3715.1. Charakteristika vzorového listu
3715.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3715 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni pevnych Gvaznych trnt osazenych ve sténach
plavebnich komor. Uvazné trny slouzi k umoznéni vyvazani plavidla pod trovni plata plavebni komory
v pribéhu proplavovani. Pfredkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady
plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZzit k doporu¢enému feSeni prvku nalezejicimu k vystrojeni
plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu
charakter doporudujicich Gdaji. Rozmisténi uvedenych prvkd v plavebnich komorach nejsou predmétem
feSeni tohoto vzorového listu, nebot' jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor
pro razné tfidy vodnich cest. Pfesné rozmisténi vazacich prvkd je znazornéno v zavislosti na tfidé vodni
cesty v celkovych schématech plavebnich komor. Schémata jsou soucasti celkovych sestav plavebnich

komor.
3715.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu pacholat plavebnich komor vychazeji z plivodnich vzorovych list, pozadavk( vyhlasky
€.222/95 Sb.

nebezpeénych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Maximalni

,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé
vzdalenost Gvaznych prvkud dle ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sb. €ini u plavebnich komor ve stfedni ¢asti
15.0 m. Smérem k ohlavim se vzdalenosti Uvaznych prvkld zkracuji z ddvodu umoznéni vyvazani plavidel
menSich rozmérud. V pfipadé pristavist, prekladist a rejd je maximalni pfedepsana vzdéalenost Uvaznych
prvkd 33.0 m. VyhlaSkou jsou stanoveny maximalni svislé rozestupy uvaznych prvka ve sténé plavebni

komory 1.50 m.
3715.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3715 zahrnuje textovou ¢ast, plidorysné usporadani pevného vazaciho trnu v méfitku
1: 20, pfiény fez sestavou vazacich trna 1 : 20, €elni pohled na vazaci trny 1 : 20, pfi¢ny tvar odlitku 1 : 10,
podélny tvar odlitku 1 : 10 a pudorysny tvar odlitku 1 : 10. Jednotlivé konstrukéni prvky pevného pacholete
jsou soucasti stavebniho vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny

struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.
3715.2. Popis technického feSeni

Trn je vZdy zapustén do lice zdi komory na vzdalenost 120 mm tak, aby nezmensSoval uZitnou Sifku
plavebni komory. VySkové rozmisténi Gvaznych trn( je stanoveno maximalnimi svislymi vzajemnymi
vzdalenostmi 1.50 m. Vlastni trny, navrzené zlité oceli, jsou vsazeny do ocelové skiiné vytvarejici

prostorovy svarenec.

Tvar ocelového odlitku je zmenSeninou odlitku pacholete. Vazaci trn mé spodni valcovitou €ast,
na kterou navazuje obloukovité se rozSifujici koruna. Spodni valcovita ¢ast ma primér ¢ 120 mm

~ v

se zUzenim pod korunou na ¢ 100 mm. RozSifeni koruny Gvazného trnu dosahuje v pficném sméru délky

185 mm. Odlitek Uvazného trnu je pfivafen ke spodnimu plechu P 6 mm ochranné krabice. Vy3Ska Uvazného

trnu &ini 190 mm.

Ocelové krabice o rozmérech v 700x600 mm v lici stény plavebni komory se ve sméru do konstrukce

postupné zuZuje na 320x305 mm. Hrany vyklenku vézaciho trnu jsou zaobleny a opancéfovany. Cela

ocelova krabice spociva na ocelovém svarfenci zU a | profill, vetknutém do konstrukce zdi plavebni

komory.

Ve svislém sméru jsou zajiStény predepsané odstupy jednotlivych vyklenkd pomoci svislych ty¢i L

privafenych k vodorovnému podpérnému svarenci. V ¢ele stény pod kazdym vazacim trnem

je vynechano

opancérovani v délce 220 mm. V tomto misté se nachazi Uvazné oko pro malé plavidla. Kapsu oka tvofi

podélné rozfiznuta polovina ocelové trubky ¢ 150 mm s vevafenym svislym okem.

Uvazné trny plavebnich komor jsou navrzeny v zavislosti na tfidé vodni cesty na maximalni

vodorovnou Uvaznou silu dle nasledujici tabulky:

Motorové nakladni lodé a soupravy Maximalni vypoctova Gvazna sila
5 Maximalni parametry plavidel Evropa 1 Evropa 2 Michajlov Navrhova sila
Druh TFida ] . i konstrukce
vodni vodni | Délka | Sitka | Ponor | Vytlak R o w R o w (W)% avazného
cesty cesty =Pg 600 =Pg 1000 | R=pg 20 prvku
m m m t kN kN kN kN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Mistniho 0 38 5,20 1,20 240 4,00 2,40 13,40 20
vyznamu | 44 5,05 2,20 484 8,07 4,84 20,41 40
v 85 9,50 2,50 2220 37,00 22,20 50,90 80
Me;it‘r? | va | 110 | 1140 | 2,80 | 2620 43,67 26,20 56,23 80
rodniho
vyznamu Vb 185 11,40 2,80 5200 86,67 52,00 84,83 120
Via 110 22,80 4,50 7380 123,00 73,80 104,67 120
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V pfipadé umisténi vézacich trnd na zdi ochranného pfistavu nebo chranéného stani, je nutno
postupovat pfi dimenzovani konstrukce individualné, na zakladé vypoctu maximalnich Gvaznych sil
vychazejicich z vySe uvedenych vzorcu. Pfi vypocétu je nutno brat v Gvahu pocéet vyvazanych plavidel
daného wytlaku, pficemZz do vzorce pro vypoCet maximalni Uvazné sily se dosazuje celkovy vytlak

vyvazanych plavidel dany souétem vytlakt jednotlivych lodi.

Povrchy vSech ocelovych prvkd tvaznych trn budou otryskany piskem na stupern Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .........cccceeeees cennne napi. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISLVA ...oooeveiiiiieee e e .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ......cccveeeeeeeeinrnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva ......cccceeeevvennennns napf. HARDTOP HB — RAL 7045 .................... tl. 80 um

3715.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmeérové feSeni Uvazného trnu je mozno charakterizovat dvéma typy Gdaji —zavazné,

doporucujici a udaje volné.

Zavazné Udaje predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisu a vyhlasek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Udaje jsou pro vSechna navrhovana fe3eni strikiné predepsany a nelze se
od téchto adaju odchylit. Soupis pravnich predpist a vyhlaSek, tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach vyuzivanych, je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné

kéty jsou ve vykresoveé €asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z didvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresove Casti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle dsudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

Mezi doporucené Udaje pro konstrukci Uvaznych trn jsou zahrnuty predevSim rozméry vychazejici
z pfedchozich vzorovych listd. Mezi doporucené rozméry je zahrnuta Sitka a délka spodni i horni ¢asti
odlitku avazného trnu, odsazeni trnu od lice zdi 120 mm a celkova vySka Uvazného trnu 190 mm. Rovnéz
rozmeéry ocelové krabice, v€etné opancérfovani hran, jsou zahrnuty do doporuenych adaja. DalSimi

doporuc¢enymi Udaji jsou konstrukéni prvky, z nichzZ je Gvazny trn zhotoven.

Zavaznymi Udaji jsou maximalni svislé rozestupy Uvaznych prvka ve sténé plavebni komory
1.50 m. Maximélni vzajemn& vzdalenost Gvaznych prvku dle ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sb. €ini u

plavebnich komor ve stfedni ¢asti 15.0 m. Smérem k ohlavim se rozestupy Uvaznych prvkd zkracuiji.

3715.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Puvodni vzorovy list Gvazného trnu ¢€.2.4. z roku 1980 predklada tvarové feSeni shodné s feSenim
uvadénym v nové verzi vzorovych listd. Tvar Uvazného trnu, uvadény v puvodnich vzorovych listech, se
v pIné mife osvédCil a neni nutno jej ménit. Vzorovy list se liSi pouze ve zpusobu ukotveni krabicového
svafence a pfipojeni na vertikalni distancni tyCe. Ve starém vzorovém listu neni toto kotveni feSeno.

Predkladané feSeni v mnohém vychazi z pavodniho a Cerpa z nejnovéjSich poznatku ziskanych pfi

provozu a rekonstrukcich objektd vodnich cest.
3715.5. Alternativni feSeni

Alternativni feSeni ivazného trnu, vzhledem k osvédcéenosti puvodniho typu, neexistuje.
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