3411.1. Charakteristika vzorového listu
3411.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3411 je soucasti skupiny vzorovych listd znazoriujicich feSeni dynamické ochrany
vrat plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni lanové dynamické ochrany
se zavorou v plavebni komore VI. kvalifika¢ni tfidy vodnich cest. Funkci dynamické ochrany je zabezpeceni
konstrukce dolnich vrat proti narazu plavidla vplouvajiciho do plavebni komory z horni vody. Pfedkladané
feSeni lanové dynamické ochrany vrat je uréeno pro plavebni komory tfidy VI uzitné Sifky 24.00 m.
Konstrukce dynamické ochrany vrat je navrZzena tak, aby byla schopna utlumit narazovou energii plavidla
velikosti 1.0 MJ.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaji. Umisténi dynamické ochrany vramci stavebni konstrukce plavebni komory je
pfedmétem vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor rozmérd 200.0x24.0x4.0 m s oznacenim
VL 3170 a VL 3180. Podrobné feSeni osazeni a geometrie dynamické ochrany v ramci konstrukce dolniho

ohlavi plavebni komory je znazornéno ve vzorovych listech VL 3192 a VL 3194.
3411.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu lanové dynamické ochrany vrat se zavorou plavebnich komor uzitné Sifky 24.0 m
vychazeji z pozadavku vyhlasky €.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havérii a dopravé nebezpecnych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani€nich

vodnich cestach.

Lanova dynamicka ochrana vrat plavebni komory zahrnuje zavoru, pficné brzdné lano, zavés a
zdvihaci, resp. brzdny hydraulicky pohon. Lano je napnuto napfi¢ plavebni komorou z pravé zdi na zed
levou. VySkové musi byt brzdné lano zavéSeno tak, aby pfi zapoc€itani privésu byla v ose plavebni komory
jeho vySka nad minimalni plavebni hladinou maximalné 0.45 m. Svisla vzdalenost provéSeného brzdného

lana nad maximalni plavebni hladinou musi byt zaroveri minimalné 0.20 m.

Konstrukce lanové dynamické ochrany musi byt navrZzena zéroven tak, aby utlumila nirazovou
energii velikosti 1.0 MJ. Velikost narazové energie odpovida zbrzdéni plavidla hmotnosti 2000 t
proplouvajiciho plavebni komorou rychlosti 1.0 m.s™. K zastaveni navrhového plavidla po narazu do
brzdného lana dynamické ochrany vrat musi dojit na drdze odpovidajici zdvihu 2.0 m brzdného linearniho

hydromotoru.

Pfi narazu plavidla je pistni ty¢ brzdného hydromotoru vytaZzena do maximalni polohy, pfiemz je
cely vodorovny linearni pohon namahan tahovou silou velikosti 500 kN. Na tuto velikost tahové sily je nutno
dimenzovat zadni kotveni linearniho brzdného hydromotoru. Na levé i pravé strané plavebni komory vyvine
naraz plavidla silu 400 kN, jiZ se opfe brzdné lano do bo¢niho nebo spodniho pancife hrany vyklenku
dynamické ochrany. Na vodorovnou tahovou silu velikosti 500 kN je nutno rovnéz dimenzovat levostranné
kotveni zavésu brzdného lana. Pfi zdvihu nebo ukladani brzdného lana ocelovou zévorou je pfes linearni
pohon zavory pfenaSena tahova sila velikosti 3 x175 kKN do kotevnich armatur zadniho zavésu pohonu.

Tomuto namahani musi odpovidat navrh Zelezobetonové konstrukce, v€etné zavésu pohonu pfi zadnim lici

pravostranného vyklenku dynamické ochrany. Bo¢ni kotveni kladky brzdného lana je nutno navrhnout
s ohledem na velikost tahoveé sily 250 kN vyvinuté najezdem plavidla do brzdného lana. Z duvodu zajisténi

bezproblémového zimniho provozu zafizeni je vhodné provést tepelnou izolaci povrchu zavory.
3411.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3411 zahrnuje textovou ¢ast, pudorysné usporadani lanové dynamické ochrany vrat
plavebni komory Sitky 24.0 m v méfitku 1 : 40, podélny fez osou dynamické ochrany v méfitku 1 : 40,
pohled na vyklenek dynamické ochrany v levé zdi plavebni komory v méfitku 1 : 40 a pohled na vyklenek

dynamické ochrany v pravé zdi plavebni komory v méfitku 1 : 40.

Jednotlivé konstrukéni prvky lanové dynamické ochrany se zavorou jsou soucCastmi strojné
technologického vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.
3411.2. Popis technického feSeni
3411.2.1. Konstrukéni uspofadani dynamické ochrany

Zakladnimi prvky lanové dynamické ochrany dolnich vrat plavebni komory Sifky 24.0 m jsou zavora a
brzdné lano. Brzdné lano priméru ¢ 40 mm je provedeno jako vinuté z ocelovych spletenych pramencu.
Na konci je brzdné lano opatfeno kotvou, kterou se v uzaviené poloze uchytavd ke kotevni vidlici
levostranného vyklenku dynamické ochrany. Na pravé strané plavebni komory je lano vedeno pres
horizontélni kladku a uchyceno k pistni ty€i brzdného hydromotoru. Ovladani brzdného lana, jeho instalace
do uzaviené nebo oteviené polohy se provadi pomoci ocelové zdvizné zavory. V oteviené poloze se zavora
nachazi ve zdvizené poloze i se zavéSenym brzdnym lanem. Pfi uzavirani se zavora sklopi napfi¢ plavebni
komorou, pfi¢emz se kotva brzdného lana zahakne ke kotevni vidlici v levostranném vyklenku. Nasledné se
brzdné lano odpoji od zavory a zavora se vrati do zdvizené polohy. Otevirani prdjezdu plavebni komorou
zacCina sklopenim zavory, pficemz dojde k vyhaknuti brzdného lana z Uchytné vidlice a zvednuti zavory

spole¢né s lanem do vertikalni polohy.

Pravostranny vyklenek dynamické ochrany vrat zahrnuje brzdny linearni pohon, linearni pohon zdvihu
zavory, Cepové uchyceni zavory s kotvenim, horizontalni kladku a hydraulicky agregat. Levostranny

vyklenek je vybaven kotevni vidlici brzdného lana se zavésnym ramem a kotvenim.
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3411.2.2. Pravostranny vyklenek dynamické ochrany

Pod platem plavebni komory, na pravé strané je umistén vyklenek zahrnujici tfi sekce.
V pravostranném vyklenku jsou umistény: brzdny hydromotor, hydromotor zdvihu zévory, hydraulicky
agregat, kladka brzdného lana a kotveni zavésné zavory. Celni sekce vyklenku, pfiléhajici k lici pravé zdi
plavebni komory, mé hloubku 1.28 m. Pudorysné se Celni ¢ast vyklenku, Sifky 1.16 m, v zadnim oddilu
rozSifuje na 1.60 m. Zadni Celo, v€etné navodniho boku a dna vyklenku jsou tvofeny vrstvou sekundarniho

v rv

betonu Sifky 0.37 m, v niZ jsou ukotveny sekundarni armatury nesouci vnitini vybaveni vyklenku.

Sekundarni armatury tvofi obvodovy rdm z dvojic horizontalnich nosnikd | 300 mm vzajemné
svafenych pomoci plechovych Zeber. Obvodovy ram obepind zadni a navodni lic vyklenku dynamické
ochrany a je zalit do sekundarniho betonu. K ramu je ze spodni strany pfivafena dvojice dolnich plechovych
Zeber zabihajicich do sekundarniho betonu dna vyklenku. Do konstrukce zdi komory je obvodovy ram
ukotven pomoci vodorovnych primarnich kotev. Primarni kotvy predstavuiji tfi soubé&zné tycové prvky délky
1.70 m zakon&ené obdélnikovymi zavérnymi deskami s navafenymi Zebry. Kotvy jsou pfichyceny pomoci

Sroubu k obvodovému nosnému ramu. Kazda z kotev prenasi tahovou silu velikosti 175 kN.

K vnéjSimu lici obvodového ramu jsou pfi zadni sténé vyklenku pfiSroubovany dvé ocelové
obdélnikové bocnice vyztuzené po stranach lemovymi pfirubami. Kazda z bocnic je prodlouzena aZz po
horizontalni ¢ep zavory pomoci pfiSroubovanych ocelovych mnohouhelnikl s lemy a otvorem pro aretaci.
Mezi obé bocnice je zasunuta pata zavory s vetknutym ¢epem otoce, ktery je na obou stranach ulozen ve
valivém lozisku. Aretace je umisténa ve valcovém pouzdru pfichyceném k navodni bocnici. V oteviené

poloze se z pouzdra vysunuje aretacni trn, ktery udrZzuje zavoru ve zdviZzené poloze.

K navodni strané vyklenku je ukotvena horizontélni kladka, kterd vede brzdné lano do sméru osy
brzdného linearniho hydromotoru. Kladka je uchycena ¢epem do plechové kladnice pfiSroubované
k bo¢nimu kotevnimu plechu. Kotevni plech je pfivafen k nosnému dvojramu, obepinajicimu vnitfni prostor
vyklenku. Na boku je rdm kotven jednou primarni prutovou kotvou ukonéenou zavére¢nou deskou s Zebry.
Kotva pfendsi tahovou silu velikosti 250 kN. Spodni a povodni hrana pravostranného vyklenku jsou
namahany napinanym lanem, proto musi byt opancéfovany. Pancéfovani je provedeno pomoci zaobleného

plechu tl. 30 mm s navafenymi pfi¢nymi a podélnymi Zebry.

Zadni sekci pravostranného vyklenku tvofi prostor pro linearni motor ovladani zavory. Vyklenek je
Siroky 0.37 m a dlouhy 1.0 m. Bo¢ni i zadni sténu vyklenku tvofi sekundarni beton Sifky 0.16 m, resp. 0.23
m. Do zadniho lice vyklenku je vetknut krabicovy kotevni prvek linearniho pohonu. Ke kotevni krabici je
pomoci ¢epu a oka uchycen vlastni hydromotor. Prostor prichodu pohybujici se zavory s pistni tyci
hydromotoru je z horni strany otevien a ohraniCen trubkovym zabradlim. Ostatni ¢asti pravostranného

vyklenku jsou prekryty poklopy.

3411.2.3. Vyklenek brzdného hydromotoru

Bocni sténou pravobfezniho vyklenku dynamické ochrany prochazi linearni hydromotor brzdného
lana. Pohon je umistén ve vyklenku plata ohlavi, ktery navazuje na pravobfezni vyklenek dynamické
ochrany. Padorysné ma vyklenek tvar protahlého mnohouhelniku s jednou boé&ni stranou pfimou a druhou
nékolikrat zalomenou. Ve vyklenku je podélné uloZen brzdny linearni hydromotor, jehoz pistni ty¢ je fixovana
ke dnu vyklenku pomoci voditka. Do oka pisni ty¢e je pomoci svorky uchycen konec brzdného lana. Na
konci vyklenku je pohon ukotven, pfes Zebrovou kotevni desku s ¢epem, do dvojitého zadniho bfevna
s tyCovymi kotvami. Bfevno je dimenzovano na pusobeni tahové sily velikosti 500 kN. Pfi zadni sténé
vyklenku je umistén hydraulicky agregat, jenZ pohani oba linearni hydromotory. Cely vyklenek brzdného

hydromotoru je prekryt ocelovym pochliznym poklopem osazenym do obvodového ramu.
3411.2.4. Levostranny vyklenek dynamické ochrany

Levostranny vyklenek dynamické ochrany vrat vytvari prostor pro zah&knuti kotvy brzdného lana
preneseného pres plavebni komoru zdviznou zavorou. Vyklenek zasahuje do levé zdi na délku 1.40 m,
pfiemzZ jeho Sitka €ini 0.60 m. Dno, zadni sténa i obé& bocni stény jsou tvofeny vrstvou sekundarnich
betond. Zadnim sekundarnim betonem prochazi kotevni ram tvofeny svafenym ocelovym TT profilem.
K nému jsou ze spodni strany navaifena dvé plechova Zebra zabihajici do sekundarni zalivky dna vyklenku.
Ramovy nosnik je pomoci dvojice vodorovnych tyéovych kotev uchycen do konstrukce zdi komory. Kazda
z tyCovych kotev zakon&enych zavérnym plechem, pfenasi tahovou silu velikosti 250 kN. K obvodovému
ramu je pfisSroubovan Celni kotevni plech, k némuZ jsou pfivafena ocelova Zebra nesouci uchytnou vidlici.

Do armatur Uchytné vidlice se zahakne koncova kotva brzdného lana dynamické ochrany.

Spodni a povodni hrana levostranného vyklenku jsou namahany napinanym lanem, proto musi byt
opancérovany. Pancéfovani je provedeno pomoci zaobleného plechu tl. 30 mm s navafenymi pFicnymi a
podélnymi Zebry. Prostor priachodu pohybujici se zavory s lanem je z horni strany otevien a ohrani¢en

trubkovym zébradlim. Ostatni ¢4sti levostranného vyklenku jsou prekryty poklopy.
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3411.2.5. Povrchové Upravy

Povrchy vSech ocelovych prvkda lanové dynamické ochrany, které nejsou zapustény do betonu,
budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale

budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ..........ccoeeeeen wnnen. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ovvvvvveviveiieeiee e .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy .....cccoeveevviceinnnnen. tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......cccccceeevenenenn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3411.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni lanové dynamické ochrany plavebni komory VI. tfidy je moZno

charakterizovat tfemi typy Udaju — Udaji zavaznymi, doporucujicimi a udaji volnymi.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich pfedpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné prfedepsané a nelze
se od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich pfedpist a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestéch je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci lanové dynamické ochrany vrat plavebni komory patfi minimalni
prevySeni plata komory 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni

hladinou.

Doporuc€ené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené Udaje nejsou pro individualni navrh dynamické ochrany plavebni komory zavazné, av3ak
jejich pouziti je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym

typem pisma s ohrani¢enim.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové ¢asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

vs worw

Mezi doporucené udaje pro konstrukci lanové dynamické ochrany vrat patfi Sifka pravostranného
vyklenky 1.16 m, jeho hloubka 1.28 m, sila sekundéarnich zalivek, hloubka levostranného vyklenku 1.16 m,
jeho Sifka 0.60 m, sila sekundéarnich zdlivek levostranného vyklenku, délka zavory 25.75 m a hloubka
ukotveni lana pod platem 0.85 m. K doporuéenym udajum Ize déle pfifadit maximalni vysku lana v ose
plavebni komory 0.45 m nad minimalni plavebni hladinou, jeho miniméalni vy3ku 0.20 m nad maximalni
plavebni hladinou a také pramér brzdného lana dynamické ochrany ¢ 40 mm. K doporu¢enym udajum dale
jednoznaéné patfi koncepce konstrukéniho feSeni lanové dynamické ochrany, vcetné pouZzitych dilich

konstruk&nich prvka.

3411.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Lanova dynamicka ochrana plavebnich komor tfidy VI vodnich cest nebyla v pavodnich vzorovych
listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci

a vybaveni plavebnich komor.

3411.5. Variantni reSeni

Variantni  feSeni lanové dynamické ochrany dolnich vrat pfedstavuje dynamicka ochrana vrat

s brzdénou deskou.
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