3106.1. Charakteristika vzorového listu
3106.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3106 pFedstavuje stavebni a technologicky navrh bloku &. V plavebni komory vodni
cesty tfidy Va. Predkladané feSeni je uréeno pro spady plavebnich komor do 5.0 m. Vzorovy list ma slouZzit

jako doporucené feSeni uzitného prostoru plavebni komory.
3106.1.2. Z4sady navrhu

Spodni nominalni hladinu v plavebni komofe uréuje hydrostaticka hladina vzdouvaciho vodniho dila
nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu , ktery
se nachazi na Useku vodni cesty nad plavebni komorou. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni
komory vétSinou stanovuje uroven hladiny pfi prlchodu jednoletého povodriového pratoku. Minimalni
hloubka vody nad nejvy$8im dnem plavebni komory je stanovena v souladu s parametry stanovenymi
vyhlaskou €. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifikacni tfidy Va 4.0 m.

Uzitné rozmeéry plavebni komory jsou stanoveny (115.00x12.50x4.0) m. V oduvodnénych pfipadech
je mozno plavebni komoru této tfidy vodni cesty zUzZit na 12.0 m. Konstrukce plavebni komory je rozdélena
do samostatnych dilatanich celkl predstavujicich horni ohlavi, dolni ohlavi a Sest stfedovych ¢asti.

Stfedové bloky jsou oznaceny Fimskymi Cislicemi | — VI.

Mezi konstrukcemi horniho a dolniho ohlavi se nachazi uzitny prostor plavebni komory. UzZitny
prostor délky 115.0 m s rezervou 1.0 m pro zajiSténi bezpecného zabrzdéni plavidla se naléza mezi svislym
licem spadisté pod hornimi vraty a osou dynamické lanové ochrany spodnich vzpérnych vrat.
Zelezobetonovéa konstrukce plavebni komory, tvofici v pficném sméru poloram, vystupuje svoji horni hranou
do urovné min. 1.5 m nad horni nomindélni hladinu, resp. min.1.0 m nad horni maximalni plavebni hladinu.
Na této urovni vytvafi plato probihajici po obou stranach plavebni komory, ukon&ené zarovern s konci

dolniho a horniho ohlavi.
3106.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3106 zahrnuje textovou Cast, padorysné uspofadani bloku €.V v méfitku 1 : 100
a podélny fez A — A v méfitku 1 : 100. Cel& konstrukce plavebni komory je rozdélena do osmi samostatnych
konstruk&nich €asti, oznacenych ve vykresech jako horni ohlavi, dolni ohlavi, blok I, blok II, blok IIl, blok
IV, blok Va blok VI. Detailni feSeni navazujicich konstrukénich celkd je znazornéno v samostatnych
vzorovych listech vypracovanych pro kazdy z téchto blokd. Vzorové listy navazujicich konstrukénich celkd
plavebni komory tfidy Va a spadu do 5.0 m jsou oznaceny ¢isly VL 3101, VL 3102, VL 3103, VL 3104,
VL 3105, VL 3107 a VL 3108.

Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na dast stavebni, strojné technologickou
a elektrotechnologickou. Jednotlivé prvky vybaveni jsou ve vzorovych listech oznaceny struénym popiskem

s &islem vzorového listu, v némz je prvek podrobné feSen.

3106.2. Popis technického reSeni

Na konstrukci bloku €.1V plavebni komory tfidy Va se spadem do 5.0 m navazuje blok &. V. Propojeni
obou samostatnych dilataénich celkl je feSeno pomoci tésnéné dilatacni spary. Délka konstrukce bloku ¢&.111
¢ini 15.00 m. Délka bloku je udajem volnym. Navrzena délka vychazi ze zkuSenosti z pfedchozich realizaci

podobnych stavebnich konstrukci. Prdjezdna Sifka mezi vnéjSimi plochami odraznych tramcu je navrzena

12.50 m, zatimco svétla Sifrka mezi vnitfnimi lici zdi polordmu ¢ini 12.56 m.

Zelezobetonova konstrukce plavebni komory, tvofici v pficném sméru poloram, vystupuje svoji horni
hranou do urovné min.1.5 m nad horni nominalni hladinu, resp. min.1.0 m nad horni maximalni plavebni
hladinu. Na této drovni vytvéari plato probihajici po obou stranach plavebni komory, ukonéené zarover

s konci dolniho a horniho ohlavi.

Konstrukce bloku €. V je tvofena stejné jako ohlavi plavebni komory Zelezobetonovym poloramem
vystupujicim svymi pochuznymi plochami na uUrovern plata. Horni lic dna polordmu dosahne na kotu
pfedstavujici hloubku 4.0 m pod minimalni plavebni hladinou. Dno polordmu je vyspadovano smérem
od lice zdi do stfedu plavebni komory. Vyspadovani je navrzeno ve sklonu horniho lice 1 : 20. Vyspadovana
C¢ast dna zabira na kazdé strané dna plavebni komory pruh Sifky 4.0. Stfedova cast dna je feSena
s vodorovnym hornim licem konstrukce. PfevySeni lic na bocich poloramu oproti stfedni ¢asti pfedstavuje
0.20 m.

Ve vzdalenosti 5.45 m od dilatacni spary oddélujici blok €.V od bloku €. IV budou na obou stranach
plavebni komory umistény pevné Uvazné prvky. DalSi protilehla dvojice Gvaznych prvku je osové vzdalena
15.00 m a naléza se jiz v dilataénim celku ¢. VI. Souprava pevnych Gvaznych prvk(l je tvofena pacholetem

v drovni plata plavebni komory a &tvefici Uvaznych trnd zapusténych do vyklenkl ve sténé komory.

Pacholata jsou navrZzena na Uvaznou silu 120 kN. Horni ¢4st pacholete tvofi odlitek z lité oceli, ktery
se privafi na dolni kotevni ¢ast zapusténou do Zelezobetonové konstrukce plata plavebni komory. Tvar
odlité konstrukce je proveden podle pozadavku Statni plavebni spravy tak, aby bylo vyvazovaci lano

zajisténo proti vysmeknuti.
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Uvazné trny jsou navrzeny pro Gvaznou silu 80 kN. Trn je vzdy zapustén do lice zdi komory tak, aby
nezmen3soval uzitnou Sifku plavebni komory. VySkové rozmisténi Uvaznych trnl je stanoveno maximalnimi
svislymi vzajemnymi vzdalenostmi 1.50 m. Vlastni trny, navrZzené z lité oceli, jsou vsazeny do ocelové skiiné
vytvarejici prostorovy svarenec. Podrobné technické feSeni pevného pacholete je pfedmétem vzorového
listu oznaeného VL 3714. Podrobné technické FeSeni vazaciho trnu je pfedmétem vzorového listu

oznaceného VL 3715.

Vzajemna osova vzdalenost odraznych tramcu v plavebni komore tfidy Va je navrzena 12.0 m.
V prostoru bloku €. V se nachazi dvojice protilehlych odraznych tramcu ve vzdalenosti 8.45 m od dilatacni

spéary oddélujici blok €. V od bloku &.1V.

Odrazné tramce jsou tvorfeny ocelovymi plechy Sirokymi 200 mm, svisle pfivafenymi
na zabetonovany ocelovy nosnik z U. TrAmce jsou osazeny ve zdi komory a 30 mm vystupuji pfed jeji lic.
Dolni lic odrazného tramce zasahuje 0.55 m pod minimalni dolni plavebni hladinu. VnéjSi odérny prvek
trAmce mulze byt zhotoven rovnéz z pryze nebo muize byt proveden jako dfevény. Podrobné technické

feSeni odrazného trdmce je pfedmétem vzorového listu oznateného VL 3729.

Z duvodu umoznéni vystoupeni posadky plavidel na plato plavebni komory i pro umoznéni sestupu
na dno plavebni komory v pfipadé provozni poruchy jsou v boénich sténach umistény nerezové Zebfiky.
Zebriky jsou osazeny v boénich vyklencich rozmérd 800x800 mm na navodni sténé vyklenku. Cely vyklenek
slouzi jako ochranny koS pro osobu pohybuijici se po Zebfiku. V konstrukci bloku €. V se naléza Zebfik v levé
sténé ve vzdalenosti 3.75 m od za¢atku bloku. Zebfik dosahuje pouze do trovné& minimalini dolni plavebni
hladiny v plavebni komofe a vyklenek Zebfiku je zakonéen 1.0 m pod touto Urovni. Ve vyklenku Zebfiku

je umisténa automaticka sonda snimani Urovné hladiny v plavebni komofe.

Zebriky jsou osazeny do pfedem vybetonovanych vyklenkt a pfikotveny ke st&nam vyklenku kotvami.
Svislymi nosnymi prvky ZebfikG jsou nerezové trubky uchycené bocénimi pfivafenymi pracnami do
Zelezobetonové konstrukce vyklenk(. Jako stupaéky jsou navrZeny nerezové protiskluzové pricky. Zebfiky
jsou nahofe ukoncéeny Sikmymi madly navazujicimi na bo&ni nosné trubky a v horni &asti pfechazejicimi do
trubkového zabradli vySky 1.10 m ohrazujiciho obvod vyklenku zebfiku. Svislé hrany zZebfikovych vyklenki
jsou obrnény ocelovym plechem, ktery je tvarovan z plechu. Podrobné technické feSeni nerezového Zebiiku

je pfedmétem vzorového listu ozna¢eného VL 3713.

Horni hrana plata plavebni komory je v celé délce opatfena vodorovnym pancéfovanim ukotvenym

do Zelezobetonové konstrukce zdi ocelovymi  pracnami. Odvodnéni  vyspadované plochy plata
za pancéfovanim umoznuji vevafené odvodnovaci trubky prochazejici konstrukci pancife. Podrobné

technické feSeni pancéfovani hran je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3717.

V platu podél obou hran plavebni komory jsou umistény stozary osvétleni plavebni komory. Stozary
venkovniho osvétleni jsou oboustranné umistény ve vzdalenosti 11.45 m od konce bloku &.IV. V ose
stozaru se na kabelové trase nachazi revizni Sachta svétlych rozmérd 0.70x0.70 m krytd pochdznym

poklopem.

Vedeni silovych, ovladacich i sdélovacich kabeld podél plavebni komory zajiStuje kabelova trasa
vedend na obou stranach podél plata. Kabelova trasa mulze byt provedena z plastovych chraniek
obsypanych piskovou ochrannou vrstvou nebo z pribézného kanalku prekrytého pochiznym poklopem.

Podrobné technické feSeni kabelovych tras je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3724.

3106.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni bloku €.V plavebni komory vodni cesty tfidy Va a spadu do 5.0 m je mozZno

charakterizovat tfemi typy udaju — Udaje zavazné, udaje doporucujici a udaje volné.

Zavazné Koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné pfedepsané a nelze se
od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach vyuzivanych je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné

koty jsou ve vykresove ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Doporuéené udaje predstavuji rozméry, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouzity z divodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci

vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé Casti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle GOsudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové c¢asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi zavazné udaje pro konstrukci bloku €. V plavebni komory vodni cesty Va patfi minimalni
hloubka vody nade dnem plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o prevySeni
plata ohlavi nad hladinou horni vody. PfevySeni plata musi minimalné &init 1.0 m nad horni maximalni
plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou. Zavaznymi Gdaji jsou rovnéz maximalni
svislé rozestupy uUvaznych prvka ve sténé plavebni komory 1.50 m a vertikalni presah kratkého zebriku
pod minimalni hladinu dolni vody 1.0 m. VSechny zavazné Udaje vyplyvaji z ustanoveni vyhlasky ¢. 222/95

Sb. O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havéarii a dopravé nebezpecnych véci.
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3106.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych lista

Plavebni komora tfidy Va se spadem do 5.0 m a vzpérnymi hornimi i dolnimi vraty nebyla v ptvodnich
vzorovych listech feSena. Pfedkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci

a zafizeni tohoto typu.

3106.5. Alternativni reSeni

Alternativnim feSenim konstrukce plavebni komory vodni cesty tfidy Va mize byt navrh uzitné Sirky
plavebni komory 12.0 m. V pfipadé pouZziti odraznych tramcl by svétla Sifka plavebni komory ¢inila 12.06
m. Bez odraznych trdmcu by vnitini Siftka polordmu ve stfedové Casti komory predstavovala - ve shodé

s konstrukci horniho a dolniho ohlavi - 12.0 m.
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