4112.1. Charakteristika vzorového listu
4112.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4112 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich prvky pfistavl a prekladist.
Vzorovy list pfedklada stavebni a rozmérové feSeni jedné preklddaci polohy pFistavu nebo prekladisté.
Prekladaci polohu tvofi Usek pfistavni zdi vybaveny Uvaznymi prvky, schodisti a elektrickymi zasuvkovymi
skifinémi napojenymi na kabelovou trasu. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro v3echny tfidy vodnich cest
kromé vodnich cest tfidy |. Vzorovy list jako celek ma slouzit jako doporucené feSeni celku nalezejiciho
soucCastem pfistav a prekladist. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve
vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Rozmisténi téchto prvku v pristavech a prekladistich neni

pFfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou pfedmétem individualniho technického navrhu.
4112.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu prekladaci polohy pfistavu a prekladisté vychazi z rozméra navrhového plavidla pro
danou vodni cestu, pozadavkl vyhlasky ¢.222/95 Sh. , 0 vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani€nich

vodnich cestach.

Jednotlivé prekladaci polohy musi byt v pfistavu situovany tak, aby se nachéazeli v pfimé trase
S navazanim jedné polohy na druhou. Pocet poloh je dan individualnimi potfebami pfistavu. Délka jedné
polohy je doporu¢ena o velikosti 120 m. Bfeh prekladaci polohy musi byt feSen jako kolmy. Kolmé hrana
odstavné polohy musi byt zajiSténa tizni betonovou nebo Stétovnicovou sténou. Zed prekladni polohy musi
byt vybavena Gvaznymi prvky umisténymi v koruné a lici stény. Osova maximalni vzdalenost jednotlivych
Gvaznych prvkd je stanovena vyhlaSkou €.222/95 Sb. 33.0 m. Do prostoru prekladaci polohy musi byt
zajistén pfijezd po zpevnéné komunikaci. Pfekladaci poloha muze byt vindividudlnim navrhu feSena
s jednou nebo vice trasami zavleCkovani a s kolejemi jefabové drahy. Navrh zavleCkovani a jefabové drahy,
znazornény ve vzorovém listu, je pouze pfikladem mozného FeSeni. Skute€ny navrh bude vychazet

z individualnich néarokd a podminek daného feSeni.
4112.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4112 zahrnuje textovou ¢ast, pudorysné usporadani jedné prekladaci polohy v méfitku
1 : 200 a podélny fez pfekladaci polohou v méfitku 1 : 200, pFicny Fez tizni zdi prekladaci polohy 1 : 100,
pFicny Fez Stétovou sténou kotvenou tahly v méfitku 1 : 100 a pFicny Fez Stétovou sténou kotvenou pomoci
pramencovych kotev v méfitku 1 : 100. VeSkeré prvky pfekladaci polohy jsou soucasti stavebniho feSeni
pFistavl a prekladist. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym
uvedenim rozmérl a koét. Prvky, znazornéné jako priklad mozného feSeni, jsou ve vzorovém listu

znazornény slabé.

4112.2. Popis technického feSeni

Prekladaci poloha pfedstavuje Usek kolmé pfistavni zdi pro vyvazani navrhového plavidla za u¢elem
nakladani nebo vykladani prepravovaného zbozi. Konstrukéné je prekladaci poloha tvofena pfistavni zdi
vybavenou Uvaznymi prvky osazenymi v koruné a lici zdi. Dale tvofi pfekladaci polohu dvojice schodist,
umoznujicich vystoupeni z arovné minimalni plavebni hladiny na korunu pfistavni zdi. K dalSimu vybaveni
pFekladni polohy nélezZeji zasuvkové skiiné napojené na podélny kabelovy kanal a pfipojné niky v konstrukci
schodd pro umoznéni pfipojeni plavidla na zdroj vody. Vzhledem k rozmérim navrhového plavidla

(11.4x110 ) m ¢Cini délka jedné prekladaci polohy 120 m.

Zacatek prekladaci polohy je umistén 15.0 m pfed prvni osou Uvaznych prvkl. Ve stejném bodu
koncCi pfedfazena poloha. Navrhové plavidlo délky 110 m a Sifky 11.40 m pfesahuje pfidi 5.0 m pfed osu
prvniho Gvazného zafizeni. Uvazné prvky jsou soudasti konstrukce schodl umisténych ve vyklenku
pristavni zdi. Vyklenek schod(, hluboky 0.80 m, spojuje Uroveri minimalni plavebni hladiny s arovni koruny
pristavni zdi. Konstrukce schodisté prekladaci polohy je FeSena ve vzorovém listu VL 4142. Za
schodistovym vyklenkem musi byt ponechana minimalni volna prachodné Sifka 750 mm. Jednotlivé stupné
schodisté jsou zapustény do vnitiniho prostoru zdi a jsou opancéfovany. Spodni podesta schodisté se
nachazi v drovni 0.50 m nad urovni minimalni plavebni hladiny. Koruna pfistavni zdi se nachazi minimalné
1.0 m nad Urovni maximalni plavebni hladiny. Vyklenek schodisté je ohrani¢en trubkovym ochrannym
zabradlim vySky 1.10 m , jehoZ horni madlo sestupuje pfi vnitinim lici vyklenku spolu se schodistém na
aroven dolni podesty. Prvni schodisté prekladaci polohy je umisténo pfi prvni poloze Gvaznych prvkd. Za
vystupni linii schodisté je umisténa elektrickd zasuvkova skfifi pro moznost napojeni kotvicich plavidel.

V Cele vyklenku schodisté je vynechana nika s uzaviracim kohoutem vodovodni pFipojky.

Dalsi souprava Gvaznych prvkd je umisténa ve vzdalenosti 30.0 m od prvni. Uvazné prvky jsou
tvofeny pacholetem v koruné zdi a uvaznymi trny v lici zdi. Konstrukéni feSeni pacholete je znazornéno ve
vzorovém listu VL 3714. ReSeni boénich Gvaznych trnd je predmétem vzorového listu VL 3715.
V néasledujici vzdalenosti 30.0 m bude opét umisténa Uvazné souprava se schodistém. Nasledovat budou
samostatné vazaci prvky v osové vzdalenosti 30.0 m od pfedchazejicich. Posledni Gvazné prvky se budou

nachézet 15 m pred koncem polohy, takZze navrhové plavidlo pfesahuje 5.0 m za koncovy prvek.
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PfevySeni koruny pfistavni zdi nad maximalni plavebni hladinou €ini s ohledem na umoznéni vystupu
z prdzdného plavidla 1.0 m. Vodorovna hrana koruny pfistavni zdi bude opatfena vodorovnym

pancéfovanim dle vzorového listu VL 3717 nebo pouze zaoblena.

Konstrukéné je mozno pfistavni zed feSit ve tfech variantach — jako Zelezobetonovou tizni zed, jako
Stétovou sténu kotvenou tyCovymi tahly nebo jako Stétovou sténu kotvenou pomoci pramencovych kotev.
Prostor za konstrukci pfistavni zdi je soulasti uspofadani konkrétniho pfistavu a neni pfedmétem feSeni

vzorovych listt. Pfedlozené feSeni je pouze ilustrativnim pFikladem moZnosti technického feSeni.

Zelezobetonova pristavni zed je zaloZena na rozsifeném zékladu v otevieném vykopu. ZGZenda horni
Cast konstrukce vystupuje nad dno vodni cesty a vytvari pfistavni sténu. V koruné pfistavni zdi jsou osazena
pacholata s Uvaznymi trny ve vyklencich navodniho lice zdi. Schodisté pfistavni zdi je umisténo ve vyklenku
hloubky 0.80 m. Horni plocha pfistavni zdi je vyspadovana smérem k vzdusnému lici. Vybaveni pfistavu za

zdi je pouze ilustraénim pfikladem technického FeSeni.

Stétovnicova pristavni zed kotvena tahly je tvofena svislymi beran&nymi Stétovnicemi vetknutymi do
zakladové horniny. V podélném sméru je Stétova sténa ztuZzena na vzdusSném lici pfevazkou. Technické
feSeni prevazky a jeji umisténi je pfedmétem individualniho projektového feSeni. Do prevazky jsou vetknuta
pFicn& ocelova tahla, ktera jsou na opacné strané pfiSroubovana ke Stétovnicové opére. Tahla se ukladaji do
vodorovné nebo Sikmé ryhy a jsou osazena do chrani¢ky nebo obetonovana. Délka a mnozstvi tahel a
zpUsob jejich ukotveni musi byt feSeny konkrétnim projektem. Koruna Stétové stény je provedena jako

Zelezobetonova konstrukce, zavéSena na svislé ocelové sténé.

Stétova sténa kotvena pramencovymi kotvami je feSena konstrukéné stejné jako Stétova sténa
kotven& ocelovymi tahly. Pod Zelezobetonovou korunou zdi je v podélném sméru provedena prevazka
svislych Stétovnic. Z urovné pfevazky klesaji pod Uhlem o pramencové lanové kotvy do skalniho podlozi,
kde jsou fixovany kofenem kotvy. Osové vzdalenosti, délky kotev i jejich technické FeSeni musi byt

predmétem statického posouzeni.

4112.3. Zdvaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni odstavné polohy je mozno charakterizovat tfemi typy udajo —

z&avazné, doporucujici a volné.

Zavaznymi Udaji jsou vyhlaskou &.222/95 Sb. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych Grovni
Gvaznych prvkd. Zavazna je tedy jejich svisld maximélni vzdélenost 1.50 m. Vyhlaska &.222/95 Sb.
stanovuje rovnéz maximalni vzdalenosti Uvaznych prvki 33 m. Pro vzorovy list byla zvolena optimalni
navrhova vzdalenost Gvaznych prvka 30.0 m. Zavaznym Udajem stanovenym zakonem ¢.396/1992 Sb. o

statnim dozoru nad bezpecnosti prace je prevySeni zabradli nad Urovni pochtzné plochy 1.10 m.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z dvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich

cest. Doporuc¢ené udaje nejsou pro individualni navrh prekladaci polohy zavazné, avsak jejich pouZiti

je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresové casti rozliSeny zesilenym typem
pisma. Mezi doporuCené Udaje je mozno zafadit koncepci technického FeSeni prekladaci polohy.
Doporuéenymi Udaji jsou rovnéz délka prekladaci polohy, osové vzdalenosti a pocet Gvaznych prvkd,

velikost a umisténi schodistovych vyklenk( a umisténi zasuvkovych skfini

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto (daje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez
zvyraznéni. Volnymi Udaji jsou naznaCend technickd feSeni pfistavnich ploch za pfistavni zdi. Naznaena

usporadani jsou pouze priklady mozného konstrukéniho feSeni.
4112.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listd

Konstrukce prekladaci polohy nebyla v ptvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Pfedkladané

v iwos

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnoveéjSich pozadavku na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

4112.5. Variantni reSeni

Variantni feSeni konstrukéniho uspofadani zdi prekladaci polohy jsou naznacena v pfi¢nych fezech
pristavni zdi. Jedn& se o feSeni tizni Zelezobetonovou zdi, Stétovou sténou kotvenou tyCovymi kotvami a

Stétovou sténu kotvenou pramencovymi kotvami.
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