3729.1. Charakteristika vzorového listu
3729.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3729 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni FeSeni odraznych tramcl osazenych ve sténach
plavebnich komor. Odrazné tramce slouZzi k ochrané lice stén plavebni komory pfed poskozenim
proplouvajicim plavidlem. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv
spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporu¢ené feSeni prvku nalezejiciho
k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém
listu charakter doporucujicich Gdajl. Rozmisténi téchto prvkd v plavebnich komorach nejsou pfedmétem
feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor

pro rtzné tfidy vodnich cest.
3729.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu odraznych tramcu plavebnich komor vychazeji z pozadavk( vyhlasky ¢€.222/95 Sb.
,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havérii a dopravé nebezpecnych véci”
a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Pouziti téchto prvkl na plavebnich
komorach neni zavazné, zaleZi na stanovisku provozovatele, zda budou plavebni komory témito prvky
vybaveny. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze odrazné tramce presahuji lice stén komory o 30 mm na kazdé

strang, muze byt svétla Sifka konstrukce komory - v pfipadé nepouziti téchto prvkd - o tento rozmér

zmensena.

3729.1.3. Popis znaéeni

v vr

Vzorovy list VL 3729 zahrnuje textovou €ast, padorysné feSeni odrazného tramce v méfitku 1 : 10,
pficny fez odraznym tramcem 1 : 10 a Celni pohled na sestavu odraznych tramct 1 : 10. Jednotlivé
konstrukéni prvky odraznych tramcd jsou soucasti stavebniho vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni

prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.

3729.2. Popis technického feSeni

Jedn& se o silnosténné ocelové plechy Siroké 200 mm, svisle pfivafené na zabetonovany ocelovy
nosnik z U. Ocelovy nosnik je zapustén do lice stény plavebni komory a ukotven soustavou pfivarenych
kotevnich prutd. Sifka tramce &ini 200 mm s oboustrannym zkosenim. Tramce jsou osazeny V lici komory a
3 cm vystupuji pred lic. Od jejich licnich ploch se méfi uzitna Sitka komory. Tramec je pfivafen na nosnik

koutovym svarem.

Odrazné trdmce jsou rozmistény v podélném sméru na sténach plavebni komory v osovych
vzdalenostech 12.00 m, v pfipadé vodni cesty tfid V a VI. U vodnich cest tfidy | je vzdalenost odraznych

trdmcU zkracena na 6.0 m.

Dolni lic odrazného trdmce zasahuje na Uroven 0.55 m pod minimélni dolni plavebni hladinu.
Pod platem plavebni komory jsou odrazné tramce, z davodu opancéfovani vodorovné hrany komory,

zakonceny 150 mm pod Urovni této hrany.

Povrchy vSech ocelovych prvkd tramcl budou otryskany piskem na stuperi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déle budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVIStVaA ......ccevvveeeeeees .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy .....ccccvvevvveeerinnnes tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napt. HARDTOP HB — RAL 7045 .................... tl. 80 um

3729.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni odrazného tramce je mozno charakterizovat dvéma typy udajl —

doporucujici a volné.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporuc€ené koéty jsou ve vykresoveé Casti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporucené udaje pro konstrukci odraznych tramcu jsou zahrnuty pfedevsim rozméry vychazejici
z jiz realizovanych dokumentaci. Mezi doporu¢ené rozméry je zahrnuta Sifka odrazného prvku 200 mm,
boéni zkoseni prvku a predsazeni odrazného tramce pfed lic zdi plavebni komory 30 mm. Rovnéz zapusténi
ocelového nosniku do konstrukce zdi 100 mm je mozno oznacit za doporuc¢eny udaj. DalSimi doporu¢enymi

Udaji jsou konstrukéni prvky, z nichz je odrazny tramec zhotoven.
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3729.4. Srovnani puivodnich a novych vzorovych lista

Odrazné tramce plavebnich komor nebyly v plvodnich vzorovych listech feSeny. Predkladané feSeni

je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3729.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim lict plavebnich komor muze byt uspofadani bez odraznych tramcu. V pfipadé
pouziti odraznych tramcl by se svétla Sitka plavebni komory zvétSila o 60 mm oproti uzitné Sifce.
Bez odraznych tramcu je svétla Sifka konstrukce plavebni komory rovna Sifce uzitné. Pfi pouziti odraznych
trAmcu na sténach plavebni komory je mozno provést vnéjSi odrazny prvek zjiného materidlu nez je
navrzena ocel. Lze pouZzit pryzovy, plastovy nebo dfevény odrazny prvek. V pfipadé pouZiti odraznych
trdmcu z jiného materidlu nez ocel, je jejich konstrukéni FeSeni odliSné od pfedkladaného navrhu a jejich

konstrukce je pfedmétem jinych vzorovych lista.
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