3911.1. Charakteristika vzorového listu
3911.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3911 je soucasti skupiny vzorovych listd znézornujicich prvky rejd plavebnich
komor. Vzorovy list pfedklada konstruk&ni feSeni pruzného svodidla v rejdé plavebni komory s vysSim
rozkmitem hladin. Svodidlo je pruzné, ocelové, tvofené svislymi sloupy s vodorovnym opefenim a obsluZznou
lavkou. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich
komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené feSeni prvku nalezejiciho k vybaveni rejd
plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu
charakter doporucujicich Udaju. Rozmisténi a tvar téchto prvkd v rejdach plavebnich komor nejsou

pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do VL 3950.

3911.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu pruznych svodidel vychazeji z nadvrhové sily vyvolané narazem plavidla dané
hmotnosti, pozadavkl vyhlasky ¢.222/95 Sh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né
havarii a dopravé nebezpecnych véci® a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich
cestach. Konstrukce svodidla je FfeSena ve dvou zakladnich typech. Prvni typ feSi konstrukéni navrh
pruzného svodidla v rejdé s nizSim rozkmitem hladin do vySe 1.0 m. Druhy typ svodidel se tyka rejd
s rozkmitem hladin vyS8Sim nez 1.0 m. Z&sadnim parametrem konstrukce pruzného svodidla je vySka
dolniho opefeni nad minimalni plavebni hladinou 0.25 m, svisla vzdalenost lavky nad maximalni plavebni
hladinou a vzdalenost horniho opefeni nad drovni lavky. Rozestupy ostatnich prvk( opefeni se
rozpocitavaji v zavislosti na vySe uvedenych Udajich tak, aby jejich maximalni osova vzdalenost Cinila
750 mm.

3911.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3911 zahrnuje textovou Cast a pficny Fez svodidlem pfi vy8Sim rozkmitu hladin

v V7,

v méfitku 1 : 100. VeSkeré prvky svodidel jsou soucésti stavebniho FeSeni rejd plavebnich komor.
Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaeny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim

rozmérd a kot.

3911.2. Popis technického feSeni

Svislou konstrukci svodidla tvofi Stétovnice Larsen prfislusné délky vetknuté do horniny dna rejdy
plavebni komory. Vetknuti mize byt provedeno podle mistnich geologickych poméri zaberanénim nebo
zapusténim do predvrtanych Zelezobetonovych pilifa.

Spodni, vetknutd €ast svislych Stétovnic, je zdvojena pomoci Stétovnice navrZzené délky pfivafené
k hlavni svislé Stétovnici svodidla. Horni konce sloupl svodidla se naléza ve vySce minimalné 2.25 m nad

arovni maximalni plavebni hladiny. Stétovnice jsou osazeny ve sponu 1.5 m. Z dGvodu vétsiho naméhani

Stétovnic sloupl na zacatku a konci svodidla jsou zde Stétovnice v celé délce zdvojeny. Zdvojeni je

provedeno pomoci Stétovnice Larsen prFislusné délky, jez je navafena na hlavni Stétovnici.

Vnitfni Stétovnice jsou ukon&eny pod vodorovnou Stétovnici lavky a museji byt upraveny vyklenkem
pro ocelovou desku a zamek vodorovné Stétovnice lavky, ktera je k nim pfivafena. V horni ¢asti nad
vodorovnou Stétovnici lavky jsou svislé Stétovnice zdvojeny vSechny. Toto zdvojeni se provadi

az po osazeni vodorovné Stétovnice lavky.

Vodorovnou konstrukci svodidla tvofi vodorovné opefeni a ocelova lavka s podpérami, pri¢niky
a boénimi nosniky. Vzhledem k vétSi svislé vzdalenosti trubkového nosniku lavky od minimalni plavebni
hladiny, je nosnik podepfen pfi kazdém sloupu dvojici ocelovych vzpér.

Vodorovné opefeni svodidla je tvofeno Stétovnicemi Larsen v maximalnich osovych vertikalnich
vzdalenostech 750 mm. Osa nejnizsi Stétovnice se naléza 250 mm nad minimalni plavebni hladinou. DalSi
opefeni jsou rozmisténa v zavislosti na poloze horniho opefeni, které se musi nalézat v minimalni vysce

750 mm nad Urovni lavky svodidla, coZ predstavuje vzdalenost 2000 mm nad maximalni plavebni hladinou.

Ocelova lavka méa Sitku 1.25 m. Podlaha je z ocelového plechu nebo ocelovych pororosta
pFikotvenych k pfi¢nikdm z thelnikd L. Bo¢ni nosniky tvofi vodorovné Stétovnice navafené na stojkach a
ocelova trubka @ 530 mm na koncich zaslepena ocelovymi deskami a podepfena Sikmymi vzpérami
z Uhelnikd L. Horizontalni osa bo&ni vodorovné Stétovnice a ocelové trubky se nalézé na urovni obsluzné
lavky. Vzpéry, podepirajici boéni nosnik tvofeny trubkou, jsou pfivarfeny ke stojkdm nad minimalni plavebni
hladinou.

Mezi ukon€enim svodidla a bo¢ni zdi plavebni komory vznikne distance 0.02 m. Na konstrukci zdi
komory navédZze svodidlo svym zalomenym Usekem, kterym lic opefeni svodidla vystupuje
na vzdalenost 0.03 m pred vnitfni lic konstrukce zdi plavebni komory. K prsni zdi plavebni komory
je svodidlo dilatatn& uchyceno pomoci kotevni desky s navafenymi profily L. Kotevni svafenec umoziiuje

vodorovné vychyleni pruzného svodidla o maximalni velikosti 30 mm.
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Povrchy vSech ocelovych prvkd svodidel budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny té€mito vrstvami :

zakladni natér ................... napif. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVaA ......vevvvevrveriene, .napf. JOTAMASTIC 87 -8edy ...........cceeeeeeenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3911.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozméroveé feSeni pruznych svodidel pro vys3i rozkmit hladin je moZzno charakterizovat

dvéma typy Udaju — doporudujici a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu€ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporu¢ené koéty jsou ve vykresové casti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny bez
Zvyraznéni.

Mezi doporu¢ené udaje je mozZno zafadit koncepci technického FeSeni pruzného svodidla.
Doporuéenymi Gdaji jsou dale minimalni vySka pochlzné lavky nad maximalni plavebni hladinou,
prevySeni osy horniho opefeni nad obsluznou lavkou min. 0.75 m a umisténi dolniho opefeni nad minimalni
plavebni hladinou 0.25 m. DalSimi doporu¢enymi Udaji jsou Sifka lavky a rozmisténi vodorovnych prvku

opefeni. Ostatni Udaje jsou jen pfikladem mozného FeSeni.

3911.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Pruzna svodidla nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Predkladané feSeni

je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

3911.5. Variantni reSeni

Variantnimi  feSenimi pruznych svodidel je mozno nazvat rizné zplsoby zaloZeni sloupu svodidel.
Jednd se zejména o svodidla beranénd se zaberanénymi Stétovnicovymi sloupy nebo svodidla vrtana
s predvrtanymi piloty, do nichZ jsou sloupy vetknuty. Variantnim feSenim svodidel je rovnéz pouZiti jinych
typl Stétovnic jako nosnych prvkd svodidel. Pfi pouZiti jiného typu Stétovnic by se zménilo rovnéz vySkové

rozmisténi opefeni svodidla.
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