3725.1. Charakteristika vzorového listu
3725.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3725 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni poklopl vyklenkd v platu plavebni komory.
Vzorovy list ma slouzit jako pfiklad feSeni poklopu raznych pGdorysnych rozmér. Jedna se o vyklenky
linearnich pohont vratni, vyklenky limcovych lozisek, Sachty uzavéru obtokd, revizni Sachty na kabelovych
trasach a jiné zahloubené prostory v platu plavebnich komor. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny
tfidy vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené
feSeni prvku ndleZejiciho k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni
a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Mista pouZiti jsou uvedena pouze
v textové casti tohoto vzorového listu, nebot jsou znazornéna ve vzorovych listech celkovych sestav

plavebnich komor pro jednotlivé tfidy vodnich cest.
3725.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu poklopt plavebnich komor vychazeji ze zkuSenosti provozovateld vodnich cest

a zkuSenosti pfi stavebnich realizacich téchto prvku.

3725.1.3. Popis znaéeni

v Vs,

Vzorovy list VL 3725 zahrnuje textovou &ast, pfiklad padorysného feSeni poklopu v méfitku 1 : 10

s detailem drzaku a zadmku poklopu v méfitku 1 : 2, pficny Fez poklopem v méfitku 1 : 10 a fez
poklopem 1 : 10. Jednotlivé konstrukéni prvky pancérovani jsou soucésti stavebniho vybaveni plavebnich
komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struCnym popiskem s pfipadnym uvedenim

rozmérd a kot.

3725.2. Popis technického reSeni

Ocelové uzamykatelné poklopy slouzi k prekryti vSech vyklenk( a Sachet v platu plavebni komory.
Konstrukéni feSeni poklopu je univerzalni pro vSechny pldorysné rozméry otvorl v platu komory.
Poklop je ve smyslu CSN 75 02 50 navrzen na maximalni zatizeni 5 kN.m?, coz odpovida kategorii zatizeni

LA“. Maximalni svétly rozmér otvoru, ktery je mozno timto poklopem piekryt, €ini 1200 mm.

Konstrukce poklopu se skladéa z kryciho odnimatelného plechu, obvodového rdmu, zamkud a madel.
Obvodovy ramec je tvofen svafenym ocelovym profilem L s pfivafenymi kotvami z pasoviny a hornim
lemovym navarkem. Ramec kopiruje obvod vyklenku a je vetknut do konstrukce plata tak, Ze svislé rameno
profilu L kopiruje svislou sténu vyklenku. Kryci plech je zhotoven z pochizného plechu s ovalnymi vyénélky
zabranujicimi sklouznuti osob. Plech je osazen na obvodovy rdmec do prostoru ohrani¢eného obvodovym

lemem.

Zamek poklopu tvofi otocné pouzdro s hornim otvorem na Sestihranny kli¢ uchycené ze spodni
strany ke krycimu plechu. K pouzdru je pfivafena na boku zarazka, ktera pfi pooto¢eni zapadne za zarazku
pfivafenou k obvodovému ramu. Zamky jsou vétSinou umistény v protilehlych rozich poklopu. Ke zvednuti
poklopu slouzi dvé madla zhotovena z ocelové kulatiny. Madla jsou volné vloZena do otvor( v krycim plechu

poklopu tak, Ze se pfi uchopeni vysunou nad kryci plech. Pfi vétSim délkovém rozméru krytého otvoru mize

byt kryci plech délen na samostatné kusy. Poklopy je mozno v odavodnénych pfipadech realizovat bez
zamku nebo i bez uchytnych madel.
Povrchy vSech ocelovych prvkd poklopu budou otryskany piskem na stupefi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... napf. PENGUARD STAYER - Sedy................. tl. 100 um
MEZIVISVA .....ccvvveeeeeeees .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy .....ccccvvvvvrreenennnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napt. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3725.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmeérové feSeni poklopu je mozno charakterizovat dvéma typy udaji —doporucujici a

volné.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodua technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouziti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé €asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto (daje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni. Doporu¢enym Udajem je rovnéz délka madla poklopu.
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Mezi doporu¢ené udaje pro konstrukci poklopu jsou zahrnuty pfedevSim rozméry vychéazejici z jiz
realizovanych dokumentaci: Sifka a hloubka uloZeni obvodového ramce poklopu, konstrukéni feSeni zamku

a madla a rozmér obvodové zarazky.

Dal3imi doporucenymi udaji jsou konstruk&ni prvky, z nichZ je poklop zhotoven. Jedna se pfedevsim

o plech s ovalnymi vystupky a obvodovy rdmec.
3725.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Poklopy otvorG v platu plavebnich komor nebyly v pavodnich vzorovych listech feSeny. Pfedkladané

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnoveéjSich poZzadavkd na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3725.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim poklopu v platu plavebni komory je provedeni poklopl bez zamku, pfipadné

bez uchytnych madel.
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