3160.1. Charakteristika vzorového listu
3160.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3160 predstavuje celkovy stavebni a technologicky navrh plavebni komory vodni
cesty tfidy I. Pfedkladany névrh je uren pro spady plavebnich komor do 3.0 m. Vzorovy list m& slouzit jako
doporucené feSeni plavebni komory s hornimi klapkovymi a dolnimi deskovymi vraty, s plnénim pomoci

kratkych obtok( a pfimym prazdnénim.
3160.1.2. Z4sady navrhu

Spodni nomindlni hladina na plavebni komofe je urCena hydrostatickou hladinou vzdouvaciho
vodniho dila nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Nominalni hladina muze kolisat v ramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az £0.30 m. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu, ktery
se nachazi na Useku vodni cesty nad plavebni komorou. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni
komory vétSinou urcuje Uroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového pritoku, pfi kterém dochazi

k zastaveni plavby.

Minimalni hloubka vody nad z&pornikem hornich i dolnich vrat plavebni komory je stanovena

v souladu s parametry stanovenymi vyhlaskou €. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifika¢ni tfidy | 3.0 m.

Uzitné rozméry plavebni komory jsou stanoveny (45.00x6.00x3.0) m. Konstrukce plavebni komory je
rozdélena do samostatnych dilatacnich celkl predstavujicich horni ohlavi, dolni ohlavi a dvé stfedové Casti.

Stfedové bloky jsou oznaceny fimskymi Cislicemi | — 1.

Mezi konstrukcemi horniho a dolniho ohlavi se nachazi uzitny prostor plavebni komory. UZitny prostor
délky 45.0 m se naléza mezi prahem spadisté pod hornimi vraty a koncem vratfiového vyklenku spodnich
deskovych vrat. Zelezobetonova konstrukce plavebni komory, tvofici v pficném sméru poloram, vystupuje
svoji horni hranou do Urovné min.1.5 m nad horni nominalni hladinu, resp. min.1.0 m nad horni maximalni
plavebni hladinu. Na této Urovni vytvari plato probihajici po obou stranach plavebni komory a ukon¢ené

zaroven s konci dolniho a horniho ohlavi.
3160.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3160 zahrnuje textovou Céast, pudorysné usporadani plavebni komory v méfitku
1 : 100, podélny fez A — A vmeéfitku 1 : 100 a schéma vybaveni plavebni komory v méfitku 1: 250.
Zrcadlové preklopeny podélny fez plavebni komorou je platny rovnéz pro protilehlou stranu plavebni
komory. Celd konstrukce plavebni komory je rozdélena do &tyf samostatnych konstruk&nich &asti,
oznacenych ve vykresech jako Horni ohlavi , Dolni ohlavi, Blok | a Blok II. Detailni feSeni jednotlivych
diléich konstrukénich celkd je znazornéno v samostatnych vzorovych listech vypracovanych pro kazdy
z téchto blokl. Vzorové listy dil€ich konstrukénich celk plavebni komory tfidy | pfi spadu do 3.0 m jsou
oznaceny Cisly VL 3161, VL 3162, VL 3163 a VL 3164. Usporadani velinu plavebni komory je zndzornéno

v samostatném vzorovém listu.

Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na stavebni ¢ast, strojné technologickou
a elektrotechnologickou. Jednotlivé prvky vybaveni jsou ve vzorovych listech oznaceny stru¢nym popiskem

s Cislem vzorového listu, v némz je prvek podrobné feSen.

3160.2. Popis technického reSeni
3160.2.1. Vnitini prostor plavebni komory

Zalatek uzitného prostoru plavebni komory je definovan Sikminou zavére¢ného prahu vyvaru pod
hornimi klapkovymi vraty. Vlastni uzitny prostor plavebni komory je vybaven systémem pevnych Gvaznych
prvkla a Zebfiky. Schéma rozmisténi téchto prvkl je soucasti tohoto vzorového listu. V podélném smeéru je

vlastni plavebni komora rozdélena do samostatnych dilatacnich celkti tésnénymi dilataénimi sparami.

Uvazné prvky plavidel jsou rozmistény v protilehlych dvojicich na platu a ve sténach plavebni komory.
Uvazné prvky tvoFi souprava pacholete na platu plavebni komory a Gvaznych trn( ve sténach nebo svisla
vazaci trubka umisténa ve sténé komory a vycnivajici nad aroven plata. Prvni dvojice Gvaznych prvkl se
nachazi ve vzdalenosti 2.00 m od za€atku uZzitného prostoru pod klapkovymi vraty. Souprava pevnych
Gvaznych prvku je tvofena pacholetem v Urovni plata plavebni komory a dvojici Gvaznych trnt zapusténych

do vyklenk( ve sténé komory.

Za prvni dvojici tvaznych prvkd nasleduje ve vzdalenosti 1.5 m dvojice protilehlych vazacich trubek.
Uvazny prvek je tvofen svislou ocelovou trubkou @ 159/20 mm délky 5.0 m. Trubka je osazena do vyklenku
stény ohlavi, pficemZ je vetknuta spodnim Celem do Zelezobetonové konstrukce zdi. Horni konec vazaci
trubky, ktery je pfekryt navafenym plechem, vystupuje nad Uroven plata plavebni komory. Pod platem je

vazaci prvek uchycen ke konstrukci zdi pomoci ocelovych kotev.

DalSi uvazné prvky jsou umistény ve vzdalenostech 7.0 m, 8.0 m, 8.0 m, 8.0 m, 5.50 m a 1.5 m.
Posledni Gvazny prvek pfed dolnim ohlavim se nachazi ve vzdalenosti 3.5 m od hrany vratiového vyklenku
dolnich vrat. Ve stfedu uzitného prostoru plavebni komory jsou Uvazné prvky, tvofené pacholetem a
vazacimi trny, zrcadlové vystfidany s vazacimi trubkami. Rozmisténi Gvaznych prvkl vyhovuje poZzadavkam
vyhlasky €. 222/1995 Sb., ktera stanovi maximalni rozestupy Uvaznych prvkl( ve stfedni €asti plavebni
komory 15.0 m. Smérem k ohlavim se vzajemné rozestupy Uvaznych prvka zhustuji s ohledem na nutnost
vyvazovani plavidel rdznych rozmérd. Vzajemné vzdalenosti Gvaznych prvkl, navrzené ve vzorovém listu,
neprekracuji hodnoty predepsané vyhlaSkou. Rozmisténi Gvaznych prvkd spoleéné s zebfiky v uzitném
prostoru komory je znazornéno ve schématu plavebni komory tfidy I. Podrobné technické feSeni pevného
pacholete je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3714. Podrobné technické feSeni vazaciho trnu je

predmétem vzorového listu ozna¢eného VL 3715.
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Z duvodu umoznéni vystoupeni posadky plavidel na plato plavebni komory i pro umozZnéni sestupu
na dno plavebni komory v pfipadé provozni poruchy, bezpecnostni prohlidky nebo opravy, jsou v boénich
sténach umistény nerezové Zebriky. Zebfiky jsou osazeny v boénich vyklencich rozmérd 800x800 mm na

navodni sténé vyklenku. Cely vyklenek slouZi jako ochranny koS pro osobu pohybujici se po Zebfiku.

Uvniti plavebni komory jsou Zebfiky umistény symetricky v linii zacatku a konce uZitného prostoru.
Vystupova bocni sténa vyklenku Zebfiku se nachazi v misté dilataéni spary pfedstavujici zacatek a konec

uzitného prostoru plavebni komory. Zebfiky dosahuji z Grovné plata aZ na dno plavebni komory.

V prostoru horniho ohlavi je umistén Zebfik na pravé strané nad klapkovymi vraty ve vzdalenosti
3.30 m od konce konstrukce . Zebfik umoZfuje pFistup na horni Groven dna ohlavi. PFistup do prostoru
vyvaru i dna dolniho ohlavi zajistuje Zebfik na levé strané konstrukce vyvaru. Vyklenek Zebfiku se nachazi
za drazkami dolniho provizorniho hrazeni, které zakonCuji konstrukci vyvaru pod dolnimi deskovymi vraty.
Zebfiky jsou osazeny do pfedem vybetonovanych vyklenk(i a pFikotveny ke sténam vyklenku kotvami.

Podrobné technické feSeni nerezového Zebfiku je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3713.

Kéta plata plavebni komory predstavuje pfevySeni 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou, resp.
1.50 m nad horni nominalni hladinou. Povrch betonu plata je vyspadovan ve sklonu 1.0 % smérem do
plavebni komory. Hrana plavebni komory se opevni pancéfem svafenym ze silnosténné trubky a
oboustranného navareného plechu s ovalnymi vystupky. Podrobné technické feSeni pancéfovani hran

plavebni komory je pfedmétem vzorového listu oznateného VL 3717.

V platu podél obou hran plavebni komory jsou umistény stozary osvétleni plavebni komory. Stozary
jsou na pravé strané navrzeny ve vzdalenostech od €ela horniho ohlavi 1.05, 13.55, 15.0, 15.0, 15.0, 14.75
a 0.65 m. Na levé strané jsou stozary umistény ve vzdalenostech od konce konstrukce levé zdi 2.0, 17.30,
12.40, 15.0, 15.0, 22.50 a 0.65 m. Na kazdé strané plavebni komory je tedy navrzeno 6 stozari venkovniho
osvétleni. Rozmisténi stozarl musi vyhovovat podmince minimalni intenzity osvétleni 5.0 lux(. Znazornéné

rozmisténi stozarl je pouze prikladem feSeni.

Vedeni silovych, ovladacich i sdélovacich kabelt podél plavebni komory zajisti kabelova trasa vedena
na obou stranach podél plata. Kabelova trasa muze byt provedena z plastovych chrani¢ek obsypanych
piskovou ochrannou vrstvou nebo z pribézného kanalku prfekrytého pochiznym poklopem. Podrobné

technickeé feSeni kabelovych tras je pfedmétem vzorového listu ozna¢eného VL 3724.
3160.2.2. Horni ohlavi plavebni komory

Konstrukce horniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitfni Casti plavebni komory,

Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochtznymi plochami na Groven plata.

Horni lic dna poloramu dosahne v souladu s vyhlaskou €. 222/95 Sb. na zacatku ohlavi na koétu
predstavujici hloubku 3.0 m pod minimalni plavebni hladinou. Na této kété pokracduje niveleta dna az po
zacatek vyklenku klapky. Tento rozmér je zavazny pro vSechny plavebni komory na vodnich cestach . tfidy.

Osa sklapéni klapky se nachazi ve vzdalenosti 6.15 m od konce konstrukce horniho ohlavi.

Téleso klapky tvofi svafenec s nosnou trubkou v ose oté€eni anavodni obSivkou nesenou
diafragmami. Vysuvnymi nerezovymi Cepy je klapka uloZena v kulovych bronz-nerezovych loZiskach ve
sténach horniho ohlavi. Ve vzty€ené poloze klapky je zajisténo jeji tésnéni pryZovym notovym profilem

dotlaGovanym k nerezovym plocham bocnich StitG.

Vodotésné dosednuti hradici konstrukce klapkovych vrat k licdm zdi a prahu horniho ohlavi zajiStuje
tésnici poloram. Tésnici poloram se sklada ze spodniho prahu a boc¢nich §titd s nerezovymi funkénimi
plochami. Do levé zdi prochazi osa klapkovych vrat pomoci levostranného lozZiska. Levostranné lozZisko je
valcoveé, Zebry vyztuzené téleso s €elnimi pfirubami, které prochazi levou zdi do suché Sachty linearniho
hydraulického pohonu. Do pravé zdi ohlavi jsou klapkova vrata uchycena pravostrannym loZiskem.
Pravostranné loZisko je vytvofeno z valcového, Zebry vyztuZzeného télesa s Celnimi pfirubami a vnitfnim

nabojem, které je osazeno do vyklenku v pravé zdi.

Tésnici prah klapky vytvafi ve sméru do vnitfniho prostoru plavebni komory vyklenek hloubky 1.35 m,
do néhoz se sklapi hradici konstrukce klapky. Ve sklopené poloze je klapka zasunuta do vyklenku, pficemz
jeji hradici plech vytvari zaoblenou natokovou plochu navazujici na uroven dna ohlavi nad klapkou. Dno
vyklenku konzolovité vybihd smérem do plavebni komory. Pod konzolou se naléza prostor vytoku
z levostranného kratkého obtoku. Konzola dna vyklenku klapky je dlouh& 6.40 m. V konstrukci konzoly jsou

umistény dosedaci prahy klapky. Horni plocha konzoly je pfi konci zkosena.

PInéni plavebni komory probiha jednostrannym kratkym obtokem. Obtok je umistén v levé zdi horniho
ohlavi. Vtok do obtoku je pfedsunut v levé zdi 9.60 m pfed konec konstrukce dna a pravé zdi plavebni
komory. Celo vtoku do kratkého obtoku je odklonéno od lice levé zdi o 15°. Obtok prochéazi Zelezobetonovou
konstrukci levé zdi ohlavi v osové vzdalenosti 3.60 m od vnitfniho lice konstrukce. Navrzeny pratoény profil
obtoku 2.00x1.50 m musi byt v projektové dokumentaci ovéfen podrobnym vypoctem velikosti Uvaznych sil

v plavebni komofe a hydraulickym modelovym vyzkumem.

Dno obtoku, nachazejici se v hornim useku na arovni dna ohlavi, klesa Sikmym spadistém za uzavéry
na Groven vyustniho otvoru pod klapkou. Tvar Sikmého spadisté obtoku musi byt v konkrétnich pFipadech
ovéren hydraulickym modelovym vyzkumem. Uzavér obtoku tvofi stavidlo s hladkymi koly nebo s koly
lemovanymi nakolky. Detailni feSeni tabulového horniho uzavéru obtoku plavebni komory tfidy | je

znazornéno ve vzorovych listech VL 3310 a 3311.
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Za i pfed stavidlovym uzavérem obtoku se nachazeji Sachty provizorniho hrazeni obtoku. Provizorni
hrazeni obtoku tvofi svafované stavitko, tvofené ocelovym rdmem s vyztuhami a hradicim plechem.
Provizorni uzavéry obtoku jsou rovnéz pfedmétem vzorovych listd VL 3310 a VL 3311. Sikmy néatok do
kratkého obtoku je rozdélen stfedovym pilifem na dvé ¢asti. Kazdy z otvor( je opatfen pohyblivymi ¢eslemi
umisténymi ve vyklenku levé zdi. Za Ceselnymi tabulemi se nachazi rovnéz zdvojené horni provizorni

hrazeni obtoku.

Vyusténi kratkého obtoku do vnitiniho prostoru plavebni komory je umisténo pod vyklenkem klapky.
Otvor, rozmeért 2.0 x 4.40 m, se nachazi na snizené Urovni dna vyvaru pod klapkou. Vyvar je zahlouben
3.60 m pod udroven dna plavebni komory a slouZzi k uklidnéni natokového paprsku za vytokem z kratkého
obtoku. Svrchu je vyvar pfekryt konzolou vyklenku klapky. Spodni plocha konzoly je navrZzena jako Sikma4,
s koncovym ozubem, umoznujici navedeni paprsku do prostoru prahu vyvaru. V konstrukci desky dna
vyvaru je umisténa v ose plavebni komory Cerpaci jimka rozmérd 1.0 x1.0 x 0.60 m. Pfistup do Cerpaci

jimky umoZ#iuji z obou stran tfi schodistové stupné. Cerpaci jimka je feSena ve vzorovém listu VL 3732.

Propojeni urovné dna plavebni komory se snizenym dnem vyvaru pod klapkou je navrzeno Sikmym
zavérenym prahem vyvaru. Prah, vysky 3.60 m, je proveden ve sklonu lice 1 : 1.50. Pfi pravé zdi komory je
na plode prahu umisténo schodidté, umoznujici pfistup na dno vyvaru. Sikméa plocha prahu je rovnéz
opatfena pétici Zelezobetonovych rozraze€u, slouzicich k uklidnéni natoku do plavebni komory. Horni hrana

rozraze€u se nachazi na drovni dna plavebni komory. Zakon&eni rozrazecu je provedeno jako kolmé.

Celkovéa délka konstrukce horniho ohlavi €ini 29.30 m s pfedsazenou levou zdi délky 9.60 m. Od
vlastni plavebni komory je horni ohlavi oddéleno dilatani sparou utésnénou tésnicim pasem. Na zaCatku
konstrukce horniho ohlavi jsou umistény drazky provizorniho hrazeni s dosedacim prahem ve dné ohlavi.
Provizorni hrazeni je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické
feSeni hradidla trubkového tvaru se naléza na vzorovém listu VL 3612. DraZzky provizorniho hrazeni jsou

feSeny ve vzorovém listu VL 3711.

Uzavér horniho ohlavi plavebni komory tvori klapkova vrata — VL 3230. Klapkové vrata zahrnuji vlastni
ocelovou klapku, tésnici poloram, hnaci jednotku a soustavu primarnich a sekundarnich armatur. Klapkova
vrata s vodorovnou osou otaceni se sklapéji po vodé pusobenim proti tlaku ovladaciho linearniho
hydromotoru na péaku osy otaceni, prodlouZzenou do suché Sachty pohonu v pravé zdi horniho ohlavi
plavebni komory. Klapka je uloZena na dvou hlavnich ¢epech g 200 mm v naklapécich kulovych bronz-
nerezovych loziskach. Téleso klapky tvofi svafenec s nosnou trubkou v ose ota€eni a navodni obSivkou
nesenou diafragmami. Vysuvnymi nerezovymi cepy je klapka uloZena v kulovych bronz-nerezovych
loZiskach ve sténach horniho ohlavi. Ve vzty€ené poloze klapky je zajiSténo jeji tésnéni pryZovym notovym
profilem dotlaovanym k nerezovym plocham bocnich Stitd.

Osa otéceni je tvofena véalcovou trubkou g 1020 mm, délky 5700 mm s pfepazkami. V oblasti Cel je

valcova trubka vyztuZzena a opatfena sténami pro uchyceni hfideli otoCe. Pfistup k ovladani vysuvnych

hfideli oto¢e umozniuji ovalné, vodotésné kryté otvory.

Ovladani a pohon klapky umozfiuje hnaci jednotka umisténa v suché Sachté v levé zdi horniho
ohlavi. Na cele trubkové hfidele pohonu je pfivafena silnosténna péka, kterd prenasi do cela klapky
vetknutym Eepem kroutici moment pohonu. Paka je umisténa v mezefe mezi ¢elem klapky a levou zdi. Na
druhém konci hfidele nahonu, v suché Sachtg, je nasazena péka skfifové konstrukce, ke které je Cepové

pfipojena ocnice pistni ty€e linearniho hydromotoru 2320 mm/g200mm se zdvihem 1750 mm.

Vstup do Sachty pohonu je umoznén prilezem svétlych rozmért 0.65x0.65 m. Montaz zafizeni se
provadi po otevieni poklopu sveétlosti 2.0x1.2 m. Konstrukce vodotésnych poklopl je dimenzovana na
pojezd montazni kolové techniky. R&m se strojné opracovanymi nerezovymi dosedacimi plochami nese
pryzi tésnény poklop s prulezem. Poklop se odnima jefdbem po pfiSroubovani zavésnych ok. Otevieni

prilezu napomaha vinuté pruzina.

K ovladani klapky slouzi hydraulicky agregat. Pohonnou jednotku hydraulického agregatu tvofi dvé
soustroji elektromotor — Cerpadlo s postupnym pfepinanim pro plynuly rozbéh. Soustroji, spolu s nerezovou
odporové vytapénou nadrzi hydraulického oleje, opatfenou pryZzovym vakem pro zamezeni pfistupu
vzduchu a vlhkosti do systému a rozvadéci hydraulického systému, je zkompletovano na spole¢ném ramu
upraveném jako odkapova misa a umisténo na soklu ve vyklenku Sachty pohonu. Ridici systém 230 V
obsahuje ventily, rozvadéce, dale méreni hladiny oleje, teploty oleje, stavu filtrani vloZzky a termostatickou

regulaci topeni.
3160.2.3. Dolni ohlavi plavebni komory

Konstrukce dolniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitfni ¢asti plavebni komory a horniho

ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochtiznymi plochami na Uroven plata.

Horni lic dna poloramu doséhne na zacatku ohlavi na kotu pfedstavujici hloubku 3.0 m pod minimalni
plavebni hladinou. Na této koté pokracuje niveleta dna az po zacatek uvrati. Uvrati je navrzeno hloubky 0.45
m. Za prohloubenym Uvratim vystupuje z konstrukce dna zgpornik. Minimalni hloubka vody nad zapornikem
bude ¢init 3.0 m. Pidorysné je prédh zaporniku kolmy k ose plavebni komory, kopirujici tvar uzavienych

deskovych vrat.

Celkovéa délka konstrukce dolniho ohlavi €ini 11.80 m. Od vlastni plavebni komory je dolni ohlavi
oddéleno dilatacni sparou utésnénou tésnicim pasem. V konstrukci dolniho ohlavi je ve sténé
umisténa vodocCetna lat. Podrobné technické FeSeni vodocCetné lati je pFedmétem vzorového listu
oznaceného VL 3730.
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Vréatnovy vyklenek je zapustén do bocnich stén ohlavi na hloubku 1.10 m a ohranicen, stejné jako
cela plavebni komora, odnimatelnym ocelovym zabradlim s brankou. Ve vertikdlnim sméru prechazi
vrathovy vyklenek do Gvrati zahloubeného 0.45 m pod Urovef zaporniku. Minimalni hloubka vody nad
zapornikem ¢ini v souladu s vyhlaskou ¢&. 222/95 Sbh. 3.0 m. Tento rozmér je zAvazny pro vSechny plavebni

komory na vodnich cestach I. tfidy.

Padorysné zaujima prah zaporniku polohu kolmou k ose plavebni komory, kopirujici tvar uzavienych
deskovych vrat. Za prahem zaporniku je ve vzdalenosti 2.60 m konstrukce dolniho ohlavi ukonéena dilataéni
tésnénou sparou. Na dolni ohlavi navazuje ze strany dolni rejdy samostatny dilatacni celek vyvaru. Vyvar
slouzi k uklidnéni vytoku z otvora pfimého prazdnéni plavebni komory. Konstrukce vyvaru je dlouha
18.95 m. Zahloubena aroven dna vyvaru se nalézd 1.20 m pod vrchnim licem zaporniku. Sestupny i
zavéreCny prah vyvaru je Sikmy, navrZzeny ve sklonu 1 : 3.75. Koncovy prah je vybaven schodistém

umoznujicim pfistup do prohloubené ¢asti a soustavou rozrazecl. Ve dné vyvaru je umisténa ¢erpaci jimka.

Na konci konstrukce vyvaru je v levé zdi umistén Zebfik dosahujici na dno vyvaru. PFi konci vyvaru se
nalézaji drdzky provizorniho hrazeni. Provizorni hrazeni umozZfiuje nouzové zahrazeni vnitfniho prostoru
plavebni komory ze strany dolni vody. Provizorni hrazeni je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly
s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se nalézéa na vzorovém listu

VL 3612. Drazky provizorniho hrazeni jsou feSeny ve vzorovém listu VL 3711.

Funkci provozniho uzavéru dolniho ohlavi plavebni komory pIni deskova vrata. Vrata jsou
jednokfidlovéa , ur€ené pro spad do 3.0 m pfekonavany plavebni komorou. Vrata se oteviraji proti vodé do
vrathového vyklenku okolo svislé osy otaceni pfi pravé zdi ohlavi. V uzaviené poloze je vraten opfena o
dosedaci a tésnici ram a dnovy zapornik kolmo na osu komory. Pohyb vratné zprostfedkovava

elektromechanicky linearni motor nebo hydraulicky valec umistény ve vyklenku v platu dolniho ohlavi.

Vyklenek stavebni konstrukce pravé zdi ohlavi, vymezeny pro pohyb vratné, predstavuje vratriovy
vyklenek. Na konci vratfiového vyklenku, pfi jeho Celni sténé, se nachazi vertikalni osa otaceni vratné. Osa
otaCeni prochazi osou patniho a obojkového loZiska vratné. Vertikalni osa otaceni je zapusténa 400 mm za
lic konstrukce stén dolniho ohlavi. Délka vratfiového vyklenku, do néhoZ se pfi otevieni vraten zasune, Cini
7700 mm, coZ predstavuje rezervu 735 mm vzhledem k délce vratng. Sitka vratiového vyklenku je
navrzena 1100 mm. Mezi vratni v oteviené poloze a licem zdi ohlavi uvnitf vyklenku vznika volny prostor

Sirky 420 mm. Celkova svétla Sifka konstrukce plavebni komory v prostoru vratiového vyklenku cini
7100 mm.

Vraten deskovych vrat predstavuje prostorova, svafovana, ocelova konstrukce skladajici se
z nosné navodni obSivky a systému ocelovych vodorovnych vyztuh. Vraten spociva na kulovém, patnim
Cepu a zéaroven je zavéSena v obojkovém lozisku horniho zavésu. Nad horni pfelivnou hranou vratné je
upevnéna konstrukce obsluzné lavky. Lavka je nesena soustavou svislych ocelovych nosnikd L se Sikmym
zavétrovanim. Stojky, podpirajici konstrukci obsluzné lavky, jsou pfi koncich uzavfeny patkami s otvory pro
Srouby, jimiz se konstrukce lavky pfipevni k hornimu vodorovnému nosniku vratné. Nosnou konstrukci lavky

tvofi ocelovy ram svareny z profild U 100 mm s vnitfni podélnou vyztuhou prdfezu T. K nosnému ramu je

navaren pfi obou podélnych hrandch ocelovy pas zaobleny do pravého uhlu. Takto je vytvofen uUlozny

prostor pro pororoStové tabule s lemem vytvarejicim okopovou listu.

Prazdnéni plavebni komory tfidy | je feSeno jako pfimé, realizované dvojici hrazenych otvoru ve vratni
dolnich vrat. Mezi vodorovnymi hlavnimi nosniky jsou v dolni &asti vratné, hluboko pod Grovni minimalni
dolni plavebni hladiny, vytvofena nizka okna pro pfimé prdzdnéni komory. Obvod otvoru 450 x 2050 mm,
opatfeny vodicim a tésnicim ramem Soupatka, je hydraulicky hladky. Na roztec¢i 2650 mm jsou strojné
opracované ramy s nerezovymi funkénimi plochami vevareny do télesa vratné svymi lemovymi pfirubami a

roznasecimi Zebry.

Zdvih deskovych uzavér zajistuje dvojice hydraulickych valci se zesilenou pistnici @110/@80-500
mm. Pata vélce je zavéSena v ose vedeni Soupatka ve vidlici pfiSroubované k zakladové desce s ozuby,
ktera je vevarfena do konstrukce vratné v arovni horniho nosniku. Pistni ty¢ je prodlouZzena obdobnou, ve

dvou kluznych voditkach vedenou, nerezovou tyci.

Pfi vnéjSim okraji plata dolniho ohlavi je vedena kabelova trasa pro vedeni silovych a sdélovacich
kabelu. Kabelova trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory. Konstrukce kabelové trasy

je feSena ve vzorovém listu VL 3724.

V prostoru navazani dolniho ohlavi na vnitfni ¢ast plavebni komory bude pfi platu umistén velin.
Umisténi velinu musi umoznit ndhled z prosklené hlavni mistnosti do dolniho i horniho plavebniho kanélu,
véetné celé délky plavebni komory. Rozvodna, umisténa ve spodni ¢asti velinu, bude napojena na kabelové
trasy vedouci podél celé plavebni komory. Kabelové propojeni levé strany komory s pravou je mozno feSit
pomoci chrani¢ek podchazejicich pode dnem plavebni komory nebo, v pfipadé vystavby obsluzné
lavky, po ni. Ke konstrukci horniho i dolniho ohlavi plavebni komory pfiléha volna zpevnéna plocha, ktera
svoji velikosti umozni zapatkovani tézkého autojefdbu pouZzivaného pfi vyméné vrat. Usporadani velinu

plavebni komory je zndzornéno v samostatném vzorovém listu.
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3160.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni plavebni komory pro vodni cestu tfidy | a spad do 3.0 m je mozno charakterizovat

tfemi typy Udaju — zavaznymi, doporucujicimi a volnymi.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich pfedpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné prfedepsané a nelze
se od téchto Udaju odchylit. Soupis pravnich pfedpist a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné koty jsou ve

vykresove ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v prfedkladaném vzorovém listu pouZzity z davodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporucené
Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZziti je pro danou konstrukci
vhodné a v praxi se osvédcily. Doporucené kéty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym typem pisma s

rameckem.

Volné udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listl uvedeny bez
Zvyraznéni.

Mezi zavazné udaje pro konstrukci plavebni komory vodni cesty | patfi uzitha délka plavebni komory
45.0 m. Zavazna je rovnéz minimalni hloubka vody nad zapornikem plavebni komory 3.0 m a Sirka
plavebni komory €inici 6.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o pfevySeni plata plavebni komory
nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimalné ¢init 1.0 m nad maximalni plavebni
hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou. DalSimi zavaznymi Udaji jsou maximalni rozestupy
Gvaznych prvkl ve stfedni ¢asti plavebni komory 15.0 m. Zavaznymi jsou rovnéz maximalni svislé
vzdalenosti Gvaznych prvkd stanovené 1.50 m. VSechny tyto zavazné Udaje vyplyvaji z ustanoveni
vyhlasky €.222/95 Sb. O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé

nebezpeénych véci.
3160.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Plavebni komora tfidy | se spadem do 3.0 m s hornimi klapkovymi vraty a dolnimi deskovymi nebyla
v puvodnich vzorovych listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a cerpa z nejmodernéjSich
pozadavkll na konstrukci a zafizeni tohoto typu. Vzorovy list byl zhotoven dle skute¢né projektové

dokumentace plavebni komory Ceské Vrbné.

3160.5. Variantni reSeni

Variantou predkladaného navrhu plavebni komory tfidy | je FeSeni vyuZivajici jinych typu horniho
uzavéru plavebni komory. Jedna se zejména o plavebni komoru s hornimi deskovymi vraty a plnénim

pomoci kratkého jednostranného obtoku.
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