3126.1. Charakteristika vzorového listu
3126.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3126 predstavuje stavebni a technologicky navrh horniho ohlavi plavebni komory
vodni cesty tfidy Va. Predkladané feSeni je ur€eno pro spady plavebnich komor od 5.0 do 10.0 m. Vzorovy

list ma slouZit jako doporucené feSeni horniho ohlavi s poklopovymi vraty a s pfimym plnénim.
3126.1.2. Z&sady navrhu

Spodni nominalni hladinu v plavebni komore uréuje hydrostaticka hladina vzdouvaciho vodniho dila
nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu , ktery se
nachazi na useku vodni cesty nad plavebni komorou. Hydrostatickd hladina muze kolisat v ramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni

komory vétSinou stanovuje Uroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového pritoku.

Minimalni hloubka vody nad zapornikem hornich vrat plavebni komory je stanovena v souladu

s parametry stanovenymi vyhlaSkou ¢€.222/1995 Sh. pro vodni cestu kvalifikaéni tfidy Va 4.0 m.

Uzitné rozméry horniho ohlavi plavebni komory jsou stanoveny (19.20x12.50x4.0) m. V odtvodnénych
pfipadech je mozno Sitku ohlavi plavebni komory této tfidy vodni cesty zuzit na 12.0 m. Konstrukce horniho
ohlavi plavebni komory je soucésti celkové sestavy plavebni komory tfidy Va s hornimi poklopovymi vraty
pfi spddu od 5.0 do 10.0 m. Néavrh horniho ohlavi plavebni komory dané tfidy vychazi z provoznich
a konstruk&nich pozadavkd na vystrojeni této ¢asti konstrukce. Horni ohlavi je vybaveno poklopovymi vraty
ovladanymi Sikmym linearnim hydromotorem umisténym v suché Sachté pravé zdi ohlavi. Tvaru
poklopovych vrat je pfizpusoben stavebni navrh konstrukce horniho ohlavi. Horni provizorni hradidlové
hrazeni zajiStuje moznost havarijniho vy€erpani vnitfniho prostoru ohlavi pfi udrzbé& nebo opravé

poklopovych vrat.
3126.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3126 zahrnuje textovou €ast, pudorysné uspofadani horniho ohlavi v méfitku 1 : 100
a podélny fez A — A v méfitku 1 : 100. Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na ¢ast stavebni, strojné
technologickou a elektrotechnologickou. Jednotlivé prvky vybaveni jsou ve vzorovych listech oznaceny

struénym popiskem s €islem vzorového listu, v némz je prvek podrobné feSen.
3126.2. Popis technického reSeni

Konstrukce horniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitini ¢asti plavebni komory a dolniho
ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochdznymi plochami na uroven plata. Celkova
délka konstrukce horniho ohlavi ¢ini 27.65 m. Jednd se o (daj volny, vychazejici z predloZzeného
konstrukéniho feSeni a vystrojeni ohlavi. Od vlastni plavebni komory je horni ohlavi oddéleno dilataéni

sparou utésnénou tésnicim pasem.

V konstrukci horniho ohlavi je na sténé pfi zacatku umisténa vodoc€etna lat. Vodocetnda lat muze byt
smaltovana, plastova nebo vyrobena z kompozitniho materialu. Lat’ je pfipevnéna vruty ke svislé dubové
foSné ukotvené pomoci Sroubl ke kotevnim prvkim osazenym v konstrukci zdi. Vodocetna lat je osazena
ve vyklenku stény komory Sifky 200 mm a hloubky 114 mm. Svislé hrany vyklenku jsou opancéfrovany.

Podrobné technické feSeni vodocetné lati je pfedmétem vzorového listu ozna¢eného VL 3730.

V osové vzdalenosti 1.60 m za vodocetnou lati jsou do stén a dna ohlavi osazeny drazky provizorniho
hrazeni a dosedaci prah. Provizorni hrazeni plavebni komory je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly
s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se nalézd na vzorovém listu
VL 3611.

Armatury zdiva tvofi bo¢ni drazky a spodni dosedaci prah. Tyto prvky budou montovany na pfipravené
kotevni prvky v primarnim betonu pomoci zavitovych ty€i a dvojic matic a posléze zality sekundarnim
betonem. Svislé hrany boc&nich drazek provizorniho hrazeni jsou v celé délce opancéfovany. Drazky

provizorniho hrazeni jsou feSeny ve vzorovém listu VL 3711.

Pfistup na dno zvySené casti horniho ohlavi umoZzni nerezovy zapustény Zebfik osazeny na jedné
strané ohlavi, ve vzdalenosti 1.70 m za osou provizorniho hrazeni. Ve vyklenku Zebfiku je umisténa sonda
snimani hladin v horni vodé VL 3821. Ve vzdalenosti 1.24 m od osy nerezového zebfiku za¢ina Sikmy skluz

poklopovych vzpérnych vrat.

Horni lic dna polordmu horniho ohlavi dosahuje v souladu s vyhlaskou €. 222/95 Sb. na zacatku ohlavi
na kétu pfedstavujici hloubku 4.0 m pod minimalni plavebni hladinou. Na této koté pokracuje niveleta dna az
po zacatek vratioveého vyklenku. Tento rozmér je zavazny pro vSechny plavebni komory na vodnich cestach
V. tfidy. Vratriovy vyklenek je tvofen Sikmym skluzem ve dné ohlavi, ktery vyplfuji ve sklopené poloze
poklopova vrata. Na zacatku skluzu vrathového vyklenku vystupuje ze dna trojice dnovych opér, na néz
vraten ve sklopené poloze doseda. Dnové opéry jsou z horni strany opatfeny dosedacim profilem, jenz
vytvari ocelovy svafenec z U160 mm. Svarenec je osazen do vyklenku v primarnim betonu pilitku skluzu,

rektifikovan stavécimi Srouby vaci primarnim destickam a zalit zalivkou.
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Skluz je zakon&en dvojitym tésnicim prahem, na néjz vraten ve své vzty¢ené nebo naklopené poloze
vodotésné dosedéa spodnim pryZovym tésnicim profilem. Osa spodniho tésniciho prahu je umisténa pfesné
ve vertikalni ose poklopovych vrat, coZ predstavuje vzdalenost 0.15 m od svislého spadisté na konci skluzu.
Spodni poloha tésniciho prahu slouZi k utésnéni dolni hrany vratné v uzaviené poloze. ZvySena poloha
dnového tésniciho prahu se nachazi ve vzdalenosti 1.58 m do hrany spadisté pod poklopovymi vraty. Ve
vertikalnim sméru je dosedaci plocha prahu vyvySena vi&i spodnimu prahu o 0.45 m. Prah slouZzi
k tésnému dosednuti vratné v jeji naklopené poloze. Hlavnim prvkem prahu je ocelovy profil I 180 mm
s hornimi navafenym nerezovymi funkénimi plochami. Prah i boéni Stity jsou vyhfivany teplovodnim
topenim, vedenym v nerezovych trubkdch krabicovymi tély tésniciho ramu vyplnénymi extrudovanym
perlitem. Tésnici ram je osazovan do drazky v primarnim betonu, rektifikovan stavécimi Srouby vugci

primarnim desti¢kam a zalit zalivkou.

Skluz dna horniho ohlavi je zakon&en svislym spadistém pod vratni poklopovych vrat. Spadisté plni
funkci vyvaru pro uklidnéni vodniho paprsku prepadajiciho pfes poklopova vrata nebo podtékajiciho
otevirajici se vraten. Hloubka vyvaru musi byt navrZzena tak, aby byl umoznén dostate¢ny pratok vody
otvorem mezi dnem zahloubeného prostoru a spodni hranou usmérfiovaci zdi. Parametry prohloubené &asti
horniho ohlavi je vhodné ovéfit, popfipadé upravit na zakladé modelového hydraulického vyzkumu. Délka
prohloubené &asti pod poklopovymi vraty se navrhuje s ohledem na tvar usmériovaci zdi tak, aby se mezi
zavéreCny prah vyvaru a konec usmérfiovaci zdi veSel vyklenek Zebfiku, umoZziujiciho pfistup do

zahloubené ¢asti konstrukce.

Na konci vyvaru je pfi levé nebo pravé zdi plavebni komory umisténa Cerpaci jimka VL 3732. Jimka
umozni v pripadé provizorniho zahrazeni horniho ohlavi havarijni vy&erpani jeho vnitfniho prostoru. Vyvar je
zakoncéen Sikmym prahem ve sklonu 1 : 2, propojujicim aroven dna zahloubeného prostoru se dnem
plavebni komory. Sikmina prahu je opatfena Zelezobetonovymi rozraZeéi, slouzicimi k uklidnéni proudici
vody pfi pfimém pInéni plavebni komory. Idealni tvar a vzajemné rozmisténi bloku rozrazecu je vhodné

upfesnit na zakladé modelového hydraulického vyzkumu.

Usmérnéni natékajiciho paprsku vody smérem do uZitného prostoru komory zajisti usmérfiovaci
Zelezobetonova zed spojujici ve vzdalenosti 2.70 m za vnéjSi hranou zdi spadisté pravou a levou zed
poloramu. Usmérmovaci zed maze byt navrzena jako Sikma nebo svisla. Konstrukce usmeérfiovaci zdi musi
byt navrZzena tak, aby odolala dynamickym G¢inkim prepadajici vody, popfipadé prepadajicim ledovym

kram pFes poklopova vrata. Proto byva jeji horni plocha i s horni hranou opevnény ocelovym pancifem.

V pfipadé kolmé polohy usmériiovaci zdi ma jeji dopadova plocha svislou polohu. Umisténi
usmeérnovaci zdi by mélo byt navrzeno tak, aby byl umoZznén dopad pFepadajiciho paprsku, pfipadné
ledovych ker pfes poklopova vrata za tuto konstrukci. Spodni zakon&eni usmérfiovaci zdi je zalomeno od
svislé plochy o Uhel 135°, ¢imZ se vytvari trychtyfovity natok do otvoru propojujiciho zahloubeny prostoru
vyvaru s uzitnym prostorem plavebni komory. Horni hrana usmérfiovaci stény vystupuje na kétu horniho
dna ohlavi, takZze respektuje minimalni hloubku vody nad zdpornikem 4.0 m. Zadni svisly lic usmérfiovaci

zdi predstavuje konec uzitné délky horniho ohlavi a za¢atek uzitného prostoru vlastni plavebni komory.

Uzavér horniho ohlavi plavebni komory tvofi poklopova vrata. Poklopova vrata zahrnuji viastni
ocelovou vraten, tésnici rdm, hnaci jednotku a soustavu primarnich a sekundarnich armatur. Poklopova
vrata s vodorovnou osou otaceni se sklapéji proti horni vodé plsobenim ovladaciho linearniho hydromotoru
na paku osy otaceni, prodlouzenou do suché Sachty pohonu v pravé zdi horniho ohlavi plavebni komory.

Vraten je uloZena na dvou hlavnich ¢epech g 400 v naklapécich kulovych bronz-nerezovych lozZiskach.

Hlavni nosnik poklopovych vrat je tvofen valcovym plovakem g 1800 x 18 mm, délky 12100 mm
s pfepazkami. V oblasti €el je nosnik vyztuZzen a opatfen sténami pro uchyceni hfideli otoCe. PFistup do
plovakového nosniku je umoznén vodotésnymi prulezy. Diafragmy s rozte¢i 2015 mm, navazujici na
prepazky, nesou povodni obSivku z plechu tl. 10 mm V horni &asti jsou tyto stény tl. 12 mm opatfeny
prirubami 150x20 mm, v dolni ¢asti jsou pro zlepSeni hydraulickych pomérl pfi obtékani zakryty plastém

opét t.10 mm.

Horni plovakovy nosnik tvofeny trubkou 820x10 mm uzavira rost vratné v tuhé téleso a vytvari oblou
pfelivnou hranu vrat. V dolni Casti uzavird vytlakové téleso nosi¢ prahového tésnéni s kapotovanym
prostorem rektifikacnich Sroubl. VSechny plochy plasté mezi diafragmami jsou vyztuzeny uUhelniky

L160x100x12 mm. Vlastni téleso poklopovych vrat je Siroké 12320 mm a vysoké 7935 mm.

Téleso vratné tvofi svafenec s povodni obSivkou v horni ¢asti a oboustrannym oplasténim v dolni
¢asti. Velkoprimérovy hlavni nosnik umoznuje pfistup k ¢epdm pfi zasouvani do lozisek otoCe a Cepum
pfenosu ovladaciho momentu pohonu. Ve vzty€ené poloze vrat je zajiSténo protivodni tésnéni pryZzovym
profilem Q k nerezovym plocham spodniho prahu a bocnich &tithd. Vraten je opatfena Ctyfmi trvalymi
pFipojnymi misty pro zavéSeni pfi pfipadné demontdzi béhem plavebni odstavky. Poklopovéa vrata jsou
podrobné konstrukéné vyfeSena a popsana ve vzorovém listu VL 3220. Geometrie poklopovych vrat, tvar
a rozmisténi jejich armatur a detaily bo¢niho a prahového tésnéni vratné jsou zpracovany ve vzorovém listu
VL3221.
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Ovladani a pohon vratné umozrnuje hnaci jednotka umisténa v suché Sachté v pravé zdi horniho
ohlavi. Na konci hfidele nahonu, v suché Sachté je nasazena paka skfifiové konstrukce, ke které je Cepové
pfipojena ojnice pistni tyCe linearniho hydromotoru g400/g220 mm se zdvihem 2200 mm. Maximalni

pracovni tlak hydraulického systému je 25 MPa.

Vstup do Sachty pohonu je umoznén pralezem svétlych rozmérd 0.65x0.65 m, montaz zafizeni se
provadi po otevieni poklopu svétlosti 2.0x1.2 m. Konstrukce vodotésnych poklopu je dimenzovana na

pojezd montazni kolové techniky.

Na sténé Sachty jsou uchyceny ocelové Zebfiky na podestu a na dno Sachty. Dvoudilnd podesta
s vyplni z pozinkovanych pororosti uchycena na konzolach ke sténam Sachty je opatfena okopovou liStou a
zabradlim vysSky 1.1 m. Podesta slouZi k pfistupu k aretaci vratné, ¢epu paty linearniho hydromotoru a ke

kotli teplovodniho vyhFivani tésniciho ramu vrat.

V tésné blizkosti Sachty pohonné jednotky poklopovych vrat se nachézi Sachta hydraulického
agregéatu. Vstup do Sachty hydraulického agregatu ovladani poklopovych vrat je umoznén pralezem
svétlych rozmérd 0.65x0.65 m. Montdz zafizeni se provadi po otevieni poklopu svétlosti 2.0x1.2 m.
Konstrukce vodotésnych poklopl je dimenzovana na pojezd montézni kolové techniky. Na sténé Sachty je

uchycen ocelovy Zebfrik.

Pohonnou jednotku hydraulického agregatu tvofi dvé soustroji elektromotor — Cerpadlo s postupnym
pfipinanim pro plynuly rozbéh. Soustroji spolu s nerezovou odporové vytapénou nadrzi hydraulického oleje,
opatfenou pryZzovym vakem pro zamezeni pfistupu vzduchu a vlhkosti do systému a rozvadédi
hydraulického systému, je zkompletovano na spole¢ném rdmu upraveném jako odkapova misa a ustaveno
na soklu na dné Sachty. Ridici systém 230 V obsahuje ventily, rozvadéée, dale méfeni hladiny oleje, teploty

oleje, stavu filtracni vioZky a termostatickou regulaci topeni.

PInéni plavebni komory je pfimé, probihajici pfepadem a podtékanim postupné se sklapéjicich
poklopovych vrat.proti vodé. V pocateCnich fazich sklapéni vratné previada prepad pres horni pfepadovou
hranu vratné. PFi vétSim sklopeni se postupné zvétSuje mnozstvi vody protékajici otvorem mezi spodnim
vybéZkem hradici konstrukce a dolnim tésnicim prahem. Ve sklopené poloze se skryje vraten pod Uroven
zaporniku a dalSi pIlnéni probiha po zaoblené vnitini ploSe hradiciho plechu vratné. NavrZzena rychlost
sklapéni vratné musi byt v projektové dokumentaci ovéfena podrobnym vypocétem velikosti Gvaznych sil

v plavebni komofe a hydraulickym modelovym vyzkumem.

Horni ohlavi je zakon€eno nerezovym pravostrannym Zebfikem umisténym ve vzdalenosti 3.60 m pred
koncem ohlavi. Zebfik, umistény v blizkosti soupravy pevnych Gvaznych prvkd, dosahuje pouze po Grover
dolni plavebni hladiny. Uvazné prvky, zahrnujici pachole a soustavu pevnych Gvaznych trnd ve sténé
plavebni komory, jsou umistény na pravé zdi ohlavi ve vzdalenosti 5.50 m pfed koncem konstrukce. Na
levé zdi je zrcadlové umisténo plovakové Uvazné zafizeni. Podrobné technické feSeni pevného pacholete je
predmétem vzoroveého listu oznaceného VL 3714. Podrobné technické feSeni vazaciho trnu je pfedmétem
vzorového listu oznaceného VL 3715. Podrobné technické feSeni plovakového Uvazného zafizeni je

predmétem vzoroveého listu oznaceného VL 3716.

v s

Pfi vnéjSim okraji plata horniho ohlavi je vedena kabelova trasa pro vedeni silovych a sdélovacich
kabeld. Kabelova trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory. Konstrukce kabelové trasy

je feSena ve vzorovém listu VL 3724.
3126.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni horniho ohlavi plavebni komory vodni cesty tfidy Va a spad od 5.0 do 10.0 m

s poklopovymi vraty je mozno charakterizovat tfemi typy Udaju — zavazné, doporucujici a volné.

Zavazné Koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze se
od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich predpisi a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach vyuzivanych je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné

koty jsou ve vykresoveé ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozmeéry, které jsou v predkladaném vzorovém listu pouzity z davodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Udaje nejsou pro individualni ndvrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci

vhodné a v praxi se osvédcily. Doporucené kéty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto (daje volné nahrazeny nebo
zménény dle GOsudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové c¢asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi zdvazné udaje pro konstrukci horniho ohlavi plavebni komory vodni cesty Va patfi minimalni
hloubka vody nad zapornikem vrat plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje
0 prevyseni plata ohlavi nad hladinou horni vody. PfevySeni plata musi minimalné €init 1.0 m nad horni
maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou. VSechny tyto zavazné udaje
vyplyvaji z ustanoveni vyhlasky ¢€.222/95 Sb. O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spoleéné

havarii a dopravé nebezpecnych véci.
3126.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych lista

Plavebni komora tfidy Va se spadem od 5.0 do 10.0 m, s hornimi vraty poklopovymi a dolnimi
vzpérnymi nebyla v plvodnich vzorovych listech FeSena. Predkladané feSeni je zcela nové a cCerpa

z nejmodernéjSich pozadavku na konstrukci a zafizeni tohoto typu.
3126.5. Alternativni feSeni

Horni ohlavi plavebni komory na vodni cesté tfidy Va je mozno FeSit s riznymi typy konstrukce vrat.
Pfipadaji do avahy horni vzpérna vrata nebo vrata klapkova. Konstrukéni feSeni celé plavebni komory vodni

cesty tfidy V se vzpérnymi nebo klapkovymi vraty je pfedmétem feSeni samostatnych vzorovych lista.
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