4320.1. Charakteristika vzorového listu
4320.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4320 je soucasti skupiny vzorovych listd znazorfujicich feSeni pfistavist pro osobni
a rekreacni lodé. Vzorovy list pfedklada konstrukeni feSeni plovouciho stani malych plavidel jakoZto prvku
pfistavist pro osobni a rekrea¢ni lodé. Konstrukce stani je tvofena plovoucim molem spojenym s biehem
pomoci kloubové uloZzené lavky. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest. Vzorovy
list jako celek ma slouzit k doporu¢enému feSeni prvku nalezejiciho k vybaveni pfistavist pro osobni a
rekreacni lodé. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaju. Rozmisténi a tvar téchto prvkl v prostoru pfistavist nejsou pfedmeétem feSeni tohoto
vzorového listu, nebot’ jsou zahrnuty do vzorového listu variant dispozi¢niho feSeni pfistavist pro osobni a
rekreacni lodé VL 4310.

4320.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu plovouci konstrukce stani malych plavidel vychazeji z velikosti vodorovnych, Gvaznych
sil, jimiz pasobi plavidlo na konstrukci, a pozadavkl vyhlasky ¢€.222/95 Sh. ,0O vodnich cestach, plavebnim
provozu v pristavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci“ a zkuSenosti z provozu na

tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

Uroven nastupni a vystupni podesty konstrukce mola by se méla nachazet ve vysce 0.50 m nad
maximalni plavebni hladinou. Tato vysSka byla stanovena s ohledem na moZnosti vystoupeni z prazdného
vyvazaného plavidla. Pro navrh stani malych plavidel je zasadnim parametrem minimalni hloubka vodni
cesty. Pro stani malych plavidel ¢ini minimalni hloubka v Fiénim Useku vodni cesty 2.70 m a v praplavu
3.20 m. Stani malych plavidel musi byt navrZzeno tak, aby umozZnilo bezpecné nastoupeni do plavidla nebo
vystoupeni z plavidla na bfeh. Spojeni mezi stanim plavidel a bfehem musi byt provedeno jako
bezbariérové. Sklon pristupové lavky mize maximalné odpovidat pfi nejvétSim vychyleni poméru 1 : 10.
Sitka a Unosnost lavky musi zajistit bezproblémovy a bezpecny pohyb osob. Pfistavidté musi umoznit

pfistani a plynulé odraZeni rekreaCnich plavidel délky do 20 m.

Pristupova lavka na plovouci molo, stejné jako okraje mola, musi byt vybavena dle CSN 74 3305

ochrannym z&bradlim do vySky 1.10 m.

4320.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3920 zahrnuje textovou ¢ast, padorysné usporadani plovouci konstrukce stani malych
plavidel v méfitku 1 : 50 a pfiény Ffez plovouci konstrukci stani v méfitku 1 : 50. VesSkeré prvky stani
malych plavidel jsou soucastmi stavebniho feSeni pfistavist osobnich a rekreaénich lodi. Konstrukéni prvky

jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.

4320.2. Popis technického feSeni
Stani malych plavidel jsou soucastmi pfistavist pro osobni a rekreaéni lodé. Stani malych plavidel
musi byt uzpusobeno pfistavani navrhového plavidla maximalni délky 20.0 m. Konstrukci stani malych

plavidel je mozZno FeSit ve dvou variantach — jako plovouci stani nebo jako pevnou konstrukci.

Hlavni soucasti plovouciho stani malych plavidel je ocelovy plovouci ponton, ukotveny ve vybrani
bfehu vodni cesty. Umisténi pontonu musi umoznit plynulé pfistani i odpluti navrhového plavidla. Délka
konstrukce pontonu je Udajem volnym, zavislym na mistnich podminkach a potfebach. Mize se pohybovat

v rozmezi 8.0 - 20 .0 m v zavislosti na rozmérech pfistavajicich plavidel.

Konstrukce pontonu je dutd, s kruhovymi zaSroubovanymi vstupy do vnitfniho prostoru umozniujicimi
adrzbu, popfipadé opravu. Molo musi splfovat podminku stabilniho pluti, proto jeho ponor musi &init
minimalné 1/3 vysky konstrukce. V Cele konstrukce je pfistavni hrana opatfena dfevénym odraznym
trAmcem uchycenym ke sténé mola. Pfi vnéjSi hrané je molo vybaveno Uvaznymi prvky umoZzaujicimi
vyvazani plavidel. V ose mola sah& po Urover hladiny ocelovy Zebfik, ktery umoZiuje nouzovy vystup na
horni plochu mola v pfipadé padu do vody.

Plovouci konstrukce je spojena s bfehem kloubové uloZenou lavkou, ktera umoZznuje kopirovani
rozkmitu hladin. Lavka zajiStuje bezbariérovy pfistup na molo a dale na plavidlo. Na bfehu je lavka posuvné
uloZzena na Zelezobetonovou konstrukci bfehového kotevniho bloku. V prostoru plovouci konstrukce je Sikmy
bfeh proveden ve vétSim sklonu nez v ostatnich ¢astech pfistavisté, proto musi byt opevnén. Proti pasobeni
vodorovnych sil je plovouci konstrukce pfistavisté zajiSténa Sikmymi lany, spojujicimi molo s kotevnimi

bfehovymi bloky.

Povrchy vSech ocelovych prvkl stani malych plavidel budou otryskany piskem na stuperi Sa 2.5 a

opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tlouStce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .........cccceeeees vennne napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ceeeeeeiiiiiiiee e .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ....ccccceeveeeeeeannnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......cccccceeenenenn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um
R
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4320.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni stani malych plavidel je mozno charakterizovat tfemi typy uadaja —

zavaznymi, doporucujicimi a volnymi.

Zavaznym Udajem je vyhlaSkou €.222/95 Sh. dana minimalni hloubka v pfistavisti stanovena na
2.70 m pro Fiéni Useky vodni cesty a 3.20 m pro pruplavy. Zavaznym Udajem je rovnéz vysSka ochranného

z&bradli lavky a mola 1.10 m.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh  zavazné, avSak jejich  pouZziti

je pro danou konstrukci vhodné, ve vykresové ¢asti jsou rozliSeny zesilenym, ohrani€enym typem pisma.

Mezi doporucené Udaje nalezi konstrukéni feSeni plovouciho pfistavisté s jednotlivymi pouzitymi prvky

a vySka s ponorem plovouciho mola.

Volné udaje predstavuji ve vykresové cCasti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listl uvedeny bez

Zvyraznéni.

4320.4. Srovnani ptivodnich a novych vzorovych lista

Konstrukce plovouciho stani malych plavidel nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest
feSena. Pfedkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni rejd

plavebnich komor.

4320.5. Variantni reSeni

Variantnimi feSenim plovouciho stani malych plavidel je stani pevné konstrukce. Toto stani je tvofeno
ocelovou podestou, uloZzenou na svislych sloupech a propojenou pochlznou lavkou s bfehem. Toto
provedeni stani je vhodné pro vodni cesty s niz8im rozkmitem hladin. Pevna konstrukce stani pro mala

plavidla je zahrnuta do vzorového listu VL 4330.
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