4310.1. Charakteristika vzorového listu
4310.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4310 je soucasti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich pfistaviSté pro osobni a
rekreacni lodé. Vzorovy list pfedklada ¢étyfi schémata variantniho padorysného usporadani pristavisté pro
osobni a rekreacni lodé. Prfistavisté pro osobni a rekreacni lodé je ve variantach feSeno jako plovouci

konstrukce, pevnéa konstrukce nebo kombinovana.
4310.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu usporadani pristavisté pro osobni a rekreacni lodé vychazeji z pozadavku vyhlasky
€.222/95 Sh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spolecné havarii a dopravé
nebezpecnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Prfistavisté
musi umozZznit pfistani a plynulé odraZeni jak rekreacnich plavidel délky do 20 m, tak i osobnich lodi do
velikosti navrhového plavidla pro danou tfidu vodni cesty. PFistavni hrana musi byt ze bfehu dobfe pfistupna
tak, aby byl umozZnén bezbariérovy pfistup na plavidlo. Plavebni hloubka v prostoru pfistavisté po osobni a

rekreacni lodé musi po celé délce Cinit minimalné H = 2.20 + 0.5 =2.70 m.
4310.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4310 zahrnuje textovou C&ast, variantu ,A" usporadani pfistaviSté pro osobni a
rekreacni lodé znazorfujici kombinovanou konstrukci v méfitku 1 : 500, variantu ,B“ pfedstavujici plovouci
konstrukci pfistavisté v méfitku 1 : 500, variantu ,C" zndzoriujici dalsi variantu kombinované konstrukce
pristavisté v méfitku 1 : 500 a variantu ,D“ s variantou pevné konstrukce pfistavisté osobnich a rekreacnich
plavidel rovnéz v méfitku 1 : 500. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaCeny struénym popisem
s odkazem na ¢Cislo vzorového listu, kde je konstrukce podrobné feSena, a pfipadnym uvedenim rozmérd a
kot.

4310.2. Popis technického reSeni

Pristavisté pro osobni a rekreacni plavidla musi umozZznit pfistani a plynulé odpluti plavidel délek od
20 m do délky navrhového plavidla pro danou tfidu vodni cesty. Pfistavisté se muze nachazet na fi¢nim
Useku vodni cesty nebo v praplavu. Minimalni hloubka, ktera musi byt zajiSténa po celé délce pristavisté,

¢ini v Fiénich usecich 2.70 m a v praplavech 3.20 m.

4310.2.1. Varianta , A"

Varianta ,A“ znazorfiuje kombinovanou konstrukci pfistavist€ pro osobni a rekreaéni plavidla.
PristaviSté zahrnuje plovouci molo umisténé v ose prostoru pfistavisté a Ctvefici pevnych daleb. Celkova
délka pfistavisté, ktera ¢ini 120.0 m, umoznuje pfistani navrhového plavidla délky 110 m. Prvni dalba je
vzdalena od zac¢éatku pfistavisté 15.0 m. Dalba je spojena s bfehem kloubové uloZenou pochuznou lavkou.
Nasledujici dalba, kterd neni vybavena lavkou, je umisténa ve vzdalenosti 30.0 m od prvni. Konstrukce

dalby je podrobné znazornéno ve vzorovém listu VL 3920.

V ose pristavisté se nachazi plovouci molo délky 20.0 m. Plovouci molo pfedstavuje ¢ekaci stani pro
malé plavidla, jeZz je soucésti pfistavisté. Plovouci konstrukce je spojena s bfehem kloubové uloZenou
lavkou, kterd umozniuje kopirovani rozkmitu hladin. Lavka zajistuje bezbariérovy pfistup na molo a dale na
plavidlo. Na bfehu je lavka posuvné uloZena na Zelezobetonovou konstrukci bfehového kotevniho bloku.
V prostoru plovouci konstrukce je Sikmy bfeh proveden ve vétSim sklonu neZ v ostatnich ¢astech pfistavisteg,
proto musi byt opevnén. Proti pasobeni vodorovnych sil je plovouci konstrukce pristavisté zajiSténa Sikmymi
lany, spojujicimi molo s kotevnimi bfehovymi bloky. Plovouci molo je pfi pfistavaci hrané vybaveno
odraznymi tramy a Gvaznymi prvky. Hrana mola je zapusténa 0.30 m za linii pfistani plavidla vymezenou
navodnimi lici daleb. Konstrukce plovouciho mola pfistavisté pro osobni a rekreacni lodé je podrobné

feSena ve vzorovém listu VL 4320.

Za plovouci pfistavni konstrukci nasleduje v osové vzdalenosti 15.0 m dalSi dalba a ve vzdalenosti
30.0 m za ni se nachazi posledni dalba vybavena lavkou. Konstrukce obsluzné lavky je znazornéna ve

vzorovém listu VL 3925. Usek pfistavisté kon&i 15.0 m za osou posledni dalby.

PristaviSté pro osobni a rekreacni lodé je osvétleno lampami venkovniho osvétleni. Lampy osvétleni

jsou rozmistény na bfehu tak, aby zajiStovaly osvétleni o intenzité minimalné 5.0 luxd.

4310.2.2. Varianta ,B"

PristaviSté pro osobni a rekreac¢ni lodé ve varianté ,B* zahrnuje dvojici plovoucich mol propojenych
s bfehem dvéma pochlznymi lavkami. Kazda z plovoucich konstrukci, vzajemné vzdalenych 50.0 m,
predstavuje samostatné stani malych plavidel délky 20.0 m. Celkova délka prostoru pfistavisté pro osobni a

rekreacni lodé ¢€ini 120.0 m. PFistavi§té umoznuje vyvazani maximalné navrhového plavidla délky 110.0 m.

Osa prvniho plovouciho mola slavkou se nachazi ve vzdalenosti 35.0 m od zaCatku prostoru
pFistavisté. Druh& plovouci konstrukce bude vzdalena 50.0 m od prvni, coZ pfedstavuje vzdalenost 35.0 m

od konce pristavisté.
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Plovouci mola pFedstavuji ¢ekaci stani pro mala plavidla, jeZz jsou soucastmi pfistavisté. Plovouci
konstrukce je spojena s bfehem kloubové uloZenou lavkou, kterd umoziuje plovouci konstrukci kopirovani
rozkmitu hladin. Lavka zajisStuje bezbariérovy pfistup na molo a dale na plavidlo. Na bfehu je lavka posuvné
uloZena na Zelezobetonovou konstrukci bfehového kotevniho bloku. V prostoru plovouci konstrukce je Sikmy
bfeh proveden ve vétSim sklonu nez v ostatnich ¢astech pristavisté, proto musi byt opevnén. Proti plsobeni
vodorovnych sil je plovouci konstrukce pristavisté zajisténa Sikmymi lany, spojujicimi molo s kotevnimi
bfehovymi bloky. Plovouci molo je pfi pfistavaci hrané vybaveno odraznymi trdmy a Gvaznymi prvky. Hrana
mola je pfedsazena 0.30 m pied patu Sikmého svahu bfehu. Konstrukce plovouciho mola pfistavisté pro

osobni a rekreacni lodé je podrobné feSena ve vzorovém listu VL 4320.

PFistaviSté pro osobni a rekreacni lodé je osvétleno lampami venkovniho osvétleni. Lampy osvétleni

jsou rozmistény na bfehu tak, aby zajiStovaly osvétleni o intenzité miniméalné 5.0 luxd.

4310.2.3. Varianta ,C*

Varianta ,C" znazornuje verzi kombinované konstrukce pristavisté pro osobni a rekreacéni plavidla.
Pristavisté zahrnuje plovouci dvojité molo ve stfedu Useku pfistavisté a pétici pevnych daleb. Celkova délka
pristavisté, kterd ¢ini 120.0 m, umoZznuje pfistani ndvrhového plavidla délky 110 m. Prvni dalba je vzdalena
od zacatku pfistavisté 15.0 m. Dalba je spojena s bfehem klouboveé uloZzenou pochliznou lavkou. Nasledujici
dalba, ktera neni vybavena lavkou, je umisténa ve vzdalenosti 30.0 m od prvni. Konstrukce dalby je
podrobné znazornéna ve vzorovém listu VL 3920. DalSi dalby nasleduji ve vzdalenostech 15.0 m, 15.0 m a

30.0 m. Dalba, umisténa v ose pfistavisté, je stejné jako posledni dalba vybavena pochuznou lavkou.

Plovouci mola jsou pohyblivé uchycena k prostfedni trojici daleb. Uchyceni umozniuje vertikalni
pohyb plovoucich konstrukci v zavislosti na pohybu hladiny. Pfistup na mola umoznuje pochlGzna lavka
spojujici bfeh s prostfedni dalbou. Konstrukce obsluzné lavky je znazornéna ve vzorovém listu VL 3925.
Pohybliva ¢ast pristavisté predstavuje Cekaci stani pro mala plavidla délky 30.0 m.

PristaviSté pro osobni a rekrea¢ni lodé je osvétleno lampami venkovniho osvétleni. Lampy osvétleni

jsou rozmistény na bfehu tak, aby zajiStovaly osvétleni o intenzité minimélné 5.0 luxd.

4310.2.4. Varianta , D"

Varianta D" znazorfiuje verzi pevné konstrukce pfistavist€ pro osobni a rekreacni plavidla.
Pristavisté je tvofeno pevnou pfistavni hranou nalézajici se ve tfech riznych arovnich, které odpovidaji
kolisani plavebnich hladin. Pfistavni zed mize byt vytvofena z tizni Zelezobetonové nabfezni zdi nebo
kotvené Stétové stény s Zelezobetonovou korunou. Z horni Urovné koruny zdi klesi koruna pfistavisté do
snizenych ramp, nachazejicich se na tfech rlznych Urovnich. Koruna nejvySe polozené rampy se nachazi
na arovni 1.20 m nad drovni minimalni plavebni hladiny. Propojeni mezi korunou zdi a sniZzenou Urovni

pristavisté zabezpecluje sjezdova rampa provedend v maximalnim sklonu 1 :10.

s v s

hladinou. Celkova délka pristavisté pro osobni a rekreaéni lodé, &inici 120 m, je rozdélena do vyskovych
arovni délky po 40 m. Nastupni rampy Sifky 2.0 m jsou vybaveny pacholaty v osovych vzdalenostech
20.0 m. Detailnim tvarovym feSenim pacholete se zabyva vzorovy list VL 3714. Odsazeni pacholat od hrany

pristavni zdi je navrzeno v souladu s ostatnimi konstrukcemi pristavu a prekladist 0.60 m.

PristaviSté pro osobni a rekreacni lodé je osvétleno lampami venkovniho osvétleni. Lampy osvétleni

jsou rozmistény na bfehu tak, aby zajiStovaly osvétleni o intenzité minimalné 5.0 luxd.

4310.3. Zavaznost vzoroveého listu

Polohopisné FfeSeni pfistavisté pro osobni a rekreaéni plavidla je moZzno charakterizovat tfemi typy

adajt — zavaznymi, doporucujicimi a volnymi.

Zavaznym Udajem je vyhlaSkou ¢€.222/95 Sb. dand maximalni vzdalenost Gvaznych prvka

pristavisté 33.0m.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v piedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodua technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individualni navrh  zavazné, av3ak jejich pouziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Mezi doporu€ené Udaje nalezi navrhovana celkova délka pfistavisté pro osobni a rekreacni lodég,
rozmisténi daleb a plovoucich mol, popfipadé Uvaznych prvkd podél pfistavni hrany a rozméry stani malych

plavidel umisténého v Useku pfistavisté.

Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném néavrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.
4310.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Tvar, vybaveni a konstrukéni feSeni pfistaviSté pro osobni a rekreac¢ni lodé nebyl v pavodnich
vzorovych listech vodnich cest feSen. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku

na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.
4310.5. Variantni feSeni

Veskera variantni feSeni pfistavisté pro osobni a rekrea¢ni lodé jsou ve vzorovém listu popsana.
Variantami feSeni mze byt navrh plovoucich mol jiné délky odpovidajici mistnim pomérim a pozadavkuam.
Variantami pevné pristavni hrany mohou byt rizné konstrukce nabrezni zdi, ktera mlZze byt vytvorena z tizni

zdi nebo rizné kotvené Stétové stény, popfipadé kombinaci obou konstrukci.
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