4201.1. Charakteristika vzorového listu
4201.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4201 je soucasti skupiny vzorovych listd znazoriujicich vybaveni a uspofradani
ochrannych pfistav(. Vzorovy list pfedklada obecnou ¢&ast popisujici typy ochrannych pfistavu, jejich
konstrukéni feSeni, jejich umisténi na trase vodni cesty a jejich vybaveni. Ochranny pfistav slouzi k umisténi
a vyvazani plavidel v dobé jejich ohrozeni povodfiovymi pratoky. Ochranny pfistav je vybaven Uvaznymi
prvky, které jsou vyvedeny nad Uroven hladiny katastrofalniho povodnového pratoku nebo umozniuji takové
vyvazani plavidel, Ze nehrozi nebezpeci vysmeknuti Gvaznych lan. Pfedkladané ¢lenéni typl a vybaveni
ochrannych pfistavu je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest. Vzorovy list jako celek ma slouzit k

doporu¢enému obecnému FeSeni ochrannych pfistava.
4201.1.2. Zasady navrhu

Zasady clenéni a umisténi ochrannych pfistavli vychazeji z pozadavku vyhlasky ¢€.222/95 Sh. ,0
vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci“ a
zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Rozmisténi jednotlivych chranénych
stani nebo ochrannych pristavli na vodni cesté musi byt navrZzeno tak, aby z jakéhokoliv mista trasy vodni
cesty nemuselo plavidlo proplouvat do ochranného pfistavu nebo chranéného stani pres dvé jezové
zdrZe, pfiemZ musi byt jejich vzajemna vzdalenost vzdy mensi nez 30 km. Pocet a kapacita chranénych

mist na vodni cesté zavisi na intenzité béZného provozu v daném Useku vodni cesty.
4201.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4202 zahrnuje pouze textovou cast zabyvajici se rozdélenim, typy a vybavenim
ochrannych pfistavi a chranénych stani. Vzorovy list definuje pojmy ochranny pfistav, chranéné stani,
popisuje jejich umisténi na vodni cesté se zdsadami jejich navrhu a zabyva se prvky vybaveni téchto
zafizeni. Konstruk&ni prvky a stavebni feSeni ochrannych pfistavd a chranénych stani jsou ve vzorovém
listu oznacgeny stru¢nym popisem s odkazem na €islo a nadzev vzorového listu, v némz je dany prvek nebo

konstrukce podrobné FeSen.
4201.2. Popis technického feSeni
4201.2.1. Ochranny pfistav

Podle umisténi ochranného zafizeni na vodni cesté, v Useku s proudici nebo neproudici vodou, je
mozno rozliSit ochranné pfistavy a chranéna stani. Ochranny pfistav se naléza v ¢asti vodni cesty
s neproudici vodou. Ochranny pfistav je tvofen jednim nebo vice pfistavnimi bazény. Pfistup na vyvazana

plavidla v ochranném pfistavu je mozny pouze lodi.

Bfehy bazénu ochranného pfistavu mohou byt navrZzeny jako kolmé tizni zdi, Stétové stény, Sikmé
svahy s dalbami nebo Sikmé svahy s vazacimi kruhy. Naléza- li se uroven pfistavnich hran obchodniho
pristavu nad arovni hladiny katastrofalni povodné, muze plnit obchodni pfistav zaroven funkci ochranného

pristavu.

Variantni uspofadani obchodniho pfistavu, obsahujiciho jeden nebo dva pfistavni bazény, je zahrnuto
do vzorového listu VL 4102. Ochranny pfistav je vtomto pfipadé tvofen soustavou prekladacich a
odstavnych poloh. Pfekladni poloha je podrobné feSena ve vzorovém listu VL 4112. Pristavni zed prekladni
polohy je zde vybavena jak pacholaty, tak i vazacimi kruhy. Podrobné feSeni UGvaznych prvkd na kolmé

pfistavni zdi ochranného pfistavu je feSeno ve vzorovém listu VL 4203.

Uspofadani odstavné polohy, v€etné jejiho vybaveni, je znazornéno ve vzorovém listu VL 4111.
Odstavna poloha je v tomto pfipadé tvofena soustavou vysokovodnich daleb s lavkami. Vysokovodni dalby
dosahuji nad uroven hladiny katastrofalniho povodnového pratoku. Konstrukéni feSeni a stavebni

usporadani vysokovodni dalby s lavkou i bez lavky je soucasti vzoroveho listu VL 4204.

Ochranny pfistav na vodni cesté miZe byt rovnéz zafizenim jednolu&elovym. To znamend, Ze pfistav
neplni kromé& ochranné funkce zadnou jinou funkci. V tom pfipadé je pfistavni bazén feSen se Sikmymi
bfehy, které jsou vybaveny vysokovodnimi vazacimi kruhy. Vazaci kruhy musi byt umistény na obou
protilehlych bfezich pfistavniho bazénu ve vzajemné se stfidajicich polohach tak, aby bylo mozno plavidla
vyvazat k obéma brfehim a v obou smérech. Konstrukéni feSeni vysokovodniho vézaciho kruhu je

zhézornéno ve vzorovém listu VL 4202.
4201.2.2. Chranéné stani

Chranéné stani se naléza v Useku vodni cesty s proudici vodou. Chranéné stani je tvoreno jednim
nebo vice polohami umisténymi v kraji vodni cesty. Pfistup na vyvazana plavidla v chranéném stani je
mozny pouze ze bfehu po lavkach. Funkci chranéného stani mize plnit prekladisté, jehoz prvky se nalézaji
nad drovni hladiny katastrofalniho povodriového pritoku. Padorysné usporadani prekladisté je zahrnuto ve
vzorovém listu VL 4101. V tomto pfipadé se sklada chranéné stani ze soustavy prekladacich a odstavnych

poloh.

Prekladni poloha je podrobné FeSena ve vzorovém listu VL 4112. Pfistavni zed prekladni polohy je
zde vybavena jak pacholaty, tak i vazacimi kruhy. Podrobné FeSeni Gvaznych prvkd na kolmé pfistavni zdi
je FeSeno ve vzorovém listu VL 4203. Usporadani odstavné polohy, véetné jejiho vybaveni, je znazornéno
ve vzorovém listu VL 4111. Odstavna poloha je v tomto pfipadé tvorena soustavou vysokovodnich daleb
s lavkami. Vysokovodni dalby dosahuji nad daroven hladiny katastrofalniho povodriového pritoku.
Konstrukéni feSeni a stavebni uspofadani vysokovodni dalby s lavkou i bez lavky je sou¢asti vzorového listu
VL 4204.
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4201.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni vazaciho kruhu ochranného pfistavu je mozno charakterizovat dvéma

typy Udaju — udaji doporu¢enymi a volnymi.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouZzity z ddvodul technickych, provoznich, ekonomickych a na zakladé zkuSenosti vzniklych pfi pfedchozich
realizacich obdobnych konstrukci. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individuélni navrh zavazné, avsak jejich
pouZziti je pro danou konstrukci vhodné. Doporu€ené udaje jsou v jednotlivych vzorovych listech
znazorfujicich prvky a usporadani ochrannych pfistavl a chranénych stani rozliSeny zesilenym,

ohrani¢enym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

4201.4. Srovnani ptivodnich a novych vzorovych lista

Usporadani a vybaveni ochrannych pfistavl, pfipadné chranénych stani nebylo v pavodnich
vzorovych listech vodnich cest feSeno. Pfedkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku

na konstrukci a vybaveni ochrannych pfistavu.

4201.5. Variantni feSeni
Variantnimi feSenimi ochranného pfistavu maze byt usporadani pfistavniho bazénu s kolmymi nebo
Sikmymi bfehy, s tiZzni nabfezni zdi nebo Stétovou sténou, pfipadné s dalbami. Uspofadani chranéného

stani nabizi stejné moznosti variantnich feSeni jako konstrukce ochranného pfistavu.
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