3728.1. Charakteristika vzorového listu
3728.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3728 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky vybaveni plavebnich
komor. Vzorovy list pfedklada pfiklad konstrukéniho a rozmérového feSeni skfini mistniho ovladani a
zasuvkovych rozvodnic umisténych na platu plavebni komory. Vzorovy list ma slouZit pouze jako pfiklad
feSeni, pficemz konkrétni navrh téchto zafizeni bude zaviset na mistnich podminkach a poZadavcich.
Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich komor.
Vybrané prvky maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Umisténi téchto zafizeni v ramci
plavebni komory jsou uvedena pouze v textové Casti tohoto vzorového listu, nebot’ jsou znazornéna ve

vzorovych listech celkovych sestav plavebnich komor pro jednotlivé tfidy vodnich cest.
3728.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu a umisténi skfini mistniho ovladani a zéasuvkovych rozvodnic plavebnich komor

vychazeji ze zkuSenosti a pozadavk( provozovatelt vodnich cest a z nabidky vyrobcl téchto prvka.
3728.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3728 zahrnuje textovou ¢ast, pfiklad usporadani skfiné mistniho ovladani zahrnujici
Celni pohled a bokorys v méfitku 1 : 5, pfiklad technického FeSeni zasuvkové rozvodnice obsahujici rovnéz
Celni pohled a bokorys v méfitku 1 : 5 a vykres osazeni rozvodnice na platu plavebni komory v méfitku
1: 25. Ovladaci a zasuvkové skiiné jsou soucasti technologického vybaveni plavebnich komor. Jednotlivé

prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmeéra a kot.
3728.2. Popis technického rfeSeni

3728.2.1. Sk¥iné mistniho ovladani

K ovladani technologického zafizeni ohlavi pfimo z plata plavebni komory slouzi skfiné mistniho
ovladani. Z fidiciho panelu skiiné se ruéné ovladaji napf. pohony jednotlivych vratni vzpérnych vrat nebo
pohony uzavér obtokl. Skfiné mistniho ovladani se instaluji vétSinou na platé ohlavi, do blizkosti uzavéru,
které maji ovladat tak, aby méla obsluha moznost pfimé vizualni kontroly ovlddaného zafizeni. Mistni
ovladani mize byt umisténo pouze na jedné strané plavebni komory, pfi€emz se jim zaroven ovladaji prvky
pravé i levé strany plavebni komory nebo muze byt na kazdé strané, kdy se ovladaji pravostranna a
levostrannd hradici zafizeni oddélené.

Pro mistni ovladani je nutno pfepnout piepinac volby reZzimu na pfislusné ovladaci skfini do polohy
,Mistné". V tomto rezimu je dalkové ovladani pfisluSného ohlavi nebo technologického zafizeni vyfazeno
z provozu, pficemz je tento stav vétSinou signalizovan na obrazovce centralniho Fizeni v dispecinku.
Zéaroven je prepnuti do rezimu mistniho ovladani signalizovano rozsvicenim prislusné kontrolky na panelu
skiiné mistniho ovladani. Kontrolky jsou umistény nad jednotlivymi pfepinaci skfiné. Z ovladaci skfiné je
mozZno zaroven ovladat i semafory viezdové a vyjezdové signalizace. Mistni ovladani vSak slouzi pouze pro

nouzovy provoz nebo pfi tdrzbé a sefizovani pfislusného technologického zafizeni.

Samotné mistni ovladani je umisténo v plastové skfini s ovladacimi prvky pfistupnymi po otevieni
uzamykatelnych dvefi. Jednotlivé ovladaci prvky a kontrolky jsou na viku vnitfni plastové skiiné oznaceny
Stitky s popisem funkce. Popisky na Stitcich jsou provedeny pismem Arial vySky 5 mm. Skfin ovladani byva
osazena na ocelovém, zarové pozinkovaném ramu a zakryta plechovou stfiSkou. Na boku skfiné je trvale
pFistupné tlacitko nouzového zastaveni ovladaného technologického zafizeni. Nouzové vypinani je

provedeno ve tvaru hfibového tlacitka rudé barvy praméru @ 40 nebo 60 mm.

3728.2.2. Z&suvkoveé rozvodnice

Pro napojeni pfenosnych zafizeni a nafadi pfi provoznich a udrzbovych pracich na platech
plavebnich komor slouZi zasuvkové skfiné. Zasuvkové skfiné byvaji vétSinou osazeny v prostoru dolniho i
horniho ohlavi na obou stranadch plavebni komory. Skfiné jsou napajeny z centralniho rozvadéce
umisténého v rozvodné, popfipadé ve velinu. Zasuvkové skfiné je vhodné, vzhledem k zatdpéni plat
plavebnich komor pfi povodnich, navrhovat jako demontovatelné, s napojenim pomoci rozpojitelnych
rychlospojek s vodotésnymi kryty.

Samotné zasuvkovéa skfif je tvofena plastovou skfini s pfiSroubovanym &elnim vikem a zasuvkami
na bocnich stranach. Zasuvkova skfin byva osazena na ocelovém, Zarové pozinkovaném stojanu a zakryta

plechovou stfiSkou. Zasuvkova rozvodnice maze byt vybavena hlavnim vypinacem.
Pfiklad vybaveni a technickych parametrd zasuvkové skfiné:
» 1 x zasuvka 63A /400 V CCE-zasuvka, 5-polova
» 1 x zasuvka 32A /400 V CCE-zasuvka, 5-polova
» 1 x zasuvka 16A /400 V CCE-zasuvka, 5-polova
» 1 xzasuvka 16A / 230V
» 1 xzasuvka 10A / 24V (max. proud 4A)
» bezpec€nostni ochranny transformator 230V/24V, 100 VA
» jmenovité napéni AC 400 V
» jmenovity proud 80A
>

pripojeni do svorek max. 16 mm?, 3NPE, smy&kovani
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3728.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové fFeSeni skfini mistniho ovladani a zasuvkovych skfini je mozno

charakterizovat dvéma typy udaji — doporucujicimi a volnymi.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporuéené koty jsou ve vykresove asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Gsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

Mezi doporucené udaje pro zadsuvkové skiiné a mistni ovladani Ize pfifadit jejich technické parametry
a vybaveni. Volnymi Udaji jsou v tomto pfipadé presné kéty jejich rozmérl a umisténi, které mohou byt
v jednotlivych pfipadech odlidné.

3728.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Skfiné mistniho ovladani a zasuvkové rozvodnice na platu plavebnich komor nebyly v pivodnich
vzorovych listech FeSeny. Pfedkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci

a vybaveni plavebnich komor.

3728.5. Variantni reSeni

Variantnich ~ FeSeni obou typu elektrotechnologickych zafizeni plavebni komory je vzhledem

k obrovské nabidce rtznych zafizeni rozli€nych vyrobct nesmirné mnoho.
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