2410.1. Charakteristika vzorového listu
2410.1.1. Zpasob pouziti

Vzorovy list VL 2410 je soucasti skupiny vzorovych listd znazorfivjicich kfizeni vodni cesty.
Vzorovy list predklada vyskové feSeni kfizeni vrchniho a spodniho kfizeni pfi¢ného profilu vodni cesty
s inZenyrskymi sitémi a ostatnimi liniovymi stavbami a slouZi také jako pfiklad vyskového feSeni vrchniho i
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spodniho kfizeni vodni cesty. Ve vzorovém listu je ilustrativné znazornéno vyskové feSeni kfizeni

lichobéZnikového profilu vodni cesty liniovou stavbou. Stejné zédsady je moZno aplikovat na profily voni

cesty obdélnikové, sloZzené nebo kombinované.

v

Parametry kfiZzeni, charakterizované minimalni svislou vzdalenosti mezi Urovni maximalni plavebni
hladiny a nejnize polozenym prvkem konstrukce nebo zavéSenym bfemenem v pfipadé vrchniho kfizeni,
resp. svislou vzdalenosti mezi hornim licem podchazejiciho vedeni a dnem vodni cesty, jsou v zavislosti na
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zatfidéni vodni cesty uvedeny v tabulce parametrd kfizeni uvedené ve vykresovych ¢astech vzorovych lista.
V tabulce parametrd kfizeni jsou rovnéz uvedeny minimalni Sifky mostnich poli, jimiz prochazi vodni cesta.
Vzorovy list m& slouZzit jako navod k vySkovému FeSeni spodniho nebo vrchniho kfiZzeni trasy vodni cesty

liniovymi stavbami.
2410.1.2. Zasady névrhu

Navrh kfizeni vodni cesty s inzenyrskymi sitémi a liniovymi dopravnimi stavbami se musi Fidit
minimalnimi parametry kfizeni uvedenymi v tabulce parametrt kfiZzeni v zavislosti na typu kfizeni, druhu
liniovych staveb, pfipadné inZenyrskych siti a tfidé vodni cesty. Navrh nivelety vodni cesty, pfipadné navrh
mostni konstrukce, musi vychazet z téchto minimalnich parametr pfi vrchnim kfiZzeni s liniovou dopravni
stavbou. V pfipadé kfizeni trasy vodni cesty inZenyrskymi sitémi je nutno vychazet z minimalnich parametrd
pfi navrhu nové trasy siti, pfipadné pfi prelozkach siti.

V tabulce uvedené minimalni parametry jsou oznaceny jako zavazné Udaje, jejichz hodnoty maji oporu
ve znéni vyhlasky €. 222/1995 Sbh. O vodnich cestéach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a
dopravé nebezpecnych véci. Navrhové Udaje by v konkrétnich pfipadech mély zdvazné parametry kfizeni
ve vSech pfipadech prekraCovat. Vyjimku tvofi pfipad kfizeni trasy vodni cesty mostni konstrukci pfi
rekonstrukcich pavodnich staveb. Zde Ize minimalni podjezdnou vySku pod mostni konstrukci 7.0 m

docasné snizit u vodnich cest IV. a V. tfidy aZ na 5.25 m.

2410.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 2410 zahrnuje textovou ¢ast, pfiklad feSeni spodniho kfizeni vodni cesty inZenyrskymi
sitémi v méfitku 1 : 200 s tabulkou minimalnich parametr a pfiklad vrchniho kfizeni vodni cesty mostni
konstrukci nebo lanovou drahou v méfitku 1 : 200, rovnéz s tabulkou minimalnich zavaznych parametru

krizeni.

Ve vzorovém listu je pro ilustrativni znadzornéni uzito zkraceného znaceni parametri profilu vodni
cesty a parametr( kfizeni dle nasledujiciho soupisu:

B; - minimalni Sitka plavebni drahy v ficnim Useku vodni cesty

7 v

Bp- minimalni Sifka plavebni drahy v praplavu

7 v

B/ - minimalni Sifka koryta vodni cesty v Urovni dna v Fiénim Useku vodni cesty
By'- minimalni Sifka koryta vodni cesty v trovni dna v pruplavu

H; - minimalni hloubka vodni cesty v fece

H, - minimalni hloubka vodni cesty v pruplavu

T - ponor plavidla

M; - marZe v Fiénim Useku vodni cesty

M, - marze v praplavu

b - maximalni Sifka plavidla

Ab* - bo¢ni rezerva plavebni drahy

Ab* - stfedni rezerva plavebni drdhy

Z - minimalni hloubka vedeni inZenyrskych siti pode dnem profilu vodni cesty

V - minimalni podjezdna vySka mezi maximalni plavebni hladinou a nejnizsi ¢asti konstrukce mostu
nebo zavéSenym bfemenem lanové drahy.

7 Mrv

S — minimalni Sitka mostu, kde musi byt zachovana minimalni podjezdné vyska

2410.2. Popis technického feSeni

v

2410.2.1. Spodni kf¥iZzeni vodni cesty

Timto typem kfiZeni Ize feSit stfety trasy vodni cesty s podzemnimi inZenyrskymi sitémi. Jedna se o
kfizeni potrubi vodovodu, plynovodud, produktovodl, kanaliza¢nich fadu, silovych, sdélovacich a optickych
kabelu. Pro kazdy druh inZenyrské sité je v zavislosti na tfidé vodni cesty v tabulce parametrl stanovena
minimalni hloubka vedeni pode dnem oznacena jako Z. Technicky lze spodni kfiZzeni realizovat u nové
budovanych vodnich cest pfekopy, u stavajicich vodnich cest se spodni kfizeni provadi za pomoci

bezvykopovych technologii — napfiklad protlacovanim nebo razenim Stol.
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V pfipadé realizace spodniho kfiZeni vodni cesty vykopem, je nutno provadét vykop a nasledny zasyp
dle doporuceni technickych norem a vyhlaSek. Zasyp vykopu podzemniho vedeni se doporucuje provést
v tloustce minimalné 600 mm. Zbyvajici hloubka vykopu min. 600 mm musi byt vyplnéna materidlem
ochranného zahozu. PFi navrhovani a provadéni  spodnich kfizeni vodni cesty bezvykopovymi
technologiemi se doporucuje, z divodu neprovadéni ochranného zahozu, volit hloubky kfizeni vzdy vétsi

nez je minimalni predepsana hodnota Z.
2410.2.2. Horni kFizeni vodni cesty

Timto typem kfiZzeni Ize FeSit stfety trasy vodni cesty s nadzemnimi inZenyrskymi sitémi, liniovymi
dopravnimi stavbami a lanovymi drdhami. Pro kfizeni nadzemnimi sit€émi a lanovymi drahami je v tabulce

parametrd uvedena minimalni svisla vzdalenost V méfend mezi maximalni plavebni hladinou a vodi¢em

e

v v s

odrazeci na zavéseny vodiC.

V pfipadé kfizeni trasy vodni cesty s liniovou dopravni stavbou znali parametr V minimalni
podjezdnou vysku pod mostem, méfenou mezi maximalni plavebni hladinou a nejnize poloZenou hranou
nebo vy€nivajicim prvkem konstrukce mostu. Parametr S znazorfiuje minimalni Sifku mostu, pfipadné

mostniho pole nebo oblouku, v niZ je nutno dodrZzet minimalni podjezdnou vysku.

U vodnich cest tfidy IV, V a VI je stanovena minimalni hodnota podjezdné vysky pod mosty 7.0 m.
Doporucéena vySka V pro dané vodni cesty vSak ¢&ini s ohledem na prihyb a deformace konstrukci
7.10 — 7.20 m. Pouze ve vyjimeénych pfipadech rekonstrukci muze byt podjezdna vysSka snizena na 5.25 m.
Pro vodni cesty tfidy | je pfedepsana minimalni podjezdna vySka V = 4.0 m. V Useku vodni cesty vedouci

hornim tokem feky Vltavy je vSak doporuceno vyhledové dodrZzovat podjezdnou vysku V =5.25 m.

2410.3. Zavaznost vzorového listu

Zavazné Udaje ve vzorovém listu predstavuji parametry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a
vyhldSek tykajicich se dané problematiky. Zavazné Udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné
pfedepsané a nelze se od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich pfedpisu a vyhlasek tykajicich se vodnich
cest a konstrukci na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové €asti vzorovych listd vodnich cest.
Zavazneé koty jsou ve vykresove ¢asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma.

v~

Mezi zavazné Udaje pro kfizeni vodni cesty Ize zarfadit celou tabulku minimélnich hodnot parametru
kiizeni vodnich cest, ke kterym nalezi minimalni hloubka vedeni inZenyrskych siti pode dnem vodni cesty Z,
minimalni podjezdna vySka pod mosty a lanovymi drdhami V, minimalni Sifka mostd S, na niz musi byt
zachovana prljezdna vySka, a minimalni Sitka S obloukovych mostl, na niz musi byt zachovana rovnéz
minimalni podjezdnéa vyska.

Ostatni Udaje uvedené ve vzorovém listu maji charakter volnych udaji, které jsou predmétem

konkrétniho navrhu kfizeni vodni cesty.

2410.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych lista

Vyskové feSeni kfizeni vodni cesty s liniovymi stavbami nebylo v pavodnich vzorovych listech feSeno.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkd na konstrukci a tvar plavebni drahy

vodnich cest.
2410.5. Variantni reSeni

Veskeré varianty vySkového feSeni kfizeni vodni cesty s liniovymi stavbami jsou ve vzorovém listu
popsany. Kromé graficky znazornéného lichobéznikového profilu vodni cesty pfipadaji pro potfeby tohoto
vzorového listu v uvahu i profily sloZzeny, obdélnikovy a kombinovany. Variantni navrhy profild jsou
zpracovany ve vzorovych listech VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL2141.
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