3301.1. Charakteristika vzorového listu
3301.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3301 je souc€asti skupiny vzorovych listd znazornujicich konstrukéni feSeni uzavéru
obtok( plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni hornich tabulovych
uzavéru kratkych nebo dlouhych obtokl v plavebni komore V. kvalifikaéni tfidy vodnich cest. Funkci
uzavéru obtoku je otevirani, pfipadné uzavirani obtok( v hornim ohlavi pfi plnéni a prazdnéni plavebnich
komor. Predkladané FeSeni uzavéru obtokU je navrzeno pro obdélnikovy priény profil obtoku rozmérd
2.0x1.50 m. Pfi¢ny profil obtoku je navrzen v zavislosti na optimalni dobé plnéni, pfipadné prazdnéni dané
plavebni komory. Pro kazdy konkrétni navrh plavebni komory je nutno provést navrh rozmérl pficéného
profilu obtokd v zavislosti na pozadované dobé& pInéni, z ni vyplivajicich hodnot Gvaznych sil a na
provoznich pozadavcich. Tomuto technickému navrhu musi dale odpovidat konstrukéni a rozmérové feSeni
tabulovych uzavéru obtoku a optimalni doba jejich otevirani, pfipadné uzavirdni. Rozméry hrazeni obtokd,
uvedené ve vzorovém listu, odpovidaji plavebni komofre tfidy V uzitné Sifky 12.50 m a spéadu 5 az 10 m.
Konstrukce uzavéru obtokd je navrzena tak, aby bylo mozno v pfipadé poruchy provozni tabulovy uzaveér

z vodici konstrukce demontovat a zaménit za nahradni tabuli.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich adaju. Umisténi uzavérl obtokd v ramci stavebni konstrukce plavebni komory je pfedmétem
vzorovych listl celkovych sestav plavebnich komor rozmérd 115.0x12.5x4.0 m s ozna¢enim VL 3100 a
VL 3110. Podrobné FeSeni osazeni a geometrie uzavért obtokd v ramci konstrukce horniho ohlavi plavebni

komory je zndzornéno ve vzorovych listech VL 3108 a VL 3118.

3301.1.2. Z4sady navrhu

v rv

Zasady navrhu uzavéru obtokd plavebnich komor uzitné Sifky 12.5 m vychazeji z pozadavku
vyhlasky ¢.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havérii a dopravé

nebezpecénych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

Konstrukci uzavért obtokd v hornim ohlavi plavebnich komor je nutno dimenzovat na ucinky
jednostranného pulsobeni hydrostatického tlaku odpovidajiciho souétu minimalni plavebni hloubky nad

zapornikem a maximalnimu rozkmitu horni plavebni hladiny.

Provozni tabulovy uzavér obtoku je spole¢né s oboustrannymi hraditky provizorniho hrazeni
umistén ve svislych Sachtach prochazejicich konstrukci ohlavi z Grovné plata az po dno obtoku. Usporadani
hrazeni obtoki musi umozZfovat oboustranné provizorni uzavieni prostoru provozniho uzavéru hraditky
provizorniho hrazeni a naslednou demontaz, popfipadé opravu tabulového uzavéru. Konstrukce uzavéru
obtoku musi umozfiovat jednoduchou demontdz uzavéru v pfipadé poruchy a jeho vyménu za nahradni
uzavér. VSechny svislé Sachty uzavérd obtokd musi byt z toho davodu vybaveny ocelovym stupadlovym
Zebrikem, umoZiujicim sestup z Grovné plata k hradici konstrukci. Sachty provozniho i provizornich uzavérd
plavebni komory musi byt zakryty pochlznym ocelovym poklopem uréenym pro maximalni zatizeni
5 kN.m™ dle vzorového listu VL3725.

Rozmérové feSeni uzavérl obtokd zavisi na navrhu pficného profilu obtoku plavebni komory.
Rozméry obtokl se navrhuji s ohledem na optimalni dobu pInéni plavebni komory, dovolenou velikost sil
v Uvaznych lanech a ostatni provozni poZzadavky. Doba plnéni plavebni komory by se méla pohybovat
v rozmezi 300 s — 600 s. Na dobé pInéni, pfipadné prazdnéni, je zavisla velikost Uvaznych sil, jimiz plavidlo
daného vytlaku napina na Uvazné lana. Pro hodnotu Uvaznych sil musi byt spinéno Ze R < Rge,. Dovolené

namahani Gvaznych lan Ize vypocist napf. dle empirického vzorce:
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3301.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3301 zahrnuje textovou €ast, pudorysné uspofadani hornich uzavérd obtoku, véetné
provizorniho hrazeni v méfitku 1 : 50, podélny fez A - A uzavéry obtokl ve uzaviené poloze v méfitku
1: 50, podélny fez A - A uzavéry obtoku v oteviené poloze v méfitku 1 . 50, detail ,D boéni vodici drazky
provozniho uzavéru v méfitku 1 : 10, detail ,,C* bo¢ni vodici drazky hraditka provizorniho hrazeni v méfitku
1: 10, detail ,E* bo&ni vodici drazky provozniho uzavéru s pficnym pojezdem v méfitku 1 : 10, padorysné
feSeni armatur uzavérl obtokd v méfitku 1 : 20, podélny fez B - B Sachtami uzavéra vystrojenymi kotevnimi
armaturami v méfitku 1 : 50, detail armatur horniho prahu uzavéru v méfitku 1 : 20, detail armatur dolniho
dosedaciho prahu provozniho i provizorniho uzavéru v méfitku 1 : 20, Celni pohled na konstrukci provozni
tabule v méfitku 1 :10, pldorysny fez A - A provozni tabuli v méfitku 1: 10, pFicény fez B - B tabuli v méfitku
1 : 10, detail dolniho tésnéni tabule v méfitku 1: 5, detail boéniho a horniho tésnéni tabule v méfitku 1 : 5,
Celni pohled na konstrukci provizorniho hraditka v méfitku 1 : 10, pudorysny fez C - C provizornim

hraditkem v méfitku 1 : 10, pfiény fez D - D hraditkem v méfitku 1: 10, detail dolniho t&ésnéni hraditka

v méfitku 1 : 5 a detail boéniho a horniho tésnéni hraditka v méfitku 1 : 5.

Jednotlivé konstrukéni prvky tabulového i provizorniho hrazeni obtok( jsou soucéastmi strojné
technologického vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.
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3301.2. Popis technického reSeni
3301.2.1. Konstrukéni uspofadéani hrazeni obtoka

Hrazeni obtoku v hornim ohlavi plavebni komory zahrnuje provozni tabulovy uzavér a oboustranné
hraditkové provizorni hrazeni. Provozni uzavér i hraditkové provizorni hrazeni jsou umistény ve svislych
Sachtach v konstrukci ohlavi sahajicich z Grovné plata a? do Grovné& dna obtoku. Sachty provizornich
uzavéru obtoku jsou umistény na obtoku za a pfed provoznim uzavérem. Pldorysné rozméry obdélnikovych
Sachet uzavér( obtoku jsou odvislé od rozmérd obtoku. Sitka Sachty provozniho uzavéru &ini 1500 mm,
zatimco Sifka obou Sachet provizorniho hrazeni ma 1000 mm. Pudorysna vzdalenost mezi Sachtou

tabulového uzavéru a Sachtami provizorniho hrazeni €ini na obou stranach 500 mm.

Provozni uzaveér obtoku je tvofen svislou tabuli pohybujici se v bo¢nich drazkach svislé Sachty diky
systému podélnych a pfi¢nych koleCek pojezdu. Ovladani tabule umoznuje zavéSeny lineéarni elektropohon
ukotveny pod platem pomoci dvojitého svafeného bfevna do konstrukce ohavi. V uzaviené poloze doseda
tabulovy uzavér na spodni dosedaci prah ve dnu obtoku. Horni hrana tabule je pfitlacovana k hornimu

vyklenku stény Sachty se zapusténym tésnicim profilem.

Ocelova hraditka provizorniho hrazeni obtokd se pohybuji v bo€nich vodicich drazkach pomoci
zavésu k mobilnimu zdvihacimu mechanizmu. V Grovni dna obtoku dosedaji stavitka na dolni dosedaci

prah. Pfi horni hrané je dotlacovano hraditko k vodorovnému prahu s vetknutym tésnicim profilem.
3301.2.2. Tabulovy uzaveér obtoku

Provozni uzavér obtoku pfedstavuje vertikalni hradici tabule pohanéna svislym linearnim
elektropohonem. Tabule se pohybuje v bo€nich vodicich draZzkach pomoci soustavy podélnych a pFi¢nych
kol pojezdu. Uzavér je umistén ve stfedni svislé Sachté Sifky 1500 mm. Boc¢ni drazky provozniho uzavéru
jsou tvofeny sekundarnimi ocelovymi armaturami ukotvenymi k primarnim armaturdm a zalitymi betonovou

zalivkou. Rozméry boc¢niho vyklenku v primarnim betonu ¢ini 1000x500 mm na obou stranach obtoku.

3301.2.3. Sekundérni armatury boénich drézek provozniho hrazeni

Vnitfni lic bo€ni drazky je tvofen krabicovym ocelovym svafencem pfichycenym pomoci Sroubovych
ty€i k primarnim betondm. Na tlatené strané drazky je licovy svafenec tvofen silnosténnym ocelovym
pasem sily 20 mm s vnitfni svislou vyztuhou pfi€ného profilu ve tvaru T. Zadni €elo licového plechu je
zesileno vodorovnymi Zebry lichobé&Znikového tvaru propojujicim pasnici svislé vyztuhy se zadnim licem
silnosténného licového plechu. Otvorem v zadni pasnici prochazi zéavitova ty¢ navafend na primarni
armaturu tlaCené strany drazky. V ose podélného pojezdu je silnosténny prvek zesilen pfiSroubovanym
nerezovym tyéovym prvkem obdélnikového prafezu, po jehoz delSi strané se pohybuje kolo pojezdu. PFi
vnéjsi hrané je k lici silnosténného prvku pfiSroubovan nerezovy tésnici pas, na néjz je dotlacovano bocni

pryZzové tésnéni tabule.

Opacné strana bo¢ni drazky je pfi vnéjSim lici drdzky tvofena rovnéz silnosténnym pasem Sirky
130 mm, na ktery z vnitini strany navazuje ocelovy pés sily 8 mm. V ose podélného pojezdu je zadni lic
vyztuzen svislou ocelovou pasovinou Sifky 80 mm s vodorovnymi obdélnikovymi Zebry. K pasové vyztuze je
pfivafena uchytna pfiloZzka primarnich armatur. Pfi vnitfnim rohu krabicového svafence jsou na odtlacované
strané pfivafeny na priénych Zebrech rektifikaéni patky, propojujici pomoci Sroubové tyCe licovou konstrukci

draZky se zadni primarni armaturou a umoznujici rektifikaci licové krabice v pficném sméru.

V ose podélného pojezdu je vnitfni strana odtlatovaného lice drazky vyztuzena svislou tycCi
obdélnikového prGfezu s navarenou vnéjSi nerezovou hlavici, jez tvofi pfitlacnou Kkolejnici pojezdu.
K silnosténnému prvku odtlaované strany draZzky je nad linii stropu obtoku pfiSroubovana kotevni deska
klinové zarazky tabule v oteviené poloze. Ke klinu zardZzky doseda v oteviené poloze tabulového uzavéru

klin pfipevnény k zadnimu lici hradici tabule.

Zadni Celo vnitfniho lice bo¢ni drazky je tvofeno plechem tloustky 8 mm a pfivafeno na bocni lice.
Ze zadni strany je vyztuZzeno svislou vyztuhou s vodorovnymi Zebry obdélnikového tvaru. Na vnitfnim lici

zadniho plechu je pfivafen ty€ovy prvek obdélnikového prafezu s vnéjSi nerezovou hlavici pfi€ného pojezdu.

3301.2.4. Primarni armatury boénich drazek provozniho hrazeni

V lici vyklenku primarniho betonu bocnich drdZzek jsou vertikdlné rozmistény primarni armatury.
Primarni armatury jsou tvofeny kotevni deskou s navafenymi uchytnymi pracnami pfi zadnim lici. Na vné&jsi
stranu kotevni desky jsou pfivafeny Sroubové rektifikacni tyCe, popfipadé pasova pfilozka. Pomoci matic na
Srouboveé ty¢i je upravovana v obou smérech poloha sekundarnich armatur drazky. Prostor mezi vyklenkem
primarniho betonu a sekundarnimi armaturami se po vyrektifikovani zalije sekundarni zélivkou. Primarni
armatury jsou rovnomérné rozmistény po vySce 4150 mm vyklenku primarniho betonu ve

vzajemnych osovych vzdalenostech 700 mm.
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3301.2.5. Dosedaci prah tabulového hrazeni

Dosedaci prah tabulového hrazeni obtoku je tvofen vodorovnym ocelovym profilem U 240 mm
zapusténym svymi pasnicemi do sekundarni zalivky. Pésnice ocelového nosniku jsou pfivafeny
k vodorovnym rektifikanim armaturam tvofenym ocelovym profilem prufezu L s provrtanymi otvory pro
Sroubové rektifikacni tyCe. Ocelovy vodorovny nosnik dosedaciho prahu je po délce provrtan kruhovymi
otvory umoZzniujicimi dokonalé zaliti betonem. V prostoru pod bo&nimi drdZkami je dosedaci prah rozsifen do

obou stran pfivafenym plechem s vyztuhami.

Vyklenek priméarniho betonu ve dnu obtoku rozmérd 500x250 mm je ve spodnim lici vystrojen
primarnimi armaturami rovhomérné rozmisténymi po Sifce obtoku. Primarni armaturu tvofi kotevni plech
s dvojici pracen navarenych k jeho zadnimu lici. Na vnéjSi plochu kotevniho plechu jsou pfivafeny svislé
Sroubové tyce, jimiz se rektifikuje poloha sekundéarnich armatur dosedaciho prahu. Vyklenek primarniho

betonu se po vyrovnani polohy sekundarnich armatur zalije sekundarnim betonem.
3301.2.6. Hradicitabule

Ocelova tabule rozmérd 1620x2040 mm je hlavnim hradicim prvkem obtoku. Tabule je na pfitlacované
strané tvofena souvislym hradicim plechem tloustky 12 mm vyztuZzenym soustavou vodorovnych a svislych
nosnikld. Vodorovné nosniky vytvari profil T svafeny z dvojice ocelovych plechl a na koncich pfivarenych
vysokym svislym krajnim bocnicim profilu L. Vodorovné vyztuhy se ve stfedni &asti tabule obloukovité
rozSifuji do tvaru pulkruhu o poloméru R = 300 mm obepinajiciho kruhovy otvor ¢ 310 mm, jimZ prochazi
tahlo linearniho pohonu. Svarfovanym profilem prafezu L je tvofen rovnéz horni ram tabule. Ve svislém

smeéru je hradici plech vyztuZen trojici vyztuznych pasu propojujicich horizontalni nosniky.

Podélny pojezd je tvofen na obou stranach tabule dvojici pojizdnych kol ¢ 450 mm a Sifky 75 mm
vystupujicich do prostoru boc¢nich drézek. Vnitfni ¢ast kola je tvofena kluznym bronz — nerezovym loziskem
¢ 90 mm na osazené hfideli prostupujici nabojem v boc¢nici tabule a pfiSroubované k svislé vnitfni vyztuze.
PFi¢ny pojezd je tvofen oboustrannou dvojici pojizdnych kol ¢ 180 mm a Sifky 60 mm ukotvenych k bo¢nim
vyztuhdm tabule pres pfiloZzny kotevni plech. Kole¢ka pojezdu jsou osazena v roviné kolmé k zadni sténé
bocni dradZzky hrazeni. Kole¢ka jsou uchycena na vodorovném osi¢ce prostupujici oboustrannou vidlici

s lichobéZnikovymi Zebry pfiSroubovanou k bo&nimu svislému nosniku tabule.

PFi spodni hrané je tabulovy uzavér ve vodorovném smeéru vyztuzen nosnikem pultrubkového prarezu
navarenym k hradicimu plechu. Pultrubkovy nosnik o poloméru R=324 mm je na bocich pfivafen

k ocelovym pfilozkdm a podpiran ty¢ovym plnym obdélnikovym profilem.

Spodni tésnéni tabulového uzavéru tvofi pryzovy pas upevnény Srouby do vyklenku mezi hradicim
plechem a uchytnym ocelovym lichob&znikovym profilem L pfi spodni hrané tabule. Horni a bo&ni tésnéni je
tvofeno pryZzovym tésnicim profilem notoveého prifezu, jenz je pfiSroubovan rovnéz pomoci pfilozného
nosice profilu L pfivafeného k vnéjSimu lici obvodovych nosnika.

V Urovni spodni vodorovné pultrubkové vyztuhy je na krajnich svislych vyztuhach upevnén Klin

zarazky tabule v oteviené poloze. Klin je na kazdé strané tvofen Sikmo sefiznutym profilem U pfipevnénym

pomoci Sroubd a pfilozné desky k vnéjSi pasnici bo¢niho nosniku.

3301.2.7. Pohon tabulového uzavéru

Pohyb tabulového provozniho uzavéru umoznuje zavéseny linearni elektropohon. Zavés linearniho
elektropohonu tvofi dvojice propojenych ocelovych profild U uloZzenych pod urovni plata pfes Sachtu
uzavéru. Nosniky jsou uloZeny do protilehlych kapes vynechanych v konstrukci zdi ohlavi. Kazda kapsa je
vybavena kotevni armaturou, vytvofenou profilem U vetknutym pasnicemi do primarniho betonu zdi. Na
spodni strané je kazda armatura vyztuZzena systémem svislych Zeber. Pevné ukotveni do konstrukce zdi
zajistuji tyCové kotveni prvky pfivafené k Zebrim primarni armatury a zakoncené propojovaci zavérnou
deskou se Zebry. Do stojny ocelového profilu jsou vevafeny dvé silnosténné desticky se zavitovymi otvory,

k nimz se pres deskové pfilozky pomoci Sroubt prichyti vodorovny zavés pohonu.

K dvojitému zavésu je linearni elektropohon pfichycen pomoci vodorovného ¢epu prochéazejiciho
Uchytnymi otvory v nosnicich a okem elektropohonu. K lici Zelezobetonovych stén Sachty je pohon fixovan
pomoci ocelovych objimek uchycenych k deskovym armaturam vetknutym do stény Sachty. Armatury jsou

ve sténé fixovany pomoci prutovych kotev zakon&enych zavérnym profilem.

Vysouvana pistni ty¢ linearniho pohonu prochazi ve vertikdlnim sméru stfedovymi kruhovymi
otvory ve vodorovnych vyztuhach tabule a je uchycena pomoci Cepu ke spodnimu zavésu tabule. Zavés
tvofi dvojice soubéznych deskovych bocnic trojuhelnikového tvaru se zaoblenym vrcholem s kruhovymi
otvory ¢ 90 mm. Vnitini lic bocnic je zesilen navafenymi kruhovymi pfilozkami tak, Ze mezi lici pfilozek

zustava volny prostor 71 mm pro oko linearniho pohonu.
3301.2.8. Provizorni hrazeni obtoku

Provizorni hrazeni obtoku je tvofeno dvéma vertikalnimi hraditky umisténymi ve svislych Sachtach
na obou stranach provozniho uzavéru. Sachty provizorniho hrazeni jsou obdélnikového prifezu s rozméry
1000x1800 mm. V boé€nich sténach Sachet jsou umistény vodici drazky provizorniho hrazeni, do nichz se pfi
zahrazeni osazuje hraditko pomoci mobilniho jefabu. Vstup do Sachty umoznuje stupadlovy Zebfik uchyceni
do boéni stény Sachty. V lici plata je kazda Sachta zakryta ocelovym pochdznym poklopem zhotovenym dle
vzorového listu VL3725.
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3301.2.9. Armatury provizorniho hrazeni obtoku

Boc¢ni drazky provizorniho hrazeni obtoku jsou tvofeny ocelovym svislym profilem U 240 mm
vetknutym do lice stény po celé vySce Sachty. Na vnitfni tlaenou stranu pfiruby bo¢niho vedeni je navafen
tésnici nerezovy pések. V urovni dna obtoku je pfiSroubovano ¢&elo nosniku k vodorovnému nosniku
dosedaciho prahu pomoci navarenych pfiloZzek se zavitovymi otvory. Dosedaci prah tvofi vodorovny nosnik
U 240 mm vetknuty pasnicemi do dna obtoku. K pasnicim prahu jsou navafeny svislé kotevni pracny, jimiz

je dosedaci prah fixovan do konstrukce dna.

Horni prah provizorniho hrazeni vytvafi vodorovny vystupek lice Sachty v prostoru dotlaeni hraditka
ke sténé. Vystupek je zpevnén ocelovym nosnikem U 200 mm vetknutym do konstrukce stény. K horni
pasnici nosniku je pfivafen Sikmy pas, vytvarejici pfechod mezi svislou sténou a hornim prahem. Z vnéjsi

strany je ke stojné nosniku pfivafen nerezovy pasek, na néjz doseda horni tésnéni hraditka.
3301.2.10. Hraditko provizorniho hrazeni

Ocelové hraditko rozmérd 1640x2070 mm je provizornim hradicim prvkem obtoku. Hraditko je na
pfitlaCované strané tvofeno souvislym hradicim plechem tloustky 10 mm vyztuZenym soustavou
vodorovnych a svislych nosnikd. Vodorovné nosniky vytvafi profil T svafeny z dvojice ocelovych plechd na
koncich pfivafenych ke svislym krajnim pasovym vyztuham. Mezilehlé prostory mezi vyztuhami profilu T
jsou vyplnény dopliikovymi pasovymi vyztuhami Sitky 100 mm. Svislé vyztuhy jsou tvofeny z ocelovych
pasl pfivafenych k zadnimu lici hradiciho plechu a navazujicich na dolni a horni vyztuhu hraditka. Ke
krajnim vyztuham je pfi spodni a horni hrané hraditka pfiSroubovana vodnici pfiloZzka, jez vymezuje polohu

hraditka vzhledem k bo&nim vodicim drazkam.

Spodni tésnéni provizorniho uzavéru tvofi pryZovy pas upevnény Srouby do vyklenku mezi hradicim
plechem a dchytnym ocelovym paskem pfi spodni hrané tabule. Horni a bo¢ni t&ésnéni je tvofeno pryZovym
tésnicim profilem hackového prafezu, jenz je pfiSroubovan pomoci pfilozného ocelového pasu k vnéjSimu

lici obvodovych nosnikd.

Zavés provizorniho hrazeni je umistén do svislé osy hraditka. Je tvofen dvojici vertikalnich bocnic
z ocelovych plechd navafenych k hradicimu plechu a vyztuham hraditka. Svétla vzdalenost boc&nic

s vodorovnymi otvory pro ¢ep €ini 120 mm.

K horni vyztuze hraditka je pfi rozich konstrukce umisténa aretace provizorniho hrazeni. Aretace je
umisténa ve vzdalenosti 700 mm nad horni obrubou stavitka na vertikalnim ocelovém pasu s podpérnym
Zebrem. Pasovy nosnik aretace je zakon€en okem, jimz prochazi aretacni Cep, zapadajici v uzaviené

poloze hraditka do otvoru v bo¢ni drazce provizorniho hrazeni.

3301.2.5. Povrchové upravy

Povrchy vSech ocelovych prvkd uzavér( obtokl, které nejsou zapusStény do betonu, budou
otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou

natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... ........ napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...cevvvvvveieveiiiieece .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy ..........cooeeeveerenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......cccccceeenennnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3301.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni uzavéru obtokld plavebni komory V. tfidy je mozZno charakterizovat

tfemi typy Udaju — Udaje zavazné, doporudujici a tdaje volné.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Gdaju odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci uzavéru obtokl plavebni komory patfi minimalni hloubka vody
nad zapornikem plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o pfevySeni plata
plavebni komory nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimalné cinit 1.0 m nad

maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou.

Doporucené udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davoda technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh uzavéri obtoku plavebni komory zavazné, avSak
jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym

typem pisma s ohrani¢enim.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném névrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporu€ené Udaje pro konstrukci uzavérl obtoku patfi Sifka Sachty provozniho uzavéru
1500 mm, Sifka Sachet provizorniho hrazeni 1000 mm, rozméry vyklenku primarniho betonu boénich drazek
provozniho uzavéru 1000x500 mm a rozméry vyklenku dosedaciho prahu provozniho uzavéru
500x250 mm. K doporu€enym udajum dale patii koncepce konstrukéniho feSeni provozniho a provizorniho

hrazeni obtokd.

3301.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Hrazeni obtokd plavebnich komor tfidy V vodnich cest nebyla v pavodnich vzorovych listech feSena.
Predkladané feSeni je zcela nové a cCerpd znejnovéjSich poZzadavkd na  konstrukci

a vybaveni plavebnich komor.

3301.5. Variantni reSeni

Variantni fe3eni provozniho tabulového uzavéru obtoku pfedstavuje uzavér segmentovy s linearnim

pohonem umisténym ve vodorovné poloze pod platem ohlavi.
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