3250.1. Charakteristika vzorového listu
3250.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3250 je soucasti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky strojné
technologického vybaveni plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni
vzpérnych vrat dolniho ohlavi na plavebni komofe VI. kvalifika¢ni tfidy se spaddem do 5.0 m. Funkci dolnich
vzpérnych vrat je uzavirdni a otevirani vnitfniho prostoru plavebni komory na strané dolni rejdy.
Predkladané feSeni dolnich vzpérnych vrat je uréeno pro plavebni komory tfidy Vl.a a VI.b uzitné Sirky
24.00 m. Konstrukce takto navrzenych vzpérnych vrat je pouzitelnd pro spady plavebnich komor do velikosti
5.0 m. Hrazena vy3ka vzpérnych vrat €ini maximalné 10.35 m, pfiCemz pfevySeni prelivnych hran vratni nad

maximalni plavebni hladinou je 0.50 m.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaji. Umisténi vzpérnych vrat, v rdmci stavebni konstrukce plavebni komory, je pfedmétem
vzorového listu celkové sestavy plavebni komory rozmérd 200.0x24.0x4.5 m s oznacenim VL 3180.
Podrobné feSeni osazeni a geometrie dolnich vzpérnych vrat, v ramci konstrukce dolniho ohlavi plavebni

komory, je znazornéno ve vzorovém listu VL 3181.
3250.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu dolnich vzpérnych vrat plavebnich komor vodnich cest tfidy VI vychazeji z pozadavku
vyhlasky ¢.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spoleéné havarii a dopravé
nebezpecnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Maximalni
hrazena vySka dolnich vzpérnych vrat plavebni komory na vodni cesté VI. kvalifika¢ni tfidy je urCena
souctem hloubky vody nad z&pornikem, vysky pfekonavaného spadu, rozkmitu horni plavebni hladiny a

prevyseni vratni nad maximalni horni plavebni hladinou.

Minimalni dolni plavebni hladina je ur€ena minimélni polohou hydrostatické hladiny vzdouvaciho
vodniho dila nachézejiciho se pod plavebni komorou. Hydrostaticka hladina mdze kolisat v ramci
manipulaéniho Ffadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni horni plavebni hladinu v prostoru

plavebni komory vétSinou uréuje aroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku.

Hloubka vody nad zapornikem dolnich vrat plavebni komory je uréena, v souladu s parametry
stanovenymi vyhlasSkou €. 222/1995 Sh. pro vodni cestu kvalifikaéni tfidy VI, 4.50 m. Pfevy3eni prelivné
hrany obou vratni nad Urovni maximalni plavebni hladiny €ini 0.50 m. Konstrukce vrat je dimenzovana na
hydrostaticky tlak horni vody a to v souladu s CSN 73 1404 po maximalni plavebni hladinu se zapog&itanim

vlivu pouze minimalni dolni plavebni hladiny a s pfihlédnutim ke stavu pfeliti pfelivné hrany vratné.

Vzpérna vrata se skladaji z dvojice symetrickych vréatni ukotvenych ke sténam dolniho ohlavi
plavebni komory vzdy dolnim patnim a hornim obojkovym loziskem. Pfi uzavieni tésné dosedaji obé cela
vratni k sobé v ose plavebni komory. PFi otevieni se zasune konstrukce vratné do vyklenku ve zdi dolniho
ohlavi. Sifku a délku vratriového vyklenku je nutno navrhnout s dostateénou rezervou, aby nemohlo

dochézet k zablokovéani vratni naplavenymi predméty. Hloubka podvratriového vyklenku ve dné ohlavi musi

byt navrzena s ohledem na parametry patniho loziska, pfi€emz je nutno minimalizovat moznost vzpfi¢eni

naplavenych pfedméti mezi vratni a konstrukci dna dolniho ohlavi.

Geometrie dolnich vzpérnych vrat plavebni komory se spadem do 5.0 m vodni cesty VI. kvalifikacni
tfidy musi byt navrZzena univerzalni, umoznujici, v pfipadé poruchy vrat, jejich vyménu za nahradni vrata.
Nahradni vrata jsou uréena k havarijnimu pouZiti na vSech plavebnich komorach dané tfidy vodni cesty. Pfi
poruSe stabilnich dolnich vzpérnych vrat se vratné demontuji a nahradi vratnémi univerzalnich nahradnich

vrat.
3250.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3250 zahrnuje textovou c&ast, pudorysné geometrické usporadani svislych a
vodorovnych os vzpérnych vrat v méfitku 1 : 65, pFicny fez A — A konstrukci vratné vzpérnych vrat
v méfitku 1 : 65, podélny fez komorou B — B vedeny srazem vratni v méfitku 1 : 65, pficny fez C - C
vrathovym vyklenkem v méfitku 1 : 65, detail srazu vratni v méfitku 1 : 20, detail uchyceni patniho loZiska
1 : 20, detail obojkového loziska v méfitku 1 : 20, pudorysné uspofadani primarnich beton pro osazeni
vzpérnych vrat v méfitku 1 : 65, pUdorysné usporadani sekundarnich betont a armatur pro osazeni
vzpérnych vrat v méfitku 1 : 65, fez D — D sekundarnimi betony s armaturami vratné v méfitku 1 : 65, pficny
fez komorou E — E sekundarnimi betony s armaturami vratné v méfitku 1 : 65, detail skfiné zavésu
v méfitku 1: 20 a detail patniho loZiska v méfitku 1 : 20. Déle vzorovy list zahrnuje detail srazového tésnéni
v meéfitku 1 : 12, detail bo¢niho tésnéni 1 : 12, detail dnového tésnéni 1 : 12, detail boéni stolicky 1 : 12,
detail horniho obojkového loziska 1 : 12, detail doIniho patniho loZiska 1 : 12 a detail pruzného uchyceni

pohonu k vratni 1 : 12.

Jednotlivé konstrukeni prvky dolnich vzpérnych vrat jsou sou¢astmi strojné technologického vybaveni
plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym popiskem s pfipadnym

uvedenim rozmérld a kot.
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3250.2. Popis technického reSeni

Vzpérn4 vrata dolniho ohlavi plavebni komory VI. klasifikacni tfidy vodnich cest se skladaji
z dvojice vratni vzajemné Celné dosedajicich pfi uzavieni v ose plavebni komory. Pfi uzavieni zaujimaji
vratné padorysny tvar Sipu s vychylenim 18° od osy kolmé k plavebni komore. V oteviené poloze jsou prava
i levad vratenn zasunuty do bocnich vyklenkd ve zdech dolniho ohlavi plavebni komory. Ke stavebni
konstrukci dolniho ohlavi jsou vratné uchyceny pomoci spodniho patniho a horniho obojkového loZiska.
Pohyb kazdé z vratni zajiStuje vodorovny linearni elektropohon, pfipadné hydraulicky pohon, umistény ve
vyklenku plata plavebni komory. Obé vratné dosedaji v zaviené poloze k dosedacimu prahu dna ohlavi.
V misté dotyku se sténou ohlavi se vratné opiraji pfes systém stoliCek do svislého opé&rného nosniku
vetknutého do konstrukce stény. Zaroven pfiléh& kazda vrateri svym bo&nim tésnénim k zadnimu tésnicimu

nosniku vetknutému rovnéz do konstrukce ohlavi.
3250.2.1. Geometrické uspofradani vzpérnych vrat

Padorysné vytvareji vrata v zaviené poloze obrazec Sipovitého tvaru s odklonem 18° od kolmice
k ose plavebni komory. Vyklenek stavebni konstrukce ohlavi, vymezeny pro pohyb jednotlivych vréatni,
predstavuje vratfiovy vyklenek. Na konci vratfiového vyklenku, pfi jeho €elni sténg, je umisténa vertikalni
osa otaceni vratné. Osa otaceni prochazi osou patniho a obojkového loZiska vratné. Vertikalni osa otaceni
je zapusténa 650 mm za lic konstrukce stén dolniho ohlavi. Délka vratiového vyklenku, do néhoZ se pfi
otevfeni vrateri zasune, &ini 14000 mm, coZ predstavuje rezervu 600 mm vzhledem k délce vratng. Sitka
vratiového vyklenku je navrzena 1650 mm. Mezi vratni v oteviené poloze a licem zdi ohlavi uvnitf vyklenku

vznika volni prostor Sifky 430 mm. Celkovéa svétla Sifka konstrukce plavebni komory v prostoru vratriového

vyklenku €ini 27 300 mm.

s vr

Prah ve dnu ohlavi nad vrathovym vyklenkem vytvari Uroven zaporniku. Do zdporniku se opiraji
jednotlivé vratné v zaviené poloze. Hloubka vyklenku pod zapornikem je navrzena 600 mm. Pohyb vratni
zajiStuje horizontélni linearni pohon osazeny ve vyklenku plata ohlavi. Linearni pohon je ve vyklenku
ukotven svislym ¢epem spojujicim dvojici vodorovnych ocelovych profild prochazejicich napfi¢ vyklenkem.
Ukotveni linearniho pohonu je umisténo ve sméru kolmém k ose plavebni komory ve vzdalenosti 3 900 mm
od osy otaceni vratné. V podélném sméru se ukotveni pohonu naléza 2950 mm od svislé osy vratné. Osa

vyklenku linearniho pohonu svira s licem stény komory uhel 75.0°.
3250.2.2. Konstrukéni reSeni vratné

Vratenn vzpérnych vrat predstavuje prostorovd ocelova konstrukce skladajici se z nosného
navodniho plechu a ocelovych vyztuh. Ocelovy plech sily 10 mm, resp.12 mm, vytvarfi souvisly navodni lic
konstrukce vratné. Na vzdusSné strané je plech vyztuzen systémem svislych a vodorovnych ocelovych
nosnikd pfivafenych na jeho zadni stranu. Nosniky pficného prdfezu tvaru T jsou svafeny ze stojného
plechu 10 mm, pfivafeného k zadnimu lici navodniho plechu, a vnéjSi pasoviny 200x20 mm vytvéarejici
ohraniceni a pficle otevieného zadniho lice konstrukce vratné. Zadni lic vratni je v ¢asti nalézajici se nad
arovni dolni hladiny opevnén &tyfmi pasy opereni. Opereni tvofi vodorovné Stétovnice s patkami pfivarenymi

k zamkam. Stétovnice jsou pFisroubovany k zadnim vyztuham vratni. Na trovni horni maximalni hladiny je

v v

vzduSna strana vratni zpevnéna jednim pasem opefeni. Celkova Sifka ocelové konstrukce vratné cini
1000 mm.

Volné plochy mezi vodorovnymi nosniky na vzdudné strané navodniho €ela vratné jsou vyztuzeny
podélnymi vyztuhami prafezu L pfivafenymi rovnéz k navodnimu plechu. Horni, spodni a boéni hrany
konstrukce vratné jsou uzavieny pomoci pasu kryciho plechu tloustky 10 mm, resp. 12 mm. Ve vSech
arovnich vodorovnych nosnikl vratné jsou k zadnimu krytu pfivafeny opérky, jimiz se konstrukce opira

v uzavieneé poloze vrat do bo¢nich opérnych stoli¢ek prikotvenych ke sténé ohlavi.

Pfi vnitfnim Cele vratné je dolni vodorovny nosnik zesilen navarenymi pfi¢nymi a podélnymi Zebry,
v nichZ je vetknut naboj kulového loZiska. Horni vodorovny nosnik vratné je na strané obojkového zavésu
rovnéz zesilen pomoci pficnych a podélnych Zeber do tvaru prostorové vidlice, kterou prochazi svisly

nerezovy ¢ep kulového obojkového loZiska vratné.

Na vzdusné strané vratné je k lemoveé pfirubé dolniho vodorovného nosniku a svislého patniho
nosniku pfivafena dvojice ocelovych pasu tloustky 12 mm ve svislé vzdalenosti 80 mm od sebe. Tim je
vytvoren sklipek pro umisténi pryZového tésnéni obdélnikového prafezu. Tésnéni je do sklipku vioZzeno a
pomoci vloZzené listy pfichyceno Srouby prochazejicimi z horni strany ocelové pasoviny. PryZové tésnéni
doseda pfi zaviené poloze vratné k dosedacimu nerezovému pésu pfivafenému na podélny ocelovy nosnik

prahu zaporniku, resp. na svisly tésnici nosnik bo&ni hrany vrathoveho vyklenku.
3250.2.3. Obsluzna lavka

Nad horni pfelivnou hranou vratné je upevnéna konstrukce obsluzné lavky. Lavka se sklada, stejné
jako vrata, ze dvou k sobé dosedajicich dila, které se od sebe pfi otevirani vrat odklanéji. Lavka je nesena
soustavou svislych ocelovych nosnikd L se Sikmym zavétrovanim. Stojky, podpirajici konstrukci obsluzné
lavky, jsou pfi koncich uzavieny patkami s otvory pro Srouby, jimiz se konstrukce lavky pfipevni k hornimu
vodorovnému nosniku vratné. Nosnou konstrukci lavky tvofi ocelovy ram svafeny z profild U 100 mm
s vnitini podélnou vyztuhou prifezu T. K nosnému rdmu je navafen pfi obou podélnych hranach ocelovy
pas zaobleny do pravého Uhlu. Takto je vytvofen Ulozny prostor pro pororostové tabule slemem
vytvarejicim okopovou listu. Podél obou hran je lavka ohraniCena ocelovym, trubkovym, odnimatelnym

zabradlim, uchycenym pomoci Sroubl ke spodnimu nosnému ramu lavky.
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Sitka lavky bude &init v pfipadé uzivani béznou obsluhou 1.20 m, v pfipadé pfistupu vefejnosti
1.50 m. Dle CSN 73 6203 musi byt konstrukce nadimenzovana v pfipadé obsluzné lavky na rovnomérné
zatizeni velikosti 2.0 kN/m?. V pfipadé vefejné pfistupné lavky pro chodce é&ini velikost rovnomérného
zatizeni konstrukce 4.0 kN/m?  PFi potfeb& prejizdéni mechanizmG po lavce vzpérnych vrat, musi

odpovidat Sifka i konstrukce lavky této skutecnosti.
3250.2.4. Patni lozZisko

Ukotveni vratné do Zelezobetonové konstrukce dna plavebni komory zajiStuje patni loZisko.
Armatura patniho loZiska je tvofena prostorovou soustavou svislych ocelovych ty€i zakon€enych pfi dolnim
konci spodnim ocelovym plechem s obvodovymi otvory umoZzaujicimi rektifikaci na podstavném betonovém
bloku. Horni €elo prutové klece je opatfeno ocelovym ¢tvercovym krytem, jehoZ horni plocha mirné vyéniva
z konstrukce dna. Na horni lic krytu je pfivafen valcovy podstavec a télo loZiska se stavitelnou horni ¢asti
vybavenou rektifikaénimi Srouby. Z horni &asti loZiskového téla vy€niva ocelova dosedaci hlavice hfibového
tvaru o poloméru 150 mm, na niz doseda vrateri svym spodnim dosedacim lizkem. Svisla osa patniho
loZiska je umisténa ve vzdalenosti 430 mm od zadniho lice konstrukce vratné, tj. 550 mm od tésnici plochy

prahu, resp. 560 mm od roviny zaporniku, z niz t&€snici plocha vystupuje.
3250.2.5. Obojkové lozisko vratné

Horni zavés konstrukce vratné je tvofen obojkovym loZiskem ukotvenym do konstrukce zdi ohlavi.
Obojkové loZisko je umisténo ve vyklenku plata ohlavi hloubky 350 mm. Vyklenek se nachazi v zadnim rohu
vrathového vyklenku. Nosnym prvkem obojkového lozZiska vratné je systém primarnich a sekundarnich
armatur. Primarni armatury jsou tvoreny dvojici svislych ocelovych profild prifezu L vzdjemné svafenych
pomoci plechovych pfiloznika do tvaru prostorového svarence délky 1500 mm. Dva tyto svafence jsou
vertikalné osazeny do vyztuze konstrukce zdi ohlavi. S vyklenkem loZiska jsou kotevni prvky obojkového
loZiska propojeny soustavou ty¢ovych prutd zakonéenych zavésnou hlavici s otvorem pro rektifikaéni Sroub.
Konce ty€ovych prutd s hlavicemi jsou propojeny lomenym ocelovym plechem do tvaru prostorového
mnohosténu, jenz bude uvnitf vyklenku zalit sekundarni zalivkou. Tim vznikne prostorovéa skfif obojkového
loZiska s vy€nivajicimi zavésnymi Srouby, jimiz se ke kotevni €asti loziska - skfini pfichyti téleso loziskového
trianglu. Triangl vytvari dvojice rozvirajicich se svafovanych ramen, v jejichZz vrcholu je vetknut naboj
kulového lozZiska. Zavésnymi Srouby se osa obojkového loZiska vyrovna do svislice nad patni loZisko, zajisti
kontramaticemi a tim propoji s armaturou horniho zavésu. Kulovym bronz-nerezovym loziskem prdméru

¢ 250 mm prochazi ¢ep ¢ 165 mm, pomoci néhoz je k hornimu zavésu pfipojena vraten.
3250.2.6. Stredovy sraz vratni

Stfedova Cela obou vratni jsou prekryta navodnim plechem, jehoz svisly, Zebry vyztuzeny okraj
nese nerezovou tésnici liStu na ocelové podkladnici v pfipadé levé vratné, resp. svafované ,korytko* pro
pryZove tésnéni v pfipadé vratné prave. Sefiditelné tésnéni, uchycené uvnitf korytka pomoci Sroubd, doléha
pfi uzavieni vrat k dosedacimu pasu na opacné vratni.

Sraz obou vratni v uzaviené poloze je zajiStén vodorovnymi valcovymi opérkami vratné leve,

dosedajicimi na rektifikacni klin srazové stolicky na vratni pravé. Srazové stoli¢ky jsou, stejné jako véalcové

opérky, pfivareny k obéma ¢elnim plechm vratni. Polohu dosedaciho klinu vzhledem ke stoli¢ce Ize upravit

pomoci rektifikaCnich Sroubu. Srazové stolicky na jedné vratni, stejné jako vélcové opérky, jsou rozmistény

po svislé ose vratné v rozponech shodnych s vodorovnymi vyztuznymi nosniky.
3250.2.7. Dosedaci prah

Tésné dosednuti zadniho lice vratné k svislé konstrukci prahu zaporniku zajisti v arovni dna ohlavi
dosedaci prah. Dosedaci prah se nachazi pfi horni hrané prahu zaporniku po celé jeho délce. Prah vytvafi
systém priméarnich a sekundarnich armatur, na néz doseda vratefi svym spodnim pryZovym tésnénim.
V boéni sténé primarniho vyklenku rozmérd 200x300 mm jsou osazeny primarni kotevni prvky zahrnujici
Celni kotevni desku s navafenymi pracnami. Primarni kotevni prvky jsou rovhomérné rozmistény po délce
prahu zaporniku. K primarnim armaturam se pfipevni, pomoci rektifikaénich Sroubt ukonéenych ocelovym L
profilem, podélny nosnik prahu tvofeny profilem U 200. Poloha tésniciho nosniku se vyrektifikuje pomoci
soustavy Sroubl a nasledné se primarni vyklenek zabetonuje. K vnéjSimu lici stojny ocelového profilu je
pfivafen nerezovy tésnici pas Sifky 100 mm, na néjz doseda pryZove tésnéni pfipevnéné ve k zadnimu lici

vratné.
3250.2.8. Tésnici nosnik

Utésnéni bo¢ni spary mezi konstrukci vratné a zdi ohlavi je dosazeno pomoci tésniciho nosniku.
Tésnici nosnik konstruk&né navazuje na nosnik spodniho dosedaciho prahu a je zapustén do konstrukce
zdi ohlavi v prostoru zadniho vnéjSiho rohu boéniho vyklenku. Nosnik je tvofen ocelovym profilem U 200
s vevarenymi ocelovymi Zebry ve tvaru L s otvory pro rektifikaéni Srouby. K vnéjSimu lici stojny ocelového
profilu je pfivafen nerezovy tésnici pas Sifky 100 mm, na néjZz doseda boc¢ni pryZové tésnéni pfipevnéné ve

vertikalnim sméru k zadnimu lici vratné. Veskera tésnéni vzpérnych vrat jsou konstruovana jako stavitelna.

Ocelovy svisly profil U 200, s priénymi Zebry a rektifikaénimi Srouby, je po celé vySce zdi osazen do
vyklenku v primarnim betonu. Ve sténach vyklenku jsou v obou smérech rovnomérné rozmistény primarni
kotevni prvky, tvofené kotevnimi plechy s navafenymi pracnami. K témto kotevnim prvkim se pomoci
Sroubovych ty&i pfichyti sekundarni armatury a jejich poloha se nasledné upravi vzhledem ke konstrukci zdi.

Poté se vyklenek v primarnim betonu zabetonuje sekundéarni zalivkou.
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3250.2.9. Opérny nosnik

K pfenaSeni zatizeni konstrukce vratné do stény plavebni komory dochazi diky opérnému nosniku
a soustavy k nému pfivafenych opérnych stoliCek. Opérny nosnik tvofi ocelovy profil prafezu | osazeny do
svislého vyklenku v primarnim betonu zdi ohlavi. Vyklenek je umistén v lici vratiiového vyklenku za osou

otaCeni vratné. Ve vyklenku se po rektifikaci polohy opérny nosnik zalije sekundarni zalivkou.

K horni pésnici opérného nosniku se ve stanovenych rozestupech navafi bocni stolicky. Stolicky
tvofi silnosténny profil L s otvory pro rektifikacni Srouby. K navafené stoli¢ce je pfiSroubovan dosedaci klin,
jehoz polohu - vzhledem k opé&rnému nosniku - Ize pomoci rektifikacnich Sroubl upravit. O vnéjSi plochu
dosedaciho klinu stolicky se opira, pomoci svych valcovych opérek, zaviena vraten. Svislé rozestupy
opérnych stoli¢ek jsou shodné s rozestupy vodorovnych nosnik( vratné. V pfipadé dolnich vzpérnych vrat
pro spady do 5.0 m ¢&ini rozestupy opérnych stoli¢ek od Urovné zaporniku 95 mm, 900 mm, 950 mm,
950 mm, 950 mm, 950 mm, 1050 mm, 1400 mm a 2000 mm. Rozestupy stoli¢ek jsou univerzalni a umoZzauji

nouzovou vymeénu vratné vzpérnych vrat za vraten vrat nahradnich.
3250.2.10. Pohon vréatni

Oto¢ny  pohyb vratni kolem svislé osy zajiStuje dvojice linearnich elektropohond nebo
hydraulickych valct osazenych do vyklenku v platu dolniho ohlavi. Vyklenky pohonl jsou umistény Sikmo
v prostoru nad vratiovym vyklenkem. Osa vyklenku, jehoZz Sifka ¢ini 2000 mm, svira s linii lice plavebni

komory ahel 75.0°.

Linearni pohon je tvofen ocelovym pouzdrem s vysuvnou pistnici. Pouzdro je ukotveno ke dvojici
vodorovnych ocelovych nosnik( prafezu U prochazejicich pfi zadni sténé vyklenku a ukotvenych do
konstrukce ohlavi. Uvniti Zelezobetonové konstrukce jsou ocelové nosniky uchyceny pomoci svislych
rektifikacnich Sroubld k priméarnim kotevnim armaturam. Proti plasobeni sily vyvijené oteviranou nebo
uzaviranou vratni je nosnik pohonu zapfen na obou stranach vyklenku pohonu svazkem tycovych tahel se
zavérnou deskou vetknutych do konstrukce plata. Uchyceni linearniho pohonu k vratni je feSeno pomoci
kratké paky s vertikalni torzni ty€i vetknutou pres horni vodorovny nosnik do vnitfniho prostoru vratné.

Variantné je mozno FeSit uchyceni vratni pomoci pruzinového zavésu.
3250.2.11. Povrchové upravy

Povrchy vS8ech ocelovych prvkd vzpérnych vrat budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5

a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ..........ccceeeeer venenn, napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...cevvvvvvveeveieiiee e .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy .........cceeeeveeeren. tl. 200 um
uzaviraci vrstva ........cccccoeevnnnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3250.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni dolnich vzpérnych vrat plavebni komory VI. tfidy a spadu do 5.0 m je

moZzno charakterizovat tfemi typy Udaju — udaji zavaznymi, doporucujicimi a ddaji volnymi.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Udajl odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listll vodnich cest.

Mezi z&vazné udaje pro konstrukci vrat plavebni komory patfi minimalni hloubka vody nad
zapornikem plavebni komory 4.5 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o pfevySeni plata plavebni
komory nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimalné ¢init 1.0 m nad maximalni

plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z dvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené Udaje nejsou pro individualni navrh vrat plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym typem pisma

s ohrani¢enim.

Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném névrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporu¢ené udaje pro konstrukci dolnich vzpérnych vrat plavebnich komor Sifky 24.0 m jsou
zahrnuty pfedevsim rozméry geometrického uspofadani vratni. Doporu¢enymi rozmeéry jsou napriklad délka
vrathového vyklenku 14000 mm, jeho Sitka 1650 mm, hloubka podvratiového vyklenku 600 mm, Uhel
vzepéti vratné 18° a zapusténi osy otaceni vratni do lice zdi ohlavi 650 mm. K doporuc¢enym udajim Ize
rovnéz zaradit koty zavésu linearniho pohonu, Sifku a délku vyklenku linearniho pohonu, silu konstrukce
vratné 1000 mm a koty vertikalniho rozmisténi opérnych stolicek vratni. Doporu€ena je rovnéz koncepce a

celkové konstrukéni FeSeni vzpérnych vrat.
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3250.4. Srovnani puivodnich a novych vzorovych lista

Konstrukce dolnich vzpérnych vrat plavebni komory Sifky 24.00 m pro spad do 5.0 m nebyla
v puvodnich vzorovych listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a cerpa z nejmodernéjSich

pozZadavku na konstrukci a zafizeni tohoto typu.
3250.5. Variantni feSeni

Variantnim feSenim dolnich vzpérnych vrat plavebni komory Sifky 24.0 m mohou byt odlisné
navrhy konstrukénich detail(. Variantné je mozno napfiklad FeSit uchyceni vratni k linearnimu pohonu

pomoci pruzZinového zavésu.
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