4203.1. Charakteristika vzorového listu
4203.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4203 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
ochrannych pfistavl. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni vysokovodnich vazacich kruhG osazenych
na zdi ochranného pfistavu. Vysokovodni vazaci kruhy slouzi k umozZnéni vyvazani plavidel uvnitf
ochranného pfistavu v dobé povodriovych pritokd tak, aby nehrozilo nebezpeci vysmeknuti Gvaznych lan.
Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest. Vzorovy list jako celek méa slouzit k
doporuc¢enému feSeni prvku nalezejicimu k vystrojeni ochrannych pfistav(. Vybrané konstrukéni prvky,
konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich adaju. Rozmisténi uvedenych
prvkd v ochrannych pfistavech nejsou pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do

vzorovych listd celkového FfeSeni ochranného prfistavu.
4203.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu vysokovodnich véazacich kruht vychéazeji z pozadavk( vyhlasky &.222/95 Sh. ,O
vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci“ a
zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Maximalni vzdalenost vazacich kruh(

dle ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sb. &ini u pfistava 33.0 m.

Podél kolmych bfehl( ochranného pfistavu musi byt vysokovodni vazaci kruhy rozmistény tak, aby
bylo umoznéno vyvazani plavidel v obou smérech. Spolu s vazacimi kruhy musi byt zed pfistavu vybavena
rovnéz pacholaty. Pachole s vazacim trnem jsou umistény vzdy vedle sebe v osové vzdéalenosti 1200 mm.
Odsazeni Gvaznych prvkd od hrany pfistavu je doporu¢eno 600 mm. Ukotveni vazaciho kruhu musi byt

provedeno tak, aby konstrukce odolala maximalni vodorovné sile 160 kN vyvolané vyvazanym plavidlem.

4203.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4203 zahrnuje textovou ¢ast, plidorysné umisténi vazaciho kruhu spolu s pacholetem

v Vs

na pfistavni zdi v méfitku 1 : 20, pficny fez zdi v misté vazaciho kruhu v méfitku 1 : 10 a pudorys detailu
vazaciho kruhu v méfitku 1 : 10. Jednotlivé konstrukéni prvky vazaciho kruhu jsou soucasti stavebniho
vybaveni ochrannych prfistavl. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaCeny stru¢nym popisem

s pfipadnym uvedenim rozmérd a kot.
4203.2. Popis technického feSeni

Vazaci kruhy umisténé na zdech ochrannych pfistavl jsou navrzeny, stejné jako pacholata, na
maximalni vodorovnou Uvaznou silu o velikosti 160 kN. Kruh tvofi vlastni uzavieny ocelovy kruh ¢ 300 mm
zhotoveny z hladké kulatiny ¢ 50 mm, ktery je zavéSen na zavésné objimce z téhoz materialu. Padorysny
tvar zavésné objimky je kapkovity, s rozSifenim ve vodorovném sméru na strané vetknuti do zavésného
oka. RozSifeni zavésné objimky je provedeno obloukem o poloméru R = 95 mm. Na opacném konci je
zavés rozsifen vertikalné tak, aby byl umoznén pohyb a pfeklapéni vlastniho vazaciho kruhu. Délka zavésu

vazaciho kruhu €ini 465 mm. Zavésné oko je zhotoveno z ocelové kulatiny ¢ 50 mm zahnuté do paloblouku

o poloméru R = 55 mm. Konce oka jsou pfivafeny ke spodni kotevni desce o rozmérech 450x350 mm
uchycené v konstrukci pfistavni zdi. Deska, zhotovena ze silnosténného ocelového plechu, je v ose

provrtana otvorem o prameéru 100 mm.

Silnosténna Celni deska je pfivarena ke svislé ocelové trubce pfivafené k vyztuham konstrukce zdi. Na
koncich je vertikalni trubka vybavena lemem navarenych kotevnich trnd, jejichz konce jsou zahnuty proti
sméru pusobeni sily vytvofené vyvazanym plavidlem. Ve vzdalenosti 1200 mm od vertikalni osy vazaciho
kruhu je do konstrukce pfistavni zdi ukotveno pachole. Kotevnim prvkem pacholete je rovnéz vertikalni
trubka s €elni silnosténnou deskou pudorysnych rozmért 350x350 mm. Odsazeni osy pacholete i vazaciho
kruhu od lice pfistavni zdi ¢ini 600 mm. Konstrukéni i rozmérové feSeni pacholete je pfedmétem vzorového
listu VL 3714.

Povrchy vSech ocelovych prvkl vazaciho kruhu i pacholete budou otryskany piskem na stuperi Sa 2.5

a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ..........coeeeeee e, napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISLVA ...oeeeeeeiiiiieeee e .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ......cccvevveeeeennnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......ccccceeeneennnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

4203.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni vazaciho kruhu na zdi ochranného pfistavu charakterizuji dva typy

Gdaji — udaje doporucené volné.

Doporu¢ené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z divodud technickych, provoznich, ekonomickych a na zakladé zkuSenosti vzniklych pfi pfedchozich
realizacich obdobnych konstrukci. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individualni navrh zavazné, avsak jejich
pouZziti je pro danou konstrukci vhodné. Doporu¢ené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym

ohrani¢enym typem pisma.

Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném néavrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové C¢Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporu€ené Udaje pro konstrukci vazacich kruhl na zdi pfistavu je mozno zahrnout pramér
vlastniho kruhu ¢ 300 mm, délku zavésu 465 mm se zaoblenim jeho koncu a rozméry zavésného oka.
Doporu€enymi Udaji jsou rovnéz rozméry Celniho plechu, k némuz je vazaci kruh pfipevnén a vzajemné
osové vzdalenosti vazacich kruhu s pacholaty, ktera ¢€ini 1200 mm. Doporu¢ené je rovnéZz odsazeni
600 mm os vazaciho kruhu a pacholete od lice pfistavni zdi. DalSimi doporuc¢enymi Udaji jsou konstrukéni

prvky, z nichZ je vazaci kruh zhotoven.

4203.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce vazaciho kruhu na zdi pfistavu nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni ochrannych

pristavu.

4203.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim vézaciho kruhu umisténého na koruné zdi pfistavu je vysokovodni vazaci kruh
osazeny v koruné hradze nebo ve svahu podél pfistavniho bazénu ochranného pfistavu. Konstrukeni feSeni

tohoto kruhu je zahrnuto do vzorového listu VL 4202.
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