3717.1. Charakteristika vzorového listu
3717.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3717 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni vodorovného opancéfovani hrany plata
plavebni komory a opancéfovani svislych hran konstrukce plavebni komory. Vodorovné pancéfovani
je umisténo po celé délce plata plavebni komory mimo vrathové vyklenky. Svislé pancéfovani je umisténo
na svislych hranach ¢el obou ohlavi a na koncovych hranach vrathovych vyklenkl vzpérnych vrat.
Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich komor.
Vzorovy list jako celek ma slouzit jako doporucené feSeni prvku néleZejiciho k vystrojeni plavebnich komor.
Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich
Gdaju. Rozmisténi prvkud je zahrnuto do vzorovych listh celkovych sestav plavebnich komor pro razné tfidy
vodnich cest. Vodorovné pancérovani hran plavebni komory chrani vodorovnou horni hranu plata plavebni
komory na levé i pravé strané po celé délce konstrukce. Vodorovné pancéfovani je vynechano pouze pfi
vnitinich hranach vratfiovych vyklenkd vzpérnych vrat. Svislé pancéfovani provedené podle tohoto
vzorového listu je umisténo na vnitfnich hranach v hornim i dolnim lici plavebni komory. DalSim mistem

pouziti tohoto typu pancéfovani jsou pfedni svislé hrany vratriovych vyklenka.
3717.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu pancéfovani hran plavebnich komor vychéazeji ze zkuSenosti provozovatel vodnich
cest a pozadavku vyhlasky €.222/95 Sh. ,,O vodnich cestéach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né

havérii a dopravé nebezpecnych véci*.
3717.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3717 zahrnuje textovou cast, pudorysné feSeni pancéfovani vodorovné hrany
v méfitku 1 : 20 s detailem kolmého napojeni pancéfovani v méfitku 1 : 5, pficny fez vodorovnym pancifem
v méfitku 1 : 5 a fez pancéfovanim svislé hrany 1 : 5. Jednotlivé konstrukéni prvky pancéfovani jsou
soucasti stavebniho vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny

struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.

3717.2. Popis technického rfeSeni

Vodorovné pancéfovani hran konstrukce plavebni komory je vedeno po hrané plata od svislého
pancife v Cele dolniho ohlavi aZz po svisly pancii v Cele horniho ohlavi. V pfipadé plavebnich komor
se vzpérnymi vraty se vodorovny pancif v misté vrathiovych vyklenkud prerusi. Na zac¢atku vyklenku navaze
opancérovani vodorovné hrany na svisly tésnici nosnik vzpérnych vrat. Na konci vyklenku je vodorovny
pancif pfivafen ke svislému pancéfovani hrany vyklenku. Pancéfovani je dale pferuseno v mistech osazeni
Zebfiku, drézek provizorniho hrazeni, v misté vyklenku dynamické ochrany vrat a pfi vyklenku vodocetné
laté. Ve vSech téchto pfipadech se vodorovné pancéfovani napoji svarem na svisly pancif feSeny v ramci

vzorovych listd téchto prvkad.

Vodorovné pancéfovani se svafi z ¥z trubky ¢ 108/8 mm a oboustranného navarfeného plechu. Plech

v Urovni plata bude feSen s ovalnymi protiskluzovymi vystupky. Trubka, obepinajici hranu stény, vystupuje

60 mm nad Uroven plata. Sitka pasu svislého plechu je doporuéena 150 mm. Vodorovny plech
o Sifce 150 mm bude osazen do spadu shodného s vyspadovanim plata plavebni komory. Ukotveni
pancérovani k primarnim betonim se provede pomoci kotev. Odvodnéni plata konstrukce je navrzeno
pomoci odvodrovacich trubek prochazejicich Sikmo sténami svafence pancérovani. V mistech rohu a

napojenich na svislé pancife se na horni trubce pancire vytvofi zkosena plocha.

Svislé pancéfovani hran bude umisténo oboustranné na Celnich svislych hranach ohlavi plavebni
komory a na koncové hrané vratiiového vyklenku vzpérnych vrat. Plech bude vytvofen z ocelového pasu
Sifky 500 mm. Pas se zaobli v poloméru R = 110 mm do pravého uhlu. Pfimy pas plechu Sifky 190 mm
bude umistén na vnitfnim Cele zdi plavebni komory. Pas Sifky 90 mm bude umistén na lici zdi kolmé k ose

plavebni komory. Ukotveni pancéfovani k primarnim betoniim se provede pomoci kolmych kotev

Povrchy vSech ocelovych prvkd pancéfovani budou otryskany piskem na stuperi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .................. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVA ....cccvvveeeeeeees .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ....cccccvvveveeeeernnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .........c........ napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3717.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni pancéfovani hran je mozno charakterizovat dvéma typy udaju —

doporucujici a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, av3ak jejich pouziti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresove ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné (daje predstavuji ve vykresoveé Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném néavrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové C¢Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporuc€ené udaje pro konstrukci vodorovného a svislého pancéfovani jsou zahrnuty pfedevsim
rozméry vychéazejici z jiz realizovanych dokumentaci. Jako doporu¢ené Udaje Ize charakterizovat rozméry
vodorovnych a svislych pasu pancéfovani, rozméry trubky hrany, rozméry odvodnovaci trubky a polomeéry
zaobleni prvkd. DalSimi doporu¢enymi Udaji jsou konstrukéni prvky, z nichz je pancif zhotoven. Predkladané
feSeni pancéfovani vodorovnych a svislych hran konstrukce plavebnich komor je uréeno pro nové a nové

rekonstruované plavebni komory.
3717.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listl

Pavodni vzorovy list €.2.11. zroku 1980 pancéfovani hran plavebnich komory pfedklada feSeni
kratkého zaobleného pancife s pfiénymi navarky pfichycenymi rektifikacnimi Srouby ke kotevnim prvkdm
v konstrukci zdi. Toto feSeni se ukézalo z hlediska provadéni jako nevhodné, nebot vyvolava nutnost
provadét ukotveni pancéfovani do sekundarnich betonu, které se za oplechovanim hran Spatné provadsji.
Rovnéz potfebné opancéfovani vodorovného a svislého pasu podél hrany nebylo v plvodnim navrhu

feSeno.

Predkladané feSeni vychazi z nejnovéjSich pozadavki a poznatkl  ziskanych pfi provozu

a rekonstrukcich objektt vodnich cest.

3717.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim vodorovného pancéfovani hran je nahrazeni ocelové trubky vystupujici nad plato
plechem s pfislusSnym zaoblenim a navafenim na vodorovné a svislé pasy. Ke svislému pancéfovani hran

neni variantni reSeni uvazovano.
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