4204.1. Charakteristika vzorového listu
4204.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4204 je soucasti skupiny vzorovych listld znazorfiujicich prvky ochrannych pfistavu.
Soucasné lze predkladané feSeni pouZzit pro navrhy rejd plavebnich komor v pfipadech, kdy maji slouzit
k vyvazovani plavidel za povodnovych stavll. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni vysokovodni dalby
v ochranném pfistavu. Konstrukce dalby je tuha, vetknuta do zakladové horniny s obsluznymi podestami na
nékolika arovnich a Gvaznymi prvky. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest.
Vzorovy list ma slouzit jako doporu¢ené feSeni prvku nalezejiciho k vybaveni ochrannych pfistavu. Vybrané
konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich Gdaja.
Rozmisténi a tvar téchto prvkd v ochrannych pfistavech nejsou pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu,

nebot jsou predmétem feSeni vzoroveého listu VL 4111.
4204.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu ocelovych daleb vychazeji z ndvrhové sily vyvolané narazem plavidla dané hmotnosti,
Gvaznych vodorovnych sil, jimiz plsobi plavidlo na konstrukci dalby, pozadavki vyhlasky ¢.222/95 Sb.
,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havérii a dopravé nebezpeénych véci* a

zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

K zasadnim parametram konstrukci daleb rejd patfi ndvrhova ivazné vodorovna sila pasobici na tuto
konstrukci o velikosti 160 kN. Vetknuti svislych nosnych prvkd daleb do zakladové horniny musi svym
konstrukénim feSenim odpovidat maximalnim navrhovym silam vyvolanym Gc€inky vyvazaného plavidla,
popfipadé uc€inkim narazu plavidla dané hmotnosti. VySku konstrukce dalby ur€uje podle mistnich
podminek uroven hladiny katastrofélni povodné. Kéta nejvySe poloZzené podesty konstrukce dalby by se
méla nachazet ve vysSce 1.80 m nad hladinou navrhové povodné. Tato vyska byla stanovena s ohledem
na moznosti vystoupeni z prazdného vyvazaného plavidla. DalSi doporuéenou zasadou je prevySeni
zakoné€eni prednich nosnych sloupt konstrukce dalby nad arovni plata 1.0 m. Toto pfevySeni je dano
zvySenou potfebou ochrany konstrukce dalby na navodni strané proti odéru, pfipadné narazu plavidel, €i
plovoucich pfedmétll v dobach zvySenych povodrovych pratok(. PrevySeni sloupl je shodné
s pfedepsanou vysSkou nastupnich madel bo¢nich Zebfiku, jimiz se vystupuje z arovné plavidla na horni
podestu dalby. Diky tomuto feSeni jsou madla Zebfiku, pfipadné Uvazny prvek, chranény proti nepfiznivym
ucinkm zvySenych povodrfiovych pratokd. VySkové usporadani konstrukce dalby neni jesSté definitivné

doreSeno a bude pfedmétem dalSich konzultaci, na jejichZ zakladé bude vzorovy list upraven.

Osové vzdalenosti i navrh typu svislych nosnych prvk( daleb musi vychazet z individualniho
statického posouzeni dané konstrukce pfi danych geologickych podminkédch. Minimalni plocha podesty
dalby byla stanovena 1.65 m? s ohledem na nutnost pohybu obsluhy manipulujici s Gvaznym lanem plavidla.
Sitka obsluzné lavky, spojujici podestu dalby s bfehem, byla stanovena 1100 mm s ohledem na minimalni

prachozi Siftku pohybujici se individualni obsluhy 750 mm.

4204.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4204 zahrnuje textovou &ast, pficny fez vysokovodni dalbou bez lavky v méfitku
1 : 100 a pricny fez vysokovodni dalbou s lavkou v méfitku 1 : 100. VesSkeré prvky daleb jsou soucasti
stavebniho FeSeni vybaveni ochrannych pfistavi. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny
struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmérd a két. Se vzorovym listem vysokovodni dalby Uzce

souviseji nebo jej doplfuji vzorové listy VL3921, VL 3922 a VL 3923.

4204.2. Popis technického reSeni

Svislou konstrukci dalby tvofi Stétovnicové nebo trubkové sloupy prislusné délky, vetknuté do horniny
dna rejdy plavebni komory. Vetknuti mize byt podle mistnich geologickych pomér feSeno zaberanénim
nebo zapuSténim do predvrtanych Zelezobetonovych pilifd. Stanoveni typu sloupl a jejich prufezu je
zavislé na mistnich podminkach a musi byt pfedmétem individualniho statického posouzeni. Ctvefice sloupd
je pudorysné usporadana do obdélniku tak, aby se v Grovni podesty vytvofila pochuzna plocha o vymére
2.10 m?,

Horni ¢ast konstrukce dalby, vyc€nivajici nad urovern minimalni plavebni hladiny je vySkové
rozéleng&na pochiiznymi podestami. Urover prvni podesty se musi nachazet dle poZadavkd vyhlasky
€.222/95 Sh. maximalné 1.50 m nad minimalni plavebni hladinou. Kazda dalSi podesta musi byt vertikalné
vzdéalena od niZe poloZené podesty rovnéz maximalné 1.50 m. Pocet podest na konstrukci dalby je odvisly
od velikosti rozkmitu mezi minimalni a maximalni plavebni hladinou. Osazeni horni podesty nad hladinou
navrhové povodné 1.80 m je doporuceno s ohledem na vySku vystupu z prazdného plavidla na nejvyssi

podestu.

Pfedni nosné sloupy dalby jsou vyvedeny nad Uroveri horni podesty dalby na vySku 1.0 m. PfevySeni
navodnich sloupu je dano potfebou ochranéni prvkd nachézejicich se na podesté dalby pred Ucinky narazu
plavidel nebo plovoucich pfedmétd pfi zvySenych pratocich.

Podesty jsou konstrukéné FeSeny pomoci svafence ocelovych nosnikd prafezu U pfivafenych k
nosnym slouptm dalby a pfekrytych pochiznym plechem. Na navodni strané podesty je mezi zvySenymi
sloupy ukotveno Gvazné pachole. Pachole je pfikotveno pomoci podstavného plechu do ocelového svafence
podesty. Maximalni Gvazna sila pusobici na pachole je stanovena o velikosti 160 kN. Horni podesta dalby
muze byt vybavena misto pacholetem vazacim kruhem. Navodni hrana podesty pfed pacholetem je

opancérovana podélnym navarkem ocelové trubky.
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Vystup z arovné minimalni plavebni hladiny na horni podestu dalby zajiStuje ocelovy Zebfik pfivareny
na povodni strané k vodorovnym nosnikidim spojujicim svislé sloupy. Zebfik je pfi vystupni hran& opatfen
trubkovymi madly pfipevnénymi do horni podesty dalby. Konstrukéni feSeni Zebfiku dalby je pfedmétem

feSeni samostatného vzorového listu VL 3922.

Propojeni horni podesty dalby s bfehem je u vybranych daleb feSeno pomoci obsluzné lavky.
Rozmisténi lavek, spojujicich dalby s bfehem, je feSeno ve vzorovém listu VL 3950 — Tvar rejdy nebo
VL 4111 — Usporadani odstavné polohy. Lavka je kloubové uchycena k zadni hrané podesty a volné
uloZzena na kotevni bfehovy betonovy blok. Sifka lavky je s ohledem na minimalni potfebnou prachozi Sifku
individualni obsluhy navrzena 1100 mm. Obsluzna lavka muze vést kromé horni podesty i na nékterou nizsi
aroven. Konstrukéni feSeni obsluzné lavky spolu s kotevnim bfehovym blokem je pfedmétem vzorového

listu VL 3923.

Povrchy vSech ocelovych prvkd daleb budou otryskdny piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... napif. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVA ......ccvvevveeeeenns .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ....cccvvveeeeeriiennnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

4204.3. Zdvaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni vysokovodnich daleb je mozno charakterizovat tfemi typy udaji —

zavazné, doporucujici a volné.

Zavaznymi adaji jsou vyhlaskou &.222/95 Sh. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych Grovni

podest daleb. Zavazna je tedy svisla maximalni vzdélenost 1.50 m.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. DoporuCené Uudaje nejsou pro individualni navrh dalby zavazné, avSak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové &asti rozliSeny zesilenym typem
pisma. Mezi doporucené Udaje je mozno zaradit koncepci technického feSeni dalby. Doporu¢enymi Udaji je
rovnéz kota prevySeni horni podesty nad hladinou navrhové povodné a prevySeni prednich sloupd nad

arovni horni podesty dalby.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle dsudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.
4204.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce daleb nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Predkladané feSeni

je zcela nové a €erpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

4204.5. Variantni reSeni

Variantnimi feSenimi vysokovodnich daleb jsou rlizna konstrukéni feSeni vyplyvajici z individualnich
geologickych pomeért i vysledkd konkrétnich statickych posudkl. Jako nosné svislé prvky daleb mohou byt
pouzity Stétovnicové svafence Stétovnic Larsen llin nebo Stétovnic VL 604 nebo svafence jinych typu

Stétovnic. RovnéZz muze byt pouzito silnosténnych trubek misto Stétovnicovych svarencu.
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