4130.1. Charakteristika vzorového listu
4130.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4130 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich prvky pfistavl a prekladist.
Vzorovy list pfedklada stavebni a rozmérové feSeni obratisté plavidel provedeného zafezem do bfehu vodni
cesty. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich. Vzorovy list jako celek mé& slouZzit jako
doporucené feSeni prvku nalezejiciho k pfistavim a prekladistim. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni
feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich Gdaji. Rozmisténi téchto prvkd na vodni
cesté musi byt predmétem feSeni konkrétni projektové dokumentace. Zasady navrhu rozmérd, rozmisténi a

maximalni vzdalenosti obratist’ plavidel na vodni cesté jsou zahrnuty do textové ¢asti tohoto vzoroveho listu.
4130.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu obratisté plavidel na vodni cesté, jakozto prvku nalezejictho k pfistavim
a prekladistim, vychazeji z maximalnich rozmérd navrhovych plavidel pro danou tfidu vodni cesty
uvedenych ve vzorovych listech VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL 2141 a pozadavku vyhlasky ¢.222/95 Sb.
,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci”

a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

Obratisté plavidel muze byt situovano na trase vodni cesty do mista rozSifeni profilu smérem do
pravého nebo levého bfehu, do prostoru napojeni praplavni odbo¢ky na trasu vodni cesty, do mista
napojeni pfistavniho bazénu na trasu vodni cesty, popfipadé pfimo do dostatecné Sirokého pfistavniho
bazénu. Ve vztahu k poloze pfistaviSté nebo prekladisté se musi obratiSté plavidel nalézat vzdy ve
vzdalenosti maximalni délky 500 m v obou smérech plavby. Na trase vodni cesty mimo pfistavy a
pFekladiSté musi pro umisténi obratiSt' platit zasada, Ze z jakéhokoliv mista trasy se musi plavidlo dostat do
prostoru obratisté, aniz by muselo projizdét plavebni komorou. To znamena, Ze v kazdé jezové zdrzi na
vodni cesté by se mélo nachazet miniméalné jedno obratisté plavidel o rozmérech odpovidajicich rozmérim
navrhového plavidla dané tfidy vodni cesty. Vzajemné vzdalenosti obratist’ by pfitom nemély prekrogéit usek
5000 m.

Obratisté je lichobéznikového pudorysného tvaru, vetknuté do pravého nebo levého brehu vodni
cesty. Odklon bo¢nich stén obratisté je feSen ve vztahu k ose vodni cesty v poméru 1 : 1. Délka L Sikmé
strany lichobéznika obratist¢ musi odpovidat délce navrhového plavidla pro danou tfidu vodni cesty.
Rovnéz Sitka Celni strany obratisté B musi byt navrZzena v zavislosti na Sifce navrhového plavidla dané tfidy
vodni cesty. V tabulce rozmérl obratisté jsou uvedeny minimalni parametry obratisté smérem do brehu.

Minimalni rozméry maiji charakter doporu¢enych udaju, jejichz dodrzeni je pro konkrétni navrh vhodné.
4130.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4130 zahrnuje textovou Cast, pudorysné usporadani obratisté smérem do bfehu
v méfitku 1 : 1 000 s vloZenymi schematickymi pfiénymi profily vodni cestou a bfehem obratisté vykreslené
v témz méfitku. VesSkeré prvky obratisté jsou soucasti stavebniho feSeni pfistava a prekladist. Konstrukéni
prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmérd a kot. Prvky,

znazornéné jako priklad mozného feSeni, jsou ve vzorovém listu znazornény slabé.

4130.2. Popis technického feSeni

Obratisté plavidel smérem do bfehu je lichobéZnikového pudorysného tvaru, vetknuté do pravého
nebo levého bfehu vodni cesty. Odklon bocénich stén obratisté je feSen ve vztahu k ose vodni cesty
vpoméru 1 : 1. Dno obratiSté se nachazi na drovni dna vodni cesty tak, aby byla zaru¢ena minimalni
plavebni hloubka odpovidajici tfidé vodni cesty. Napojeni odklané&jicich se bfehd obratiSté na linii bfehl
profilu vodni cesty je zaobleno do obloukl poloméru R1. Rovnéz napojeni bocnich bfehu obratisté na zadni
Celo je provedené zaoblené o poloméru R2.

Bfehy obratidté jsou kolmé, vétSinou provadéné ve formé stétové stény. Stétové sténa muze byt dle
mistnich geologickych podminek kotvena nebo bez kotveni. V pfipadé kotveni Stétové stény nesméji hlavy
kotev vy€nivat pfed navodni lic Stétové stény. VySka Stétové stény je volena tak, aby jeji koruna dosahovala
nad Uroven maximalni plavebni hladiny. Na laviéce navazujici na Stétovou sténu jsou umisténa pacholata
umoznujici vyvazani obracejiciho se plavidla. Spojeni Grovné bfehu vodni cesty s Urovni koruny Stétove
stény obratisté se provadi formou Sikmého zatravnéného svahu provedeného ve vhodném sklonu. Odsazeni
paty Sikmého svahu od koruny Stétové stény by mélo Cinit minimalné 1.0 m s vyspadovanim povrchu

smérem do obratiSté.

Rozméry obratiSté na praplavu smérem do biehu
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4130.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové FeSeni obratiSté smérem do bfehu charakterizuji tfi typy Gdaju - zavazné,

doporucujici a tdaje volné.

Zavazné Udaje predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisu a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Udaje jsou pro vSechna navrhovana fe3eni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Udaji odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlasek tykajicich se vodnich cest a konstrukci na
vodnich cestach je uveden ve spolecné textové €asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné kéty jsou ve
vykresové &asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma. Mezi zavazné Udaje tykajici se obratisté plavidel Ize
zaradit pfedepsané minimalni plavebni hloubky, které jsou uvedeny v zavislosti na tfidé vodni cesty ve
vzorovych listech VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL 2141.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v predkladaném vzorovém listu pouzity z divodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Udaje nejsou pro individualni ndvrh zdvazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné a v praxi se
osveédcily. Doporu¢ené udaje jsou ve vykresove Casti rozliSeny zesilenym a ohranienym typem pisma. Mezi
doporuc¢ené udaje je mozno zarfadit koncepci technického feSeni obratisté do bfehu, jeho stavebni prvky a
minimalni rozméry. Doporucenymi Udaji jsou - dle tabulky rozmérG obratisté - v zavislosti na tfidé vodni

cesty, minimalni délka bocni strany obratisté L a minimalni Sifka Cela obratisté B.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez

Zvyraznéni.
4130.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych listd

Konstrukce obratisté plavidel smérem do bfehu nebyla v pavodnich vzorovych listech vodnich cest
feSena. Pfedkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavki na konstrukci a vybaveni rejd

plavebnich komor.

4130.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim obratisté plavidel smérem do bfehu je situovani obratisté do jinych mist vodni
cesty tak, aby nemuselo dochazet k zasahum do bfehd. ObratiSté plavidel maze byt situovano do prostoru
dostate¢né Sirokého Fi¢niho Useku vodni cesty, do prostoru napojeni praplavni odbocky na trasu vodni
cesty, do mista napojeni pfistavniho bazénu na trasu vodni cesty, popfipadé pfimo do dostate¢né Sirokého

pristavniho bazénu.
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