4122.1. Charakteristika vzorového listu
4122.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4122 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich prvky pfistava a prekladist.
Vzorovy list pfedklada stavebni a rozmérové feSeni kratké prekladaci polohy pfistavu nebo prekladisté.
Prekladaci polohu tvofi kolmy Usek pfistavni zdi vybaveny GOvaznymi prvky, Zebfiky a elektrickymi
zasuvkovymi skfinémi napojenymi na kabelovou trasu. Piedkladané feSeni je univerzalni pro v3echny tfidy
vodnich cest kromé vodnich cest tfidy I. Vzorovy list m& slouZzit jako doporucené feSeni celku nalezejiciho
soucastem pfistav a prekladist. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve
vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Rozmisténi téchto prvku v pristavech a prekladistich neni

pFfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou pfedmétem individualniho technického navrhu.
4122.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu kratké prekladaci polohy vychazi z rozmérd navrhového plavidla pro danou vodni
cestu, pozadavkl vyhlasky €.222/95 Sb. ,0O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né
havarii a dopravé nebezpecnych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich

cestach.

Délka jedné polohy je doporuéena 120 m. Bfeh prekladaci polohy musi byt feSen ve stfedovém Useku
jako kolmy provedeny jako Zelezobetonova tizni zed nebo Stétova sténa. Kolma zed slouzi k vlastnimu
provadéni prekladky prfepravovaného materidlu pomoci mobilnich mechanizmu. Proto musi byt Sifka kolmé
pristavni zdi navrZena s ohledem na zapatkovani autojefdbu maximalni potfebné nosnosti pro dany
uCel.Oboustranné zavazani svislé pfistavni zdi do Sikmych svahi je mozno feSit kolmymi nebo Sikmymi
zavazovacimi kfidly. Ve vétSiné pfipadl je vhodnéjSi feSeni se Sikmymi kfidly. Zed prekladni polohy musi
byt vybavena uUvaznymi prvky umisténymi v koruné a lici stény na zaCatku a konci kolmé zdi. Osova
maximalni vzdalenost jednotlivych Gvaznych prvkud ¢i daleb je stanovena vyhlaSkou €.222/95 Sb. 33.0 m. Do
prostoru prekladaci polohy musi byt zajiStén pfijezd po zpevnéné komunikaci Sifky minimélné 4.0 m.
V Sikmém Useku kratké prekladaci polohy na jejim zaCatku a konci je plavidlo vyvazovano k ocelovym

dalbdm spojenym s bfehem obsluznou lavkou.
4122.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4122 zahrnuje textovou c&ast, pldorysné usporadani kratké prekladaci polohy
v méfitku 1 : 200 a podélny fez kratkou pfekladaci polohou v méfitku 1 : 200. VesSkeré prvky kratké
pfekladaci polohy jsou soucasti stavebniho feSeni pfistavd a pFekladist. Konstrukéni prvky jsou ve
vzorovém listu oznaCeny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmér( a koét. Prvky, zndzornéné jako

pfiklad mozného feSeni, jsou ve vzorovém listu znazornény slabé.

4122.2. Popis technického feSeni

Kratka prekladaci poloha predstavuje feSeni pristavni zdi kombinujici kolmou sténu s Sikmymi svahy
autojefabu potfebného k vykladani prepravovaného materialu. V predkladaném FeSeni je uvaZovano se
zapatkovanim autojefabu nosnosti 300 t, jehoz rozchod patek €ini 10.0 m. Zpevnéna plocha za zdi kréatké
prekladaci polohy je navrZzena na zatiZzeni timto jefabem. S ohledem na nutnost manipulace v okoli jefabu a
nutnost umisténi Gvaznych prvkad, Zebfikd a zasuvkovych skfini na kolmou zed kréatké prekladni polohy byla
délka svislé stény navrzena 17.0 m. V pfipadech, kdy kratka pfekladni poloha bude slouZzit pouze k vykladce
nebo nakladce méné hmotnych néakladi a nebude nutné pouziti téZkého jefabu, je mozno rozméry zdi a

unosnost zpevnéné plochy této skute¢nosti pfizpusobit.

Kratka prekladaci poloha zaginad usekem Sikmého bfehu se dvéma ocelovymi dalbami. Nasleduje
kolma pfistavni zed délky 15.0 m s oboustrannymi Sikmymi zavazovacimi kfidly. Kolma zed mlze byt
konstrukéné feSena jako Zelezobetonova tizni nebo jako Stétova sténa. Konstrukéné je kratka prekladaci
poloha tvoFena kratkou pfistavni zdi vybavenou Gvaznymi prvky se Zebfiky pfi koncich kolmé zdi. Usek na
zaGatku a konci polohy tvofi Sikmy bfeh s dalbami. Sikmy bfeh kratké prekladaci polohy je vysvahovan
do bezpe¢ného sklonu a opevnén dle individualniho technického FeSeni. Celkova délka jedné odstavné
polohy &ini 150 m.

ZacCatek odstavné polohy je umistén 15.0 m pfed prvni dalbou. Ve stejném bodu konc€i pfedifazena
poloha. Prvni dalba je spojena s bfehem lavkou. Druh& dalba se nachazi v osové vzdalenosti 30.0 m od
prvni dalby. Druha dalba neni vybavena obsluznou lavkou. DalSi dalba se nachazi za kolmym Usekem zdi,
ve vzdalenosti 30 m od osy koncového Uvazného zafizeni. Posledni dalba je opét spojena s bfehem
obsluznou lavkou. Kratka prekladaci poloha konci ve vzdalenosti 30.0 m za posledni dalbou.Volny koncovy
usek 30.0 m je navrZzen z davodu umoznéni Sikmého vypluti odplouvajiciho plavidla z kratké pfistavni

polohy. Konstrukéni FeSeni daleb je pfedmétem vzorového listu VL 3920 a VL 4204.
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Soupravy Uvaznych prvkd jsou umistény ve vzdalenostech 1.00 m od koncl kolmé zdi kréatkeé
prekladaci polohy. Uvazné prvky jsou tvofeny pacholetem v koruné zdi a Gvaznymi trny v lici zdi.
Konstrukéni feSeni pacholete je znazornéno ve vzorovém listu VL 3714. ReSeni boénich Gvaznych trna je
pfedmétem vzorového listu VL 3715. V osové vzdalenosti 1.50 m od Uvaznych prvkd na kazdé strané
smérem do stfedu zdi bude umistén nerezovy Zebfik dosahujici z drovné minimalni hladiny na Groven

koruny zdi. Konstrukéni feSeni Zebfiku je znazornéno ve vzorovém listu VL 3713.

PrevySeni koruny pfistavni zdi nad maximalni plavebni hladinou ¢ini s ohledem na umoznéni vystupu
Z prazdného plavidla minimélné 1.0 m. Konstrukéné je mozno pfistavni zed FeSit ve tfech variantach — jako
Zelezobetonovou tizni zed, jako Stétovou sténu kotvenou tyCovymi tahly nebo jako Stétovou sténu kotvenou
pomoci pramencovych kotev. Prostor za konstrukci prfistavni zdi je soucasti usporadani konkrétniho
pristavu a neni pfedmétem feSeni vzorovych listGd. PredloZzené feSeni je pouze ilustrativnim pfikladem
moznosti technického FeSeni.

Navrh zpevnéné plochy za kolmou pfistavni zdi musi odpovidat silnému namahani tézkymi
mobilnimi jefaby nebo jinymi mechanizmy. Na kolmé zdi bude pfi jednom z rohd umisténa zasuvkova skfin
s napojenim na kabelovou trasu pfistavu. Vodorovna hrana kolmé zdi bude opevnéna pancéfovanim.
Osveétleni kratké prekladaci polohy bude zajiSténo pomoci lamp venkovniho osvétleni umisténého v koruné
zdi. Rozmisténi stozard musi odpovidat minimalni pfedepsané intenzité osvétleni 0.50 luxd. Optimalni

osova vzdalenost stozart venkovniho osvétleni ¢ini 40.0 m.

4122.3. Zdvaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozméroveé feSeni kratké prekladaci polohy je mozno charakterizovat tfemi typy Gdaju —

zavazné, doporucujici a volné.

Zavaznymi Udaji jsou vyhlaskou &.222/95 Sb. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych Grovni
Gvaznych prvkd. Zavazna je tedy jejich svisla maximélni vzdalenost 1.50 m. VyhlaSka €.222/95 Sb.
stanovuje rovnéZz maximalni vzdalenosti Uvaznych prvka 33 m. Pro vzorovy list byla zvolena optimalni

navrhova vzdalenost Gvaznych prvkd 30.0 m.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuené udaje nejsou pro individualni néavrh pfistavni zdi zavazné, avSak jejich pouZziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové &asti rozliSeny zesilenym typem
pisma. Mezi doporucené Udaje je mozno zafadit koncepci technického feSeni kratké prekladaci polohy.
Doporu¢enymi Udaji jsou rovnéz délka prekladaci polohy, osové vzdalenosti a pocet Gvaznych prvkd,
umisténi Zebfikd a umisténi zasuvkovych skfini.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném névrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

4122.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce kratké prekladaci polohy nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci a vybaveni rejd

plavebnich komor.

4122.5. Variantni reSeni

Variantni feSeni konstrukéniho uspofadéani zdi pfekladaci polohy jsou znazornéna v pfiénych fezech

prekladaci polohy. Jedna se o feSeni tizni Zelezobetonovou zdi, Stétovou sténou kotvenou tyCovymi kotvami

a Stétovou sténu kotvenou pramencovymi kotvami.
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