3120.1. Charakteristika vzorového listu
3120.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3120 predstavuje celkovy stavebni a technologicky navrh plavebni komory vodni
cesty tfidy Va. Pfedkladany navrh je uréen pro spady plavebnich komor do 5.0 m. Vzorovy list ma slouzit
jako doporucené feSeni plavebni komory s hornimi poklopovymi a dolnimi vzpérnymi vraty, s plnénim

pfimym a prazdnénim pomoci kratkych obtoka.
3120.1.2. Z4sady navrhu

Spodni nomindlni hladina na plavebni komorfe je urCena hydrostatickou hladinou vzdouvaciho
vodniho dila nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Hydrostaticka hladina mize kolisat v ramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az £0.30 m. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu, ktery
se nachazi na Useku vodni cesty nad plavebni komorou. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni

komory vétSinou uréuje Uroven hladiny pfi priichodu jednoletého povodriového prutoku.

Minimalni hloubka vody nad zapornikem hornich i dolnich vrat plavebni komory je stanovena

v souladu s parametry stanovenymi vyhlaskou €. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifikacni tfidy Va 4.0 m.

Uzitné rozméry plavebni komory jsou stanoveny (115.00x12.50x4.0) m. V oddvodnénych pfipadech
je mozno plavebni komoru této tfidy vodni cesty zuzit na 12.0 m. Konstrukce plavebni komory je rozdélena
do samostatnych dilatacnich celkd pfedstavujicich horni ohlavi, dolni ohlavi a Sest stfedovych Casti.

Stfedové bloky jsou oznaceny fimskymi €islicemi | — VI.

Mezi konstrukcemi horniho a dolniho ohlavi se nachazi uzitny prostor plavebni komory. UZitny prostor
délky 115.0 m s rezervou 1.0 m pro zajiSténi bezpe&ného zabrzdéni plavidla se naléz4 mezi vodorovnou
zadni hranou usmérniovaci zdi pod hornimi vraty a osou dynamické lanové ochrany spodnich vzpérnych
vrat. Zelezobetonova konstrukce plavebni komory, tvofici v pficném sméru poloram, vystupuje svoji horni
hranou do Urovné min.1.5 m nad horni nominalni hladinu, resp. min.1.0 m nad horni maximalni plavebni
hladinu. Na této Urovni vytvaFi plato probihajici po obou stranach plavebni komory a ukonéené zaroven

s konci dolniho a horniho ohlavi.
3120.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3120 zahrnuje textovou Cast, pudorysné uspofadani plavebni komory v méfitku
1 : 200, podélny fez A — A v méfitku 1 : 200 a schéma vybaveni plavebni komory v méfitku 1: 500. Cela
konstrukce plavebni komory je rozdélena do osmi samostatnych konstrukénich &asti, oznacenych ve
vykresech jako Horni ohlavi , Dolni ohlavi, Blok I, Blok Il, Blok Ill, Blok 1V, Blok V a Blok VI. Detailni
feSeni jednotlivych dil¢ich konstrukénich celkid je znazornéno v samostatnych vzorovych listech
vypracovanych pro kazdy z téchto bloku. Vzorové listy diléich konstrukénich celku plavebni komory tfidy Va
pfi spadu do 5.0 m jsou oznaceny ¢isly VL 3101, VL 3102, VL 3103, VL 3104, VL 3105, VL 3106, VL 3107
a VL 3121.

Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na stavebni Cast, strojné technologickou
a elektrotechnologickou. Jednotlivé prvky vybaveni jsou ve vzorovych listech oznaeny struénym popiskem

s Cislem vzorového listu, v némz je prvek podrobné feSen.
3120.2. Popis technického feSeni
3120.2.1. Vnitini prostor plavebni komory

ZacCatek uZzitného prostoru plavebni komory je definovan polohou zadni hrany usmériovaci zdi pod
hornimi vraty. Vlastni uzitny prostor plavebni komory je vybaven systémem pevnych Gvaznych prvka,
Zebfiky a odraznymi trdmci. Schéma rozmisténi téchto prvku je soucasti tohoto vzorového listu. V podélném
sméru je vlastni plavebni komora rozdélena do samostatnych dilatacnich celkl t&snénymi dilataénimi

sparami.

Uvazné prvky plavidel jsou rozmistény v protilehlych dvojicich na platu a ve sténach plavebni komory.
Prvni dvojice Uvaznych prvka se nachazi ve vzdalenosti 6.50 m od za€atku uzitného prostoru
pod poklopovymi vraty. Souprava pevnych Uvaznych prvku je tvofena pacholetem v drovni plata plavebni
komory a &tvefici Gvaznych trnt zapusténych do vyklenkd ve sténé komory. Za prvni dvojici ivaznych prvki
nasleduje ve vzdalenosti 7.0 m dalSi dvojice. Dal8i Uvazné prvky jsou umistény ve vzdalenostech
10.0 m, 15.0 m, 125 m, 15.0 m, 15.0 m, 13.0 m, 10.0 m a 5.0 m. Posledni uvazny prvek pfed dolnim
ohlavim se nachazi ve vzdalenosti 7.0 m od osy dynamické ochrany dolnich vrat. Rozmisténi Uvaznych
prvkd vyhovuje pozadavkim vyhlasky €. 222 Sb., kterd stanovi maximalni rozestupy uvaznych prvkd ve
stfedni ¢asti plavebni komory 15.0 m. Smérem k ohlavim se vzajemné rozestupy Uvaznych prvkd zhustuji
s ohledem na nutnost vyvazovani plavidel riznych rozmér(. Vzajemné vzdalenosti Uvaznych prvk,
navrzené ve vzorovém listu, nepfekracuji hodnoty predepsané vyhlaSkou. Rozmisténi Gvaznych prvku
spole¢né s Zebfiky v uZithém prostoru komory je zndzornéno ve schématu plavebni komory tfidy Va.
Podrobné technické FeSeni pevného pacholete je pfedmétem vzorového listu oznateného VL 3714.

Podrobné technické feSeni vazaciho trnu je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3715.

Z davodu umoznéni vystoupeni posadky plavidel na plato plavebni komory i pro umoZznéni sestupu
na dno plavebni komory, v pfipadé provozni poruchy, bezpeénostni prohlidky nebo opravy, jsou v bo&nich
sténach umistény nerezové Zebriky. Zebfiky jsou osazeny v boénich vyklencich rozmérd 800x800 mm na

navodni sténé vyklenku. Cely vyklenek slouzi jako ochranny koS pro osobu pohybujici se po Zebfiku.
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V uzitném prostoru plavebni komory je prvni Zebfik umistén na obou stranach ve vzdalenosti 0.80 m
za hranou usmeérnovaci zdi. Na obou stranach dosahuji Zebfiky az na dno prohloubeného vyvaru pod
poklopovymi vraty. DalSi dvojice nerezovych ZebfikG je od prvni dvojice umisténa v osové vzdalenosti
14.60 m. Na pravé sténé komory jsou dale umistény Zebfiky ve vzdalenostech 9.80 m, 27.50 m a 30.0 m.
Na levé strané jsou umistény Zebfiky ve vzdalenostech od konce usmérnovaci zdi 24.80 m, 27.50 m
a 28.0 m.

PFi dolnim ohlavi je uzitny prostor komory zakon&en dvojici Zebfik( ve vzdalenosti 4.0 m od osy
dynamické ochrany dolnich vrat. Po délce plavebni komory se pravidelné stfidd dlouhé a zkracené
provedeni Zebfiku.Umisténi dlouhych Zebfika se fidi dostupnosti dna vnitfnich prostor plavebni komory

vzajemné oddélenych vraty nebo provizornim hrazenim.

Zebriky jsou osazeny do pfedem vybetonovanych vyklenkt a pfikotveny ke st&nam vyklenku kotvami.

Podrobné technické feSeni nerezového Zebfiku je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3713.

Z divodu zabranéni poSkozeni vnitfniho lice stén plavebni komory projizdéjicimi plavidly je konstrukce
chranéna odraznymi tramci. PouZiti svislych odraznych tramcd rozSifuje svétly rozmér vnitfniho prostoru
plavebni komory oproti ohlavim o0 6 cm na 12.56 m. Ve vzorovém listu je navrzeno rozmisténi odraznych
trdmca v téchto vzdalenostech od osy dynamické ochrany dolnich vrat — 15.25, 12.50, 12.0, 11.5, 15.75,
13.50 a 13 m. Vybaveni plavebnich komor odraznymi tramci vSak neni zavazné. V pfipadé, Ze pouZiti

odraznych trdmcu neni pozZadovano, zustava vnitfni svétla Sifka plavebni komory ve shodé s ohlavimi

12.50 m. Podrobné technické feSeni odrazného trdmce je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3729.

Kéta plata plavebni komory predstavuje pfevySeni 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou, resp. 1.50
m nad horni nominalni hladinou. Povrch betonu plata je vyspadovan ve sklonu 1.0 % smérem do plavebni
komory. Hrana plavebni komory se opevni pancéfem svafenym ze silnosténné trubky a oboustranného
navaifeného plechu s ovalnymi vystupky. Podrobné technické feSeni pancéfovani hran plavebni komory je

predmétem vzorového listu oznaceného VL 3717.

V platu podél obou hran plavebni komory jsou umistény stoZary osvétleni plavebni komory. StoZary
jsou navrZzeny od €ela horniho ohlavi ve vzdalenostech 0.70, 26.00, 25.0, 26.0, 26.0, 20.50, 15.20 a 25.0 m
na pravé strang, resp. na levé strané dolniho ohlavi 12.20 a 28.0 m. Na kazdé strané plavebni komory je
tedy navrzeno 7 stozarl venkovniho osvétleni. Rozmisténi stozarl musi vyhovovat podmince minimalni

intenzity osvétleni 5.0 luxd. Znazornéné rozmisténi stozarl je pouze pfikladem feSeni.

Vedeni silovych, ovladacich i sdélovacich kabell podél plavebni komory zajisti kabelové trasa vedena
na obou stranach podél plata. Kabelova trasa muze byt provedena z plastovych chrani¢ek obsypanych
piskovou ochrannou vrstvou nebo z prubézného kanalku pFekrytého pochidznym poklopem. Podrobné

technické feSeni kabelovych tras je pfedmétem vzorového listu oznaceného VL 3724.

3120.2.2. Horni ohlavi plavebni komory

Konstrukce horniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitini c¢asti plavebni komory,

Zelezobetonovym polordmem vystupujicim svymi pochiznymi plochami na droven plata.

Horni lic dna polordmu dosahne v souladu s vyhlaSkou &. 222/95 Sb. na zacatku ohlavi na kétu
pFedstavujici hloubku 4.0 m pod minimalni plavebni hladinou. Na této koté pokraCuje niveleta dna az po
zacatek vratiiového vyklenku. Tento rozmér je zavazny pro vSechny plavebni komory na vodnich cestéach V.
tfidy. Vréatiovy vyklenek je tvofen Sikmym skluzem ve dné& ohlavi, ktery vypliuji ve sklopené poloze
poklopova vrata. Na zacatku skluzu vratriového vyklenku vystupuje ze dna trojice dnovych opér, na néz
vraten ve sklopené poloze doseda. Dnové opéry jsou z horni strany opatfeny dosedacim profilem, jenz
vytvarFi ocelovy svafenec z U160 mm. Svarenec je osazen do vyklenku v primarnim betonu pilifku skluzu,

rektifikovan stavécimi Srouby vaci primarnim destickam a zalit zalivkou.

Skluz je zakonden dvojitym té€snicim prahem, na néjz vraten ve své vztycené nebo naklopené poloze
vodotésné doseda spodnim pryZzovym tésnicim profilem. Osa spodniho tésniciho prahu je umisténa presné
ve vertikalni ose poklopovych vrat, coZ predstavuje vzdalenost 0.15 m od svislého spadisté na konci skluzu.
Spodni poloha tésniciho prahu slouZi k utésnéni dolni hrany vratné v uzaviené poloze. Zvy3ena poloha
dnového tésniciho prahu se nachazi ve vzdalenosti 1.58 m od hrany spadisté pod poklopovymi vraty. Ve
vertikalnim sméru je dosedaci plocha prahu vyvySena viéi spodnimu prahu o 0.45 m. Prah slouzi
k tésnému dosednuti vratné v jeji naklopené poloze. Hlavnim prvkem prahu je ocelovy profil | 180 mm
s hornimi navafenym nerezovymi funk&nimi plochami. Prah i bocni Stity jsou vyhfivany teplovodnim
topenim, vedenym v nerezovych trubkach krabicovymi tély té&sniciho rdmu vyplnénymi extrudovanym
perlitem. Tésnici rdm je osazovan do drazky v primarnim betonu, rektifikovan stavécimi Srouby vuci

primarnim destickam a zalit zalivkou.

Skluz dna horniho ohlavi je zakongen svislym spadiStém pod vratni poklopovych vrat. Spadisté plni
funkci vyvaru pro uklidnéni vodniho paprsku prepadajiciho pfes poklopova vrata nebo podtékajiciho
otevirajici se vraten. Hloubka vyvaru musi byt navrzena tak, aby byl umoznén dostatecny prutok vody
otvorem mezi dnem zahloubeného prostoru a spodni hranou usmérfiovaci zdi. Parametry prohloubené asti
horniho ohlavi je vhodné ovéfit, popfipadé upravit na zakladé modelového hydraulického vyzkumu. Délka
prohloubené &asti pod poklopovymi vraty se navrhuje s ohledem na tvar usmérfiovaci zdi tak, aby se mezi
zavéreCny prah vyvaru a konec usmérfiovaci zdi veSel vyklenek Zebfiku, umozZiujiciho pfistup do

zahloubené &asti konstrukce.
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Na konci vyvaru je pfi levé nebo pravé zdi plavebni komory umisténa Cerpaci jimka VL 3732. Jimka
umozni v pfipadé provizorniho zahrazeni horniho ohlavi havarijni vy€erpani jeho vnitfniho prostoru. Vyvar je
zakoncen Sikmym prahem ve sklonu 1 : 2, propojujicim droven dna zahloubeného prostoru se dnem
plavebni komory. Sikmina prahu je opatfena Zelezobetonovymi rozrazeéi, slouzicimi k uklidnéni proudici
vody pfi pfimém pInéni plavebni komory. Idealni tvar a vzajemné rozmisténi bloku rozrazecu je vhodné

upfesnit na zakladé modelového hydraulického vyzkumu.

Usmérnéni natékajiciho paprsku vody smérem do uzitného prostoru komory zajisti usmérfiovaci
Zelezobetonova zed spojujici ve vzdalenosti 2.70 m za vnéjSi hranou zdi spadisté pravou a levou zed
poloramu. Usmérmovaci zed maze byt navrzena jako Sikma nebo svisla. Konstrukce usmeérnovaci zdi musi
byt navrZzena tak, aby odolala dynamickym G¢inkim prepadajici vody, popfipadé prepadajicim ledovym

kram pfes poklopova vrata. Proto byva jeji horni plocha i s horni hranou opevnény ocelovym pancifem.

V pfipadé kolmé polohy usmérfiovaci zdi ma jeji dopadova plocha svislou polohu. Umisténi
usmérnovaci zdi by mélo byt navrzeno tak, aby byl umoznén dopad pfepadajiciho paprsku, pfipadné
ledovych ker pfes poklopova vrata za tuto konstrukci. Spodni zakon&eni usmérfiovaci zdi je zalomeno od
svislé plochy o Uhel 135°, ¢imzZ se vytvafi trychtyfovity natok do otvoru propojujiciho zahloubeny prostoru
vyvaru s uzitnym prostorem plavebni komory. Horni hrana usmérfiovaci stény vystupuje na kétu horniho
dna ohlavi, takze respektuje minimalni hloubku vody nad z&pornikem 4.0 m. Zadni svisly lic usmérfiovaci

zdi predstavuje konec uzitné délky horniho ohlavi a zacatek uZzitného prostoru vlastni plavebni komory.

Celkova délka konstrukce horniho ohlavi ¢ini 27.65 m. Od vlastni plavebni komory je horni ohlavi
oddéleno dilatacni sparou utésnénou tésnicim pasem. Na zacatku i konci konstrukce horniho ohlavi jsou
umistény drazky provizorniho hrazeni s dosedacim prahem ve dné ohlavi. Provizorni hrazeni je hradidlové,
tvofené trubkovymi hradidly s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se

naléza na vzorovém listu VL 3611. Drazky provizorniho hrazeni jsou feSeny ve vzorovém listu VL 3711.

Uzavér horniho ohlavi plavebni komory tvofi poklopova vrata. Poklopova vrata zahrnuji vlastni
ocelovou vraten, tésnici rdm, hnaci jednotku a soustavu primarnich a sekundéarnich armatur. Poklopova
vrata s vodorovnou osou otaceni se sklapéji proti horni vodé plsobenim ovladaciho linearniho hydromotoru
na paku osy otaceni, prodlouzenou do suché Sachty pohonu v pravé zdi horniho ohlavi plavebni komory.

Vréaten je uloZzena na dvou hlavnich €epech g 400 v naklapécich kulovych bronz-nerezovych loziskach.

Hlavni nosnik poklopovych vrat je tvofen valcovym plovdkem g 1800 x 18 mm, délky 12100 mm
S pfepazkami. V oblasti Cel je nosnik vyztuZzen a opatfen st€énami pro uchyceni hfideli otoCe. PFistup do
plovakového nosniku je umoznén vodotésnymi prulezy. Diafragmy s rozte€i 2015 mm, navazujici na
pfepézky, nesou povodni obSivku z plechu tl. 10 mm V horni asti jsou tyto stény tl. 12 mm opatfeny
pFirubami  150x20 mm, v dolni &asti jsou pro zlepSeni hydraulickych pomérd pfi obtékani zakryty plastém

opét t1.10 mm.

Horni plovakovy nosnik tvofeny trubkou 820x10 mm uzavira rost vratné v tuhé téleso a vytvari oblou
pfelivnou hranu vrat. V dolni Casti uzavird vytlakové téleso nosi¢ prahového tésnéni s kapotovanym
prostorem rektifikaénich Sroubl. VSechny plochy plasté mezi diafragmami jsou vyztuzeny Uhelniky

L160x100x12 mm. Vlastni téleso poklopovych vrat je Siroké 12320 mm a vysoké 7935 mm.

Téleso vratné tvorfi svarfenec s povodni obSivkou v horni &asti a oboustrannym oplasténim v dolni
¢asti. Velkoprumérovy hlavni nosnik umoznuje pfistup k ¢epum pfi zasouvani do loZisek oto¢e a ¢epim
pfenosu ovladaciho momentu pohonu. Ve vztyCené poloze vrat je zajiSténo protivodni t&€snéni pryZovym
profilem Q k nerezovym plocham spodniho prahu a boc¢nich Stitl. Vraten je opatfena &tyfmi trvalymi
pfipojnymi misty pro zavéSeni pfi pfipadné demontazi béhem plavebni odstavky. Poklopova vrata jsou
podrobné konstrukéné vyfeSena a popséna ve vzorovém listu VL 3220. Geometrie poklopovych vrat, tvar a
rozmisténi jejich armatur a detaily bo¢niho a prahového tésnéni vratné jsou zpracovany ve vzorovém listu
VL3221.

Ovladani a pohon vratné umozfuje hnaci jednotka umisténd v suché Sachté v pravé zdi horniho
ohlavi. Na konci hfidele nahonu, v suché Sachté je nasazena paka skfifiové konstrukce, ke které je Cepové
pfipojena ojnice pistni ty€e linearniho hydromotoru @400/¢220 mm se zdvihem 2200 mm. Maximalni

pracovni tlak hydraulického systému je 25 MPa.

Vstup do Sachty pohonu je umoznén prilezem svétlych rozmérd 0.65x0.65 m, montéz zafizeni se
provadi po otevieni poklopu sveétlosti 2.0x1.2 m. Konstrukce vodotésnych poklopl je dimenzovana na

pojezd montézni kolové techniky.

Na sténé Sachty jsou uchyceny ocelové Zebfiky na podestu a na dno Sachty. Dvoudilna podesta
s vyplni z pozinkovanych pororostu uchycena na konzolach ke sténam Sachty je opatfena okopovou liStou a
zabradlim vysky 1.1 m. Podesta slouZi k pfistupu k aretaci vratné, ¢epu paty linearniho hydromotoru a ke

kotli teplovodniho vyhfivani tésniciho ramu vrat.

V tésné blizkosti Sachty pohonné jednotky poklopovych vrat se nachézi Sachta hydraulického
agregatu. Vstup do Sachty hydraulického agregatu ovladani poklopovych vrat je umoZnén prulezem
svétlych rozmérd 0.65x0.65 m. Montaz zafizeni se provadi po otevieni poklopu svétlosti 2.0x1.2 m.
Konstrukce vodotésnych poklopu je dimenzovana na pojezd montazni kolové techniky. Na sténé Sachty je

uchycen ocelovy Zebfik.
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Pohonnou jednotku hydraulického agregatu tvofi dvé soustroji elektromotor — Cerpadlo s postupnym
pFipindnim pro plynuly rozbé&h. Soustroji spolu s nerezovou odporové vytdpénou nadrzi hydraulického oleje,
opatifenou pryZovym vakem pro zamezeni pfistupu vzduchu a vlhkosti do systému a rozvadédi
hydraulického systému, je zkompletovano na spole¢ném ramu upraveném jako odkapova misa a ustaveno
na soklu na dné Sachty. Ridici systém 230 V obsahuje ventily, rozvadége, dale méfeni hladiny oleje, teploty

oleje, stavu filtracni vloZky a termostatickou regulaci topeni.

PInéni plavebni komory je pfimé, probihajici pfepadem a podtékanim postupné se sklapégjicich
poklopovych vrat proti vodé. V pocatecnich fazich sklapéni vratné previada prepad pres horni pfepadovou
hranu vratné. Pfi vétSim sklopeni se postupné zvétSuje mnoZzstvi vody protékajici otvorem mezi spodnim
vybézkem hradici konstrukce a dolnim té&snicim prahem. Ve sklopené poloze se skryje vrateri pod uUroven
zaporniku a dalSi pInéni probiha po zaoblené vnitfni ploSe hradiciho plechu vratné. Navrzena rychlost
sklapéni vratné musi byt v projektové dokumentaci ovéfena podrobnym vypocétem velikosti Gvaznych sil

v plavebni komofe a hydraulickym modelovym vyzkumem.

Pri vnéjSim okraji plata horniho ohlavi probiha kabelova trasa pro vedeni silovych a sdélovacich
kabelll. Kabelova trasa navazuje na trasu probihajici po obou stranach podél celé plavebni komory.

Konstrukce kabelové trasy je feSena ve vzorovém listu VL 3724.
3120.2.3. Dolni ohlavi plavebni komory

Konstrukce dolniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitfni ¢asti plavebni komory a horniho

ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochGznymi plochami na troven plata.

Horni lic dna poloramu dosahne na zacatku ohlavi na koétu predstavujici hloubku 4.0 m pod minimalni
plavebni hladinou. Na této kété pokracuje niveleta dna aZz po zacatek vratfiového vyklenku. Vratfiovy
vyklenek je navrzen hloubky 0.60 m. Za prohloubenym vrathiovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna
zapornik. Minimalni hloubka vody nad zapornikem bude ¢init 4.0 m. Pldorysné ma prah zaporniku Sipovity

tvar kopirujici tvar uzavienych vzpérnych vrat.

Celkova délka konstrukce dolniho ohlavi €ini 40.0 m. Od vlastni plavebni komory je dolni ohlavi
oddéleno dilatacni sparou utésnénou tésnicim pasem. V konstrukci dolniho ohlavi je ve sténé
umisténa vodocetna lat. Podrobné technické feSeni vodocCetné lati je pfedmétem vzorového listu
oznaceného VL 3730.

V osové vzdalenosti 1.55 m za vodocetnou lati jsou do stén a dna ohlavi osazeny drazky provizorniho
hrazeni s dosedacim prahem. Provizorni hrazeni plavebni komory je hradidlové. Technické feSeni hradidla
trubkového tvaru se naléza na vzorovém listu VL 3611. DraZzky provizorniho hrazeni s dosedacim prahem

jsou FeSeny ve vzorovém listu VL 3711.

Vréatriovy vyklenek je zapustén do bocnich stén ohlavi na hloubku 1.10 m a ohrani¢en odnimatelnym
ocelovym zabradlim s brankou. Ve vertikalnim sméru je vratiiovy vyklenek zahlouben 0.60 m pod urover
zaporniku. Pfed prohloubenym vrathovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna zapornik. Minimalni
hloubka vody nad zapornikem ¢ini v souladu s vyhlaSkou &. 222/95 Sb. 4.0 m. Tento rozmér je zavazny pro

v8echny plavebni komory na vodnich cestach V. tfidy.

Pudorysné ma prah zaporniku Sipovity tvar kopirujici tvar uzavienych vzpérnych vrat. Za zapornikem
nasleduje ve vzdalenosti 3.95 m provizorni hrazeni dolniho ohlavi s dynamickou ochranou dolnich vrat.
Osou dynamické ochrany je funkéni ¢ast dolniho ohlavi ukon€ena. Konstrukéné v3ak pokracuje dolni ohlavi
jesté v useku 10.25 m smérem do vnitfniho prostoru plavebni komory, od néhoz je oddéleno tésnénou

dilata¢ni spérou.

Vzpérna vrata dolniho ohlavi jsou navrZzena klasické konstrukce na svétlou Sifku konstrukce 12.50 m.
Uhel srazu mezi vratnémi ¢ini 18.0° zatimco vzepéti vratni je 2.10 m. Hlavni nosnou soustavu vrat tvori
vodorovné nosniky s masivnimi pfirubami. Soustavu vedlejSich nosnika tvofi kombinace ocelovych nosniku
a plechl s pfirubou. Vzpérna vrata dolniho ohlavi jsou geometricky uspofadéana tak, aby mohla byt
v pfipadé poruchy, demontovana a doCasné zaménéna za univerzalni ndhradni vrata. Detailni konstrukéni
feSeni vzpérnych vrat dolniho ohlavi plavebni komory se spadem do 5.0 m je pfedmétem vzorovych listl
VL 3210.

Do konstrukce dna jsou vzpérna vrata ukotvena pomoci patniho loziska, jehoz feSeni je zahrnuto do
vzorového listu VL3211. Na konstrukci zdi jsou jednotlivé vratné zavéSeny obojkovym loZiskem zahrnutym
do vzorového listu VL 3211.

Ovladacimi mechanizmy vratni budou lineéarni elektropohony. Vyklenek linearniho pohonu je Sikmy,
Sifky 1.0 m, zapustény 850 mm pod plato dolniho ohlavi. Vyklenky budou, stejné jako obojkova loZiska
vzpérnych vrat, zakryty pochiznym uzamykatelnym ocelovym poklopem. Zasady konstrukce ocelového
kryciho poklopu, pouzitelného pro vSechny vyklenky a Sachty plata plavebnich komor, jsou znazornény ve
vzorovém listu VL 3725.

Prazdnéni plavebni komory je FeSeno pomoci dvojice kratkych obtok( prochazejicich podél vzpérnych
vrat. Obtoky prochazeji Zelezobetonovou konstrukci pravé i levé zdi ohlavi ve vzdalenosti 2.40 m
od vnitfniho lice konstrukce ve vratfiovém vyklenku. Navrzeny pratoény profil obtoku 2.00x1.50 m musi byt
v konkrétni projektové dokumentaci ovéfen podrobnym vypoctem velikosti Uvaznych sil v plavebni komore

a hydraulickym modelovym vyzkumem.
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Uzavéry obtok( tvofi dvojice stavidel s koly. Hlavni nosnou soustavou stavidla jsou ocelové svafené
vyztuhami s pfirubami. Detailni feSeni tabulového dolniho uzavéru obtoku plavebni komory tfidy Va je
znazornéno ve vzorovém listu VL 3301. Konstrukce tabulového uzévéru je navrzena tak, aby v pfipadé
poruchy byla mozna jeji vyména. Za i pfed stavidlovym uzavérem obtoku se nachazeji Sachty provizorniho
hrazeni obtoku. Sachty maji padorysné rozméry 1.0x1.80 m. Provizorni hrazeni obtok( tvofi svafované
stavitko, tvofené ocelovymi vyztuhami. Bo¢ni vedeni provizorniho hrazeni v drdzkach zajisti kluzéky

umisténé v kazdém rohu desky. Provizorni uzavéry obtokud jsou pfedmétem vzorového listu VL 3310.

Dolni ohlavi je zakon&eno lanovou dynamickou ochranou dolnich vrat ve vzdalenosti 5.95 m
pred vrathovym vyklenkem. Pfi vnéjSim okraji plata dolniho ohlavi je vedena kabelova trasa pro vedeni
silovych a sdélovacich kabelll. Kabelova trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory.
Konstrukce kabelové trasy je feSena ve vzorovém listu VL 3724.

V prostoru navazani dolniho ohlavi na vnitfni ¢ast plavebni komory bude pfi platu umistén velin.
Umisténi velinu musi umoznit nahled z prosklené hlavni mistnosti do dolniho i horniho plavebniho kanalu
véetné celé délky plavebni komory. Rozvodna, umisténa ve spodni ¢asti velinu, bude napojena na kabelové
trasy vedouci podél celé plavebni komory. Kabelové propojeni levé strany komory s pravou je mozno feSit
pomoci chrani¢ek podchazejicich pode dnem plavebni komory nebo, v pfipadé vystavby obsluzné
lavky, po ni. Ke konstrukci horniho i dolniho ohlavi plavebni komory pfiléha volna zpevnéna plocha, ktera
svoji velikosti umozni zapatkovani téZkého autojefabu pouzivaného pfi vymeéné vrat. Uspofadani velinu

plavebni komory je zndzornéno v samostatném vzorovém listu.
3120.3. Zavaznost vzoroveho listu

Rozmérové feSeni plavebni komory pro vodni cestu tfidy Va a spdd do 5.0 m je moZno

charakterizovat tfemi typy udaju — Udaje zavazné, udaje doporucujici a udaje volné.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktiné pfedepsané a nelze
se od téchto Gdaju odchylit. Soupis pravnich pfedpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové €asti vzorovych listld vodnich cest. Zavazné koty jsou ve

vykresoveé ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Doporu¢ené udaje predstavuji rozméry, které jsou v predkladaném vzorovém listu pouzity z davodui
technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporuc¢ené
Gdaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro danou konstrukci

vhodné a v praxi se osvédcily. Doporucené kéty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listd uvedeny bez

Zvyraznéni.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci plavebni komory vodni cesty Va patfi uzitna délka plavebni
komory 115.0 m. Zavazné je rovnéZz minimalni hloubka vody nad zapornikem plavebni komory 4.0 m.
DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o prevySeni plata plavebni komory nad hladinou horni vody.
PrevySeni plata komory musi minimalné ¢init 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad
horni nomindlni hladinou. DalSimi zavaznymi Udaji jsou maximalni rozestupy Gvaznych prvka ve
stfedni ¢asti plavebni komory 15.0 m. Zavaznymi jsou rovnéZz maximalni svislé vzdélenosti Uvaznych
prvkd stanovené 1.50 m. VSechny tyto zavazné udaje vyplyvaji z ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sb. O

vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spoleéné havarii a dopravé nebezpecnych véci.

3120.4. Srovnani puvodnich a novych vzorovych listt

Plavebni komora tfidy Va se spadem do 5.0 m s hornimi poklopovymi vraty a dolnimi vzpérnymi
nebyla v pavodnich vzorovych listech feSena. Pfedkladané feSeni je zcela nové a ¢erpa z nejmodernéjSich

pozadavkl na konstrukci a zafizeni tohoto typu.
3120.5. Variantni feSeni

Variantou predkladaného navrhu plavebni komory tfidy Va je feSeni vyuZivajici jinych typu horniho
uzavéru plavebni komory. Jedna se zejména o plavebni komoru se vzpérnymi hornimi vraty a plavebni
komoru s klapkovym hornim uzavérem. Obé variantni feSeni jsou pfedmétem dalSich vzorovych listu
vodnich cest.
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