3713.1. Charakteristika vzorového listu

3713.1.1. Zpuasob pouZziti

Vzorovy list VL 3713 je soucasti skupiny vzorovych listl znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni svislych Zebfikd zapusténych do bocnich stén
plavebnich komor. Zebfiky plavebni komory slouzi k umoznéni sestupu na dno komory v dobé revizi nebo
oprav, pfipadné umoziuji osddkam plavidel vystoupeni a vyvazani v prabéhu proplavovani. Predkladané
feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich komor. Vzorovy list jako
celek méa slouzit jako doporucené FeSeni prvku nalezejiciho k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané
konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich Gdaju.
Rozmisténi a délky téchto prvkl v plavebnich komorach nejsou pfedmétem FeSeni tohoto vzorového listu,
nebot jsou zahrnuty do vzorovych listl celkovych sestav plavebnich komor pro rizné tfidy vodnich cest.
Pfesné rozmisténi ZebfikG je znazornéno v zavislosti na tfidé vodni cesty v celkovych schématech

plavebnich komor. Schémata jsou soucasti celkovych sestav plavebnich komor.
3713.1.2. Z4sady navrhu

Zasady navrhu Zebfik( plavebnich komor vychazeji z ustanoveni normy TNV 75 0748 — Zebfiky
na objektech vodovodu a kanalizaci. Zebfiky plavebnich komor jsou feSeny jako svislé, pficlové, osazené do
boénich vyklenkd ve sténé plavebni komory. Sitka pFilovych Zebiik( musi podle poZadavk( normy &init
minimalné 400 mm. Vzdalenost os pfi¢li nesmi byt nikdy mensi nez 280 mm a nesmi byt vétsi nez 330 mm.
Tato vzdalenost musi byt po celé délce Zebfiku stejna. Vzdalenost mezi néastupni pFicli

a nastupni urovni Zebfiku nesmi byt vétsi nez 400 mm a mensi nez 250 mm.

Mezi pfi¢lemi a sténou nebo jinou souvislou konstrukci za Zebfikem musi byt ponechan volny prostor
o Sifce nejméné 180 mm. Vzdalenost mezi Stéfinem a sténou nebo jinou souvislou konstrukci na boku
Zebfiku musi €init minimalné 60 mm. Prlfez pfi¢le nebo stupadla musi byt v celé délce Zebfiku stejného
tvaru. Maximalni dovolena délka pficlového Zebfiku je 12 m. Zebfiky dlouhé 5 m a vice musi byt vybaveny
ochrannym ko3em. Zebfiky umisténé mezi st&nami nebo jinymi konstrukcemi srozméry a mezerami
odpovidajicimi rozmérdm a mezeram ochranného koSe nemuseji mit ochranny koS. Ochranny ko$
se navrhuje oblého nebo hranatého tvaru s minimalnimi rozméry 700 x 680 mm. Vystupuje-li se z pfi¢lového
Zebfiku celné, musi Stéfiny a ochranny koS pfesahovat nad vystupni Urovert minimélné 1100 mm.
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Tato zasada nemusi byt dodrZzena, nahradi-li pfesah Stéfinu pevna nebo odnimatelna madla.

Rozmisténi Zebfikd v plavebni komofe je dano rozmisténim vazacich prvkid. Na za¢éatcich a ve stfedu

uzitného prostoru je pfedepsana poloha Zebfika pfi sadé Uvaznych prvkd.
3713.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3713 zahrnuje textovou ¢ast, pudorysné usporadani Zebfiku v méfitku 1 : 20, pficny
fez Zebfikem 1 : 20, Celni pohled 1: 20, padorysny fez Zebfikem 1 : 10, detail ukotveni 1 : 10, detall
zakonceni Zebfiku 1: 20 a detail opancéfovani svislych hran vyklenku Zebfiku 1 : 5. Jednotlivé konstrukéni
prvky Zebfiku jsou soucésti stavebniho vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém

listu oznaCeny stru¢nym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a kot.

3713.2. Popis technického reSeni

Nosnou konstrukci zebfiku je dvojice svislych Stéfind tvofenych trubkou z nerezové oceli. Svislé
Stéfiny, vzdjemné osové vzdalené 451 mm, jsou ukotveny pomoci vodorovnych pracen do svislé konstrukce
zdi plavebni komory. Pracny se pfivafi na kotevni plech, ktery se pomoci kotevni techniky pfipevni ke sténé

komory.

Do prostoru mezi svislymi Stéfiny se vevafi vodorovné pficle délky 400 mm tvofené protiskluzovymi
pFickami Sifky 50 mm. Jednotlivé nerezové pficky prafezu ve tvaru U jsou zdrsnény vystupky na horni
naslapové ploSe. Svisla vzdalenost jednotlivych pficli je navrzena 300 mm. Horni, vystupni pficle
je umisténa v urovni plata plavebni komory. Prvni, nastupni pfic¢le musi byt vzdalena nad nastupni plochou

maximalné 400 mm, avSak minimalné 250 mm.

Konstrukce Zebfiku je umisténa v boénim vyklenku stény plavebni komory. Vyklenek padorysnych
rozmérd 800x800 mm funkéné& nahrazuje ochranny koS Zebfiku. Vlastni Zebfik je ve vyklenku pfikotven
k bo¢ni, navodni sténé. Vzdalenost osy Zebfiku od zadni stény vyklenku &ini 446 mm. Osa zadniho Stéfinu

od zadni stény vyklenku je vzdalena 120 mm. Odsazeni Zebfiku od zdi je navrzeno 205 mm.

Zebiiky v plavebni komofe mohou dosahovat na dno komory nebo pouze do Grovné& minimalni dolIni
plavebni hladiny. V pfipadé ukonceni Zebfiku nade dnem, bude vyklenek Zebfiku veden do hloubky 1.0 m
pod minimalni plavebni hladinu. Svislé hrany vyklenku Zebfiku budou z divodu ochrany pfed poSkozenim
narazy plavidel Sikmo zapustény 20 mm do konstrukce zdi a opancéfovany. Pancéfovani se provede rovnéz
na vodorovné spodni hrané vyklenku zkraceného Zebfiku. Pancéfovani bude zkonstruovano z pasu plechu
Sifky 300 mm, jenz bude polomérem R = 50 mm zaoblen do pravého Uhlu. Opancéfovani se ukotvi do

konstrukce zdi plavebni komory pomoci vodorovnych kotevnich trnd.
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Prodlouzeni Stéfinu nad vystupni Groven Zebfiku nahrazuji dvé Sikmé& madla navazujici na Stéfin.
Uklon madel od svislé osy &ini 15°. Madla pfechazeji v Grovni 1100 mm nad platem plavebni komory
do ochranného zabradli ohrani€ujiciho na platu prohluben vyklenku Zebfiku. Svétly prichozi profil mezi
madly pfi sestupu po Zebfiku €ini 720 mm. Zabradli je tvofeno horni nerezovou trubkou a dvaoijici dolnich
vyplhovych trubek. Vodorovné prvky zdbradli jsou osové rozmistény ve vzajemnych vzdalenostech 360 mm.
Svislé sloupky zabradli jsou pfikotveny pred kotevni plechy ke konstrukci plata plavebni komory. Pldorysné

rozméry ohrani¢eného prostoru zabradlim ¢€ini 1500x720 mm.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze vSechny prvky konstrukce Zebfiku jsou navrZzeny z nerezové oceli,

nedoporucuje se provadéni dalSich povrchovych Uprav.
3713.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni zebfiku plavebni komory je mozno charakterizovat dvéma typy Udaju

— zavazné, doporucujici a udaje volné.

Zavazné koéty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné predepsané a nelze se
od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich predpist a vyhlaSek, tykajicich se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach vyuzivanych je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listt vodnich cest. Zavazné

kéty jsou ve vykresoveé €asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu€ené udaje nejsou pro individuélni navrh plavebni komory zéavazné, avSak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresové casti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporu€ené udaje pro konstrukci Zebfiku plavebnich komor jsou zahrnuty pfedevSim rozméry
poZzadované normou TNV 75 0748. Mezi doporuené rozméry je zahrnuta Sitka pficle Zebfiku 400 mm,
odsazeni zebfiku od zadni stény min. 180 mm, svisla vzdalenost pfi¢li 300 mm, puadorysné rozméry
vyklenku Zebfiku a vySka zabradli 1100. DalSimi doporu¢enymi Udaji jsou konstrukéni prvky, z nichz je

zebrik zhotoven.

Zavaznym Udajem stanovenym zakonem &.396/1992 Sb. ,,O statnim dozoru nad bezpecnosti prace” je
prevySeni zabradli nad Urovni pochGzné plochy 1.10 m. DalSim zavaznym Udajem dle znéni vyhlaSky

€. 222/1995 Sb. je vertikalni pfesah kratkého Zebfiku pod minimalni hladinu dolni vody 1.0 m.

3713.4. Srovnani puvodnich a novych vzorovych listt

Pavodni vzorovy list €. 2.7. zroku 1980 zebfiku plavebni komory predklada konstrukéni feSeni
v sougasnosti neplatné z davodu novych norem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Zebfik byl osazen
v mélkém vyklenku stény plavebni komory na Celni, SirSi sténé. Ochrannym koSem konstrukce nebyla vibec
vybavena. Vyklenek Zebfiku nebyl v drovni plata nijak zabezpe€en proti paddu do prohlubné. Rovnéz

konstrukéni prvky Zebfiku neodpovidaji sou€asnym pozadavkim na tuto konstrukci.
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Predkladané feSeni je v tuzemsku zcela nové a €erpé z nejnovéjSich poznatkl konstrukci a zafizeni

tohoto typu v zahranigi.

3713.5. Alternativni reSeni

Alternativni feSeni Zebfiku plavebni komory, vzhledem k nemoZnosti pouZit stary typ ¢elniho Zebfiku,

neexistuje.
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