3231.1. Charakteristika vzorového listu
3231.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL3231 je soucasti skupiny vzorovych listd znazoriujicich prvky strojné
technologického vybaveni plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni
armatur klapkovych vrat horniho ohlavi na plavebni komote I. kvalifikacni tfidy. Funkci hornich klapkovych
vrat je uzavirani a otevirani vnitfniho prostoru plavebni komory na strané horni rejdy. Pfedkladané feSeni
hornich vrat je ur€eno pro plavebni komory |I. tfidy uZzitné Sitky 6.0 m. Konstrukce takto navrZzenych
klapkovych vrat je pouzitelna pro jakékoliv spady plavebnich komor. Hrazena vyska klapkovych vrat &ini

maximalné 4.30 m, pfi¢emz pfevyseni prelivné hrany vratné nad maximalni plavebni hladinou je 0.30 m.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich dadaju. Umisténi klapkovych vrat, vramci stavebni konstrukce plavebni komory, je
pfedmétem vzorovych listd celkové sestavy plavebnich komor rozmérd 45.0x6.0x3.0 m s oznacenim
VL3160 a VL3170. Podrobné feSeni osazeni a geometrie hornich poklopovych vrat, v ramci konstrukce

horniho ohlavi plavebni komory, je znazornéno ve vzorovych listech VL3161 a VL3171.
3231.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu hornich klapkovych vrat plavebnich komor vychazeji z pozadavk( vyhlasky ¢€.222/95

fu

Sb. ,,0 vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havérii a dopravé nebezpecnych véci“ a
zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahraninich vodnich cestach. Maximélni hrazen&a vyska hornich
klapkovych vrat plavebni komory na vodni cesté |. kvalifikacni tfidy je ur€ena souctem hloubky vody nad

zapornikem, rozkmitu horni plavebni hladiny a pfevySeni vratné nad maximalni horni plavebni hladinou.

Minimalni horni plavebni hladina je ur€ena minimalni polohou hydrostatické hladiny vzdouvaciho
vodniho dila nachézejiciho se nad plavebni komorou. Hydrostaticka hladina mdze kolisat v ramci
manipulaéniho Ffadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni horni plavebni hladinu v prostoru

plavebni komory vétSinou uréuje Uroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku.

Hloubka vody nad zapornikem hornich vrat plavebni komory je uréena, v souladu s parametry
stanovenymi vyhlaskou €. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifikacni tfidy I, minimalné 3.0 m. PrevySeni
prelivné hrany vratné nad arovni maximalni plavebni hladiny ¢ini 0.30 m. Konstrukce vrat je dimenzovana
na jednostranné zatiZzeni hydrostatickym tlakem odpovidajici vySce vodniho sloupce dosahujiciho do Urovné

prelivné hrany vrat.

Uzavér horniho ohlavi plavebni komory tvofi klapkova vrata. Klapkova vrata zahrnuji vlastni ocelovou
klapku, té&snici ram, hnaci jednotku a soustavu primarnich a sekundarnich armatur. Klapkova vrata
s vodorovnou osou otaceni se sklapéji po vodé pusobenim proti tlaku ovladaciho linearniho hydromotoru na
paku osy otaceni, prodlouzenou do suché Sachty pohonu v pravé zdi horniho ohlavi plavebni komory.

Klapka je uloZena na dvou hlavnich ¢epech g 200 v naklapécich kulovych bronz-nerezovych lozZiskach.

Geometrie hornich klapkovych vrat plavebni komory vodni cesty I. kvalifikacni tfidy musi byt
navrzena univerzalni, umoznujici, v pfipadé poruchy vrat, jejich vyménu za néhradni klapku. Néhradni
klapka je ur€ena k havarijnimu pouziti na v3ech plavebnich komorach dané tfidy vodni cesty. Pfi poruse

stabilnich hornich vrat se klapka demontuje a nahradi klapkou univerzalnich nahradnich vrat.
3231.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3231 zahrnuje textovou ¢ast, plidorysné geometrické usporfadani armatur klapkovych
vrat v méfitku 1 : 40, pficny fez A — A" osou sklapéni klapkovych vrat v méfitku 1 : 40, podélny fez
komorou B — B' s pohledem na armatury pravé zdi v méfitku 1 : 40, podélny fez komorou C — C'
s pohledem na armatury levé zdi v méfitku 1 : 40, detail bo¢niho Stitu v méfitku 1 : 10 a detail dnového

prahu 1: 10.

Jednotlivé konstrukéni prvky armatur hornich klapkovych vrat jsou sou¢astmi strojné technologického
vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaCeny stru¢nym popiskem

s pfipadnym uvedenim rozméru a két.
3231.2. Popis technického reSeni

Uzavér horniho ohlavi plavebni komory tvofi klapkové vrata. Klapkova vrata zahrnuji viastni ocelovou
klapku, tésnici ram, hnaci jednotku a soustavu primarnich a sekundarnich armatur. Klapkova vrata
s vodorovnou osou otaceni se sklapéji po vodé pusobenim proti tlaku ovladaciho linearniho hydromotoru na
paku osy otaceni, prodlouzené do suché Sachty pohonu v pravé zdi horniho ohlavi plavebni komory. Klapka

je uloZena na dvou hlavnich ¢epech g 200 v naklapécich kulovych bronz-nerezovych loZiskach.

Hlavni parametry hornich klapkovych vrat jsou:

> Sirka plavebni komory 6.00 m
» minimalni hloubka vody nad zapornikem 3.00 m
» celkovéa vyska vrat 4.30m

Téleso klapky tvofi svafenec s nosnou trubkou v ose ota€eni anavodni obSivkou nesenou
diafragmami. Vysuvnymi nerezovymi Cepy je klapka uloZzena v kulovych bronz-nerezovych loziskach ve
sténach horniho ohlavi. Ve vzty€ené poloze klapky je zajiSténo jeji tésnéni pryzovym notovym profilem

dotlacovanym k nerezovym plocham boc¢nich Stita.
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Vodotésné dosednuti hradici konstrukce klapkovych vrat k licdm zdi a prahu horniho ohlavi zajistuje
tésnici rdm. Tésnici ram se sklada ze spodniho prahu a boé&nich §titd s nerezovymi funk&nimi plochami. Do
pravé zdi prochazi osa klapkovych vrat pomoci pravostranného loZiska. Pravostranné lozZisko je véalcové,
Zebry vyztuzené téleso s Celnimi pfFirubami, které prochazi pravou zdi do suché Sachty linearniho
hydraulického pohonu. Do levé zdi ohlavi jsou poklopova vrata uchycena levostrannym loZiskem.
Levostranné loZisko je vytvoreno z valcového, Zebry vyztuZzeného télesa s €elnimi pfirubami a vnitfnim

nabojem, které je osazeno do vyklenku v levé zdi.

Zajisténi polohy klapky ve vzty&ené poloze umoznuje téleso aretace. Aretace je tvofena valcovym,
télesem zabetonovanym ve sténé Sachty pohonu. V télese je vysuvné uloZen a utésnén aretacni trn klapky
s ruénim ovladanim z podesty v Sachté. Ve vysunutém — zaaretovaném - stavu je ovladani klapky elektricky

blokovano.

Ovladani a pohon klapky umoZznuje hnaci jednotka umisténa v suché Sachté v pravé zdi horniho
ohlavi. Na Cele trubkové hfidele ndhonu je pfivafena silnosténna péka, kterd prenaSi do cela klapky
vetknutym &epem kroutici moment pohonu. Péka je umisténa v mezefe mezi Celem klapky a pravou zdi. Na
druhém konci hfidele ndhonu, v suché Sachté, je nasazena paka skfifiové konstrukce, ke které je epové
pfipojena ocnice pistni ty€e linearniho hydromotoru 8320 mm/g200mm se zdvihem 1750 mm. Maximalni

pracovni tlak hydraulického systému je 20 MPa.

Funké&ni propojeni hlavniho nosniku vratné, paky osy ota€eni a na ni uchyceného Sikmého pohonu
zajiStuje ve vnitfnim prostoru Sachty ovladani kozlik. Kozlik je ukotven do betonu dna Sachty pomoci ramu

kozliku tvofeného svafencem z ocelovych profild 1 300 mm.

Pohyb klapky zajistuje v Sachté pohonu Sikmy linearni hydromotor, zavéSeny v hornim vyklenku
Sachty. Do konstrukce pravé zdi ohlavi je hydromotor ukotven pomoci rdmu zavésu. Ram zavésu je svaren
z profild 1 300 mm a je zabetonovan v primarnim betonu povodni stény Sachty pohonu. V boéni nice,

v horni ¢4sti Sachty pohonu je umistén hydraulicky agregat pohonu klapkovych vrat.

3231.2.1. Tésnici ram

Vodotésné dosednuti hradici konstrukce klapkovych vrat k licdm zdi a prahu horniho ohlavi
zajistuje tésnici ram. Tésnici ram se sklada ze spodniho prahu a bocnich &titd s nerezovymi funkénimi
plochami. K prahovému tésnéni klapkovych vrat vuci valcové ploSe nosné trubky je pouzito pryzového
profilového tésnéni, které je uchyceno k podepfené listé prahu. Bocni tésnéni notovou pryzi vaci

nerezovym boc¢nim Stitlim je uloZzeno na sefiditelném nosici L.

Prah i Stity jsou vyhfivany teplovodnim topenim, vedenym v nerezovych trubkach krabicovymi tély
tésniciho ramu vyplnénymi extrudovanym perlitem. Tésnici ram je osazovan do drazky v primarnim betonu,
rektifikovan stavécimi Srouby va¢i primarnim destickam a zalit betonovou zalivkou. Funkéni plochy bocnich
Stitd vystupuji 0 20 mm z ploch ve tvaru kvadrantt zahloubenych 30 mm do lice zdi horniho ohlavi, takze

s v

svétla Sirka mezi tésnicimi armaturami ¢ini 6 020 mm.

3231.2.2. Téleso loZiska pravé zdi

Do pravé zdi prochazi osa poklopovych vrat pomoci pravostranného loZiska. LozZisko je valcové
téleso, vyztuzené zebry o priméru @ 720 mm s ¢elnimi pfirubami prochazejicimi pravou zdi tloustky 0.50 m
do suché Sachty pohonu. Vnitfni valcové plochy loZiska jsou obrobeny pro osazeni bronzovych pouzder
prichodu hfidele ovladani klapky. Téleso lozZiska je osazeno do otvoru ve zdi, vyrektifikovano stavécimi

Srouby va¢&i primarnim destickam a zalito betonovou zalivkou.

3231.2.3. Téleso loziska levé zdi

Do levé zdi ohlavi jsou klapkova vrata uchycena levostrannym loZiskem. Levostranné loZisko vytvafri
valcoveé, Zebry vyztuZzené téleso g 508 mm s Celnimi pFirubami a vnitinim nabojem. Téleso je osazeno do
vyklenku v levé zdi, vyrektifikovano stavécimi Srouby vici primarnim destickam a zalito betonovou zalivkou.

Vnitfni valcova plocha naboje je obrobena pro osazeni bronz-nerezového kulového loZiska otoCe klapky.

3231.2.4. UlozZeni klapky v levé zdi

Ve sténach vyztuZujicich levé €elo hlavniho vélcového nosniku klapky je vetknut a utésnén
vysouvany &ep 200 mm. Cep prochazi skrz t&snici viko levého loZiskového télesa ve sténé& plavebni
komory a je uloZen v kulovém naklapécim bronz-nerezovém tlakové mazaném loZisku. Mazani loZiska je

trubkou v chranicce vyvedeno na plato do skiiné mazani a zakonceno tlakovou maznici.

3231.2.5. Aretace klapky

Zajisténi polohy klapky ve vztyCené poloze umoZzhuje téleso aretace. Ve valcovem télese
zabetonovaném ve sténé Sachty pohonu je vysuvné uloZen a utésnén aretacni trn klapky s ruénim
ovladanim z podesty v Sachté. Ve vysunutém - zaaretovaném - stavu je ovladani klapky elektricky

blokovano.

Téleso aretace je valcové, Zebry vyztuzené téleso g 324 s Celnimi pfirubami prochazejici pravou zdi
tloustky 0.5 m do suché Sachty pohonu. Plochy €el jsou obrobeny pro osazeni naboju vysuvného aretaéniho
trnu. Téleso je osazeno do otvoru ve zdi, vyrektifikovano stavécimi Srouby vici primarnim destickam a zalito

betonovou zalivkou.
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3231.2.6. Hnaci skupina klapky v pravé zdi

Ovladani a pohon vratné umoznuje hnaci jednotka umisténa v suché Sachté v pravé zdi horniho
ohlavi. Ve sténach, vyztuzZujicich pravé Celo hlavniho valcového nosniku klapky, je vetknut a utésnén
vysouvany nerezovy éep @ 200 mm. Cep prochazi skrz t&snici viko trubkové h¥idele nahonu klapky a je
uloZen v kulovém naklapécim bronz-nerezovém, tlakové mazaném loZisku. Hfidel ndhonu g 650 mm
prochazi pravym loZiskovym télesem ve sténé Sachty pohonu, je opatfena nerezovymi navary funkénich
ploch a uloZena v bronzovém, tlakové mazaném valcovém pouzdru g 650 mm ve sténé a g 250 mm

v kozliku Sachty. Bronzové pouzdro je tésnéno proti prisakim vody.

Na cCele trubkové hfidele nahonu je pfivafena silnosténna péka, kterd pfenaSi do Cela klapky
vetknutym Eepem kroutici moment pohonu. Péka je umisténa v mezefe mezi Celem klapky a pravou zdi. Na
druhém konci hfidele ndhonu, v suché Sachté, je nasazena paka skfifové konstrukce, ke které je epové
pfipojena ocnice pistni ty€e linearniho hydromotoru 8320 mm / 2200 mm se zdvihem 1750 mm. Maximalni

pracovni tlak hydraulického systému je 20 MPa. Péka nese dvé dvojice indukénich koncovych spinacu.

3231.2.7. R&m kozliku

Funké&ni propojeni hlavniho nosniku klapky, paky osy otaeni a na ni uchyceného Sikmeého linearniho
pohonu zajistuje ve vnitfnim prostoru Sachty ovladani kozlik. Kozlik je ukotven do primarniho betonu dna
Sachty pomoci rdmu kozliku tvofeného svafencem z ocelovych profild I 300 mm. Vyztuzena zékladova
deska kozliku hfidele ovladani o rozmérech 1.3 x 0.5 m je pfivafena k nosniku a zalita sekundarnim

betonem. Ve dné Sachty je vytvofena jimka pro pfipadné Cerpani prasaku ponornym cerpadlem.
3231.2.8. Ram zaveésu hydraulického valce

Pohyb klapky zajistuje v Sachté pohonu Sikmy linearni hydromotor, zavéSeny v hornim vyklenku
Sachty. Do konstrukce pravé zdi ohlavi je hydromotor ukotven pomoci rdmu zavésu.
Ram zavésu je tvofen nosnikem svafenym z profild 1 300 mm. Nosnik je zabetonovan v primarnim

betonu povodni stény Sachty pohonu. Vyztuzena zakladova deska o rozmérech 0.9 x 0.5 m zavésné vidlice

hydraulického valce pohonu je pfivafena k nosniku a zalita sekundarnim betonem.

3231.2.9. Opéry ve dné

Uprostfed vyklenku dna pro uloZeni klapky ve sklopené poloze vystupuje ze dna dvojice dnovych
opér, na néz klapka ve sklopené poloze doseda. Dnové opéry jsou z horni strany opatfeny dosedacim
profilem, jenz vytvari ocelovy svafenec z U160 mm. Svarenec je osazen do vyklenku v primarnim betonu

pilitku skluzu, rektifikovan stavécimi Srouby vaci primarnim destickam a zalit betonovou zalivkou.

3231.2.10. Vyh¥ivani tésniciho ramu klapky

Teplovodni kotel je umistén v izolovaném pouzdfe v Sachté pohonu klapkovych vrat. O ohiev
nemrznouci naplné topného systému se staraji elektrické topné spirdly, cirkulaci zajiStuje ob&hoveé ¢erpadlo,

vytapéni je vedeno nerezovymi trubkami tésnicim ramem klapkovych vrat.

3231.2.11. Povrchové upravy

Povrchy vSech ocelovych prvkd klapkovych vrat budou otryskdny piskem na stupen Sa 2.5

a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... ........ napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccvvvvvveeeeeiiieeeea e .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy ..........ceoeeveeenenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......cccccceevvi e, napf. NORMADUR 65 HS — RAL 7045 ............ tl. 80 um

3231.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni hornich klapkovych vrat plavebni komory |. tfidy je mozZno

charakterizovat tfemi typy udaju — udaji zavaznymi, doporucujicimi a Gdaji volnymi.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Gdaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Gdaju odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci vrat plavebni komory patfi minimalni hloubka vody nad
zapornikem plavebni komory 3.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o pfevySeni plata plavebni
komory nad hladinou horni vody. PrfevySeni plata komory musi minimalné ¢init 1.0 m nad maximalni

plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominélni hladinou.

Doporucéené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodua technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené udaje nejsou pro individuélni navrh vrat plavebni komory zavazné, av3ak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym typem pisma

s ohrani¢enim.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové c¢asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporu€ené udaje pro konstrukci hornich klapkovych vrat plavebnich komor Sifky 6.00 m jsou
zahrnuty predevSim rozméry jejich geometrického uspofadani. Doporu¢enymi rozméry jsou napfiklad
hloubka vyklenku klapky 1350 mm, vySka vratné 4300 mm, polomér zakfiveni hradiciho plechu klapky
9000 mm a hloubka zapusténi osy sklapéni klapky pod Urovni zaporniku 510 mm. K doporu¢enym adajum
lze rovnéZz zaradit koty Sachty linearniho pohonu, rozméry konstrukce hlavniho plovakového nosniku
1020 mm a prevySeni pfelivné hrany klapky nad maximalni plavebni hladinou 300 mm. Doporu¢ena je

rovnéz koncepce a celkové konstrukéni feSeni klapkovych vrat.
3231.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce hornich klapkovych vrat plavebni komory Sifky 6.0 m nebyla v plvodnich vzorovych listech
feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejmodernéjSich pozadavkd na konstrukci a zafizeni

tohoto typu.
3231.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim hornich klapkovych vrat plavebni komory Sifky 6.0 m mohou byt odlisné navrhy
konstrukénich detail(. Variantné je mozno napriklad FeSit umisténi Sachty pohonné jednotky klapky na levé

strané plavebni komory dle mistnich podminek.

Horni uzavér plavebni komory na vodni cesté . tfidy je mozno FeSit rovnéz pomoci deskovych vrat.

Konstrukéni feSeni téchto vrat je pfedmétem FeSeni samostatnych vzorovych listu.
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