SPODNI KRIZENI VODNI CESTY
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PARAMETRY KRIZENi S VODNi CESTOU
Parametr Ozna-| Jed- Tfida vodni cesty
¢eni | notka l. V. Va Vb Via Vib
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Minimalni Sitka mostU, kde musi byt zachovana S m 20 50 100
s\étla wska nad nejwsSim plavebnim stavem 40
Minimalni Sitka obloukowch mostu, kde musi byt S m 20 40 80
zachovana svétla wska nad nejwySSim plaveb. stavem 30 LEGENDA :
Minimalni podjezdna wska nad nejwsSim plav. stavem \% m 4.0 (5.25) 7.0 7.0
- s\étla wska mostu (5.25)
Dtto u wchnich vedeni pfivozl, a lan drah) \% m 5.0 12.0
12.0 ~ -
Dtto u vedeni 220/380 a sdélovacich kabell \ m 10.0 15.5 7 POYIRY
Dtto u vedeni wy 22kV, 35kV \Y m 12.0 19.0
Dtto u vedeni wn 110kV \ m 20.1 vew oo .
Dtto u vedeni wn 220kV V m 21.2 KRIZENJYODNI (ESTY
Dtto u vedeni wn 440kV \Y m 23.4 SPODNI KRIZENI VODNI CESTY
Minimalni hloubka potrubi, vedeni slaboproudych z m 1.2
kabelt pode dnem , vov o v ’ vow . ’
Dtto silnoproudé kabely Z | m 2.0 VZOROVY PRICNY REZ SPODNIHO KRIZENI VODNI CESTY M. 1:200

115.00 - UDAJE ZAVAZNE

- UDAJE DOPORUCENE
29.95 — UDAJE VOLNE
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