4101.1. Charakteristika vzorového listu
4101.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4101 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich prvky pfistavl a prekladist.
Vzorovy list pfedklada stavebni a rozmérové usporadani prekladisté. Prekladisté je prvek nalezejici k
vybaveni vodnich cest, ktery slouzi k nakladani, vykladani nebo prekladani pfepravovaného zboZzi. Na rozdil
od pfistavu se prekladisté naléza v Useku vodni cesty s proudici vodou. Prekladisté se sklada z jedné nebo

vice odstavnych poloh a jedné nebo vice prekladacich poloh.

Predkladané fe3eni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest kromé vodnich cest tfidy I.
Vzorovy list ma slouzit jako doporucené feSeni soucasti pfistavu a prekladist. Vybrané konstrukéni prvky,

konstrukéni FeSeni a rozmeéry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich Gdaju.
4101.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu prekladisté vychazeji zrozmérld navrhového plavidla pro danou vodni cestu,
pozadavkl vyhlasky ¢€.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a

dopravé nebezpecénych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

Jednotlivé odstavné a prekladaci polohy musi v byt v prostoru prekladisté situovany tak, aby se
nachazely v pfimé trase s navazanim jedné polohy na druhou. Pocet poloh je dan individualnimi potfebami
prekladisté. Délka jedné odstavné nebo prekladaci polohy je doporu¢ena 120 m. Bfeh odstavné polohy
muZe byt kolmy nebo Sikmy. Bfeh pfekladaci polohy je vzdy feSen jako kolma sténa. Kolméa hrana polohy

musi byt zajiSténa tizni betonovou nebo Stétovnicovou sténou.

Prekladaci i odstavné polohy museji byt po celé délce vybaveny Gvaznymi prvky. Maximalni osova
vzdalenost jednotlivych tvaznych prvkd ¢i daleb 33.0 m je stanovena vyhlaSkou €.222/95 Sb.. Do prostoru
odstavné nebo prekladaci polohy musi byt zajiStén pfijezd po zpevnéné komunikaci minimalni Sifky 3.0 m.
Odstavna i prekladaci poloha museji byt v celé délce osvétleny venkovnim osvétlenim tak, aby byla
zajisténa intenzita osvétleni v kazdém misté polohy minimalné 5 luxd. V prostoru navazani useku
odstavnych poloh na linii pfekladacich poloh musi byt mezi obéma konci krajnich poloh vynechana

bezpecnostni mezera minimalni délky 30.0 m.

4101.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4101 zahrnuje textovou ¢ast a schéma pudorysného usporadani prekladisté s jednou
odstavnou a jednou prekladaci polohou v méfitku 1 : 500. VeSkeré prvky prekladisté jsou soucastmi
stavebniho feSeni pfistavl a prekladist. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két a odkazl na vzorové listy, v nichz je dany prvek zpracovan.

4101.2. Popis technického feSeni

Odstavna poloha, jakoZto soucast prekladisté, muze byt stavebné feSena jako prostor pro vyvazani
plavidla pfi tizni kolmé zdi pfistavu, Usek kolmé Stétové stény pristavu nebo Sikmého bfehu s dalbami.
NejCastéjSim feSenim je Sikmy, opevnény bfeh se soustavou daleb. Délka jedné odstavné polohy ¢ini
120 m.

Jedna odstavna poloha je tvofena soupravou &ty ocelovych daleb vetknutych do dna a bfehu vodni
cesty. Kazda dalba je ukotvena pomoci ¢tvefice ocelovych sloupl do podkladni horniny. Na dalbé jsou

v riznych drovnich nad minimalni plavebni hladinou umistény pochtzné podesty s Gvaznymi prvky.

Zalatek odstavné polohy je umistén 15.0 m pfed prvni dalbou. Ve stejném bodu kon¢i pfedfazena
odstavna poloha. Navrhové plavidlo délky 110 m a Sifky 11.40 m presahuje pfidi 5.0 m pfed osu prvni dalby.
Druh& dalba se nachéazi v osové vzdalenosti 30.0 m od prvni dalby a druh& dalba je vybavena obsluznou
lavkou. DalSi dalby se nachazeji v osovych vzdalenostech po 30 m. Posledni dalba je opét spojena
s bfehem obsluZznou lavkou. Odstavna poloha konci ve vzdalenosti 15.0 m za posledni dalbou, takze
navrhové plavidlo pfesahuje 5.0 m za koncovou dalbu. Podrobné feSeni odstavné polohy, véetné jejiho

vybaveni a konstruk&nich navrhu, je pfedmétem vzorového listu VL 4111.

Prekladaci poloha predstavuje Usek kolmé pfistavni zdi pro vyvazani navrhového plavidla za G¢elem
nakladani nebo vykladani pfepravovaného zbozi. Konstrukéné je prekladaci poloha tvofena pfistavni zdi
vybavenou Uvaznymi prvky osazenymi v koruné a lici zdi. Dale tvofi pfekladaci polohu dvojice schodist,
umoznujicich vystoupeni z Grovné minimalni plavebni hladiny na korunu pfistavni zdi. Vzhledem k

rozmérdm navrhového plavidla (11.4x110 ) m ¢ini délka jedné prekladaci polohy 120 m.

Zacatek prekladaci polohy je umistén 15.0 m pfed prvni osou Uvaznych prvkld. Ve stejném bodu
kon¢i pfedfazena poloha. Navrhové plavidlo délky 110 m a Sifky 11.40 m pfesahuje pfidi 5.0 m pfed osu
prvniho Gvazného zafizeni. DalSi souprava Uvaznych prvkd je umisténa ve vzdéalenosti 30.0 m od prvni.
Uvazné prvky tvofi pachole v koruné zdi a tvazné trny v lici zdi. V dalSich 30.0 m bude opé&t umistén
Gvazny prvek se schodistém. Nasledovat budou samostatné vézaci prvky v osové vzdalenosti 30.0 m od
pfedchazejicich. Posledni Gvazné prvky se budou nachézet 15 m pfed koncem polohy, takZze névrhové
plavidlo pfesahuje 5.0 m za koncovy prvek. Podrobné FeSeni pfekladaci polohy, v&etné jejiho vybaveni a

konstruk&nich navrhd, je predmétem vzorového listu VL 4112.

R
\"4
o c
T POYRY R

VYBAVENI VODNI CESTY IEREDITELSTVi VL4101

PRISTAVY A PREKLADISTE VODNICH CEST
CR 214
° : : v - VZOROVE
PUDORYSNE SCHEMA PREKLADISTE LISTY 612007




Prekladisté slouzi k nakladani, vykladani nebo prekladani prepravovaného zboZzi. Na rozdil od
pFistavu se prekladiSté naléza v useku vodni cesty s proudici vodou. Pfekladisté se sklada z jedné nebo
vice odstavnych poloh a jedné nebo vice prekladacich poloh. Konstruk&né musi byt prekladisté feSeno tak,
aby v profilu vodni cesty pfi prekladisti zlstal volny prostor pro propluti lodé v jednom i druhém sméru.
V pfipadé konstrukce prekladisté se nalézaji odstavné polohy v jedné linii s prfekladacimi polohami.
Pfechod mezi Sikmym bfehem odstavné polohy a kolmou hranou prekladaci polohy se nejCastéji feSi
pomoci Sikmého zavazovaciho kfidla zabihajiciho do bfehu prekladisté. Tohoto feSeni neni tfeba v pfipadé,
kdy se odstavné i pfekladaci polohy nachéazeji pfi kolmé nabiezni zdi. Mezi koncem posledni odstavné
polohy a zacatkem navazujicich prekladacich poloh je nutno dodrzet minimélni vzdalenost 30.0 m.

Za korunou zdi pfekladaci polohy i v koruné Sikmého svahu odstavné polohy je zfizena zpevnéna
pfijezdovd komunikace o minimalni Sifce 3.0 m tak, aby byl zajistén minimalné jednosmérny provoz.
Prekladisté je v celé délce osvétleno pomoci stozard venkovniho osvétleni umisténych na bfehu.
Rozmisténi stoZzard musi odpovidat minimalni pfedepsané intenzité osvétleni 0.50 luxd. Optimalni osova

vzdalenost stozart venkovniho osvétleni ¢ini 40.0 m.

4101.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni prekladisté je mozno charakterizovat tfemi typy adaju — zavazne,

doporucujici a volné.

Zavaznymi Udaji jsou vyhlaskou €.222/95 Sb. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych urovni
podest daleb. Zavazné jsou také maximalni vzdalenosti Gvaznych prvkid 33.0 m. Pro vzorovy list byla
zvolena optimalni navrhova vzdalenost Uvaznych prvkd 30.0 m. Zavaznym udajem pro navrh prekladisté je

rovnéz minimalni plavebni hloubka, ktera €ini v fiénim UGseku vodni cesty 3.30 m av prtplavu 3.80 m.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh prekladisté zavazné, avSak jejich pouZziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresove Casti rozliSeny zesilenym typem pisma
s ohrani¢enim. K doporu¢enym udajum lIze zaradit také koncepci technického feSeni prekladisté, délku
odstavné polohy 120 m, délku pFekladaci polohy 120 m, osové vzdéalenosti a po€et daleb, popfipadé
Gvaznych prvkl, umisténi lavek, Sitku pfijezdové komunikace a vzdalenosti sloupl venkovniho osvétleni
odstavné polohy. Mezi doporu¢ené udaje dale patfi miniméalni vzdéalenost mezi odstavnou polohou a

prekladaci polohou 30.0 m.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném névrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢asti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

4101.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce prekladisté nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Predkladané reSeni

je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.
4101.5. Variantni reSeni

Variantnimi  feSenimi prekladist¢ mohou byt rdzna konstrukéni uspofadani jednotlivych poloh.
V pripadé prekladaci polohy se muze jednat o kolmou sténu, tvofenou tizni Zelezobetonovou zdi, nebo
kolmou 3tétovou sténou. U Stétové stény pfipadaji v Uvahu konstrukéni feSeni s kotvenim Stétové stény
pomoci tyCovych tahel nebo kotveni pomoci pramencovych kotev. Variantnim feSenim odstavné polohy

s dalbami je jeji umisténi pfi kolmé nabfezni zdi.
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