3711.1. Charakteristika vzorového listu
3711.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3711 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedkldda konstrukéni FeSeni bocnich drazek a dosedaciho prahu
provizorniho hrazeni ve sténach a dnu plavebni komory. Provizorni hrazeni plavebni komory je hradidlové
tvofené hradidly trubkového tvaru. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro V. tfidu vodnich cest a jakékoliv
spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporu¢ené feSeni prvku nalezejiciho
k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém
listu charakter doporucujicich Gdajl. Rozmisténi téchto prvkd v plavebnich komorach nejsou pfedmétem

feSeni tohoto vzoroveého listu, nebot jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor.
3711.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu draZek provizorniho hrazeni plavebnich komor V. tfidy vychazeji z tvaru hradidel,
pozadovanych hradicich vySek, pfedpist vyhlasky €.222/95 Sbh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu
v pristavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych
a zahrani¢nich vodnich cestach. Zasadou navrhu draZzek hradidlového provizorniho hrazeni je, aby byly
rozmérové shodné, véetné rezervy, s rozméry hlavy vkladaného hradidla. Drazky a prah se museji osadit do
sekundarnich betond tak, aby bylo mozno provést dodate¢nou rektifikaci jednotlivych prvkd. Svislé hrany

drazek museji byt opancéfovany a zapustény za lic zdi plavebni komory.
3711.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3711 zahrnuje textovou Cast, pldorys drazek a prahu provizorniho hrazeni
v méfitku 1 : 20, Celni pohled na bocni draZku provizorniho hrazeni v méfitku 1 : 50 a detaily bo¢ni drazky
a dosedaciho prahu v méfitku 1 : 10. Primarni i sekundarni armatury drazek provizorniho hrazeni jsou
soucasti stavebniho FeSeni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu ozna¢eny struénym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.

3711.2. Popis technického feSeni

Provizorni hrazeni plavebnich komor V. tfidy vodni cesty tvofi hradidla trubkového tvaru osazovana
do boc¢nich vodicich drdZzek a dosedajici na spodni ocelovy prah. Dosedaci prah je ukotven
do sekundarnich betond, jimiz je zalita horizontalni draZzka v primarnim betonu dna plavebni komory. Svislé
draZky vedou v lici bo¢nich stén plavebni komory po celé vySce stény od dna aZ po plato plavebni komory.
Armatury drazek jsou zality do sekundarni zalivky ve vyklenku primarnich betont zdi plavebni komory.
Armatury drdZzek je mozno rozdélit podle betonu, do kterého budou osazeny, na primarni a sekundarni.
Hlavnimi sekundarnimi armaturami jsou ocelové nosniky U s vevafenymi Zebrovymi vyztuhami.
Tyto ocelové profily vytvareji bocni lic drazky provizorniho hrazeni ve sténé plavebni komory.
Nosniky jsou ukotveny do sekundarnich betond pomoci navafenych Sikmych kotevnich trnG. Zadni lic
drazky provizorniho hrazeni tvofi plechové Celo pfivafené k pasnicim bo¢nich U profild. Materidlem zadniho

Cela je ocelovy plechovy pas Sifky 360 mm. Na pfedni €elni strané se pfivafi k bo€nim nosnikim zaoblené

plechy, vytvarfejici bo&ni pancéfovani dradzek provizorniho hrazeni. Pasy bocniho pancéfovani budou

zaobleny v poloméru R = 50 mm do pravého ahlu. Plechy opancéfovani budou ukotveny do sekundarni
zalivky vyklenku pomoci kolmych kotevnich prutd. Zadni €elo s bo€nimi nosniky a svislymi pancifi vytvori
svisly svarenec, ktery bude osazen do drazky primarniho betonu a vyrektifikovan pomoci rektifikacnich
armatur. RektifikaCni armatury patfi mezi sekundarni armatury a tvofi je bo¢ni a Celni navarky uchycené
k ocelovému svarfenci s horizontalnimi Srouby a maticemi. Bo¢ni rektifikaéni armatura je tvofena plechem
zohnutym to tvaru L a pfivafenym k vyztuznému Zebru navodniho nosniku U. Zadni armaturu tvofi ocelovy
profil L délky 560 mm. Rektifikacni armatury jsou rozmistény po délce draZzky. Rektifikace se provadi pomoci
maticovych Sroubl pfivafenych klicdm primarnich armatur. Primarni armatury jsou osazeny
a zakotveny do primarnich betonl. Zadni armatura je tvofena ocelovym plechem s navarenymi kotevnimi

pruty. Bo¢ni primarni armatura umisténé na navodni strané drazky se sklada z plechu s kotevnimi pruty.

Rozméry bo¢ni drazky hradidlového provizorniho hrazeni plavebni komory umoziuji snadné osazeni

hradidel a spusténi do draZek. Sitka drazky je navrzena 250 mm s celkovou hloubkou 300 mm.

Dosedaci prah hradidlového provizorniho hrazeni plavebni komory je rovnéz tvofen systémem
primarnich a sekundarnich armatur. Vyklenek v primarnim betonu probiha po celé Sifce plavebni komory.
Hlavni sekundarni armaturou je ocelovy nosnik U zapuStény pasnicemi do sekundarniho betonu.
K dosedaci armatufe jsou na spodni strané pfivafeny rektifikacni armatury tvofené profily L. Rektifikacnim
armatury jsou rozmistény po délce dosedaciho prahu. Zavitovymi Srouby s maticemi je horni armatura prahu
propojena s primarni armaturou vetknutou do primarnich betont dna plavebni komory. Primarni armatura je

tvofena ocelovym plechem s navafenymi kotevnimi pruty.
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Rozméry dosedaciho prahu hradidlového provizorniho hrazeni plavebni komory umoZzniuji snadné
osazeni hradidel a dosednuti na dno plavebni komory. Sifka prahu je navrzena 240 mm.
Povrchy v8ech ocelovych prvkG drazek provizorniho hrazeni budou otryskany piskem

na stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito

vrstvami :
zakladni natér ................... napi. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVA ......ccvvvveeeeeenns .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy ....cccvvvveeeeeriinnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3711.3. Zadvaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni dradZzek provizorniho hrazeni je mozno charakterizovat dvéma typy

Udaju — doporucujici a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z didvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresove ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni. Doporu¢enym udajem je rovnéz délka madla poklopu.

Mezi doporucené Udaje je mozno zaradit koncepci technického feSeni drazek a prahu provizorniho
hrazeni plavebnich komor. Doporu¢enymi Udaji jsou tvar a svétlé rozméry drazek 250x300mm, rozméry
navazujiciho opancéfrovani hran a rozméry dosedaciho prahu. Ostatni Udaje jsou jen pfikladem moZného
feSeni.

3711.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Puvodni vzorove listy €.3.2.6.a €.3.2.7.z roku 1980 provizorniho hrazeni a drazek provizorniho hrazeni
plavebni komory pFedkladd konstrukéni FeSeni v soucasnosti jiz neplatné z divodu vyvoje poZadavki
na tvar drazky provizorniho hrazeni, jeji zapuSténi pod lic stény a opancéfovani svislych hran drazek.
Dosedaci prah byl feSen pomoci jednoho ocelového nosniku uchyceného rektifikacni armaturou
do primérniho betonu. Bo¢ni draZka byla navrZzena o Sifce 120 mm z ocelového svarence plechu a prutu L.
Drazku bylo moZno rektifikovat pouze ve sméru kolmém k ose komory. Zapusténi drazky bylo provedeno

zkosenim boc¢nich hran Zelezobetonové konstrukce zdi komory bez svislych pancifa.

Predkladané feSeni vtomto vzorovém listu je zcela nové a c&erpa z nejnovéjSich pozadavki

na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3711.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim drazek provizorniho hrazeni maze byt jiné rozmisténi a tvar rektifikacnich armatur
v sekundarnich betonech stim, Zze musi byt dodrzeny maximalni doporuc¢ené vzdalenosti téchto prvka.

V pfipadé dosedaciho prahu lIze v ur€itych pfipadech osadit vlastni dosedaci nosnik pfimo do primarniho

betonu.
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