2141.1. Charakteristika vzorového listu
2141.1.1. Zpasob pouziti

Vzorovy list VL 2141 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich parametry a tvary plavebni
drahy vodnich cest. Vzorovy list pfedklada tvarové feSeni sloZzeného pfi¢ného profilu vodni cesty a ma
slouzit jako univerzalni pfiklad feSeni tvaru pfi€ného profilu vodni cesty vedené prlplavem nebo fekou
s obousmérnym ¢&i jednosmérnym  provozem plavidel. Pro kaZzdou tfidu vodni cesty jsou minimalni
parametry pfi¢ného profilu specifické, dané rozméry a ponorem navrhového plavidla charakteristického pro
danou tfidu vodni cesty. Tvar plavebni drahy, a znéj vyplyvajici parametry pficného profilu, Ize
charakterizovat minimalni hloubkou, Sitkou pfiéného profilu v arovni ponoru navrhového plavidla a
minimalnim polomérem drahy vodni cesty. Tvar pficného profilu plavebni drdhy vodni cesty je rovnéz
ovlivnén skutec¢nosti, zda se jedna o vodni cesty s jednosmérnym nebo obousmérnym provozem. V pfipadé
jednosmérného provozu se v navrhu pfi¢ného profilu uvazuje s Sitkou pouze jednoho navrhového plavidla,

v

pficemz Sifka stfedového pruhu uréeného k bezpe¢nému mijeni plavidel z navrhu pfi¢ného profilu odpada.

Predkladany sloZeny pfi¢ny profil vodni cesty je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest. Rozdily
minimalnich navrhovych parametrd pficného profilu, charakteristické pro jednotlivé tfidy vodnich cest, jsou
znazornény v tabulkové ¢asti vzorového listu. Vzorovy list mé slouzit jako navod k technickému feSeni tvaru
pFicného profilu vodni cesty vedené fekou, pfipadné priplavem. Hodnoty jednotlivych parametrd pfi¢ného
profilu, znazornéné v zavislosti na zatfidéni vodni cesty v tabulce parametrd plavebni drahy, maji charakter
zavaznych 0daji. V praxi je nutno pfi navrhu profilu vodni cesty respektovat, kromé predepsanych

minimalnich parametrud, mistni specifické podminky a metodiku navrhu pfi¢ného profilu vodni cesty.
2141.1.2. Z&sady névrhu

Zasady navrhu vychazeji z parametra ur€enych pro jednotlivé tfidy vodnich cest. Hlavnim parametrem
dradhy vodni cesty je smérna Siftka navrhového plavidla ozna¢ena ve vykresové €asti vzorového listu jako b.
Smérna Sifka plavidla je Sifka plavidla méfené na drovni dna pIné naloZzeného navrhového plavidla. DalSim
vyznamnym parametrem pfiéného profilu vodni cesty je stfedova vile mezi mijejicimi se plavidly Ab“.
Velikost parametru stfedové vile zajiStuje bezpecné mijeni dvojice protijedoucich plavidel na obousmérné
vodni cesté. Bezpecnou vzdalenost proplouvajiciho plavidla od bfehu vodni cesty znazorfiuje boéni vile

mezi plavidlem a bifehem Ab’.

Celkova minimalni Sifka pfi€ného profilu vodni cesty v pfimém useku, uréené pro obousmérny provoz

a stanovena dle parametrd, tedy Cini:
B = 2b + 2Ab* + Ab"

Celkova minimalni Sifka pficného profilu vodni cesty v pfimém Useku uréené pro jednosmeérny provoz,

stanovena dle parametrl, vychazi ze vztahu :

B =b + 2Ab’

Velikost stfedové vile mezi plavidly Ab* je dana, u vodnich cest s vyhradnim vyuzivanim vle¢né
plavby, vztahem Ab“ = 0.2 b . U vodnich cest s pfipadnym vyuzivanim tlacené remorkaze je doporucena
velikost stfedové vule mezi plavidly Ab* = 5.0 m. Velikost bezpe€nostni vzdalenosti plavidla od bfehu vodni
cesty Ab* vychazi ze stejnych vztahu jako stfedova vuale plavidel. Pro vodni cesty kvalifikacnich tfid vySSich

nez IV by neméla velikost Ab* klesnout pod hodnotu 5.0 m.

Nasledujicim charakteristickym parametrem profilu vodni cesty je minimalni hloubka vodni cesty H.
Velikost minimalni hloubky H je dana sou¢tem maximalniho ponoru navrhového plavidla vodni cesty dané

tfidy T a bezpecnostni vzdalenosti nade dnem, marze M.
H=T+M

Pro navrh pfiéného profilu vodni cesty je dulezity dalSi parametr nazyvany hydraulick& charakteristika
pficného profilu vodni cesty. Hydraulicka charakteristika n vychazi z plochy pfi¢ného profilu vodni cesty F a
plochy ponofené ¢&asti pficného fezu plavidlem v misté jeho nejvétsi Sifky f. Pro hydraulickou

charakteristiku pficéného profilu vodni cesty plati vztah:

F
n=—
f

Pfi navrhu pfi¢ného profilu vodni cesty je nutno dodrZzet zdsadu n > 5.0.

Uvedena kritéria odpovidaji navrhu pfiéného profilu vodni cesty v pfimé trati. Proplouva-li plavidlo
v oblouku, je nutno provést zvétSeni minimalni Sifky plavebni drahy, nebot plavidlo zaujme - pfi proplouvani
obloukem vici teoretické draze - polohu se€ny. Proto je v Useku prochazejicim obloukem potfebné pfistoupit
k rozSifeni profilu vodni cesty o hodnotu e. RozSifeni drahy vodni cesty se vytvofi na vnitfni strané oblouku

se zaoblenymi pfechodovymi Useky k bfehovym liniim v pfimé trati.

Parametrem vodni cesty je rovnéz minimalni podjezdna vySka h pod konstrukcemi mostu kfizicich
vodni cestu. Minimalni hodnota podjezdné vySky pod mosty €ini 7.0 m pro tfidy IV, V a VI . Doporucena
vySka h pro dané vodni cesty vSak ¢ini pfi uvazovani pruhybu a deformaci konstrukci 7.10 m. Pouze ve
vyjimec€nych pfipadech rekonstrukci maze byt podjezdna vySka sniZzena na 5.25 m. Pro vodni cesty tfidy | je
predepsana minimalni podjezdna vySka h = 4.0 m. V Useku vodni cesty vedouci hornim tokem feky Vitavy

je v8ak doporuc¢eno vyhledové dodrzovat podjezdnou vysku h =5.25 m.
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Tabulka rozmérdt navrhovych plavidel jednotlivych tfid vodnich cest

Motorové nakladni lodé a Eluny Tlagn& souprava A=L2/2
Druh Trida Hlavni charakteristika plavidla Hlavni charakteristika plavidla
vodni vodni Délka Sitka | Ponor | Nosnost| Délka | Sitka | Ponor | Nosnost
cesty cesty s
m
m m m t m m m t
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
| 38,5 - 505 1,80- | 250- i i i i 7411 —
44,0 ’ 2,20 400 968,0
Mistniho 400 —
vyznamu I 50 - 55 6,60 2,50 650 - - - - 1512,5
650 -
I 67 - 70 8,20 2,50 1000 - - - - 2450,0
1000 - 2,50 - | 1250 -
\Y; 80 -85 9,50 2,50 1500 85 9,50 2.80 1450 3612,5
2,50 - | 1500 - 95 - 2,50 - | 1600 -
Va 95-110 | 11,40 280 2400 110 11,40 280 1850 6050,0
Mezi- 172 - 2,50~ | 3200 -
narodniho | Vb - - - - 185 11,40 2 80_ 3700 17112,5
vyznamu .
95 - 2,50 - | 3200 -
Via - - - - 110 22,80 450 6000 6050,0
185 - 2,50 — | 6400 -
Vib - - - - 195 22,80 450 12000 19012,5
Dolni Va 11,40- | 2,50 —
Labe Vb - - - - 154 2280 | 4.50 11858,0

2141.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 2151 zahrnuje textovou Cast, priklad uspofadani sloZzeného pfi¢ného profilu vodni
cesty v méfitku 1 : 200 a tabulku parametrl vodnich cest stanovenych vyhlaskou €.222/1995 Sb. O vodnich

cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci.

Ve vzorovém listu je uZito pro jednotlivé parametry vodnich cest zkrdceného znaceni dle nasledujiciho
soupisu:

B, — minimalni Sifka plavebni drahy v fi¢nim Gseku vodni cesty

B,— minimalni Sitka plavebni drahy v priplavu

M, — bezpecénostni vzdalenost nade dnem na fece

M, - bezpec€nostni vzdalenost nade dnem v prdplavu

H; — minimalni plavebni hloubka v fece

Hp, — minimalni plavebni hloubka v priplavu

Rmin — minimalni polomér zakfiveni plavebni drahy

T — ponor plavidla pfi maximalnim zatiZzeni

F — plocha omocené ¢asti pficného profilu vodni cesty
f - plocha pfiéného profilu ponofené asti lodi

b — maximalni Sifka plavidla

Ab — stfedni a bo¢ni rezerva plavebni drahy

h — minimalni podjezdnéa vyska mostl nad nejvySSim plavebnim stavem

2141.2. Popis technického feSeni

Slozeny pficny profil je charakterizovan spodni €asti s kolmymi sténami a Sikmymi svahy v horni
Céasti pricného profilu. Kolmé stény sloZzeného pficného profilu vodni cesty se navrhuji jako Zelezobetonové
tizni zdi nebo jako beranéné Stétové stény. Stabilita Stétovych stén se zajiStuje pomoci systému
vodorovnych nebo Sikmych tdhel, popfipadé pomoci soustavy zemnich kotev, jimiZz je Stétova sténa
uchycena do skalniho podlozi. Pfi dostateéném vetknuti do zakladové zeminy mlze byt Stétova sténa
feSena bez doplrujicich kotevnich prvkl. Pfechod mezi vertikalni a Sikmou &asti pficného profilu musi byt
vySkoveé feSen individualné, dle toho, zda se jedna o trasu vodni cesty prochazejici fekou s kolisajici arovni
hladiny nebo o priplavni trasu, kde k vétSimu kolisani hladin nedochazi. V pfipadé umisténi pfechodu pod

Grovni maximalni plavebni hladiny, musi byt tato bfehova linie vyznadena pomoci plavebniho znaceni.

Sklony svahu pFi¢ného profilu vodni cesty se ur€i na zakladé mechanickych vlastnosti zemin, v nichz
se koryto vodni cesty hloubi nebo z nichZz se nasypava. Horni svahy se navrhuji v zavislosti na vlastnostech

zeminve sklonu 1:2.5,1:2az1:1 pfi dokonalém opevnéni.

Profil vodni cesty je mozno dle polohy nivelety ve vztahu k Urovni pavodniho terénu umistit ve
vykopu, v mirném vykopu, v ndsypu nebo v mirném nasypu. Pfi poloze profilu ve vykopu je cely profil vodni
cesty zapusStén pod droven plvodniho terénu. V pfipadé umisténi v ndsypu nebo Caste€ném nasypu

vy€nivé cely profil nebo jeho bo¢ni hrazky nad uroveri okolniho terénu.
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Bocni hrazky profilu vodni cesty jsou lichobé&znikového tvaru s navodnim sklonem provedenym
v poméru 1 : m a vzduSnym svahem ve sklonu 1 : n. Sklon vzduSného svahu je mozno provadét ve srovnani
s ndvodnim svahem strméjSi v zavislosti ha geomechanickych vlastnostech pouzitych zemin. VétSinou se
provadi vzdusné svahy hrazi ve sklonu 1 : 2 — 1 : 1.5. Vné&jsi lic vzdusného svahu hrazi byva vétSinou
upraven ohumusovanim a zatravnénim. Korunu hraze vedouci podél trasy vodni cesty je nutno z divodu
pohybu obsluznych mechanizmu provadét v Sifce 4.0 m se zpevnénou komunikaci Sifky 3.0 m prochazejici
osou hrdze a oboustrannou krajnici Sitky 0.50 m. PfevySeni koruny hraze nad maximalni plavebni hladinou

je navrzeno v zavislosti na vybéhu vin vznikajicich ucinky plavby nebo vétra dané intenzity.

Dno profilu vodni cesty se provadi v zavislosti na propustnosti zemniho materialu, v némz je vodni
cesta budovana, jako tésnéné a netésnéné. Tésnéni dna lze provadét pomoci tésnici folie nebo tésnici

nepropustnou zemni vrstvou. Opevnéni dna se provadi kamennym zahozem, popfipadé betonovou deskou.

2141.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni sloZzeného pfi¢ného profilu vodni cesty musi byt pfedmétem
individuélniho technického navrhu. Parametry pfiéného profilu jsou ve vzorovém listu znazornény jako

bezrozmérné veliiny s udanymi minimalnimi pfedepsanymi hodnotami jednotlivych parametrd.

Zavazné koéty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlasek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Udaje jsou pro vSechna navrhovana fe3eni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Udaji odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajicich se vodnich cest a konstrukci na
vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové €asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné kéty jsou ve

vykresové ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Mezi zavazné (daje pro konstrukci slozeného profilu vodni cesty Ize zafadit celou tabulku
minimélnich hodnot jednotlivych parametri vodnich cest, mezi které patfi minimalni Sifka pfimé plavebni
drahy v fece B, minimalni Sifka pfimé plavebni drahy v priplavu B, bezpe€nostni vzdalenost nade dnem
(marze) M, minimalni polomér zakfiveni plavebni drahy R, a minimalni hydraulicka charakteristika n.
Zavaznym Uudajem pro navrh sloZzeného lichobéZnikového profilu vodni cesty je rovnéz minimalni
podjezdna vySka h pod konstrukcemi mostt nebo hornim vedenim kfizicim trasu vodni cesty. Minimalni
podjezdna vySka mezi nejvySSim plavebnim stavem a nejnize umisténym prvkem konstrukce kfizici vodni
cestu musi €init 7.0 m v pfipadé vodnich cest tfidy IV, V a VI. Doporu¢ena vysSka h pro dané vodni cesty
vS8ak ¢ini pfi uvazovani prahybu a deformaci konstrukci 7.10 m. Pro vodni cesty tfidy | je pfedepsana
minimalni podjezdna vySka h = 4.0 m. V Useku vodni cesty vedouci hornim tokem feky Vlitavy je vSak

doporuc€eno vyhledové dodrzovat podjezdnou vysku h = 5.25 m.

Ostatni rozméry sloZzeného pri¢ného profilu vodni cesty maji charakter volnych udaju, zavislych na

konkrétnim technickém navrhu.

2141.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych lista

Tvar plavebni drahy s parametry pfiénych profild nebyly v pGvodnich vzorovych listech FeSeny.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnoveéjSich pozadavkd na konstrukci a tvar plavebni drahy

vodnich cest.
2141.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim sloZzeného pfi¢ného profilu vodni cesty je profil lichobéznikového tvaru,
obdélnikovy a profil kombinovany. Variantni navrhy jsou zpracovany ve vzorovych listech VL 2111, VL 2121
a VL 2131.
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