3930.1. Charakteristika vzorového listu
3930.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3930 je soucasti skupiny vzorovych listd znézornujicich prvky rejd plavebnich
komor. Vzorovy list predklada konstrukéni feSeni délici zdi v rejdé plavebni komory. Délici zed je pfima
nebo Sikma konstrukce oddélujici prostor vjezdu do plavebni komory od ostatnich ¢asti rejdy. Délici zed
muze oddélovat vjezd do plavebni komory od natoku na elektrarnu, mize vytvaret bo¢ni dlouhé nebo kratké
svodidlo v rejdé plavebni komory, nebo miZze oddélovat ¢asti rejdy uréené ke vjezdu do dvou sousednich
plavebnich komor. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady
plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouzit jako doporucené feSeni prvku nalezejiciho k vybaveni
rejd plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu
charakter doporucujicich Gdaju. Rozmisténi a tvar téchto prvkd v rejdach plavebnich komor nejsou
pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do celkového dispozi¢niho feSeni rejd
VL 3950.

3930.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu délicich zdi vychéazeji z navrhové sily vyvolané narazem plavidla dané hmotnosti,
pozadavkl vyhlasky €.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a
dopravé nebezpeCnych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestéch.
Konstrukce délici zdi je feSena ve dvou zakladnich typech. Prvni typ feSi navrh jednostranné délici zdi
s opefenim pouze na jenom lici konstrukce. Druhym typem délici zdi je oboustranna konstrukce s opefenim
na obou licech zdi. Zasadnim parametrem konstrukce délici zdi je vySka dolniho opefeni nad minimalni
plavebni hladinou 0.25 m a svisla vzdalenost koruny zdi nad maximalni plavebni hladinou. Rozestupy
ostatnich prvkd opefeni se rozpocitavaji v zavislosti na vySe uvedenych udajich tak, aby jejich maximalni

osova vzdalenost ¢inila 750 mm.

Zelezobetonova konstrukce délici zdi musi byt zalozena dostate¢né& hluboko pod Groven dna rejdy tak,
aby odolala jednostrannému pulsobeni hydrostatického tlaku i pfipadnému nahodilému zatiZzeni narazem

navrhového plavidla. Zapustény zaklad je pod Urovni dna rejdy jednostranné nebo oboustranné rozsiren.

3930.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3930 zahrnuje textovou Cast a pricny fez délici zdi s jednostrannym opefenim
v méfitku 1 : 100. VesSkeré prvky konstrukce zdi jsou soucasti stavebniho feSeni rejd plavebnich komor.
Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaeny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim

rozmérd a kot.

3930.2. Popis technického reSeni

3930.2.1. Jednostranna délici zed’
Jednostranna délici zed oddéluje vjezd do plavebni komory od napf. natoku na turbinu vodni
elektrarny. Jednostranna délici zed maze rovnéz plnit funkci tuhého svodidla, které se sklada z pfimého

useku, oblouku a odklonéné ¢asti.
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RozSifeny zaklad délici zdi je zapuStén pod Urovern dna vodni cesty tak, aby byla zajiSténa staticka
stabilita konstrukce. RozSifeni zékladu délici zdi je provedeno vétSinou na obé strany konstrukce. Zaklad je
osazen na vrstvu podkladniho betonu v ryze vyhloubené ve dnu rejdy. Horni, kolm& ¢ast konstrukce délici
zdi vystupuje nad maximalni plavebni hladinu. Zed je zakonena oboustrannou nebo jednostrannou
rozSifenou korunou s okapovym Zlabkem. Povrch koruny je oboustranné nebo jednostranné vyspadovan.
Vodorovné hrany koruny délici zdi jsou na strané plavby opancéfovany dle VL 4206. Uroven koruny délici
zdi se ma nachazet minimalné 1.50 m nad maximalni plavebni hladinou. Na konstrukci délici zdi mohou byt

rozmisténa Uvazna pacholata VL 3714 slouZici pro potfeby obsluhy plavebni komory.
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Svisly uUsek lice zdi mezi rozSifenou korunou a minimalni plavebni hladinou je opatfen nékolika
liniemi vodorovnych opefeni. Opefeni tvofi vodorovné Stétovnice Larsen llin pfivafené ke svislym kotevnim
prvkdm. Kotevni prvek se sklada z silnosténného plechového pasu s navafenymi pracnami, osazeného do
lice Zelezobetonové zdi ve vzdjemnych osovych vzdalenostech 1000 — 1500 mm. NejnizSi opefeni bude
pfivafeno ke kotevnim prvkim ve vySce minimalné 0.25 m nad minimalni plavebni hladinou. Dalsi arovné

opefeni budou nasledovat maximalné po 750 mm.

3930.2.2. Oboustranna délici zed’

Oboustranna délici zed oddéluje vjezdy do dvou sousednich plavebnich komor. RozSifeny zaklad
délici zdi je zapustén pod droveri dna vodni cesty tak, aby byla zajiSténa staticka stabilita konstrukce.
RozSifeni zakladu délici zdi je provedeno vétSinou na obé strany konstrukce. Zaklad je osazen na vrstvu
podkladniho betonu v ryze vyhloubené ve dné rejdy. Horni, kolma ¢ast konstrukce délici zdi vystupuje nad
maximalni plavebni hladinu. Zed je zakon&ena oboustrannou rozSifenou korunou s okapovym Zlabkem.
Vodorovné hrany koruny délici zdi jsou opancéfovany dle VL 4206. Povrch koruny je oboustranné
vyspadovan. Uroven koruny délici zdi se ma nachazet minimalné 1.50 m nad maximalni plavebni hladinou.
Na konstrukci délici zdi mohou byt rozmisténa Gvazna pacholata VL 3714 nebo vazaci kruhy VL 4303

slouzici pro potfeby obsluhy vodniho dila.
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Svislé useky lice zdi mezi rozSifenou korunou a minimalni plavebni hladinou jsou oboustranné
opatfeny nékolika liniemi vodorovnych opefeni. Opefeni tvofi vodorovné Stétovnice Larsen llin pfivarené ke
svislym kotevnim prvkiam. Kotevni prvek se sklada ze silnosténného plechového pasu s navarfenymi
pracnami, osazeného do lice Zelezobetonové zdi ve vzajemnych osovych vzdalenostech 1000 — 1500 mm.
NejnizSi opefeni bude pfivareno ke kotevnim prvkiim ve vySce minimalné 0.25 m nad minimalni plavebni

hladinou. Dalsi irovné opefeni budou nasledovat maximalné po 750 mm.

Povrchy vSech ocelovych prvkd délici zdi budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny té€mito vrstvami :

zakladni natér .................. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVA ......ccvvvvvireeenns .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy ....cccvvvveeeeeiiinnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3930.3. Zavaznost vzorového listu
Konstrukeni a rozméroveé feSeni délicich zdi charakterizuji dva typy udaju — doporucené a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro
danou konstrukci vhodné. Doporuc¢ené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym a ohrani¢enym

typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FfeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listd uvedeny bez
zvyraznéni. Doporu¢enym udajem je rovnéz délka madla poklopu.

Mezi doporucené Udaje je mozno zafadit koncepci technického feSeni délicich zdi. Doporu¢enymi
Udaji jsou dale minimalni vySka koruny délici zdi nad maximalni plavebni hladinou, umisténi dolniho opefeni
nad minimalni plavebni hladinou 0.25 m a svislé maximalni rozestupy hornich linii opefeni 0.75 m. Ostatni

Udaje jsou jen pFikladem moZného feSeni.

3930.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Délici zdi nebyly v plvodnich vzorovych listech vodnich cest FeSeny. Predkladané FeSeni

je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

3930.5. Variantni feSeni
Variantnim feSenim délici zdi mGZe byt jiné konstrukéni FeSeni zdi odpovidajici mistnim, konkrétnim
podminkam. Konstrukce muze byt navrzena napf. s jednostrannym rozSifenim zakladu ve tvaru Ghlové zdi

nebo se Sikmym zadnim licem horni ¢asti konstrukce. Variantou délici zdi muze byt rovnéz rozSifena koruna

provedena ve formeé zdiva z kamennych kvadru.
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