2210.1. Charakteristika vzorového listu
2210.1.1. Zpasob pouziti

Vzorovy list VL 2210 je soucéasti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich zplasob navrhovani
pricného profilu vodni cesty. Vzorovy list pfedklada vySkové feSeni nivelety pficného profilu vodni cesty.
Vzorovy list ma slouzit jako prfiklad vySkového vedeni nivelety vodni cesty vzhledem k Grovni puvodniho
terénu. Ve vzorovém listu je ilustrativné znazornéno vyskové vedeni nivelety lichobéznikového profilu vodni
cesty ve vztahu k okolnimu terénu. TytéZz zasady je moZzno aplikovat na profily vodni cesty obdélnikové,

slozené nebo kombinované.

Predkladané vyskové feSeni profilu vodni cesty je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest.
Navrhové parametry pfiéného profilu, charakteristické pro jednotlivé tfidy vodnich cest a zndzornéné ve
vzorovém listu jako obecné veliginy, jsou pfedmeétem feSeni vzorovych listd VL 2111, VL 2121, VL 2131
a VL 2141. Tyto listy se zabyvaji parametry vSech typu pfi¢nych profili pro jednotlivé tfidy vodnich cest.
Vzorovy list jako celek mé slouZzit jako navod k technickému FeSeni vedeni nivelety vodni cesty prochazejici

priplavem nebo fekou.
2210.1.2. Zasady névrhu

Navrh nivelety vodni cesty, a tim i polohy pfi¢ného profilu vzhledem k okolnimu terénu, je jednou
v Uvahu pozadavek, aby pocet navrhovanych zdrzi na vodni cesté byl minimalni a délky zdrzi maximalni. PFi
vedeni vodni cesty priplavem by méla byt vysSka jednotlivych plavebnich stupfid pokud mozno stejna.
Doporuceny podélny sklon nivelety vodni cesty vedené zdrzi ma ¢init 50 mm na jeden km trasy tak, aby bylo
moZzno zdrZ v pfipadé opravy vypustit.

Poloha nivelety vodni cesty je rovnéz ovlivnéna kfizenim trasy vodni cesty s toky, Zelezni€nimi tratémi

a silniénimi stavbami. Silnice a Zeleznice kFiZi vodni cestu vzdy po mostech, pod nimiz musi byt zachovana

minimalni svétla vySka feSena ve vzorovém listu VL 2410.

Dulezitym faktorem ovliviiujicim vySkovy navrh nivelety vodni cesty je Groven hladiny podzemni vody.
Hladina vody v profilu navrhované vodni cesty by se méla nachazet co nejblize Urovni hladiny podzemni
vody v okolnim terénu. PFi vétSim rozdilu arovni plavebni hladiny uvniti vodni cesty a hladiny podzemni

vody je zpravidla nutné provadét technicky naro¢né tésnéni brehu, pfipadné dna profilu vodni cesty.
2210.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 2210 zahrnuje textovou &ast, pfiklad umisténi lichobé&znikového pfi¢ného profilu vodni

cesty v ¢aste¢ném nasypu v méfitku 1 : 200 a pfiklad umisténi lichobéznikového pfi¢ného profilu vodni

cesty v ¢astecném vykopu v méfitku 1 : 200.

Ve vzorovém listu je pro ilustrativni zndzornéni uzito zkraceného znaceni parametr( profilu vodni
cesty dle nasledujiciho soupisu:
B; — minimalni Sifka plavebni drahy v fi¢nim Gseku vodni cesty

Bp,— minimalni Sitka plavebni drahy v praplavu

v rv|

Bmin — minimalni Sifka profilu v trovni minimalni plavebni hladiny
B — celkové Sirfka profilu vodni cesty

b — maximalni Sifka plavidla

Ab* — bo¢ni rezerva plavebni drahy

Ab" - stfedni rezerva plavebni drahy
2210.2. Popis technického reSeni

Profil vodni cesty je mozZno dle polohy nivelety ve vztahu k trovni plvodniho terénu umistit ve vykopu,

v Castec¢ném vykopu, v nasypu nebo v ¢aste€ném nasypu.
2210.2.1. Profil vodni cesty v nasypu

V pfipadé umisténi profilu vodni cesty v nasypu, vy&niva cely profil nad droven okolniho terénu. Bo¢ni
hrazky profilu vodni cesty jsou lichobéznikového tvaru s navodnim sklonem provedenym v poméru 1 : m a
vzduSnym svahem ve sklonu 1 : n. Sklon vzduSného svahu je mozZno provadét ve srovnani s navodnim
svahem strméjsSi, v zavislosti na geomechanickych vlastnostech pouzitych zemin. VétSinou se provadi
ohumusovanim a zatravnénim. V paté vzduSného svahu je potfebné navrhnout, z ddvodu odvedeni
povrchovych vod, linii odvodniovacich Zlabl nebo odvodnit patu hraze jinym zpuasobem. Profil vodni cesty

vedené v Uplném nasypu se vétSinou provadi s tésnénim dna i svahu.

Korunu hraze vedouci podél trasy vodni cesty je nutno kvuli pohybu obsluznych mechanizmu
provadét v Sifce 4.0 m se zpevnénou komunikaci Sifky 3.0 m prochazejici osou hraze a oboustrannou
krajnici Sifky 0.50 m. PfevySeni koruny hraze nad maximalni plavebni hladinou je navrZzeno v zavislosti na

vybéhu vin vzniklych pdsobenim lodi a vétra dané intenzity.
2210.2.2. Profil vodni cesty v €aste€ném nasypu

V pfipadé umisténi profilu v ¢aste€ném nasypu vycniva vétsi ¢ast profilu nad uroven okolniho terénu,
zatimco Uroven dna se nachazi pod terénem. Pro konstrukéni feSeni bo&nich hrazi plati stejné zasady jako
v pfipadé profilu v ndsypu. U profilu vodni cesty vedené v ¢aste€ném nasypu se vétSinou provadi pouze

tésnéni svahu profilu.
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2210.2.3. Profil vodni cesty ve vykopu

V pfipadé umisténi profilu vodni cesty ve vykopu je cely profil zapuStén pod urover okolniho terénu.
Bfehy profilu mohou byt provedeny jako kolmé nebo Sikmé s opevnénim. Tésnéni profilu vodni cesty ve
vykopu se provadi po obvodu celého profilu v zavislosti na geomechanickych vlastnostech zemin, v nichz je
vykop provadén. Na vlastnostech zemin rovnéz zavisi navrh sklonu Sikmych bfehud profilu umisténého ve

vykopu.

2210.2.4. Profil vodni cesty v éasteéném vykopu

V pfipadé umisténi profilu v ¢aste¢ném vykopu je zapusténa veétsi ¢ast profilu pod droven okolniho
terénu, zatimco brehy vyCnivaji bo€nimi hrdzemi nebo nébfeznimi zdmi nad terén. U profilu vodni cesty

vedené v ¢aste€ném vykopu se vétSinou provadi pouze tésnéni svahu profilu.

2210.3. Zavaznost vzorového listu

Vyskové feSeni pficného profilu vodni cesty musi byt pfedmétem individualniho technického navrhu.
llustrativni pfiklady rozmér( priéného profilu jsou ve vzorovém listu znazornény jako bezrozmérné veli€iny,
jez jsou v zavislosti na tfidé vodni cesty feSeny vramci vzorovych listd VL 2111, VL 2121, VL 2131
a VL 2141.

Zavazné udaje vyplyvajici ze znéni zakonl a vyhlaSek se k navrhim opevnéni vodnich cest

nevztahuji, a proto nejsou ve vykresoveé ¢asti vzorového listu znazornény.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouzity z divodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Udaje nejsou pro individualni ndvrh zdvazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné a v praxi se
osvédcily. Doporucené koty jsou ve vykresové casti rozliSeny zesilenym a ohrani¢enym typem pisma.
K doporu¢enym udajim znéazornénym ve vzorovém listu lze pfifadit rozméry a sklon koruny hraze

s obsluZznou komunikaci probihajici podél trasy vodni cesty.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢€asti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

2210.4. Srovnani ptivodnich a novych vzorovych lista

VySkové feSeni umisténi pficnych profild vodni cesty nebylo v pavodnich vzorovych listech feSeno.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkd na konstrukci a tvar plavebni drahy

vodnich cest.

2210.5. Variantni reSeni

Veskeré varianty vyskového feSeni profilu vodni cesty ve vztahu k Grovni okolniho terénu jsou ve
vzorovém listu popsany. Kromé graficky znazornéného lichobéznikového profilu pfipadaji pro potifeby tohoto
vzorového listu v avahu i profily slozené, obdélnikové a kombinované. Variantni navrhy profild jsou
zpracovany ve vzorovych listech VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL 2141.
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