2151.1. Charakteristika vzorového listu
2151.1.1. Zpasob pouziti

Vzorovy list VL 2151 je soucéasti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich zplasob navrhovani
pfiéného profilu vodni cesty. Vzorovy list pfedklada rozmérové feSeni obsluzné cesty vodni cesty. Vzorovy
list ma slouzit jako pfiklad vySkového vedeni nivelety vodni cesty vzhledem k Urovni ptvodniho terénu. Ve
vzorovém listu je ilustrativné znazornéno vyskové vedeni nivelety lichobé&znikového profilu vodni cesty ve
vztahu k okolnimu terénu. TytéZz zasady je moZzno aplikovat na profily vodni cesty obdélnikové, sloZzené

nebo kombinované.

Predkladané rozmérové feSeni profilu obsluzné cesty je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest.
Navrhové parametry pfi€ného profilu vodni cesty, charakteristické pro jednotlivé tfidy vodnich cest, jsou
predmétem feSeni vzorovych listl VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL 2141. Tyto listy se zabyvaji parametry
vSech typl pfi¢nych profild pro jednotlivé tfidy vodnich cest. Vzorovy list jako celek ma slouzit jako navod
k technickému feSeni trasy obsluzné cesty, vedouci v soub&hu s vodni cestou prochéazejici, praplavem nebo

fekou.
2151.1.2. Z4sady névrhu

Trasa obsluzné cesty je vedena vzZdy v soubéhu s trasou vodni cesty prochazejici usekem feky nebo
praplavem. Ugelem obsluzné cesty je zajistit pfijezd do kteréhokoliv iseku vodni cesty pro mechanizmy
Gdrzby nebo pro stavebni mechanizmy provadéjici pfipadnou opravu profilu vodni cesty, konstrukci nebo
zafizeni na vodni cesté umisténych. Obsluzna cesta je vedena v soubé&hu s bfehovou hranou po pravé i
levé strané profilu vodni cesty. VySkové musi byt feSena tak, aby nebyla ohroZena vybé&hem vin vznikajicich
proplouvanim lodi a u€inky vétri dané intenzity. Obsluzna cesta byva vedena po povrchu rostlého terénu
bfehu, ve vykopu nebo v koruné hraze lemujici vodni cestu. V pfipadé obdélnikového profilu vodni cesty, je

mozno obsluznou cestu umistit na, ¢i za korunu nabrezni zdi.

Doporucena celkova Sifka obsluzné cesty €ini 5.0 m, pfiemzZ samotna vozovka obsluzné cesty zabira
4.0 m s oboustrannymi krajnicemi Sifky 0.50 m. Vyspadovani povrhu obsluzné cesty se provadi smérem do
profilu vodni cesty. Podjezdna vyska mezi povrchem obsluzné cesty a spodni hranou konstrukce mosta,
pripadné jinych konstrukci kfizicich vodni cestu, musi €init minimalné 4.0 m. Pilife mostl musi byt umistény

mimo profil obsluzné cesty.

Velmi Casto, zejména v pfipadech rekreacni plavby, je do trasy obsluzné cesty vedouci podél vodni

cesty umisténa trasa cyklostezky.
2151.2. Popis technického reSeni

Profil obsluzné cesty je mozno dle polohy nivelety, ve vztahu k Urovni pavodniho terénu, umistit ve
vykopu, na povrchu plavodniho terénu nebo v nasypu. Navodni svah, propojujici profil vodni cesty
s obsluznou cestou, byva ve vétSiné pfipadl opevnén, pfiemz musi byt opevnéni vyvedeno minimalné do
vySky 1.0 m nad maximalni plavebni hladinu. Velmi ¢asto je horni ¢ast navodniho svahu pouze

ohumusovana a zatravnéna.

Vzdusny svah hrazky se upravuje v pfipadech, kdy se drovenn maximalni plavebni hladiny v profilu
vodni cesty nachéazi pod okolnim terénem pouze ohumusovanim a zatravnénim. V pfipadé, Ze se Groven
maximalni plavebni hladiny v profilu vodni cesty nachazi nad Urovni okolniho terénu, je nutno vzdusny
svah hraze opevnit napf. dlazbou zlomového kamene s odvodnénim vzdudné paty hrdze. Za patou

vzduSného svahu je mozno navrhnout vysadbu doprovodné zelené lemuijici trasu vodni cesty.

Celkova doporucena Sifka obsluzné cesty prochézejici podél vodni cesty €ini 5.0 m. Stfedni &ast
profilu obsluzné cesty vytvafi vozovka Siftky 4.0 m lemovana na obou stranach nezpevnénymi krajnicemi
Sifrky 0.50 m. Konstrukce vozovky obsluzné cesty muze byt navrzena jako zpevnéna nebo nezpevnéna

podle stupné dopravniho zatiZzeni cesty.

Povrch obsluzné cesty je odvodnén vyspadovanim ve sklonu minimalné 2.50 % smérem do profilu
vodni cesty. Nezpevnény povrch krajnice na strané vodni cesty musi byt vyspadovan smérem do vodni
cesty. Krajnice na opacné strané obsluzné cesty mize byt odvodnéna jak do vodni cesty, tak i na vzdusny

svah cesty.

Konstrukéni FeSeni obsluzné cesty je feSeno v zavislosti na pfedpokladané intenzité provozu na cesté
i v zavislosti na geologickych pomérech a geotechnickych vlastnostech zemin, z nichz je profil vodni cesty
zkonstruovan. Obecné se konstrukce obsluzné cesty sklada z podkladni vrstvy, pojizdné vrstvy a krytu.
Podkladni vrstva konstrukce cesty se uklada na zhutnénou a vyspadovanou plarn. Materialem podkladnich

vrstev cesty byva napfiklad Stérkopisek, Stérkodrt nebo hrubé kamenivo drcené vétSich frakci.

Na podkladni vrstvu cesty se uklada vrstva pojizdna. Vrstva se muze provést ze Stérkodrté, hrubého
kameniva drceného menSich frakci, Zivicného recyklatu, kameniva prolévaného cementovou zalivkou nebo
z betonu. Kryt komunikace byva nej¢astéji proveden z asfaltovych betonl rlznych zrnitosti nebo litych
Ziviénych materialu.

Podjezdna vySka mezi povrchem obsluzné cesty a spodni hranou konstrukce most(, pfipadné jinych
konstrukci kfizicich vodni cestu, musi €init minimalné 4.0 m. Pilife mostl musi byt umistény mimo profil

obsluzné cesty.
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2151.3. Zavaznost vzorového listu

Technické feSeni pricného profilu obsluzné cesty musi byt pfedmétem individualniho technického
navrhu. Rozmérové feSeni profilu cesty je vSak vzorovym listem doporuceno pro vSechny tfidy vodnich cest.
Rovnéz parametry podjezdd pod mosty a ostatnimi konstrukcemi by mély byt dodrZzeny dle doporuceni

vzorového listu. Vzorovy list Ize charakterizovat dvéma typy Udaji — doporuc¢enymi a volnymi.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouZzity z davodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporucené
udaje nejsou pro individuélni ndvrh zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné a v praxi se
osvédcily. Doporu€ené koty jsou ve vykresové casti rozliSeny zesilenym a ohrani¢enym typem pisma.
K doporu¢enym udajim znézornénym ve vzorovém listu lze pfifadit rozméry a sklon koruny hraze

s obsluznou komunikaci probihajici podél trasy vodni cesty.

Mezi doporucené Udaje pro konstrukci obsluzné cesty patfi napf. celkova Sifka obsluzné cesty 5.0 m,
Sifka krajnic 0.50 m a Sifka vozovky 4.0 m. DalSimi doporu¢enymi Udaji je hodnota minimalniho sklonu

vozovky 2.50 % a minimalni podjezdna vysSka pod konstrukcemi mosta 4.0 m.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FfeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez
zZvyraznéni.
2151.4. Srovnani ptivodnich a novych vzorovych lista

Konstrukéni a rozmérové feSeni obsluzné cesty nebylo v plvodnich vzorovych listech feSeno.

Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkd na konstrukci a tvar plavebni drahy

vodnich cest.
2151.5. Variantni feSeni

VesSkeré varianty FeSeni profilu obsluzné cesty jsou ve vzorovém listu popsany. Kromé graficky
znazornéného lichobéznikového profilu vodni cesty, kterou obsluzna cesta lemuje, pfipadaji pro potfeby
tohoto vzorového listu v ivahu i profily sloZzené, obdélnikové a kombinované. Variantni navrhy profilt jsou
zpracovany ve vzorovych listech VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL 2141.
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