3164.1. Charakteristika vzorového listu
3164.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3164 predstavuje stavebni a technologicky navrh horniho ohlavi plavebni komory
vodni cesty tfidy I. Pfedkladané FfeSeni je ur€eno pro spady plavebnich komor do 3.0 m. Vzorovy list ma
slouzit jako doporucené fe3eni horniho ohlavi s klapkovymi vraty a prdzdnénim pomoci kratkého

jednostranného obtoku.
3164.1.2. Z&sady navrhu

Spodni nomindlni hladinu v plavebni komore ur€uje hydrostaticka hladina vzdouvaciho vodniho dila
nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu , ktery se
nachazi na uUseku vodni cesty nad plavebni komorou. Nominalni hladina muaze kolisat vramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az £0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni
komory vétSinou stanovuje Uroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku, pfi kterém

dochézi k zastaveni plavby.

Minimalni hloubka vody nad z&pornikem hornich vrat plavebni komory je stanovena v souladu

s parametry stanovenymi vyhlaskou €.222/1995 Sbh. pro vodni cestu kvalifika¢ni tfidy 1 3.0 m.

Rozméry horniho ohlavi plavebni komory jsou stanoveny (19.70x6.00x3.0) m. Konstrukce horniho
ohlavi plavebni je soucasti celkové sestavy plavebni komory tfidy | s klapkovymi hornimi vraty pfi spadu do
3.0 m. Navrh horniho ohlavi plavebni komory dané tfidy vychazi z provoznich a konstrukénich poZadavku
na vybaveni této ¢asti konstrukce. Horni ohlavi je vybaveno klapkovymi vraty ovladanymi hnaci jednotkou
umisténou v suché Sachté levé zdi. Sitka bocnich zdi, které vytvareji spoleéné poloram, je dana pozadavky
technologickych zafizeni umisténych v prostoru horniho ohlavi. Provizorni hradidlové hrazeni zajiStuje

moZznost havarijniho vyCerpani vnitfniho prostoru plavebni komory pfi adrzbé nebo opravé vrat.
3164.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3164 zahrnuje textovou €ast, pudorysné uspofadani horniho ohlavi v méfitku 1 : 100

a podélny fez A — A v méfitku 1 : 100. Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na vybaveni stavebni ¢asti,

strojné technologické a elektro technologické. Jednotlivé prvky vybaveni jsou
ve vzorovych listech oznaceny stru¢nym popiskem s €islem vzorového listu, v némz je prvek podrobné

feSen.
3164.2. Popis technického reSeni

Konstrukce horniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitini ¢asti plavebni komory a dolniho

ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochtiznymi plochami na Uroven plata.

Horni lic dna polordmu dosahne v souladu s vyhlaSkou &. 222/95 Sb. na zacatku ohlavi na kétu
pFedstavujici hloubku 3.0 m pod minimalni plavebni hladinou. Na této koté pokracuje niveleta dna az po
zacatek vyklenku klapky. Tento rozmér je zavazny pro vSechny plavebni komory na vodnich cestach |. tfidy.

Osa sklapéni klapky se nachazi ve vzdalenosti 6.15 m od konce konstrukce horniho ohlavi.

Téleso klapky tvofi svafenec s nosnou trubkou v ose oté€eni anavodni obSivkou nesenou
diafragmami. Vysuvnymi nerezovymi Cepy je klapka uloZzena v kulovych bronz-nerezovych loziskach ve
sténach horniho ohlavi. Ve vztyCené poloze klapky je zajisténo jeji tésnéni pryZovym notovym profilem

dotlacovanym k nerezovym plocham bocnich StitG.

Vodotésné dosednuti hradici konstrukce klapkovych vrat k licdm zdi a prahu horniho ohlavi zajiStuje
tésnici poloram. Tésnici poloram se sklada ze spodniho prahu a boc¢nich Stitl s nerezovymi funkénimi
plochami. Do levé zdi prochazi osa klapkovych vrat pomoci levostranného lozZiska. Levostranné lozZisko je
valcove, Zebry vyztuzené téleso s €elnimi pfirubami, které prochézi levou zdi do suché Sachty linearniho
hydraulického pohonu. Do pravé zdi ohlavi jsou klapkova vrata uchycena pravostrannym loZiskem.
Pravostranné loZisko je vytvofeno z valcového, Zebry vyztuZzeného télesa s Celnimi pfirubami a vnitfnim

nabojem, které je osazeno do vyklenku v pravé zdi.

Tésnici prah klapky vytvafi ve sméru do vnitfniho prostoru plavebni komory vyklenek hloubky 1.35 m,
do néhoz se sklapi hradici konstrukce klapky. Ve sklopené poloze je klapka zasunuta do vyklenku, pficemz
jeji hradici plech vytvari zaoblenou natokovou plochu navazujici na uroven dna ohlavi nad klapkou. Dno
vyklenku konzolovité vybihd smérem do plavebni komory. Pod konzolou se naléza prostor vytoku
z levostranného kratkého obtoku. Konzola dna vyklenku klapky je dlouh& 6.40 m. V konstrukci konzoly jsou

umistény dosedaci prahy klapky. Horni plocha konzoly je pfi konci zkosena.

PInéni plavebni komory probiha jednostrannym kratkym obtokem. Obtok je umistén v levé zdi horniho
ohlavi. Vtok do obtoku je pfedsunut v levé zdi 9.60 m pfed konec konstrukce dna a pravé zdi plavebni
komory. Celo vtoku do kratkého obtoku je odklonéno od lice levé zdi o 15°. Obtok prochazi Zelezobetonovou
konstrukci levé zdi ohlavi v osové vzdalenosti 3.60 m od vnitfniho lice konstrukce. Navrzeny pratoény profil
obtoku 2.00x1.50 m musi byt v projektové dokumentaci ovéfen podrobnym vypoctem velikosti Uvaznych sil

v plavebni komofe a hydraulickym modelovym vyzkumem.
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Dno obtoku, nachézejici se v hornim Useku na urovni dna ohlavi, kleséa Sikmym spadiStém za uzavéry
na uroven vyustniho otvoru pod klapkou. Tvar Sikmého spadisté obtoku musi byt v konkrétnich pfipadech
ovéfen hydraulickym modelovym vyzkumem. Uzavér obtoku tvofi stavidlo s hladkymi koly nebo s koly
lemovanymi nakolky. Detailni feSeni tabulového horniho uzavéru obtoku plavebni komory tfidy | je

znazornéno ve vzorovych listech VL 3310 a 3311.

Za i pred stavidlovym uzavérem obtoku se nachazeji Sachty provizorniho hrazeni obtoku. Provizorni
hrazeni obtoku tvofi svafované stavitko, tvofené ocelovym rdmem s vyztuhami a hradicim plechem.
Provizorni uzavéry obtoku jsou rovnéz pfedmétem vzorovych listd VL 3310 a VL 3311. Sikmy néatok do
kratkého obtoku je rozdélen stfedovym pilifem na dvé ¢asti. Kazdy z otvorl je opatfen pohyblivymi ¢eslemi
umisténymi ve vyklenku levé zdi. Za Ceselnymi tabulemi se nachazi rovnéz zdvojené horni provizorni

hrazeni obtoku.

Vyusténi kratkého obtoku do vnitfniho prostoru plavebni komory je umisténo pod vyklenkem klapky.
Otvor, rozmérd 2.0 x 4.40 m, se nachazi na snizené urovni dna vyvaru pod klapkou. Vyvar je zahlouben
3.60 m pod droven dna plavebni komory a slouzi k uklidnéni natokového paprsku za vytokem z kratkého
obtoku. Svrchu je vyvar prekryt konzolou konstrukce vyklenku klapky. Spodni plocha konzoly je navrZzena
jako Sikmd, umoznujici navedeni paprsku do prostoru prahu vyvaru. V konstrukci desky dna vyvaru je
umisténa v ose plavebni komory &erpaci jimka rozmér( 1.0 x1.0 x 0.60 m. Cerpaci jimka je FeSena ve

vzorovém listu VL 3732.

Propojeni urovné dna plavebni komory se snizenym dnem vyvaru pod klapkou je navrzeno Sikmym
zavéreCnym prahem vyvaru. Prah, vysky 3.60 m, je proveden ve sklonu lice 1 : 1.50. Pfi pravé zdi komory je
na plode prahu umisténo schodisté, umoZfiujici pfistup na dno vyvaru. Sikméa plocha prahu je rovnéz
opatfena pétici Zzelezobetonovych rozrazecu, slouzicich k uklidnéni natoku do plavebni komory. Horni hrana

rozrazec€u se nachazi na Urovni dna plavebni komory. Zakonéeni rozrazecu je provedeno jako kolmé.

Celkova délka konstrukce horniho ohlavi &ini 29.30 m s pfedsazenou levou zdi délky 9.60 m. Od
vlastni plavebni komory je horni ohlavi oddéleno dilataéni sparou utésnénou tésnicim pasem. Na zacatku
konstrukce horniho ohlavi jsou umistény drazky provizorniho hrazeni s dosedacim prahem ve dné ohlavi.
Provizorni hrazeni je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické
feSeni hradidla trubkového tvaru se naléza na vzorovém listu VL 3612. DraZzky provizorniho hrazeni jsou

feSeny ve vzorovém listu VL 3711.

Uzavér horniho ohlavi plavebni komory tvofi klapkova vrata — VL 3230. Klapkova vrata zahrnuji vlastni
ocelovou klapku, tésnici polordm, hnaci jednotku a soustavu primarnich a sekundarnich armatur. Klapkova
vrata svodorovnou osou otaceni se sklapi po vodé plsobenim proti tlaku ovladaciho linearniho
hydromotoru na paku osy otaceni, prodlouzenou do suché Sachty pohonu v pravé zdi horniho ohlavi
plavebni komory. Klapka je uloZena na dvou hlavnich ¢epech g 200 mm v naklapécich kulovych bronz-
nerezovych loziskach. Téleso klapky tvofi svafenec s nosnou trubkou v ose ota€eni a navodni obSivkou
nesenou diafragmami. Vysuvnymi nerezovymi Cepy je klapka uloZena v kulovych bronz-nerezovych
loZiskach ve sténach horniho ohlavi. Ve vzty€ené poloze klapky je zajiSténo jeji tésnéni pryZovym notovym

profilem dotlaovanym k nerezovym plocham bocnich §titd.

Osa otéceni je tvofena véalcovou trubkou g 1020 mm, délky 5700 mm s pfepazkami. V oblasti Cel je
valcova trubka vyztuZzena a opatfena sténami pro uchyceni hfideli otoCe. Pfistup k ovladani vysuvnych

hfideli otoCe umozniuji ovalné, vodotésné kryté otvory.

Ovladani a pohon klapky umoZnuje hnaci jednotka umisténa v suché Sachté v levé zdi horniho ohlavi.
Na Cele trubkové hfidele pohonu je pfivafena silnosténna paka, kterd prenasi do Cela klapky vetknutym
¢epem kroutici moment pohonu. Paka je umisténa v mezefe mezi Celem klapky a levou zdi. Na druhém
konci hfidele nahonu, v suché Sachté, je nasazena péka skfifiové konstrukce, ke které je epoveé pfipojena

ocCnice pistni ty€e linearniho hydromotoru 8320 mm/g200mm se zdvihem 1750 mm.

Vstup do Sachty pohonu je umoznén prilezem svétlych rozmérd 0.65x0.65 m. Montaz zafizeni se
provadi po otevieni poklopu sveétlosti 2.0x1.2 m. Konstrukce vodotésnych poklopl je dimenzovana na
pojezd montazni kolové techniky. Ra&m se strojné opracovanymi nerezovymi dosedacimi plochami nese
pryzi tésnény poklop s prilezem. Poklop se odnima jefabem po pfiSroubovani zavésnych ok. Otevieni

prilezu napomaha vinuta pruzina.

K ovladani klapky slouzi hydraulicky agregat. Pohonnou jednotku hydraulického agregétu tvofi dvé
soustroji elektromotor — Cerpadlo s postupnym pfepinanim pro plynuly rozbéh. Soustroji, spolu s nerezovou
odporové vytapénou nadrzi hydraulického oleje, opatfenou pryZzovym vakem pro zamezeni pfistupu
vzduchu a vlhkosti do systému a rozvadéci hydraulického systému, je zkompletovano na spole¢ném ramu
upraveném jako odkapova misa a umisténo na soklu ve vyklenku Sachty pohonu. Ridici systém 230 V
obsahuje ventily, rozvadéce, dale méfeni hladiny oleje, teploty oleje, stavu filtrani vioZzky a termostatickou

regulaci topeni.
3164.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni horniho ohlavi plavebni komory vodni cesty tfidy | se spAdem do 3.0 m je mozZno

charakterizovat tfemi typy Udaju —zavazné, doporucujici a volné.

Zavazné Koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze se
od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich predpisi a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné koty jsou ve

vykresoveé ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.
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Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouZzity z davodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Gdaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouziti je pro danou konstrukci
vhodné a v praxi se osvédcily. Doporucené koty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym typem pisma

S oramovanim.

Volné udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listl uvedeny bez

zZvyrazneéni.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci horniho ohlavi plavebni komory vodni cesty | patfi minimalni
hloubka vody nad zapornikem vrat plavebni komory 3.0 m a Sifka plavebni komory 6.0 m. DalSimi
zavaznymi rozméry jsou Udaje o pFevySeni plata ohlavi nad hladinou horni vody. PfevySeni plata musi
minimalné ¢init 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominélni hladinou.
VSechny tyto zdvazné udaje vyplyvaji z ustanoveni vyhlasky ¢€.222/95 Sh. O vodnich cestach, plavebnim

provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpecnych véci.

3164.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Plavebni komora tfidy | se spaddem do 3.0 m, hornimi vraty klapkovymi a dolnimi deskovymi nebyla
v plvodnich vzorovych listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejmodernéjSich
pozadavki na konstrukci a zafizeni tohoto typu. Vzorovy list byl zhotoven dle skute¢né projektove

dokumentace plavebni komory Ceské Vrbné.
3164.5. Alternativni feSeni

Alternativnim feSenim horniho ohlavi plavebni komory tfidy | mize byt konstrukce s jinymi vraty. Je
mozno navrhnout horni deskova vrata s plnénim plavebni komory pomoci kratkych obtokl hrazenych

tabulovym uzavérem.
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