3732.1. Charakteristika vzorového listu
3732.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3732 je soucasti skupiny vzorovych listd znézorfiujicich prvky stavebniho feSeni
plavebnich komor. Vzorovy list predklada konstrukéni a rozmérové feSeni Cerpaci jimky ve dnu plavebni
komory. Vzorovy list ma slouzit jako pfiklad feSeni rozméru ¢erpacich jimek v dolnim ohlavi, v hornim ohlavi
a ve stfedni &asti plavebni komory. Predkladané feSeni je univerzalni pro v3echny tfidy vodnich cest
a jakékoliv spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené feSeni prvku
nalezejiciho ke stavebnimu feSeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni rozméry maji ve vzorovém listu
charakter doporucujicich udaju. Mista pouZiti jsou uvedena pouze v textové Casti tohoto vzorového listu,
nebot jsou znazornéna ve vzorovych listech celkovych sestav plavebnich komor pro jednotlivé tfidy vodnich

cest.
3732.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu ¢erpacich jimek plavebnich komor vychazeji ze zkuSenosti provozovatell vodnich cest

a zkuSenosti pfi stavebnich realizacich téchto prvku.
3732.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3732 zahrnuje textovou ¢ast, pfiklad pldorysného feSeni Cerpaci jimky v méfitku
1 : 20 a Fez jimkou v méfitku 1 : 20. Cerpaci jimky jsou soudasti stavebniho feSeni plavebnich komor.
Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru

a kot.

3732.2. Popis technického rfeSeni

Cerpaci jimky slouzi k umoznéni vy&erpani vnitiniho prostoru plavebni komory nebo jeji &asti
pfi opravach nebo udrzbé zafizeni uvniti plavebni komory. Umisténi jimky musi byt FeSeno tak, aby bylo
mozno do jimky osadit erpadlo z plata komory. Prvni jimka je umisténa ve vratiiovém vyklenku dolnich vrat
v dolnim ohlavi. Za provizornim hrazenim oddélujicim vnitfni ¢ast plavebni komory od dolniho ohlavi
je umisténa druha Cerpaci jimka. Nasleduji jimka se naléza v hornim ohlavi pod spadistni sténou. Posledni

jimka by méla byt umisténa ve vrathiovém vyklenku horniho ohlavi.

Konstrukéné tvofi €erpaci jimka prohloubeny otvor v konstrukci dna plavebni komory. Padorysné
rozméry jimky jsou navrzeny 1000x1000 mm s hloubkou 600 mm. Obvodova hrana jimky bude zkosena

pouzitim trojuhelnikové liSty pfi bednicich pracich.

3732.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmeérové feSeni poklopu je mozno charakterizovat dvéma typy udaju — Udaje

doporucujici a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresove ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez
zvyraznéni.

Mezi doporucené Udaje pro konstrukci Cerpaci jimky lze pfifadit jeji padorysné rozméry a hloubku.
Volnymi Udaji jsou v pfipadé Cerpaci jimky pfesné koty jejiho umisténi, které mohou byt v jednotlivych
pfipadech odlisné.

3732.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Cerpaci jimky ve dnu plavebnich komor nebyly v ptvodnich vzorovych listech FeSeny. Predkladané

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovejSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3732.5. Variantni reSeni

Variantni feSeni Cerpaci jimky, vzhledem k osvédc€enosti tohoto navrhu, neexistuje.
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