3110.1. Charakteristika vzorového listu

3110.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3110 predstavuje celkovy stavebni a technologicky navrh plavebni komory vodni
cesty tfidy Va. Pfedkladany navrh je uréen pro spady plavebnich komor od 5.0 do 10.0 m. Vzorovy list ma
slouzit jako doporucené feSeni plavebni komory s hornimi i dolnimi vzpérnymi vraty a s plnénim

i prazdnénim pomoci dlouhych obtokd.
3110.1.2. Z&sady navrhu

Spodni nomindlni hladina na plavebni komofe je urCena hydrostatickou hladinou vzdouvaciho
vodniho dila nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Hydrostaticka hladina mize kolisat v ramci
manipula¢niho Fadu vodniho dila v rozmezi az £0.30 m. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu , ktery
se nachazi na Useku vodni cesty nad plavebni komorou. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni
komory vétSinou uréuje aroven hladiny pfi prachodu jednoletého povodriového prutoku. Minimalni hloubka
vody nad zapornikem hornich i dolnich vrat plavebni komory je stanovena v souladu s parametry

stanovenymi vyhlaSkou €. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifika¢ni tfidy V 4.0 m.

Uzitné rozméry plavebni komory jsou stanoveny (115.00x12.50x4.0) m. V oddvodnénych pfipadech
je mozno plavebni komoru této tfidy vodni cesty zuzit na 12.0 m. Konstrukce plavebni komory je rozdélena
do samostatnych dilatacnich celkd pfedstavujicich horni ohlavi, dolni ohlavi a Sest stfedovych Casti.

Stfedové bloky jsou oznaceny fimskymi Cislicemi | — VI.

Mezi konstrukcemi horniho a dolniho ohlavi se nachazi uzitny prostor plavebni komory. UZitny prostor
délky 115.0 m s rezervou 1.0 m pro zajisténi bezpecného zabrzdéni plavidla se nalézd mezi svislym licem
spadidté pod hornimi vraty a osou dynamické lanové ochrany spodnich vzpérnych vrat. Zelezobetonova
konstrukce plavebni komory, tvofici v pficném sméru poloram, vystupuje svoji horni hranou do Urovné
min.1.5 m nad horni nomindlni hladinu, resp. min.1.0 m nad horni maximalni plavebni hladinu. Na této
Grovni vytvari plato probihajici po obou stranach plavebni komory a ukon&ené zaroven s konci dolniho a

horniho ohlavi.
3110.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3100 zahrnuje textovou Cast, pudorysné usporadani plavebni komory
v méfitku 1 : 200 a podélny fez A — A v méfitku 1 : 200. Celéd konstrukce plavebni komory je rozdélena
do osmi samostatnych konstrukénich &asti, oznaCenych ve vykresech jako horni ohlavi , dolni ohlavi,
blok I, blok II, blok 1ll, blok IV, blok V a blok VI. Detailni feSeni jednotlivych dil€ich konstruk&nich celkd
je znazornéno v samostatnych vzorovych listech vypracovanych pro kazdy z téchto blokd. Vzorové listy
diléich konstruk&nich celkd plavebni komory tfidy Va pfi spadu do 5.0 - 10 m jsou oznaceny €isly VL 3111,

VL 3112, VL 3113, VL 3114, VL 3115, VL 3116, VL 3117 a VL 3118.

Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na stavebni ¢&ast, strojné technologickou a
elektrotechnologickou. Jednotlivé prvky vybaveni jsou ve vzorovych listech oznaceny struénym popiskem

s ¢islem vzorového listu, v némz je prvek podrobné feSen.
3110.2. Popis technického feSeni
3110.2.1. Vnitini prostor plavebni komory

ZacCatek uzitného prostoru plavebni komory je definovan polohou spadistni zdi pod hornimi vraty.
Vlastni uzitny prostor plavebni komory je vybaven systémem pevnych a plovoucich Gvaznych prvk(, Zebfiky
a odraznymi tramci. V podélném smeéru je vlastni plavebni komora rozdélena do samostatnych dilatacnich
celkd tésnénymi dilataénimi sparami.

Uvazné prvky plavidel jsou rozmistény v protilehlych dvojicich na platu a ve sténach plavebni komory
vzdy tak, Ze naproti pevnému prvku je umistén Gvazny trn plovouci. Prvni dvojice Uvaznych prvkd
se nachazi ve vzdélenosti 5.50 m od zaéatku uzZitného prostoru pod spadistém. Na pravé strané
plavebni komory se naléza pevny Uvazny prvek, zatimco na levé strané je Uvazné zafizeni plovouci.
Souprava pevnych Gvaznych prvkd je tvofena pacholetem v Grovni plata plavebni komory a &tvefici
Gvaznych trnd zapusténych do vyklenkd ve sténé komory. Za prvni dvojici Uvaznych prvkd nésleduje ve
vzdalenosti 7.0 m dalSi dvojice. Dal§i ivazné prvky jsou umistény ve vzdalenostech 10.0 m ,15.0 m,
12.5m, 15.0 m, 15.0 m, 13.0 m, 10.0 m a 5.0 m. Posledni Gvazny prvek pred dolnim ohlavim se nachazi ve
vzdélenosti 7.0 m od osy dynamické ochrany dolnich vrat. Rozmisténi UGvaznych prvkd vyhovuje
pozadavkim vyhlasky &. 222 Sh., ktera stanovi maximalni rozestupy Uvaznych prvkl( ve stfedni Casti
plavebni komory 15.0 m. Smérem k ohlavim se vzajemné rozestupy Uvaznych prvkd zhustuji s ohledem na
nutnost vyvazovani plavidel rdznych rozmérl. Vzajemné vzdalenosti Gvaznych prvkd, navrZzené ve
vzorovém listu, nepfekracuji hodnoty predepsané vyhlaSkou. Rozmisténi Gvaznych prvki spole¢né
s Zebfiky v uzitném prostoru komory je znazornéno ve schématu plavebni komory tfidy Va. Rozmisténi
Gvaznych prvkd spole€né s Zebfiky v uzithném prostoru komory je znadzornéno ve schématu plavebni komory
tfidy Va. Podrobné technické FeSeni pevného pacholete je predmétem vzorového listu oznaceného
VL 3714. Podrobné technické feSeni vazaciho trnu je pfredmétem vzorového listu oznateného VL 3715.
Podrobné technické FeSeni plovakového Uvazného zafizeni je pfedmétem vzorového listu oznaceného
VL 3716.

O POYRY
PLAVEBNi KOMORA - TRIDA V, SPAD 5.0 m -10.0 m ﬁEDITELSTVi VL3110
STAVEBNI CAST VODNICH CEST
R 219
PLAVEBNI KOMORA 12.5 x 115.0 x 4.0 m, HORNi A DOLNi VZPERNA VRATA )
A VZOROVE
CELKOVA SESTAVA LISTY 121 2006




Z duvodu umoznéni vystoupeni posadky plavidel na plato plavebni komory i pro umozZnéni sestupu
na dno plavebni komory v pfipadé provozni poruchy, bezpe¢nostni prohlidky nebo opravy, jsou ve sténach
plavebni komory umistény nerezové Zebfiky. Zebfiky jsou osazeny v boénich vyklencich rozmérd
800x800 mm na navodni sténé vyklenku. Cely vyklenek slouZi jako ochranny ko$ pro osobu pohybuijici se

po Zebfiku.

V uzitném prostoru plavebni komory je prvni Zebfik umistén na obou stranach ve vzdalenosti 8.40 m
za spadistém horniho ohlavi. Zatimco na jedné strané Zebfik dosahuje az na dno plavebni komory,
na strané druhé saha jen po uroveri minimalni plavebni hladiny. DalSi dvojice nerezovych zebfiku je od prvni

dvojice umisténa v osoveé vzdalenosti 7.0 m.

Na pravé sténé komory jsou dale umistény Zebfiky ve vzdalenostech 9.80 m, 27.50 m a 30.0 m.
Na levé strané jsou umistény Zebfiky ve vzdalenostech od lice spadisté 24.80 m, 27.50 m 28.0 m.
Pfi dolnim ohlavi je uZitny prostor komory zakoncen dvojici Zebfikl ve vzdalenosti 4.0 m od osy dynamické
ochrany dolnich vrat. Po délce plavebni komory se pravidelné stfida dlouhé a zkracené provedeni Zebfiku.
Umisténi dlouhych Zebfikd se Fidi dostupnosti dna vnitfnich prostor plavebni komory vzajemné oddélenych
vraty nebo provizornim hrazenim. Zebfiky jsou osazeny do pfedem vybetonovanych vyklenk( a pfikotveny
ke sténam vyklenku kotvami. Podrobné technické feSeni nerezového Zebfiku je pfedmétem vzorového listu
oznaceneho VL 3713.

Z divodu zabranéni poSkozeni vnitfniho lice stén plavebni komory projizdéjicimi plavidly je konstrukce
chranéna odraznymi tramci. PouZiti svislych odraznych tramcd rozSifuje svétly rozmér vnitfniho prostoru
plavebni komory oproti ohlavim o 6 cm na 12.56 m. Ve vzorovém listu je navrzeno rozmisténi odraznych
tramcl v téchto vzdalenostech od osy dynamické ochrany dolnich vrat — 15.25,12.50, 12.0, 11.5, 15.75,
13.50 a 13 m. Vybaveni plavebnich komor odraznymi tramci v3ak neni zavazné. V pfipadé, Ze pouZziti
odraznych tramcl neni pozadovano, zlstava vnitini svétla Sitka plavebni komory ve shodé s ohlavimi
12.50 m. Podrobné technické feSeni odrazného tramce je predmétem vzorového listu oznaceného
VL 3729.

Koéta plata plavebni komory predstavuje prevySeni 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou,
resp. 1.50 m nad horni nominalni hladinou. Povrch betonu plata je vyspadovan ve sklonu 1.0 % smérem
do plavebni komory. Hrana plavebni komory se opancéfuje z% ocelové silnosténné trubky
a oboustranného navareného plechu s ovalnymi vystupky. Ukotveni pancéfovani k primarnim betonim se
provede pomoci Kkotevnich prutd. Podrobné technické feSeni pancéfovani hran plavebni komory

je pfedmétem vzorového listu oznateného VL 3717.

V platu podél obou hran plavebni komory jsou umistény stozary osvétleni plavebni komory. Stozary
jsou navrzeny od Cela horniho ohlavi ve vzdalenostech 0.55, 29.95, 25.0, 26.0, 26.0, 20.50, 15.20 a 25.0 m.
Na kazdé strané plavebni komory je tedy navrzeno 7 stoZar( venkovniho osvétleni. Rozmisténi stoZard
musi vyhovovat podmince minimalni intenzity osvétleni 5.0 luxd. Znazornéné rozmisténi stozard je pouze

pfikladem feSeni.

Vedeni silovych, ovladacich i sdélovacich kabell podél plavebni komory zajisti kabelové trasa vedena
na obou stranach podél plata. Kabelova trasa muze byt provedena z plastovych chrani€ek obsypanych
piskovou ochrannou vrstvou nebo z pribézného kanalku prfekrytého pochiznym poklopem. Podrobné

technické feSeni kabelovych tras je pfedmétem vzorového listu ozna¢eného VL 3724.

V osové vzdalenosti 2.65 m od vnitfniho lice komory vede po obou stranach podél celé plavebni
komory dlouhy obtokovy kanal. Vnitfni rozméry obtokového kanalu musi byt navrZzeny v zavislosti na
poZadované dobé plnéni a prazdnéni plavebni komory a s tim souvisejicimi Uvaznymi silami. Velikost a tvar
obtok( by mél byt ovéren pro konkrétni pfipady hydraulickym modelovym vyzkumem. Propojeni vnitfniho

prostoru plavebni komory s obtoky je navrzeno pomoci systému stfidajicich se napustnych otvord .
3110.2.2. Horni ohlavi plavebni komory

Konstrukce horniho ohlavi je tvofena stejné jako v pfipadé vnitfni c&asti plavebni komory

Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochGznymi plochami na Groven plata.

Horni lic dna poloramu dosahne na zacatku ohlavi na koétu pfedstavujici hloubku 4.0 m pod minimalni
plavebni hladinou. Na této kété pokracuje niveleta dna aZz po zacatek vratfiového vyklenku. Vratriovy
vyklenek je navrZzen hloubky 0.60 m. Za prohloubenym vratfiovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna
zapornik. Minimalni hloubka vody nad zapornikem bude ¢init 4.0 m. Pldorysné ma prah zaporniku Sipovity
tvar kopirujici tvar uzavienych vzpérnych vrat. Za zapornikem nasleduje spadisté, kterym konstrukce

horniho ohlavi kles& na Uroven dolni rejdy.

Celkova délka konstrukce horniho ohlavi €ini 35.0 m. Od vlastni plavebni komory je horni ohlavi
oddéleno dilatacni sparou utésnénou tésnicim pasem. Na zacatku i konci konstrukce horniho ohlavi jsou
umistény drézky provizorniho hrazeni s dosedacim prahem ve dné ohlavi. Provizorni hrazeni je hradidlove,
tvorené trubkovymi hradidly s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se

nalézéa na vzorovém listu VL 3611. Drazky provizorniho hrazeni jsou feSeny ve vzorovém listu VL 3711.
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Vréatnovy vyklenek je zapustén do bocnich stén ohlavi na hloubku 1.10 m a ohrani¢en odnimatelnym
ocelovym zabradlim s brankou. Ve vertikalnim sméru je vratiiovy vyklenek zahlouben 0.60 m pod urover
zaporniku. Za prohloubenym vrathovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna zapornik. Minimalni hloubka
vody nad zapornikem €ini v souladu s vyhlaskou €. 222/95 Sbh. 4.0 m. Tento rozmér je zavazny pro vSechny
plavebni komory na vodnich cestach V. tfidy. Pldorysné ma prah zaporniku Sipovity tvar kopirujici tvar
uzavienych vzpérnych vrat. Za zapornikem néasleduje ve vzdalenosti 23 m od zacatku konstrukce ohlavi

svislé spadisté, jimz dno horniho ohlavi klesa na Uroven dolni konstrukce.

Vzpérna vrata horniho ohlavi jsou navrZzena klasické konstrukce na svétlou Sifku konstrukce 12.50 m
a vysku 5.0 m. Uhel srazu mezi vratnémi ¢ini 18.0° zatimco vzepéti vratni je 1.55 m. Vertikalni osa otaceni
jednotlivych vratni je zapusSténa 0.50 m od lice stény do konstrukce ohlavi. Kazda ze dvou vratni
Sifky 500 mm je sestavena z vodorovnych a svislych ocelovych prvkd. Na koruné vratné je umisténa

konstrukce pororostové demontovatelné lavky s jednostrannym zébradlim.

Vzpérna vrata horniho ohlavi jsou geometricky uspofadana tak, aby mohla byt v pfipadé poruchy
demontovana a doCasné zaménéna za univerzalni nahradni vrata. Detailni konstrukéni FeSeni vzpérnych
vrat horniho ohlavi je pfedmétem vzorovych listd VL 3212 . Do konstrukce dna jsou vzpérna vrata ukotvena
pomoci patniho loZiska, jehoz FfeSeni je zahrnuto do vzorového listu VL3213. Na konstrukci zdi jsou

jednotlivé vratné zavéSeny obojkovym loziskem zahrnutym do vzorového listu VL 3213.

PInéni plavebni komory je feSeno pomoci dvojice dlouhych obtokld prochazejicich podél horniho ohlavi
a uzitného prostoru komory do dolniho ohlavi, kde vyustuji za dolnimi vzpérnymi vraty. Obtoky prochazeji
Zelezobetonovou konstrukci pravé i levé zdi ohlavi v osové vzdalenosti 2.40 m od vnitfniho lice konstrukce
ve vratnovém vyklenku. Navrzeny prito¢ny profil obtoku je 2.00x1.50 m musi byt v projektové dokumentaci
ovéfen podrobnym vypoltem velikosti Uvaznych sil v plavebni komofe a hydraulickym modelovym
vyzkumem. Natok do dlouhych obtokl je vytvarovan do idealnich kfivek podle vysledk( hydrotechnického
prizkumu. Na natoku budou osazeny svislé ocelové Cesle ukotvené svym ocelovym nosnym ramem ke

sténam obtoku.

Dno obtoku, nachazejici se v hornim Useku na drovni dna vratiiového vyklenku, Sikmym spadistém
za uzavéry klesa na urover dna dolni ¢asti ohlavi. Tvar Sikmého spadisté musi byt v konkrétnich pfipadech
ovéfen hydraulickym modelovym vyzkumem. Uzévéry obtok( tvofi dvojice stavidel s koly. Detailni feSeni
tabulového horniho uzavéru obtoku plavebni komory tfidy Va je znazornéno ve vzorovém listu VL 3300.

Konstrukce tabulového uzavéru je navrzena tak, aby v pfipadé poruchy byla mozna jeji vyména.

Za i pfed stavidlovym uzavérem obtoku se nachazeji Sachty provizorniho hrazeni obtoku. Provizorni
hrazeni obtok( tvofi svafované stavitko, skladajici se z ocelového ramu s vyztuhami a hradicim plechem.

Provizorni uzaveéry obtokl jsou predmétem vzorového listu VL 3310.

Pod spadistém horniho ohlavi je umisténa Cerpaci jimka. Jimka ma slouzit pro umisténi Cerpadla
v pfipadé nutnosti vyCerpat dolni ¢ast horniho ohlavi plavebni komory. Stejna jimka se nachazi rovnéz
ve vratnovém vyklenku horniho Useku ohlavi. Tvar jimky je znazornén ve vzorovém listu VL 3732. Horni
ohlavi je zakonceno dvaoijici protilehlych nerezovych Zebfik( umisténych ve vzdalenosti 8.40 m za spadiStém

ohlavi.

v s

Pfi vnéjSim okraji plata horniho ohlavi je vedena kabelova trasa pro vedeni silovych a sdélovacich
kabell. Kabelova trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory. Konstrukce kabelové trasy

je feSena ve vzorovém listu VL 3724.
3110.2.3. Dolni ohlavi plavebni komory

Konstrukce dolniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitfni ¢asti plavebni komory a horniho

ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochtiznymi plochami na Uroven plata.

Horni lic dna poloramu dosahne na za¢atku ohlavi na kétu pfedstavujici hloubku 4.20 m pod minimalni
plavebni hladinou. Na této koté pokracuje niveleta dna az po zacCatek vratiového vyklenku. Vratfiovy
vyklenek je navrZzen hloubky 0.60 m. Za prohloubenym vratfiovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna
zapornik. Minimalni hloubka vody nad zapornikem bude ¢init 4.0 m. Pldorysné ma prah zaporniku Sipovity

tvar kopirujici tvar uzavienych vzpérnych vrat.

Celkova délka konstrukce dolniho ohlavi €ini 40.0 m. Od vlastni plavebni komory je dolni ohlavi
oddéleno dilataéni sparou utésnénou tésnicim pasem. V konstrukci dolniho ohlavi je ve sténé umisténa
vodocetna lat. Podrobné technické FeSeni vodoletné lati je pfedmétem vzorového listu oznaceného
VL 3730.

V osové vzdalenosti 1.55 m za vodoc€etnou lati jsou do stén a dna ohlavi osazeny drazky provizorniho
hrazeni s dosedacim prahem. Provizorni hrazeni plavebni komory je hradidlové. Technické feSeni hradidla
trubkového tvaru se naléza na vzorovém listu VL 3611. DraZzky provizorniho hrazeni jsou feSeny ve

vzorovém listu VL 3711.

Vrathovy vyklenek je zapustén do bocnich stén ohlavi na hloubku 1.20 m a ohrani¢en odnimatelnym
ocelovym zabradlim s brankou. Ve vertikalnim sméru je vratiiovy vyklenek zahlouben 0.60 m pod urover
zaporniku. Pfed prohloubenym vrathovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna zapornik. Minimalni
hloubka vody nad zapornikem ¢ini v souladu s vyhlaSkou €. 222/95 Sb. 4.0 m. Tento rozmér je zavazny pro
vSechny plavebni komory na vodnich cestach V. tfidy. Pidorysné méa prah zaporniku Sipovity tvar kopirujici
tvar uzavienych vzpérnych vrat. Za zapornikem nasleduje ve vzdalenosti 3.95 m provizorni hrazeni dolniho
ohlavi s dynamickou ochranou dolnich vrat. Osou dynamické ochrany je funk&ni ¢ast dolniho ohlavi
ukoncéena. Konstrukéné vSak pokraCuje dolni ohlavi jesté v iseku 10.25 m smérem do vnitfniho prostoru

plavebni komory, od néhoz je oddéleno tésnénou dilatacni sparou.
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Vzpérna vrata dolniho ohlavi jsou navrzena klasické konstrukce na svétlou Sifku konstrukce 12.50 m.
Uhel srazu mezi vratnémi ¢&ini 18.0° zatimco vzepéti vratni je 1.55 m. Vertikalni osa otaéeni jednotlivych
vratni je zapusténa 0.50 m od lice stény do konstrukce ohlavi. Hlavni nosnou soustavu vrat tvofi ocelové
svafované nosniky. Navodni stranu vratné prekryva hradici ocelovy plech. Na koruné vratné
je umisténa konstrukce pororoStové demontovatelné lavky s jednostrannym zabradlim. Vzpérna vrata
dolniho ohlavi jsou geometricky uspofadana tak, aby mohla byt v pfipadé poruchy demontovana
a doCasné zaménéna za univerzalni nahradni vrata. Detailni konstrukéni feSeni vzpérnych vrat dolniho
ohlavi plavebni komory se spadem 5.0 —10.0 m je pfedmétem vzorovych listd VL 3214. Do konstrukce dna
jsou vzpérna vrata ukotvena pomoci patniho loziska, jehoZ feSeni je zahrnuto do vzorového listu VL3215.
Na konstrukci zdi jsou jednotlivé vratné zavéSeny obojkovym loZiskem zahrnutym do vzorového listu
VL 3215.

Ovladacimi mechanizmy vratni budou linearni elektropohony. Vyklenek linearniho pohonu je Sikmy,
Sifky 1.0 m, zapustény 850 mm pod plato dolniho ohlavi. Vyklenky budou, stejné jako obojkova loZiska
vzpérnych vrat, zakryty pochdznym uzamykatelnym ocelovym poklopem. Zasady konstrukce ocelového
kryciho poklopu, pouzitelného pro vSechny vyklenky a Sachty plata plavebnich komor, jsou znazornény ve

vzorovém listu VL 3725.

Prazdnéni plavebni komory je FeSeno spole¢né s plnénim pomoci dlouhych obtokd vedoucich podél
celé komory. Obtoky prochazeji Zelezobetonovou konstrukci pravé i levé zdi ohlavi ve vzdalenosti 2.40 m
od vnitfniho lice konstrukce ve vratiiovém vyklenku. Navrzeny prito¢ny profil obtoku 2.00x1.50 m musi byt
v konkrétni projektové dokumentaci ovéfen podrobnym vypoctem velikosti Uvaznych sil v plavebni komofe
a hydraulickym modelovym vyzkumem. Vtok i vytok z obtoku je tvarovan podle vysledkd hydrotechnického

prizkumu.

Uzaveéry obtoku tvofi dvojice stavidel s koly. Hlavni nosnou soustavou stavidla jsou ocelové svafované
nosniky. Detailni FeSeni tabulového dolniho uzavéru obtoku plavebni komory tfidy Va je znazornéno ve
vzorovém listu VL 3301. Konstrukce tabulového uzavéru je navrZzena tak, aby v pfipadé poruchy byla mozna
jeji vyména. Za i pred stavidlovym uzdvérem obtoku se nachazeji Sachty provizorniho hrazeni obtoku.
Provizorni hrazeni obtokd tvofi svafované stavitko s hlavni nosnou soustavou vytvofenou ze ocelovych
nosnikd. Bocni vedeni provizorniho hrazeni v drazkach zajisti kluzdky umisténé v kazdém rohu desky.

Provizorni uzavéry obtokl jsou pfedmétem vzorového listu VL 3310.

Dolni ohlavi je zakongeno lanovou dynamickou ochranou dolnich vrat ve vzdalenosti 5.95 m pred
vrathovym vyklenkem. Pfi vné&jSim okraji plata dolniho ohlavi je vedena kabelové trasa pro vedeni silovych a
sdélovacich kabell. Kabelova trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory. Konstrukce

kabelové trasy je feSena ve vzorovém listu VL 3724.

V prostoru navazani dolniho ohlavi na vnitfni ¢ast plavebni komory bude pfi platu umistén velin.
Umisténi velinu musi umoznit nahled z prosklené hlavni mistnosti do dolniho i horniho plavebniho kanalu
vcetné celé délky plavebni komory. Rozvodna, umisténa ve spodni ¢asti velinu, bude napojena na kabelové
trasy vedouci podél celé plavebni komory. Kabelové propojeni levé strany komory s pravou je mozno feSit

pomoci chrani¢ek podchéazejicich pode dnem plavebni komory, nebo v pfipadé vystavby obsluzné

lavky, po ni. Ke konstrukci horniho i dolniho ohlavi plavebni komory pfiléha volnd zpevnéna plocha, ktera
svoji velikosti umozni zapatkovani téZkého autojefabu pouzivaného pfi vyméné vrat. Uspofadani velinu

plavebni komory je zndzornéno v samostatném vzorovém listu.
3110.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni plavebni komory pro vodni cestu tfidy Va a spad 5.0 — 10.0 m je mozZno

charakterizovat tfemi typy udaju — Udaje zavazné, udaje doporucujici a udaje volné.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné pfedepsané a nelze se
od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich predpisi a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové €asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné koty jsou ve

vykresove ¢asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma.

Doporu¢ené Udaje pfedstavuji rozméry, které jsou v predkladaném vzorovém listu pouzity z davodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Gdaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZziti je pro danou konstrukci

vhodné a v praxi se osvédcily. Doporucené kéty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci plavebni komory vodni cesty Va patfi uzitha délka plavebni
komory 115.0 m. Zavazna je rovnéz minimalni hloubka vody nad zdpornikem plavebni komory 4.0 m.
DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o pfevySeni plata plavebni komory nad hladinou horni vody.
PrevySeni plata komory musi minimalné €init 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad
horni nominalni hladinou. DalSimi zavaznymi Gdaji jsou maximalni rozestupy Gvaznych prvka ve
stfedni ¢asti plavebni komory 15.0 m. Zavaznymi jsou rovnéZz maximalni svislé vzdalenosti Uvaznych
prvk( stanovené 1.50 m. VSechny tyto zavazné Udaje vyplyvaji z ustanoveni vyhlaSky ¢.222/95 Sh. O

vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpecnych véci.
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3110.4. Srovnani puavodnich a novych vzorovych lista

Plavebni komora tfidy Va se spadem 5.0 — 10.0 m a vzpérnymi hornimi i dolnimi vraty nebyla
v puvodnich vzorovych listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku

na konstrukci a zafizeni tohoto typu.

3110.5. Variantni reSeni

Variantou predkladaného navrhu plavebni komory tfidy Va je feSeni vyuzivajici jinych typG hornich
vrat plavebni komory. Jedn& se zejména o plavebni komoru s poklopovymi hornimi vraty a plavebni komoru

s klapkovymi vraty. Obé variantni feSeni jsou pfedmétem dalSich vzorovych listt vodnich cest.
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