3510.1. Charakteristika vzorového listu
3510.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3510 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich pohybovaci mechanizmy
technologickych uzavért plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni hydraulického
linearniho pohonu. Pohon mize byt pouzit k ovladani hornich nebo dolnich vrat plavebnich komor,
pfipadné jejich dolnich & hornich uzavéri obtokl. Linearni hydromotory byvaji vétSinou osazeny do
vodorovné, svislé nebo Sikmé polohy v ramci konstrukce ohlavi plavebni komory. Pomoci linearnich
hydraulickych pohont mohou byt ovladana vzpérna vrata, poklopova vrata, klapkova vrata, popfipadé
deskova vrata plavebnich komor. K ovladani vzpérnych a deskovych vrat plavebnich komor a uzaveéra
obtokl je mozno pouzit linearni hydromotory ¢ 245 mm. Naopak k ovladani poklopovych a klapkovych vrat
je nutno pouzit hydromotory vétSiho priméru - az ¢ 500 mm. Hydraulické linearni motory rovnéz zajistuji
pohyb uzavért obtokl plavebnich komor. V pfipadé uzavérd obtokd byvaji linearni pohony osazeny do
vodorovné nebo svislé polohy. Tabulové uzavéry obtokd jsou vétSinou ovladany hydraulickymi vélci ve
svislé poloze dle vzorovych listd VL 3300 a VL 3320. Naproti tomu segmentové uzavéry obtokl jsou
nejCastéji ovladany linearnimi pohony osazenymi do vodorovné polohy ve vyklenku plata ohlavi plavebni

komory.

Predkladané feSeni je uréeno pro plavebni komory v3ech kvalifika¢nich tfid pfilibovolnych
prekonavanych spadech. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené feSeni prvku pohybovacich
mechanizml strojné technologickych zafizeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni materialy,
konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Rozmisténi téchto
prvka v plavebnich komorach neni pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot je zahrnuto do
vzorovych listl celkovych sestav plavebnich komor VL 3100, VL 3110, VL 3120, VL 3125, VL 3160
a VL 3165.

3510.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu linearnich hydraulickych pohont uzavéri plavebnich komor vychazeji z navrhové sily,
kterou musi pohon pfekonavat pfi pohybu hradiciho prvku plavebni komory. V pfipadé vrat nebo uzavéru
obtokl plavebni komory zahrnuje navrhova sila sloZzku zptsobenou hydrostatickym tlakem vody, sloZku tihy

konstrukce vratné a slozku zplsobenou pfekonavanim odporu nanosu a naplav pfi pohybu vratné.

Zaroven vychéazi navrh hydraulickych pohonu z pozadavki vyhlasky €.222/95 Sb. ,,O vodnich cestach,
plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci“ a zkuSenosti z provozu na
tuzemskych a zahrani€nich vodnich cestach. Zakladnimi parametry hydraulického pohonu je jeho délka,
zdvih hydraulického vélce, pramér valce a pistnice, prumér oka Cepu zavésu, vcetné pruméru oka

zakonceni pistni tyce.

Hydraulicky pfimoc€ary pohon pracuje na zékladé pfemény tlakové energie stlacené kapaliny na
energii mechanickou pohyblivé pistni ty€e. Tlakova energie naplné hydraulického vélce se méni na axialni
silu pistni ty€e vyvijenou jak ve sméru ven z pouzdra vélce, tak ve sméru do pouzdra. Jako pohonné

kapaliny motoru se pouZivaji razné typy hydraulickych oleju. Zdrojem tlakového oleje pro hydraulicky

pfimoc€ary pohon je hydraulicky agregat. Agregat je napojen pomoci tlakovych hadic nebo potrubi
k hydraulickému vélci. Umisténi hydraulického agregétu se u plavebnich komor navrhuje na platu pod
plechovym zastfeSenim, v krytém vyklenku plata plavebni komory nebo v suché Sachté ve zdi plavebni

komory.
3510.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3510 zahrnuje textovou ¢ast, pidorys hydraulického pfimo¢arého motoru v méfitku
1 : 10 s vyznacenou pistni ty¢i ve vysunuté a zasunuté poloze, podélny fez motorem v méfitku 1 : 10 se
zakreslenim obou krajnich poloh pistni ty€¢e a Celni pohled na oko pistni ty€e, v€etné hydraulického valce
v mefitku 1 : 10. VeSkeré prvky pfimocarych hydraulickych motord jsou soucasti strojné technologického
vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaCeny stru¢nym popiskem

s pfipadnym uvedenim rozmeéra a kot.

3510.2. Popis technického reSeni

Pohyb vratni vzpérnych, poklopovych, klapkovych i deskovych vrat plavebnich komor zajistuji
dvoj¢inné hydraulické linearni motory uloZzené ve vyklencich plata nebo v suchych Sachtach ve zdech
plavebnich komor. Pomoci hydraulickych linearnich pohonu se ovladaji rovnéz tabulové nebo segmentové
uzavéry obtokl plavebnich komor.

Typovy hydraulicky pfimoc¢ary pohon ma valec o priméru ¢ 245 mm s pistni ty&i priméru ¢ 125 mm.
Zdvih hydraulického pohonu, pfedstaveny maximalnim vysunutim pistni ty¢e, €ini 2500 mm. Celkova délka
hydromotoru v zasunuté poloze ¢&ini 3606 mm, zatimco ve vysunuté poloze pistni tyCe dosahuje délka
motoru az 6106 mm.

Hydromotor je sestaven z ocelové svafované trubky s pfesné opracovanym vnitinim prGmérem. Na
trubku jsou navareny pfipojovaci hrdla pro vstup tlakového oleje. Pfipojovaci hrdla jsou vybavena vnitfnimi
zavity. Celo trubky je kryto ocelovou zatkou s pevnym okem zavésu vélce. Oko vélce i oko pistni tyée jsou
osazeny kloubovym loZiskem s pramérem ¢epu ¢ 90 mm. Viko pro vedeni pistni tyCe, opatfené vodicim
pouzdrem s té&snicimi prvky, je naSroubovano do hrdla trubky valce. Na brouSené, leSténé a chromované
pistni ty¢i ¢ 125 mm je z jedné strany upevnéno zavésné oko. Druhy konec pistni tyCe je osazen pistem
¢ 245 mm. Radidlni zatiZeni pistni ty€e ani vlastni hmotnosti hydraulického véalce neni pfipustné. Proto je

nutno opatfit valec podpudrnym pruznym vedenim.
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Pracovni tlak hydraulického systému se bézné pohybuje vrozmezi 4 — 8 MPa, ve vyjimecnych
pfipadech mudzZe byt zvySen aZz na 10 - 35 MPa. Hydraulicky vélec nese paralelni ty¢ ovladani koncovych

spinacl prochazejici télesem indukéniho ¢idla pfipevnénym ke koncové ¢asti krytu valce.

Zdrojem tlakového oleje pro hydraulické motory je dvojité zubové Cerpadlo s elektromotorem 7.50 kW
umisténé uvnitf hydraulického agregatu. Nerezova nadrz hydraulického oleje je opatfena pryZovym vakem
pro zamezeni pfistupu vzduchu a vihkosti do systému. Pfi poklesu teploty pod 5°C je olej ohfivan topnou
spirdlou 1.50 kW. Ridici systém s elektromagneticky ovladanymi rozvadégi 230 V obsahuje dva
jednopolohové ventily a tfi dvoupolohové rozvadéce, déle Cidlo hladiny oleje, teploty oleje, stavu filtracni
vloZky a termostatickou regulaci vyhfivani. Plynulost rozbéhu a dobé&hu pohonu je zajisténa postupnym
pfipinanim pratoku ze dvou nestejnych ¢erpadel. Rozvody jsou vedeny nerezovym potrubim a pryzovymi
hydraulickymi hadicemi. Soustroji, spolu s nerezovou nadrzi hydraulického oleje a rozvadéci hydraulického

systému, je zkompletovano na spole€ném ramu upraveném jako odkapova misa.

PfimocCaré hydromotory nevyzZaduji zvlastni poZzadavky na obsluhu a provoz. MontaZz hydraulickych
valcl se musi provadét v podminkach, které vylucuji poSkozeni funkénich dili a zabezpeduji vnitini prostor
valce pred vniknutim necistot. Hydromotor nesmi byt v koncovych polohach zatizen vnéjsi silou nebo silami
setrvaénych hmot odpovidajici 1.25 nasobku jmenovitého tlaku. Pfi zabudovani musi byt zajisténo mozné
naklapéni télesa hydraulického valce v pfimém sméru v oblasti dovoleného naklapéni kloubového loZiska.
Valec nesmi byt vystaven pusobeni agresivniho prostfedi.

Povrch krytu hydraulického valce bude opatfen témito natérovymi vrstvami :

zakladni natér ................... napir. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVaA ......vcvvvevvveriene, .napf. JOTAMASTIC 87 -Sedy .........coeeeeveveeennen. tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3510.3. Zadvaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni hydraulickym pfimoc€arych pohond uzavéri plavebnich komor je

moZzno charakterizovat dvéma typy udaju — doporucujicimi a volnymi.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuéené Udaje nejsou pro individualni navrh pohonu zavazné, avSak jejich pouziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové &asti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové cCasti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez
Zvyraznéni.

Mezi doporucené Udaje je moZno zaradit koncepci technického feSeni linearniho hydromotoru.

Doporu¢enymi udaji jsou dale délka pohonu 3606 mm, zdvih pistnice 2500 mm, pramér vélce ¢ 245 mm,

primér pistnice ¢ 125 mm a rozmeérovy navrh ¢epu zavésu a ¢epu pistnice. DalSimi doporu¢enymi Gdaiji
jsou konstrukéni prvky samotného hydromotoru a zplsob tésnéni valce motoru. Ostatni Udaje jsou jen

pfikladem moZzného feSeni.
3510.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Puvodni vzorové listy hydraulickych pohond uzéavérd plavebnich komor ¢.4.1.1. a 4.2.2 z roku 1980
predkladaji koncepcni feSeni obdobné jako vtomto vzorovém listu. Konstrukce hydraulického pohonu
doznala od doby vydani puvodnich vzorovych listd konstrukénich a technologickych vylepSeni souvisejicich
s technickym vyvojem. Zakladni parametry hydraulickych pohond vSak zlstavaji shodné. Hlavni zména,
tykajici se hydraulickych pohont uzévérd plavebnich komor, spo€iva v moznosti pouZziti ekologickych

hydraulickych olejd, pfi jejichz Gniku nehrozi vznik ekologickych havarii.

Predkladané feSeni je nové a Cerpa z nejnovéjSich poznatku tykajicich se konstrukci a zafizeni tohoto

typu v tuzemsku a v zahranici.
3510.5. Variantni feSeni

Variantnim FeSenim pfimocarych hydraulickych pohon( vréatni, pfipadné uzavérd obtokd plavebnich

komor, je pouziti linearniho pfimocarého elektromechanického pohonu.
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