3721.1. Charakteristika vzorového listu
3721.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3721 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky vybaveni plavebnich
komor. Vzorovy list pfedklada typové a rozmérové feSeni délkoveého znaceni plavebnich komor. Vzorovy list
ma slouZit jako ndvod pro navrh umisténi znaCeni pocatku a konce uZitného prostoru plavebni komory. Ve
vzorovem listu je rovnéz feSeno Ciselné dopliujici délkové znaceni uzitného prostoru na sténach plavebnich
komor. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich
komor. Vzorovy list jako celek ma slouzit jako doporuené feSeni prvku néleZejiciho ke vybaveni

plavebnich komor. Vybrané rozméry maji ve vzorovém listu charakter zavaznych nebo doporu¢enych tdajl.
3721.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu délkového znaceni plavebnich komor vychazeji z pozadavk( Statni plavebni spravy na
rozmeéry a umisténi téchto prvkd a z predpisu vyhlasky ¢.222/95 Sbh. O vodnich cestach, plavebnim provozu

v pristavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpecnych véci.

Oznaceni uzitné délky plavebnich komor je tvofeno ¢ernobilou ¢arou provedenou na platé i na sténé
plavebni komory v prostoru zaCatku a konce uzitného prostoru. Znaceni uZzitného prostrou se provadi
provedeno na obou stranach plavebni komory. Jednotlivé ¢ary maji tloustku 200 mm. Délka vodorovné Cary
na platé by neméla byt mensi nez 1500 mm, pfi¢emz ¢ara musi navazovat na hranu zdi plavebni komory.
Svisla ¢ara znaceni pocéatku a konce uzitného prostoru plavebni komory musi sahat od Urovné plata po

aroven minimalni plavebni hladiny.

Ciselné doplujici znageni stani¢eni uzitného prostoru plavebni komory se provadi &ernou gislici
v bilém poli vyznaceném na sténach plavebni komory tésné pod Urovni plata. Bilé pole se provadi ve tvaru
obdélniku o délce 750 mm a vySce 250 — 500 mm. VySka pole se voli dle konstrukéniho feSeni lica zdi
plavebni komory — v pfipadé betonu se doporu¢uje 500 mm, v pfipadé lice provedeného z kamenného zdiva
se voli v zavislosti na vySce obrubnikového kvadru hrany zdi. Doplfujici délkové znaceni se provadi

v pfipadé plavebnich komor tfidy | po Usecich délky 10 , u ostatnich plavebnich komor po 20 m.
3721.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3721 zahrnuje textovou &ast, schéma puadorysu plavebni komory se zakreslenym
rozmisténim délkového znaceni v méfitku 1 : 500, schéma podélného fezu s délkovym znacenim v méfitku
1 : 500, schematicky nékres rozmérového feSeni zna€eni uzitné délky plavebni komory a schematicky
nékres ciselného dopliujiciho znaceni plavebni komory. Délkové znaceni je soucasti vybaveni plavebnich
komor. Jednotlivé prvky znaeni a parametry jejich rozmisténi jsou ve vzorovém listu oznaeny struénym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.

3721.2. Popis technického reSeni

Znaceni zacatku a konce uzitné délky plavebnich komor je tvofeno ¢ernobilou ¢arou provedenou na
platé i na sténé plavebni komory v prostoru za¢atku a konce uZitného prostoru. Znaceni uzitného prostrou
musi byt provedeno na obou stranach plavebni komory. Jednotlivé ¢ary maji mit tloustku 200 mm. Délka
vodorovné Cary na platé by neméla byt mensi nez 1500 mm, pfi€emz ¢ara musi navazovat na hranu zdi
plavebni komory. Svisla ¢ara znaeni pocatku a konce uzitného prostoru plavebni komory musi sahat od
arovné plata po droven minimalni plavebni hladiny. Rozhrani obou barev vyznacuje pfesnou hranici uzitné

délky plavebni komory. Cervena barva je umisténa vzdy na vngjsi strané uZitného prostoru, zatimco bily

pruh se naléza na jeho strané vnitni.

Ciselné dopliujici znadeni stani¢eni uZitného prostoru plavebni komory se provadi éernou &islici
v bilém poli vyznadeném na sténach plavebni komory tésné pod Grovni plata. Cetnost znageni se voli
v Usecich 10 nebo 20 m. Znaceni se provadi vzdy na levé strané plavebni komory vzhledem ke sméru

plavby.

Bilé pole se provadi ve tvaru obdélniku o délce 750 mm a vySce 250 — 500 mm. Vyska pole se voli
dle konstrukéniho feSeni lict zdi plavebni komory — v pfipadé betonu se doporucuje 500 mm, v pfipadé lice
provedeného z kamenného zdiva se voli v zavislosti na vySce obrubnikového kvadru hrany zdi. Vyska
c¢erného pisma v bilém poli ma byt 200 — 400 mm, pfi€emz se uvadi Cislo bez délkové jednotky. ,0" je vZdy

totoZna se znacenim pocatku uzitného prostoru plavebni komory.
3721.3. Zavaznost vzorového listu

Typové a rozmeérové feSeni délkového znaceni plavebni komory je mozno charakterizovat tfemi typy
Gdaju — zavaznymi, doporucujicimi a volnymi.

Zavazné Udaje predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich pfedpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze

se od téchto Udaju odchylit. Zavazné koty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma.
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Doporucené udaje predstavuji rozméry a prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouZzity
z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest.
Doporuc€ené Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, av3ak jejich pouZziti je pro danou

konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listl uvedeny bez

zZvyraznéni.

Mezi doporucené Udaje Ize pro navrh délkového znaceni plavebni komory zafadit rozmisténi, rozméry
znacicich car, jejich barevné provedeni a rozmérové feSeni Ciselného znaceni. Pro znaceni pocatku a
konce uZitného prostoru plavebni komory jsou zavazné tloustky barevnych éar 200 mm a minimalni
vodorovna délka znacky 1500 mm. V pfipadé Ciselného znaceni lze mezi zadvazné Udaje zarfadit rozméry

pole délkové zna€ky 750x250-500 mm a vysku ¢€islic stani€eni 200 — 400 mm.

3721.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Délkové znaceni plavebnich komor nebylo v plvodnich vzorovych listech feSeno. Pfedkladané feSeni

je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich predpist a pozadavkl na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3721.5. Variantni reSeni

Variabilita feSeni délkového znaceni plavebnich komor spociva v rozlicném rozmérovém feSeni
jednotlivych znacek v ramci pfedepsanych toleranci, jak je uvedeno ve vzorovém listu. Variabilitu rovnéz
pfipousti technické provedeni délkového znaceni, které se bud nandsi barvami pfimo na zed plavebni

komory nebo je feSeno ve formé plechovych tabuli ukotvenych do konstrukce zdi pomoci hmozdin.
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