3716.1. Charakteristika vzorového listu
3716.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3716 je souc€asti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky vybaveni plavebnich
komor. Vzorovy list predklada konstrukéni feSeni plovakového Uvazného zafizeni plavebni komory.
Plovadkové Gvazné zafizeni musi byt v kombinaci s pevnhymi Gvaznymi prvky umisténo do komor, které
prekonavaji spady vétsi nez 8.0 m. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest
a uvedené spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené feSeni prvku
nalezejiciho k vybaveni rejd plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry
maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich adajid. Rozmisténi téchto prvkda v plavebnich komorach
nejsou pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot’ jsou zahrnuty ve vzorovych listech celkovych sestav

plavebnich komor.
3716.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu plovakovych Uvaznych zafizeni vychazeji z navrhové maximalni vyvazovaci sily
vyvolané vyvazanim plavidla, pozadavku vyhlasky &.222/95 Sh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu
v pristavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych
a zahrani¢nich vodnich cestach. Zasadnimi parametry jsou maximalni vyvazovaci vodorovna sila o velikosti
100 kN, ponor plovakového barelu, zapusténi vlastniho pohyblivého trnu do konstrukce zdi plavebni komory
a maximalni pfevySeni trnu nad platem plavebni komory v jeho nejvySSi poloze. Zasadnim je rovnéz takové
technické feSeni, které umozni bezporuchovy provoz zafizeni v dobach zvySenych pratokd nebo v zimnim
obdobi. Plovakova Gvazna zafizeni musi byt pouZzita dle ustanoveni vyhlasSky €.222/95 Sh. v komoréach

pfekonéavajicich spady vétsi nez 8.0 m.
3716.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3716 zahrnuje textovou Cast a pficny fez plovakovym zafizenim v méfitku 1 : 20, Celni

pohled na plovakové zafizeni v méfitku 1 : 20, pldorys plovdku 1 : 10, podélny fez plovakem
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v méfitku 1 : 20, detail ukonceni plovaku v dolni poloze 1 : 20, pudorysny fez télem plovaku v méfitku 1 : 20
a pudorys poklopu vyklenku plovakového zafizeni v méfitku 1 : 20. VeSkeré dvazné prvky jsou soucasti
stavebniho FeSeni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaeny struénym

popiskem s uvedenim rozméra.
3716.2. Popis technického rfeSeni

Plovakové Uvazné zafizeni se umistuje do plavebnich komor o spadech vétsich nez 8.0 m. Plovakové
zafizeni je zde pouzito v kombinaci s pevnymi Uvaznymi prvky. Tyto prvky se v podélném sméru plavebni
komory pravidelné stfidaji tak, Zze se pohyblivé Gvazné zafizeni nachazi vzdy proti pevnému prvku.
Plovakové uvazné zafizeni se pohybuje ve vertikalnich drazkach umisténych na bocich vyklenku stény
plavebni komory. Pohyb zafizeni umoZziuje soustava kol pojezdu orientovand do sméru kolmého i
soubé&zného s osou plavebni komory. Diky spodnimu plovaku kopiruje pohyblivy Gvazny trn rozkmit hladin

v plavebni komofe, takZze se nemusi provadét béhem proplouvéani pfevazovani plavidel.

Plovakové zafizeni se sklada z vlastniho spodniho plovakového barelu, svislého valcového téla
Sroubové propojeného s dolnim plovakem, kole€ek pojezdu, Gvazného trnu, vertikalnich drazek, jimiz je celé
zafizeni vedeno, primarnich a sekundéarnich kotevnich armatur, pancéfovani svislych hran vyklenku

a poklopu vyklenku v platu plavebni komory.

Plovakovy barel je navrzen ovalného pladorysného tvaru o rozmérech 790x440 mm a vysSky 2100 mm.
Plovék je ponofen 1600 mm pod hladinu vody v plavebni komofe. Horni ¢ast plovaku tedy vy&niva 500 mm
nad hladinu vody. V hornim ¢ele plovaku je pomoci Sroubl pfipevnéna vietenova ty¢, ktera je vetknuta
do vnitfniho vevareného Sroubeni ve valcovém téle trnu. Pomoci Sroubové ty€e Ize upravit polohu trnu vugi

plovdkovému barelu. Ukotveni barelu v bo¢nich drdZzkach pojezdu zajistuji boéni ocelové navarky.

Vélcové téleso trnu je tvofeno ocelovou vertikalni trubkou vysky 900 mm. Do trubky jsou v podélném
sméru vevareny trubky tvofici osy pficnych kol pojezdu. Podélna kola pojezdu jsou osazena
na konzolovitych vystupcich navafenych k plasti trubky. Vlastni trn je tvofen ocelovym odlitkem pfivafenym
k pficnému trubkovitému vystupku vertikalni trubky. Odsazeni osy trnu od hlavni osy celého plovakového
zafizeni €ini 425 mm. VySka Uvazného trnu je navrZzena 420 mm. Pod Gvaznym trnem je k plasti svislé

trubky pfivafeno oko pro moznost vyvazani malych plavidel.

Drazky pojezdu plovéku jsou tvofeny dvéma protilehlymi ocelovymi nosniky U zalitymi sekundarnim
betonem. V pficném sméru jsou k vnéjSim pasnicim ocelovych profild pfivafeny horizontalni vyztuzné
plechy, které jsou spojeny na opacné strané s opancéfovanim svislych hran. Vyztuzné plechy jsou

rozmistény ve vzajemnych vzdalenostech 1.0 m po vySce vyklenku plovaku.
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K zadni sténé profilu U je pfivafena plechova podélna vyztuha Sitky 70 mm, k niZ jsou po vySce
pfipevnény vodorovné plechy, pomoci nichZ se provadi rektifikace draZzek pojezdu. Rektifikace se provadi
pomoci Sroubovych ty&i s maticemi propojujicimi primarni armatury s vodorovnymi plechy pfivarenymi
ke svislym profilim pojezdu. Primarni armatury, tvofené ocelovymi destiCkami rozmér( 100x100 mm, jsou
zakotveny pomoci kotevnich trnG do primarnich betonu. Vzajemné osové vzdalenosti primarnich armatur
¢ini 2000 mm ve shodé s rektifikacnimi sekundarnimi plechy. Rozméry vertikalniho vyklenku plovaku budou

500x900 mm. Pldorysné rozméry vyklenku primarniho betonu ¢ini 900x1000 mm.
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Vyklenek plovaku nedosahuje az na dno plavebni komory. Vyklenek je ukonéen ve vzdalenosti
500 mm nad polohou dna plovaku pfi minimalni plavebni hladiné. Dosednuti plovakového barelu na dno

vyklenku je FeSeno pomoci dvojice dosedacich profilli pfivafenych ke dnu plovaku.

Svislé hrany vyklenu plovaku jsou opancéfovany plechem zaoblenym do pravého Uhlu v poloméru
R = 80 mm. Pancéfovani je pfivafeno k horizontalnim plechim sekundarnich armatur drazek pojezdu.
V horni poloze vy€niva Uvazny trn nad aroven plata plavebni komory otvorem v poklopu vyklenku. Aby
nemohlo dojit pfi dalSim zvySovani Urovné hladiny v plavebni komofe k vyjeti pojezdu z drazek, jsou horni
Cela drazek opatfena zarazkami. Zarazky tvofi plech pfiSroubovany k vodorovnym boc¢nim navarkim
pasnice U profilu drazek. PfiSroubovani je navrzeno z toho dlvodu, aby bylo moZzno zarazky demontovat

v pripadé nutnosti opravy nebo udrzby plovaku.

Cely vyklenek v primarnim betonu je lemovan ocelovym L profilem s navarkem. Do vnitfniho prostoru
obruby je osazen ocelovy pochdzny plech kryjici snizenou Uroven Cela drazek se zardzkami. Snizeni vnitfni
plochy zlivky €ini 120 mm vzhledem k platu plavebni komory. Drazky pojezdu, v€etné armatur, jsou
navrzeny z nerezové oceli. Ostatni pohyblivé &asti jsou zkonstruovany z oceli s povrchovym ochrannym
natérem. Plovakova Uvazna zafizeni plavebnich komor se navrhuji v zavislosti na tfidé vodni cesty na

maximalni vodorovnou Uvaznou silu dle nésledujici tabulky:

Motorové nakladni lodé a soupravy Maximalni vypoctova Gvazna sila
Maximalni parametry plavidel Evropa 1 Evropa 2 Michajlov Navrhova sila
Druh Tfida ] . , konstrukce
vodni vodni | Délka | Sitka | Ponor | Vytlak 3 avazného
cesty cesty R=pg % R=pg ﬁ R = pg (WZ)O prvku
m m m t kN kN kN kN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Mistniho 0 38 5,20 1,20 240 4,00 2,40 13,40 20
vyznamu I 44 5,05 2,20 484 8,07 4,84 20,41 40
v 85 9,50 2,50 2220 37,00 22,20 50,90 80
“:'Oe;;?ﬁo' Va 110 | 11,40 2,80 2620 43,67 26,20 56,23 80
vyznamu | Vb 185 | 11,40 2,80 5200 86,67 52,00 84,83 120
Via 110 | 22,80 4,50 7380 123,00 73,80 104,67 120

Povrchy vSech ocelovych prvkla plovakového zafizeni budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5

a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déle budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .................. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVIStVaA ......ccvvvvvieeeenns .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy ....ccvvvvveeeeeiiinnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 .................... tl. 80 um

3716.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni pruznych svodidel pro vys3i rozkmit hladin je moZno charakterizovat

dvéma typy Udajl —doporucujici a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouziti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporuéené koty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listl uvedeny bez

zvyraznéni. Doporu¢enym uUdajem je rovnéz délka madla poklopu.

Mezi doporuc¢ené Uudaje je mozno zaradit koncepci technického feSeni plovakového zafizeni.
Doporu€enymi udaji jsou dale rozméry vyklenku plovaku, vySka plovaku 2100 mm, rozméry vyklenku
v primarnim betonu 1000x900 mm. DalSimi doporuéenymi Gdaji jsou vysSka ocelové trubky téla plovaku 900
mm, vySka vlastniho trnu 420 mm a vysazeni trnu pfed osu plovaku 425 mm. Doporuc¢enymi udaji jsou

rovnéz dimenze ocelovych prvkd zafizeni. Ostatni Udaje jsou jen pfikladem moZného feSeni.

Zavaznym Udajem, tykajicim se plovadkového Uvazného zafizeni , je minimalni spad plavebni komory,
pfi kterém jiz musi byt vybavena pohyblivym Gvaznym zafizenim. Plovakova Uvazna zafizeni musi byt

pouZita dle ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sh. v komorach prekonavajicich spady vétsi nez 8.0 m.

3716.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Pavodni vzorovy list €.2.6. z roku 1980 plovouciho vazaciho trnu plavebni komory predklada tvarové
feSeni shodné s feSenim uvadénym v nové verzi vzorovych listi. Zakladni konstrukéni filosofie byla
do nového vzorového listu prevzata z pavodniho. Vzorovy list se li§i pouze v nékterych technickych
detailech pojezdu a v moznosti nastaveni polohy trnu vici plovaku. Nové je rovnéz feSeni drazek pojezd

nerezovou oceli s mozZnosti zimniho vyhFivani.

Vs

Predkladané FeSeni v mnohém vychazi z puvodniho a Cerpa z nejnovéjSich poznatkd ziskanych

pfi provozu a rekonstrukcich objektd vodnich cest.

3716.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim plovaku je navrh zjiné kombinace materidlu napf. kompletni ocelové feSeni
s Upravami povrchu nebo kompletni feSeni z nerezové oceli. Variantné Ize Uvazné zafizeni rovnéz

navrhnout bez temperace s tim, Ze zafizeni se dobé zimniho provozu demontuje.
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