3712.1. Charakteristika vzorového listu
3712.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3712 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedkldda konstrukéni FeSeni bocnich drazek a dosedaciho prahu
provizorniho hrazeni ve sténach a dnu plavebni komory. Provizorni hrazeni plavebni komory je slupicové,
tvofené hradicimi tabulemi opfenymi do ocelovych slupic. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro VI. tfidu
vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené feSeni
prvku nalezejiciho k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry
maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich Gdajl. Rozmisténi téchto prvka v plavebnich komorach
nejsou pfedmétem FeSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do vzorovych listi celkovych sestav

plavebnich komor.
3712.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu drézek provizorniho hrazeni plavebnich komor VI. tfidy vychazeji z pouZivaného tvaru
tabuli a slupic, poZzadovanych hradicich vySek, pozadavk( vyhlasSky €.222/95 Sh. ,O vodnich cestach,
plavebnim provozu v pfistavech, spole€né havérii a dopravé nebezpelnych véci“ a zkuSenosti z provozu
na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Zasadni jsou rozméry drazek navrzené tak, aby byly
shodné vcetné rezervy s rozméry hradicich tabuli. Drazky a prah se museji osadit do sekundarnich betonu
tak, aby bylo mozno provést dodatecnou rektifikaci jednotlivych prvkd. Svislé hrany drazek museji byt

opancéfovany a zapustény za lic zdi plavebni komory.
3712.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3712 zahrnuje textovou Cast, padorys draZzek a prahu provizorniho hrazeni, véetné
rozmisténi opérnych armatur slupic v méfitku 1 : 50, Celni pohled na boc¢ni drdzku provizorniho hrazeni
v méfitku 1 : 50 a detaily bo¢ni drazky a dosedaciho prahu v méfitku 1 : 10. Primarni i sekundarni armatury
drazek provizorniho hrazeni jsou soucasti stavebniho feSeni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou

ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a kot.

3712.2. Popis technického rfeSeni

Provizorni hrazeni plavebnich komor VI. tfidy vodni cesty tvofi tabule zasouvané do draZzek a opfené
do konstrukci ocelovych slupic. Tabule jsou osazeny do bocnich vodicich draZzek a dosedaji na spodni
ocelovy prah. Dosedaci prah je ukotven do sekundarnich betonu, jimiz je zalita horizontalni drazka
v primarnim betonu dna plavebni komory. Svislé drazky vedou v lici bo¢nich stén plavebni komory.
Armatury drazek jsou zality do sekundarni zalivky ve vyklenku primarnich betont zdi plavebni komory.
Armatury draZzek je mozno rozdélit podle betonu, do kterého budou osazeny na primarni a sekundarni.
Hlavnimi sekundarnimi armaturami jsou ocelové plechy vytvarejici prostorovy svafenec P 16 mm
S navafenymi Zebrovymi vyztuhami. Tyto ocelové plechy vytvareji bo¢ni a zadni lic drédzky provizorniho
hrazeni ve sténé plavebni komory. Zadni lic drédzky provizorniho hrazeni tvofi plechové Celo pfivarené

k opérnému ozubu z plechu. Plech vytvafi na tlaené strané drazky vyfez pro uchytny ozub tabule. Na

strané tahové je Celni plech pfivafen k plechu pancéfovani svislych hran drazky. Na pfedni, €elni strané se

pFivafi k bo¢nim plechim zaoblené plechy, vytvarejici bocni pancéfovani drazek provizorniho hrazeni. Pasy
bo¢niho pancéfovani budou zaobleny v poloméru R = 50 mm do pravého dhlu. Plechy opancéfovani budou
ukotveny do sekundarni zalivky vyklenku pomoci kolmych kotevnich pruttd. Zadni ¢elo s bo&nimi plechy
vytvofi svisly svafenec, ktery bude osazen do drazky primarniho betonu a vyrektifikovan pomoci
rektifikaCnich armatur. Rektifika¢ni armatury patfi mezi sekundarni armatury a tvofi je bo¢ni a €elni navarky
uchycené k ocelovému svarenci horizontalnimi Srouby a maticemi. Bocni rektifikaéni armatura je tvofena
plechem zohnutym to tvaru L a pfivafenym k bo¢nimu plechu vytvarejicimu zdpadku na tlacené strané
dradZzky. Zadni armaturu tvofi ocelovy profil L délky 560 mm. Rektifikace se provadi pomoci maticovych
Sroubu pfivarenych k licdm primarnich armatur. Primarni armatury jsou osazeny a zakotveny do primarnich
betond. Zadni armatura je tvofena ocelovym plechem s navafenymi kotevnimi pruty. Bocni primarni

armatura, umisténa na tlatené strané drazky, se rovnéz sklada z plechu s kotevnimi pruty.

Rozméry boéni drazky slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory umoZznuji snadné osazeni

tabuli do drazek. Sitka draZky je navrzena 220 mm s celkovou hloubkou 240 mm.

Dosedaci prah slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory je rovnéz tvofen systémem
primarnich a sekundarnich armatur. Vyklenek v primarnim betonu probih& po celé Sifce plavebni komory.
Hlavni sekundarni armaturou je ocelovy nosnik U zapuStény pasnicemi do sekundarniho betonu.
K dosedaci armatufe jsou na spodni strané pfivareny rektifikacni armatury tvofené profily L délky 560 mm.
Zavitovymi Srouby s maticemi je horni armatura prahu propojena s primarni armaturou vetknutou do

primarnich betond dna plavebni komory.
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Rozméry dosedaciho prahu slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory umoziuji snadné

osazeni tabuli a dosednuti na dno plavebni komory. Sifka prahu je navrzena 240 mm.

Pro ukotveni slupic do konstrukce dna komory jsou zfizeny pfedni narédZeci trny a zadni opéry. Trny
jsou rozmistény v pficném sméru podél dosedaciho prahu tabuli provizorniho hrazeni v osovych
vzdalenostech 2720 mm s odsazenim 2480 mm od bocnich stén. Trn je tvofen vertikdlnim okem
vystupujicim nad povrch vyklenku dna plavebni komory. Zahloubeni vyklenku €ini 300 mm s kolmou zadni
a predni sténou. Oka jsou pfivafena k soustavé ocelovych Sikmych trnG s kotevnimi oky. Trny prostupuji
celou konstrukci dna plavebni komory a jsou pfichyceny rektifikacnimi Srouby s maticemi k podkladnimu
rektifikacnimu kfizi. Rektifikacni kfiz, pomoci néhoZ se provadi pfesné vyrovnani polohy trnu v konstrukci
dna pred betondzi, je osazen do podkladniho betonu dna plavebni komory. Ktrnu je v hornim lici dna

pfivafena ocelova dosedaci desticka s kotevnimi trny.

Opéra slupice se nachazi na opa¢ném konci vyklenku dna ve vzdalenosti 2100 mm od linie pfednich
trnd. Opéra slupice je zkonstruovana z ocelovych plechu svafenych do tvaru prostorové krabice s otevienym
pfednim Celem. Na oteviené strané svafence je navafen ke spodnimu plechu trn s okem, ke kterému
se pripevnuje konstrukce slupice. Krabicovy svafenec se osazuje od sekundarniho vyklenku v primérnim
betonu tak, aby byl opfen o zadni sténu vyklenku dna plavebni komory. Krabicovy kus délky 680 mm je

pfikotven pomoci rektifikacnich Sroubl s maticemi do primarnich armatur v betonu dna plavebni komory.

Povrchy vSech ocelovych prvk( drazek provizorniho hrazeni budou otryskany piskem

na stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito

vrstvami :
zakladni natér ................... napif. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVaA ......vevvvevvveenene, .napf. JOTAMASTIC 87 -Sedy ........cooeeevvvevieeenns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3712.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni drazek provizorniho hrazeni je mozno charakterizovat dvéma typy

Gdajt — doporucujici a volné.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu€ené udaje nejsou pro individuélni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresové &asti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Volné Udaje pFedstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Céasti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni. Doporuc¢enym udajem je rovnéz délka madla poklopu.

Mezi doporu¢ené Udaje je mozno zafadit koncepci technického FeSeni drazek a prahu vcetné
kotevnich trnd a opér slupic provizorniho hrazeni plavebnich komor. Doporu¢enymi Udaji jsou svétlé

rozméry drazek 240x220mm, rozméry pancéfovani drazek svislych hran a rozméry dosedaciho prahu.

Doporuc¢enymi Udaji jsou dale tvar a umisténi narazecich trna slupic s rektifikacnimi kfizi a poloha a

tvar opérnych prvku slupic. Ostatni Udaje jsou jen pfikladem mozného feSeni.
3712.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Provizorni slupicové hrazeni plavebnich komor tfidy VI vodnich cest nebylo v pavodnich vzorovych
listech FfeSeno. Predkladané FeSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci

a vybaveni plavebnich komor.

3712.5. Variantni reSeni

Variantni feSeni drazek provizorniho slupicového hrazeni se vzhledem k sloZitosti technického feSeni

nedoporucuije.
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