3727.1. Charakteristika vzorového listu
3727.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3727 je soucasti skupiny vzorovych listd znézorfiujicich prvky stavebniho feSeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a rozmérové feSeni stojanll signalizace na platé
plavebnich komor. Vzorovy list ma slouzit jako pfiklad konstrukéniho feSeni stojand signalizace i zpusobu
jejich ukotveni do plata plavebni komory. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a

jakékoliv spady plavebnich komor.
3727.1.2. Z&sady navrhu

Zasady navrhu stojanl signalizace plavebnich komor vychazeji ze zkuSenosti provozovatelt vodnich
cest a zkuSenosti ziskanych vramci stavebnich realizacich téchto prvkd. Navrh stojant signalizace
plavebnich komor vychazi z poZzadavku Statni plavebni spravy na parametry a umisténi téchto zafizeni a
z predpist vyhlasky ¢€.222/95 Sh. O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a

dopravé nebezpeénych véci.

Signalizaci na plavebnich komorach Ize rozdélit na vjezdovou a vyjezdovou. Vjezdova signalizace
horni byva umisténa na konci konstrukce horniho ohlavi plavebni komory nebo nad plavebni komorou, na
dobfe viditelném misté z prostoru horniho stani plavidel a z prostoru horni rejdy. Vyjezdova signalizace
horni muze byt osazena na témZ stojanu jako signalizace vjezdova nebo na samostatném stojanu
ukotveném do plata horniho ohlavi tak, aby byl zajiStén na tabuli signalizace vyhled ze vSech mist uzithého
prostoru plavebni komory. Vjezdova signalizace dolni byva umisténa na konci konstrukce dolniho ohlavi
plavebni komory nebo pod plavebni komorou, na dobfe viditelném misté z prostoru dolniho stani plavidel a
z prostoru dolni rejdy. Vyjezdova signalizace dolni miUze byt osazena na témz stojanu jako signalizace
vjezdova nebo na samostatném stojanu ukotveném do plata dolniho ohlavi tak, aby byl zajistén na tabuli

signalizace vyhled ze vSech mist uzitného prostoru plavebni komory.
3727.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3727 zahrnuje textovou €ast, Celni pohled na stojan signalizace plavebni komory se
znazornénym konstrukénim feSenim vlastniho sloupu, tabule signalizace a kotveni sloupu v méfitku 1 : 20,
v€etné pudorysného usporadani stojanu signalizace v méfitku 1 : 20 . Stojany signalizace jsou soucasti
stavebniho vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.
3727.2. Popis technického feSeni

Sestava signaliza¢nich plavebnich navéstidel se skldd4 z nosného ocelového sloupu, tabule
signalizace a kotveni stojanu. Nosnhou &asti konstrukce stojanu je jednoduchy nebo dvojity sloup. Sloup tvofi
ocelova silnosténna trubka ¢ 194/8 mm, délky 3700 mm. Horni Celo sloupu je zavafeno plechovym vikem.
Spodni zakon€eni sloupu je zaslepeno ocelovou pfirubou ¢ 410 mm s otvory pro Srouby. Ocelova pfiruba je
po obvodu navafena k Celu trubky sloupu. Propojeni obou prvki je vyztuZzeno soustavu trojuhelnikovych

plechovych Zeber, které jsou navareny jak po obvodu sloupu k plasti trubky, tak i k dolni pfirubé.

Horni ¢4st stojanu signalizace predstavuje tabule signalizace o rozmérech 1500x 1500 mm. Tabule
signalizace je zkonstruovana z dérovaného plechu Rv 5/8 mm pfivafeného k obvodovému ramu. Ram je
tvofen ocelovym jacklem 60x60x4 mm s vnitfni obvodovou pésovinou 30x4 mm. Horni prvek ramu
signalizacni tabule je s prvkem spodnim propojen uvnitf pole dvéma svislymi profily jackl 35x35x3 mm,
k nimZz jsou pfipevnéna navéstidla signalizace. Svislé tyCe jsou v poloviné vySky tabule vyztuZeny

vodorovnym navarenym Zebrem.

Na tabuli navéstidel je umisténa trojice nebo dvojice signalizaCnich, vysoce svitivych LED diod
prdméru ¢ 300 mm. Dvojice reflektord, umisténa na odlehlé strané tabule, je Cervené barvy, osazena nad
sebou. V pfipadé signaliza¢ni tabule s dvojici navéstidel je Cerveny reflektor umistén na odlehlé strané
tabule. Na pfilehlé strané tabule je v horni ¢asti umistén vzdy reflektor zeleny. Plech signaliza¢ni tabule,
v€etné obvodového a nosného jacklu, je opatfen ernym syntetickym natérem. Ram tabule je chranén

syntetickym natérem bilym.

Kotveni stojanu signalizace je feSeno pomoci sekundarniho svafence skladajiciho se z ocelové
pfiruby navarené ke svislé ocelové trubce ¢ 194/8 mm, délky 350 mm. V ose pfiruby se nachazi otvor
¢ 75 mm pro prostup kabelu. Propojeni pfiruby s trubkou je vyztuZeno soustavu trojuhelnikovych plechovych
Zeber, které jsou navareny jak po obvodu k plasti trubky, tak i k horni pfirubé. Spodni €elo trubky je
zavareno kruhovou ocelovou deskou s vyvrtanymi otvory pro rektifikacni Srouby. Primarni armaturou kotvy
stojanu signalizace je ocelova kruhova deska s vevarenymi obvodovymi zavitovymi tyCemi, které prechazeji
na spodni strané desky v zahnuté kotevni trny. Primarni armatura je osazena do vyklenku konstrukce plata
plavebni komory o praméru ¢ 600 mm a hloubce 600 mm. Po zabetonovani primarni armatury betonem se
na zavitove tyCe osadi sekundarni svarenec, ktery se vyrektifikuje pomoci soustavy matic a kontramatic na

zavitovych tycich primarni armatury. Nasledné se vyklenek v platu plavebni komory zabetonuje sekundarni

zalivkou.
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Barvy signalizaCnich svétel mohou byt modra, zelena, Zlutd a cervena. Tato svétla vytvareji
pétibarevny systém. Pro ucely tohoto systému jsou pro jednotlivé barvy signalizace povoleny oblasti
barevného spektra. Tyto oblasti spektra jsou definovany v doporucenich Mezinarodniho komitétu pro

svételnou techniku.

Chromaticky graf MKS udavajici hranice spektra barevnych signalnich svétel

0,9,,‘, i | JEIRTERERLLY (NN NN 1 [EENE INNER RN

08
Barevna signaliza¢ni svétla se podle intenzity rozdéluji do tfi skupin — obyCejna svétla, jasna svétla a
silna svétla. Barevna svétla jsou zpravidla vysledkem kombinace zdroje bilého svétla a barevného filtru.

~orv

Barevny filtr je selektivni, pficemz velikost koeficientu Sifeni t barevného filtru odvisi od spektralniho sloZeni

w v

dopadajiciho z&feni, tj. od zdroje. V praxi se pouZivaji vSeobecné koeficienty Sifeni pro barevné filtry tyto:

o cerveny nebo zeleny — t =0d 0.10 do 0.20
. Zluty— € =od 0.40 do 0.60
o modry — € = 0.02

Hranice intenzity signalizacnich svétel jsou uvedeny v nésledujici tabulce. V8echny uvedené hodnoty

odpovidaji hodnotam Ig pouzivanym v pracovnich podminkéach a rovnani se 75% fotometrické intenzity Io.

Intenzita svétla I v provoznich podminkach a vzdélenost t viditelnosti svétel

druh svétla
barva svétla obyéejne jasne silné
lved tvkm lved tvkm lgved tvkm
bila 2-4 2,3-3,0 9-25 3,9-53 35-100 5,9-7,7
¢ervena nebo zelena 0,9-5 1,7-3,2 3,6-20 2,8-5,0 - -
#luta 0,8-24 1,6-2,5 3,6-15 2,9-4,6 - -
modra 1 18 - = - -

3727.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni objektlu signalizace je mozno charakterizovat dvéma typy udaju —
zavaznymi, doporucujicimi a volnymi. Zavazné Udaje zahrnuji pfedevsim predepsané barvy a jejich intenzity

pouZivané pro svételnou signalizaci.

Doporuc€ené Udaje predstavuji rozmeéry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z dlvodl technickych, provoznich, ekonomickych a z dlvodu navaznosti na ostatni Casti
infrastruktury vodnich cest. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individualni navrh vybaveni plavebni komory
zavazné, avSak jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti

rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

Mezi doporu€ené uUdaje je mozno zaradit koncepci technického FeSeni stojand signalizace, rozméry
tabule signalizace 1500x1500 mm, vzdalenosti jednotlivych reflektord a jejich umisténi, vySku sloupu
signalizace 3700 mm i hloubku ukotveni do plata plavebni komory 600 mm. Ostatni Udaje jsou jen

pfikladem moZzného FeSeni.
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3727.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych lista

Stojany signalizace na platu plavebnich komor nebyly v plGvodnich vzorovych listech FeSeny.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni plavebnich

komor.

3727.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim stojanu signalizace plavebni komory miZze byt navrh dvojitého sloupu tabule

signalizace se stabilni podestou a Zebfikem pro udrZzbu a obsluhu navéstidel.
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