3242.1. Charakteristika vzorového listu
3242.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3242 je soucasti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky strojné
technologického vybaveni plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni
deskovych vrat dolniho ohlavi na plavebni komore I. kvalifikaéni tfidy a spadu do 5.0 m. Funkci dolnich
deskovych vrat je uzavirAni a otevirani vnitiniho prostoru plavebni komory na strané dolni rejdy.
Predkladané feSeni dolnich deskovych vrat je uréeno pro plavebni komory tfidy | uZitné Sifky 6.00 m.
Konstrukce takto navrZzenych vrat je pouZitelna pro spady plavebnich komor do 5.0 m. Hrazena vyska
deskovych vrat ¢ini maximalné 8.75 m, pfi¢emz prevySeni pfelivné hrany vratné nad maximalni plavebni

hladinou ¢ini 0.50 m.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaji. Umisténi deskovych vrat, v rdmci stavebni konstrukce plavebni komory, je pfedmétem
vzorového listu celkové sestavy plavebni komory rozméri 45.0x6.0x3.0 m s oznacenim VL 3140. Podrobné
feSeni osazeni a geometrie dolnich deskovych vrat, v ramci konstrukce dolniho ohlavi plavebni komory, je

znazornéno ve vzorovém listu VL 3141.
3242.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu dolnich deskovych vrat plavebnich komor spadu do 5.0 m vychazeji z pozadavku
vyhlasky ¢.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spoleéné havarii a dopravé
nebezpeénych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Maximalni
hrazena vyska dolnich deskovych vrat plavebni komory na vodni cesté I. kvalifikacni tfidy je ur€ena souctem
hloubky vody nad zapornikem, rozkmitu horni plavebni hladiny, spadu plavebni komory a pfevySeni vratni

nad maximalni horni plavebni hladinou.

Minimalni horni plavebni hladina je ur€ena minimalni polohou hydrostatické hladiny vzdouvaciho
vodniho dila nachézejiciho se pod plavebni komorou. Hydrostaticka hladina mdze kolisat v ramci
manipulaéniho Ffadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni horni plavebni hladinu v prostoru

plavebni komory vétSinou uréuje Uroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku.

Hloubka vody nad zapornikem dolnich vrat plavebni komory je uréena, v souladu s parametry
stanovenymi vyhlaSkou &. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifika¢ni tfidy | v minimalni hodnoté 3.0 m.
PrevySeni prelivné hrany vratné nad Urovni maximalni plavebni hladiny ¢ini 0.50 m. Konstrukce vrat je
dimenzovéana na hydrostaticky tlak horni vody a to v souladu s CSN 73 1404 po maximalni plavebni hladinu
se zapocitdnim vlivu pouze minimalni dolni plavebni hladiny a s pfihlédnutim ke stavu pfeliti pfelivné hrany

vratné.

Deskova vrata zahrnuji jednu kolmou vraten opirajici se o dosedaci a tésnici ram, v€etné dnového
zaporniku, ukotvenou ke sténé ohlavi plavebni komory dolnim patnim a hornim, obojkovym loZiskem. PFi
uzavreni doseda vraten k tésnicimu ramu osazenému v konstrukci ohlavi plavebni komory. Pfi otevieni se
zasune konstrukce vratné do vyklenku ve zdi dolniho ohlavi. Sitku a délku vratfiového vyklenku je nutno

navrhnout s dostate€¢nou rezervou, aby nemohlo dochazet k zablokovéani vratné naplavenymi predméty.

Hloubka vrathového vyklenku ve dné ohlavi musi byt navrzena s ohledem na parametry patniho
loZiska, pfi€emZ je nutno minimalizovat moznost vzpri¢eni naplavenych pfedmétl mezi vratni a konstrukci

dna dolniho ohlavi.

Geometrie dolnich deskovych vrat plavebni komory vodni cesty I. kvalifikacni tfidy musi byt
navrzena univerzalni, umoznujici, v pfipadé poruchy vratng, jeji vyménu za nahradni vratefi. Nahradni vrata
jsou urena k havarijnimu pouziti na vSech plavebnich komorach dané tfidy vodni cesty. PFi poruse

stabilnich dolnich deskovych vrat se vratenn demontuje a nahradi vratni univerzalnich nahradnich vrat.
3242.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3242 zahrnuje textovou c¢ast, pldorysné geometrické usporadani svislych
a vodorovnych os deskovych vrat v méfitku 1 : 50, pFicny fez A — A konstrukci vratné vzpérnych vrat
v méfitku 1 : 50, pfiény Fez plavebni komorou B — B vedeny vraty v méfitku 1 : 50, fez patnim loZiskem
v méfitku 1 : 20, Fez obojkovym loZiskem v méfitku 1 : 20, detail bo¢niho tésniciho prahu v méfitku
1 : .20, pldorysné uspofadani primarnich betonl pro osazeni deskovych vrat v méfitku 1 : 50, padorysné
usporadani sekundarnich betont a armatur pro osazeni deskovych vrat v méfitku 1 : 50, podélny fez C - C
plavebni komorou s pohledem na rozmisténi armatur vrat v méfitku 1 : 50, pfiény fez D — D sekundarnimi
betony s armaturami vratné v méfitku 1 : 50, pudorysny detail horniho obojkového loziska vrat v méfitku
1 : 20, detail patniho loZiska v méfitku 1 : 20, detail spodniho tésniciho prahu v méfitku 1 : 10, detail
dorazového tésnéni v méfitku 1 : 10, detail bo¢niho tésnéni s tésnicim nosnikem 1 : 10, pohled Q na

opérnou stolicku vratné v méfitku 1 :10, pidorys horniho limcového lozZiska 1 : 10 a detailni pudorys

patniho loziska 1 : 10.

Jednotlivé konstruk&ni prvky dolnich deskovych vrat jsou sou¢astmi strojné technologického vybaveni
plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym popiskem s pfipadnym

uvedenim rozmérld a két.
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3242.2. Popis technického reSeni

Deskova vrata dolniho ohlavi plavebni komory |. klasifikaéni tfidy vodnich cest zahrnuji jednu
vraten dosedajici pfi uzavieni k tésnicimu ramu zapusténému do konstrukce zdi a dna ohlavi. Pfi uzavieni
zaujima vraten kolmou polohu vzhledem k ose plavebni komory. V oteviené poloze je vraten zasunuta do
bo¢niho vyklenku ve zdi dolniho ohlavi plavebni komory. Ke stavebni konstrukci dolniho ohlavi je vréaten
uchycena pomoci spodniho patniho a horniho obojkového loZiska. Pohyb vratné zajistuje vodorovny linearni
elektropohon, popfipadé hydraulicky pohon, umistény ve vyklenku plata plavebni komory. Vréateri doseda

v zaviené poloze k tésnicimu prahu dna a zdi ohlavi.

3242.2.1. Geometrické usporadani deskovych vrat

v rv|

Deskova vrata pIni funkci provozniho uzavéru dolniho ohlavi plavebni komory Sifky 6.0 m. Vrata
jsou jednokfidlova , uréena pro spad do 5.0 m piekonavany plavebni komorou. Vrata se oteviraji proti vodé
do vréatiiového vyklenku okolo svislé osy otaceni pfi pravé zdi ohlavi. V uzaviené poloze je vratef opfena o
dosedaci a tésnici ram a dnovy zépornik kolmo na osu komory. Pohyb vratné zprostfedkovava

elektromechanicky linearni motor nebo hydraulicky valec umistény ve vyklenku v platé dolniho ohlavi.

Vyklenek stavebni konstrukce pravé zdi ohlavi, vymezeny pro pohyb vratné, pfedstavuje vratriovy
vyklenek. Na konci vrathoveho vyklenku, pfi jeho €elni sténé, se nachazi vertikalni osa ota€eni vratné. Osa
otaCeni prochazi osou patniho a obojkového lozZiska vratné. Vertikalni osa otaceni je zapuSténa 400 mm za
lic konstrukce stén dolniho ohlavi. Délka vratfiového vyklenku, do néhoz se pfi otevieni vraten zasune, ¢ini
7700 mm, coZ predstavuje rezervu 735 mm vzhledem k délce vratng. Sitka vrathiového vyklenku je
navrzena 1100 mm. Mezi vratni v oteviené poloze a licem zdi ohlavi uvnitf vyklenku vznika volni prostor
Sirky 420 mm. Celkova svétla Sifka konstrukce plavebni komory v prostoru vratfiového vyklenku c&ini
7100 mm.

Prah ve dnu ohlavi nad vratiiovym vyklenkem vytvari Uroven zaporniku. Do zaporniku se opira
vraten v zaviené poloze. Hloubka vyklenku pod zapornikem je navrzena 450 mm. Pohyb vratné zajistuje
horizontalni linearni pohon osazeny ve vyklenku plata ohlavi. Linearni pohon je ve vyklenku ukotven svislym
¢epem spojujicim dvojici vodorovnych ocelovych profill prochazejicich napfi¢ vyklenkem. Ukotveni
linearniho pohonu je umisténo ve sméru kolmém k ose plavebni komory, ve vzdalenosti 3 600 mm od osy
otaCeni vratné. V podélném sméru se ukotveni pohonu naléza 3500 mm od svislé osy vratné. Osa vyklenku

linearniho pohonu svird s licem stény komory Uhel 62.5°.
3242.2.2. Konstrukéni feSeni vratné

Vratenn deskovych vrat pFedstavuje prostorova, svarovana, ocelovd konstrukce skladajici se
z nosné navodni obSivky a systému ocelovych vodorovnych vyztuh. Vraten spociva na kulovém, patnim

Cepu a zaroven je zavéSena v obojkovém loZisku horniho zavésu.

Ocelovy plech navodni obSivky sily 10 mm vytvafi souvisly navodni lic konstrukce vratné. Na
vzdudné strané je plech vyztuzen systémem vodorovnych ocelovych nosnikl pfivafenych na jeho zadni
stranu. Nosniky pfiéného priafezu tvaru T jsou svafeny ze stojného plechu tl. 10 mm, pfivafeného k zadnimu

lici ndvodniho plechu, a vnéjsi pasoviny 150x20 mm vytvafejici ohranieni a pficle otevfeného zadniho lice

konstrukce vratné. Hlavni nosniky jsou doplnény mezinosniky valcovaného profilu L, svislymi nosniky profilu
svafovaného T a zkfizenymi diagonalami v roviné pfirub hlavnich nosnikd pro zajiSténi prostorové tuhosti
vratné. Rozmisténi nosnikd po vySce vratné a jejich dimenzovani odpovida maximalnimu hydrostatickému
tlaku vody a to v souladu s CSN 73 1404.

Zadni lic vratné je v Casti nalézajici se nad Urovni minimélni dolni hladiny opevnén péti pasy
opefeni. Opefeni tvofi vodorovna svodidla zhranéna z plechu tloustky 10 mm. Svodidla kryji tésnici ram na
vratni od minimalni hladiny dolni vody do vySe 3.20 m. V arovni horni plavebni hladiny je vrateh opatfena
jednim dopliujicim pasem opefeni. Celkova Sifka ocelové konstrukce vratné ¢ini 500 mm. Horni, spodni a

boéni hrany konstrukce vratné jsou uzavieny pomoci past kryciho plechu tloustky 10 mm.

V arovni dolniho vodorovného nosniku je do soustavy Zeber vevafena kulova miska s bronzovou
vystelkou pro uloZeni vratné na patni ¢ep. Mazani patniho loZiska tukem je umoznéno nerezovym potrubim
vyvedenym na horni nosnik vratné. Na ném je pfivafen horni zavés, kterym prochézi nerezovy C&ep
@120 mm. V rektifikovatelném, svafovaném trianglu je uloZzeno bronz-nerezové, kluzné, tukem mazané

loZisko. Triangl je zavéSen ve skFini obojkového loziska pevnostnimi zavésnymi Srouby M 56x4 mm.

Na vzduSné strané vratné je k lemové pfirubé obvodového nosniku pfivafena dvojice ocelovych
pasu tloustky 12 mm ve svislé vzdalenosti 75 mm od sebe. Tim je vytvofen sklipek pro umisténi pryzového
tésnéni obdélnikového prifezu 120x65 mm. Na zesilenych vnéjSich sténach sklipku jsou v rovinach
hlavnich nosnikd umistény rektifikovatelné odlehcovaci opérky pfenésejici hydrostaticky tlak do opérnych
nosnikd ve sténach komory. PryZoveé tésnéni dosedéa pfi zavifené poloze vratné k dosedacimu nerezovému

pasu pfivafenému na podélny ocelovy nosnik obvodového tésniciho ramu.
3242.2.3. Obsluzna lavka

Nad horni pfelivnou hranou vratné je upevnéna konstrukce obsluzné lavky. Lavka je nesena
soustavou svislych ocelovych nosnikd L se Sikmym zavétrovanim. Stojky, podpirajici konstrukci obsluzné
lavky, jsou pfi koncich uzavieny patkami s otvory pro Srouby, jimiz se konstrukce lavky pfipevni k hornimu
vodorovnému nosniku vratné. Nosnou konstrukci lavky tvofi ocelovy ram svafeny z profild U 100 mm
s vnitini podélnou vyztuhou prifezu T. K nosnému rdmu je navafen pfi obou podélnych hranach ocelovy
pas zaobleny do pravého dhlu. Takto je vytvofen dloZny prostor pro pororostové tabule slemem
vytvarejicim okopovou liStu. Pororosty jsou po obvodu podepfeny a zafixovany. Pro snadny najezd malé

mechanizace na lavku jsou konce lavky snizeny.
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Podél obou hran je lavka ohrani¢ena ocelovym, trubkovym, odnimatelnym zabradlim, nasazenym
na trny a fixovanym ke spodnimu nosnému ramu lavky. Sifka lavky bude &init v pfipadé uZivani b&Znou
obsluhou 1.20 m, v pfipadé pfistupu vefejnosti 1.50 m. Dle CSN 73 6203 musi byt konstrukce
nadimenzovana v piipadé obsluzné lavky na rovnomérné zatizeni velikosti 2.0 kN/m?. V pfipadé vefejné
pfistupné lavky pro chodce &ini velikost rovnomérného zatizeni konstrukce 4.0 kN/m?. PF¥i potfebé

prejizdéni mechanizmu po lavce vzpérnych vrat, musi odpovidat Sifka i konstrukce lavky této skute¢nosti.
3242.2.4. Patni loZisko

Ukotveni vratné do Zelezobetonové konstrukce dna plavebni komory zajiStuje patni loZisko.
Armatura patniho loZiska je tvofena prostorovou soustavou svislych ocelovych ty€i zakon€enych pfi dolnim
konci spodnim ocelovym plechem s obvodovymi otvory umoZzaujicimi rektifikaci na podstavném betonovém
bloku. Horni €elo prutové klece je opatfeno ocelovym ¢&tvercovym krytem, jehoZ horni plocha mirné vyéniva
z konstrukce dna. Na horni lic krytu je pfivafen valcovy podstavec a télo loZiska se stavitelnou horni ¢asti
vybavenou rektifikaénimi Srouby. Z horni ¢asti loZiskového téla vy€niva ocelova dosedaci hlavice hfibového
tvaru o poloméru 90 mm, na niz doseda vraten svym spodnim dosedacim lizkem. Svisla osa patniho
loZiska je umisténa ve vzdalenosti 220 mm od zadniho lice konstrukce vratné, tj. 340 mm od tésnici plochy
prahu, resp. 350 mm od roviny zaporniku, z niz tésnici plocha vystupuje. Polohu patniho ¢epu s nerezovou
kulovou funkéni plochou je mozno vySkové a stranové ustavit vaci konstrukci prahu. Lamely , patni ¢ep a

rektifikacni Srouby jsou provedeny jako nerezové.
3242.2.5. Obojkové loZisko vratné

Horni zavés konstrukce vratné je tvofen obojkovym loZiskem ukotvenym do konstrukce zdi ohlavi.
Obojkové loZisko je umisténo ve vyklenku plata ohlavi hloubky 670 mm. Vyklenek se nachazi v zadnim rohu
vrathového vyklenku. Nosnym prvkem obojkového lozZiska vratné je systém primarnich a sekundarnich
armatur. Primarni armatury jsou tvoreny dvojici svislych ocelovych profild prifezu L vzdjemné svafenych
pomoci plechovych pfiloZznik( do tvaru prostorového svafence délky 1110 mm. Dva tyto svafence jsou
vertikalné osazeny do vyztuZe konstrukce zdi ohlavi. S vyklenkem loZiska jsou kotevni prvky obojkového

loZiska propojeny soustavou ty¢ovych prutt zakon€enych zavésnou hlavici s otvorem pro rektifikacni Sroub.

Do vyklenku v platu dolniho ohlavi je ustavena ocelova svafovana skfif s T- drézkami pro zavéSeni
trianglu obojkového loZiska. Skfif je pomoci styénikovych plechu pfivarena k ty€ovym svazkim primarnich
svislych kotev a zalita zalivkou. Viceuhelnikovy obvod vyklenku je opatfen rdmeckem a lehkym krytem
horniho zavésu. Triangl vytvari dvojice rozvirajicich se svafovanych ramen, v jejichZ vrcholu je vetknut ndboj
kulového loziska. Zavésnymi Srouby se osa obojkového loZiska vyrovna do svislice nad patni loZisko, zajisti
kontramaticemi a tim propoji s armaturou horniho zavésu. Kulovym bronz-nerezovym loziskem prdméru

¢ 190 mm prochézi ¢ep ¢ 120 mm, pomoci néhoz je k hornimu zavésu pfipojena vraten.
3242.2.6. Tésnici ram

Tésnici ram se sklada ze spodniho prahu a dvojice bo&nich svislych tésnicich a dosedacich nosnikd

valcovaného profilu U 200 mm s nerezovymi funk&nimi plochami. Tésnici ram se osazuje pfi montaZzi do

drazek v primarnim betonu. Poloha profild rAmu se vyrektifikuje stavécimi Srouby vici primarnim destickam

a zalije betonovou zalivkou.

Funké&ni plochy tésniciho ramu vystupuji o0 10 mm z roviny ramu. Dnovy prah je vySkové umistén
pfimo pod niveletou zaporniku, zatimco bocni tésnici a dosedaci nosniky jsou z divodu ochrany pfed

mechanickym po3kozenim zapustény 50 mm za lic zdi komory.

Na vzdudné strané vratné je k lemové pfirubé obvodového nosniku pfivafena dvojice ocelovych
pasu tloustky 12 mm ve svislé vzdalenosti 75 mm od sebe. Tim je vytvoren sklipek pro umisténi pryZového
tésnéni obdélnikového prufezu 120x65 mm. Na zesilenych vnéjSich sténach sklipku jsou v rovinach
hlavnich nosnikG umistény rektifikovatelné odlehCovaci opérky prenasSejici hydrostaticky tlak do opérnych
nosnikd ve sténach komory. PryZové tésnéni doseda pfi zaviené poloze vratné k dosedacimu nerezovému

pasu pfivafenému na podélny ocelovy nosnik obvodového tésniciho ramu.
3242.2.7. Pohon vratné

Oto¢ny pohyb vratné kolem svislé osy zajistuje linearni elektropohon nebo hydraulicky valec osazeny
do vyklenku v platu dolniho ohlavi. Vyklenek pohonu je umistén v pravé zdi Sikmo nad vratiovym
vyklenkem. Osa vyklenku, jehoz Sifka €ini 1000 mm, svira s linii lice plavebni komory Uhel 62,5°. Obvod

vyklenku v platé je opatfen rAmeckem a vyklenek prekryt lehkymi pochozimi kryty.

Line&rni pohon je tvofen ocelovym pouzdrem s vysuvnou pistnici. Pouzdro je ukotveno ke dvojici
vodorovnych ocelovych nosnikd prafezu U prochézejicich pfi zadni sténé vyklenku a ukotvenych do
konstrukce ohlavi. Uvnitf Zelezobetonové konstrukce jsou ocelové nosniky uchyceny pomoci svislych
rektifikacnich Sroubl k primarnim kotevnim armaturam. Proti pudsobeni sily vyvijené oteviranou nebo
uzaviranou vratni je nosnik pohonu zapfen na obou stranach vyklenku pohonu svazkem tyCovych tahel se
zavérnou deskou vetknutych do konstrukce plata. Uchyceni linearniho pohonu k vratni je feSeno pomoci
vysSkové stavitelné vidlice, pfiSroubované ke svislé zakladové desce s ozuby, kterd je vevarena do plasté

vratné v arovni horniho nosniku. Variantné je mozno feSit uchyceni vratni pomoci pruzinového zavésu.
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3242.2.8. Prazdnici otvory ve vratni

Prazdnéni plavebni komory tfidy | je feSeno jako pfimé, realizované dvojici hrazenych otvord ve vratni
dolnich vrat. Mezi vodorovnymi hlavnimi nosniky jsou v dolni ¢asti vratné, hluboko pod urovni minimalni
dolni plavebni hladiny vytvofena nizka okna pro pfimé prazdnéni komory. Obvod otvoru 450 x 2050 mm,
opatfeny vodicim a tésnicim ramem Soupatka, je hydraulicky hladky. Na rozte¢i 2650 mm jsou strojné
opracované ramy s nerezovymi funk&énimi plochami vevareny do télesa vratné svymi lemovymi pfirubami a

roznaSecimi Zebry.

V rdmu je pomoci bronzovych kluzatek veden deskovy Soupéatkovy uzavér. Deska tloustky 16 mm je
80x30 mm,

které spolu se svislymi Zebry tvofi rost. Dosedani a tésnéni Soupatka na svislych stranach zprostfedkovava

po obvodé lemovana a vyztuzena systémem nizkych vodorovnych silnosténnych nosniku

vyménna bronzova lista. Na ni navazuje na dolnim prahu rdmu té€snéni plochou pryzi. Horni prah je tésnén
notovym profilem. Vzhledem k nizkému a Sirokému profilu oken jsou bocnice Soupatek s bronzovymi

Sroubovanymi voditky prodlouZeny nad hrazeny profil do pozice, zajistujici stabilitu Soupatka ve vedeni.

Zdvih deskovych uzavérl zajistuje dvojice hydraulickych valct se zesilenou pistnici @110/&80-500
mm. Pata vélce je zavéSena v ose vedeni Soupatka ve vidlici pfiSroubované k zakladové desce s ozuby,
ktera je vevarena do konstrukce vratné v Grovni horniho nosniku. Pistni ty¢€ je prodlouZena obdobnou, ve
dvou kluznych voditkach vedenou, nerezovou ty&i. Oc&nice pistni tyCe je zaCepovana nerezovym Cepem
v zavésu na Soupétku. Hydraulicky valec nese paralelni teleskopickou ty¢ ovladani koncovych spinacu,
umisténych na hornim nosniku vratné nad hladinou a je chranén pfed poSkozenim svislymi nosici

s pryZzovymi nérazniky, slouZicimi zarover jako doraz ve vrathiovém vyklenku.
3242.2.9. Povrchové upravy

Povrchy vSech ocelovych prvka deskovych vrat budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a

opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tlouStce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ..........ccoeeeeer venene, napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
Mezivrstva .........ccccccceeeeeeneeenn. NAPE. JOTAMASTIC 87 - S€dAY v tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......cccccceevve e, napf. NORMADUR 65 HS — RAL 7045 ............ tl. 80 um

3242.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni dolnich deskovych vrat plavebni komory . tfidy a spadu do 5.0 m je

mozno charakterizovat tfemi typy Udaji — Gdaji zavaznymi, doporucujicimi a udaji volnymi.

Zavazné koéty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Udaje jsou pro vSechna navrhovana fe3eni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Gdaju odchylit. Soupis pravnich pfedpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestéch je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi z&vazné Udaje pro konstrukci vrat plavebni komory patfi minimalni hloubka vody nad
zapornikem plavebni komory 3.0 m. DalSimi zadvaznymi rozméry jsou Udaje o prevySeni plata plavebni
komory nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimélné ¢€init 1.0 m nad maximalni

plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuc€ené Udaje nejsou pro individualni navrh vrat plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym typem pisma

s ohranic¢enim.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové c¢asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporucené udaje pro konstrukci dolnich deskovych vrat plavebnich komor Sifky 6.0 m a spadu
do 5.0 m jsou zahrnuty pfedevSim rozméry geometrického usporadani vrat. Doporu¢enymi rozméry jsou
napfiklad délka vratriového vyklenku 7700 mm, jeho Siftka 1100 mm, hloubka podvratfiového vyklenku
450 mm a zapusténi osy otaceni vratni do lice zdi ohlavi 400 mm. K doporuéenym udajim lze rovnéz
zaradit koty zavésu linearniho pohonu, Sitku a délku vyklenku linearniho pohonu, silu konstrukce vratné
500 mm a koty konstrukéniho FeSeni tésniciho rdmu vrat. Doporu¢end je rovnéz koncepce a celkové

v s v

konstrukéni FeSeni deskovych vrat.

3242.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce dolnich deskovych vrat plavebni komory Sifky 6.0 m a spadu do 5.0 m nebyla v pivodnich
vzorovych listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejmodernéjSich pozadavkd na

konstrukci a zafizeni tohoto typu.
3242.5. Variantni feSeni

Variantnim FeSenim dolnich deskovych vrat plavebni komory Sifky 6.0 m mohou byt odliSné navrhy
konstrukénich detaild. Variantné je mozno napfiklad FeSit uchyceni vratni k linearnimu pohonu pomoci

pruzinového zavésu.
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