4330.1. Charakteristika vzorového listu
4330.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4330 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich feSeni pfistavist pro osobni
a rekreacni lodé. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni pevného stani malych plavidel jakoZto prvku
pfistavist pro osobni a rekreacni lodé. Konstrukce stani je tvofena ocelovou lavkou na sloupech spojenou
s bfehem pomoci kloubové uloZené lavky. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest.
Vzorovy list jako celek m& slouzit k doporuCenému feSeni prvku nalezejiciho k vybaveni pfistavist pro
osobni a rekreacni lodé. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu
charakter doporuéujicich Gdaji. Rozmisténi a tvar téchto prvkd v prostoru pfistavist nejsou predmeétem
feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do vzorového listu variant dispozi¢niho feSeni pfistavist

pro osobni a rekreaéni lodé VL 4310.
4330.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu pevné konstrukce stani malych plavidel vychazeji z velikosti vodorovnych, tGvaznych
sil, jimiz pusobi plavidlo na konstrukci a pozadavku vyhlasky ¢€.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim
provozu v pristavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci“ a zkuSenosti z provozu na

tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

Uroven nastupni a vystupni podesty konstrukce mola by se méla nachazet ve vysce 0.50 m nad
maximalni plavebni hladinou. Tato vysSka byla stanovena s ohledem na moZnosti vystoupeni z prazdného
vyvazaného plavidla. Pro navrh stani malych plavidel je zasadnim parametrem minimalni hloubka vodni
cesty. Pro stani malych plavidel ¢ini minimalni hloubka v Fiénim Useku vodni cesty 2.70 m a v praplavu
3.20 m. Stani malych plavidel musi byt navrZzeno tak, aby umozZnilo bezpecné nastoupeni do plavidla nebo
vystoupeni z plavidla na bfeh. Spojeni mezi stanim plavidel a bfehem musi byt provedeno jako
bezbariérové. Sklon pFistupové lavky maze maximéalné odpovidat poméru 1 : 10. Sitka a Unosnost lavky
musi zajistit bezproblémovy a bezpeény pohyb osob. Pfistavist€ musi umoznit pfistani a plynulé odrazeni

rekreacnich plavidel délky do 20 m.

Pristupova lavka na hlavni podestu, stejné jako okraje i Cela podesty, museji byt vybaveny dle
CSN 74 3305 ochrannym zabradlim do vysky 1.10 m.

4330.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3930 zahrnuje textovou ¢ast, pldorysné usporadani pevné konstrukce stani malych
plavidel v méfitku 1 : 50 a pfiény fez pevnou konstrukci stani v méfitku 1 : 50. VeSkeré prvky stani malych
plavidel jsou sou€astmi stavebniho feSeni pristavist osobnich a rekrea¢nich lodi. Konstrukéni prvky jsou ve

vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.

4330.2. Popis technického feSeni
Stani malych plavidel jsou soucastmi pfistavist pro osobni a rekreaéni lodé. Stani malych plavidel
musi byt uzpusobeno pfistavani navrhového plavidla maximalni délky 20.0 m. Konstrukci stani malych

plavidel je mozZno FeSit ve dvou variantach — jako plovouci stani nebo jako pevnou konstrukci.

Hlavni soucasti pevného stani malych plavidel je ocelova pororoStova lavka ulozena na ramové
konstrukci pfivarené na konce svislych sloupl vetknutych do dna nebo bifehu vodni cesty. Nosny ram lavky
je zkonstruovan z ocelovych nosniku. Svislé nosné sloupy konstrukce mohou byt zhotoveny z ocelovych
silnosténnych trub nebo Stétovnicovych svafencu. Vetknuti do podlozi se provadi zaberanénim nebo
vetknutim do konstrukce svislych vrtanych pilot. Zpusob zaloZeni sloupl konstrukce do podlozi musi byt
prfedmétem individualniho technického posouzeni zavislého na mistnich geologickych podminkach.

Ocelovy rdm lavky spociva na vodorovnych podpérach podchycenych na spodni strané Sikmymi
vzpérami. Podpéry i vzpéry jsou sestrojeny z ocelovych nosnikd a pfivafeny nosnymi svary ke konstrukci
sloupl. Obvod lavky stani plavidel je ohranien ocelovym trubkovym zabradlim vySky 1.10 m. Z&bradli,
které je preruSeno v mistech pruchodu k ocelovym Zebfikim umisténym v Cele stani, se provadi bud jako
odnimatelné nebo pevné. V paté konstrukce zabradli je k ocelovym sloupkim pfivafena okopova lista.

PFi Celni, pfistavaci hrané stani malych plavidel jsou umistény Uvazné prvky s ocelovymi Zebfiky.
Zebfiky spojuji troveri minimalni plavebni hladiny s Grovni lavky. Vystup na lavku je opatfen Sikmymi madly.
Zebfiky jsou na konstrukci umistény pro umoznéni nouzového vystupu z vody na konstrukci stani. Uvazné
prvky stani malych plavidel jsou rozmistény podél &elni hrany v osovych vzdalenostech 5.0 m. Uvazné prvky
mohou byt feSeny jako pohyblivé, osazené na plovaku s volnym uchycenim ke slouplm stani nebo jako
pevné. Pevné Uvazné prvky jsou tvofeny svislymi trubkami, uchycenymi pomoci konzol ke svislym sloupim
konstrukce stani.

Umisténi stani musi umoznit plynulé pfistani i odpluti navrhového plavidla. Délka Celni hrany je
Gdajem volnym, z&vislym na mistnich podminkéch a potfebach. MiZe se pohybovat v rozmezi 8.0 - 20 .0 m

v zavislosti na rozmérech pfistavajicich plavidel.
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Pevna konstrukce je spojena s bfehem kloubové uloZenou lavkou. Lavka zajiStuje bezbariérovy
pFistup na hlavni podestu a dale na plavidlo. Na bfehu je lavka posuvné vetknuta do Zelezobetonové

konstrukce brehového kotevniho bloku.

Povrchy vSech ocelovych prvku stani malych plavidel budou otryskany piskem na stupefi Sa 2.5 a

opatieny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déle budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... ........ napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccovvvvvveeiieeieeceen .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy .........ceeeeeeeeennenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva ......ccccceeeevieiinnnns napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

4330.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni stani malych plavidel je mozno charakterizovat tfemi typy udaja —

zavaznymi, doporucujicimi a volnymi.

Zavaznym udajem je vyhlaSkou €.222/95 Sb. dand minimalni hloubka v pfistavisti stanovena na
2.70 m pro fi¢ni useky vodni cesty a 3.20 m pro praplavy. Zavaznym Gdajem je rovnéz vySka ochranného

zabradli lavky a podesty stani 1.10 m.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené Udaje nejsou pro individualni navrh  zavazné, av3ak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporu¢ené koty jsou ve vykresové CcCasti rozliSeny zesilenym,
ohrani¢enym typem pisma.

v s v

Mezi doporucené udaje nalezi konstrukéni feSeni pevného pristavisté s jednotlivymi pouzitymi prvky.
Doporu¢enymi Udaji jsou rovnéz vzajemné osoveé vzdalenosti Uvaznych prvkd 5.0 m umisténych podél celni
hrany pfistavisté, Sifka podesty stani 1.30 m, v€etné Sifky prfistupové lavky 1.10 m a vySkové umisténi

podesty pristavisté 0.50 m nad urovni maximalni plavebni hladiny.

Volné udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych list rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny bez

Zvyraznéni.

4330.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych lista

Konstrukce pevného stani malych plavidel nebyla v plvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkd na konstrukci a vybaveni rejd

plavebnich komor.

4330.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim pevného stani malych plavidel je stani plovouci. Toto stani je tvofeno ocelovym
pontonem propojenym se bfehem pochdznou lavkou. Toto provedeni stani je vhodné pro vodni cesty
s vy88im rozkmitem hladin. Plovouci konstrukce sténi pro mala plavidla je zahrnuta do vzorového listu
VL 4320.
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