4206.1. Charakteristika vzorového listu
4206.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4206 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
ochrannych pfistavil a prekladist. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni vodorovného opancérovani
hrany plata pfistavu a opancéfovani svislych hran konstrukce pfistavu. Vodorovné pancéfovani
je umisténo po celé délce plata pfistavni zdi mimo prostor schodistovych vyklenkl. Svislé pancéfovani je
umisténo na svislych hranach ¢el pfistavni zdi, na svislych hranach vyklenkd schodist a na hranach
vyklenkl Zebriku. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv typy pfistavi
a prekladist. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporu¢ené feSeni prvku nalezejiciho k vystrojeni
ochrannych pfistavd i pfekladist. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve
vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Rozmisténi prvkd je zahrnuto do vzorovych listl celkovych

sestav prekladaci polohy, kratké prekladaci polohy a ochranného pfistavu.
4206.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu pancéfrovani hran plavebnich komor vychazeji ze zkuSenosti provozovatell vodnich
cest a pozadavkl vyhlasky €.222/95 Sh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né

havarii a dopravé nebezpecnych véci“.
4206.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4206 zahrnuje textovou ¢ast, pldorysné feSeni pancéfovani vodorovné hrany
v méfitku 1 : 20 s detailem kolmého napojeni pancéfovani v méfitku 1 : 5, pfiény fez vodorovnym nebo
svislym pancifem v sekundarnim betonu s rektifikaénimi prvky v méfitku 1 : 5, pfiény fez vodorovnym nebo
svislym pancifem v sekundarnim betonu s pevnym kotvenim v méfitku 1 : 5, pfi¢ny Fez vodorovnym nebo
svislym pancifem v primarnim betonu s rektifikaCnimi prvky v méfitku 1 : 5 a pfi¢ny fez vodorovnym nebo
svislym pancifem v primarnim betonu s rektifikacnimi prvky v méfitku 1 : 5. Jednotlivé konstrukéni prvky
pancéfovani jsou soucasti stavebniho vybaveni pfistavi a prekladist. Konstrukéni prvky ve vzorovém listu

oznacuje stru¢ny popisek s pfipadnym uvedenim rozmérl a kot.

4206.2. Popis technického feSeni

Vodorovné pancéfovani hran konstrukce pfistavni zdi je vedeno po celé hrané plata od svislého
pancife v Cele pfistavni zdi aZz po koncovou svislou hranu. Vodorovné pancéfrovani je vynechano pouze
v prostoru schodistovych vyklenku, spojujicich Uroveri plata pfistavisté s trovni minimalni plavebni hladiny.
Zde prechazi vodorovné pancéfovani do svislého, jez je feSeno konstrukéné shodné s vodorovnym.
Svislého pancéfovani bude pouZito rovnéz na Celnich svislych hranach na zacatku a konci konstrukce
pristavni zdi.

Vodorovné i svislé pancéfovani se svafi z ocelového silnosténného plechu zaobleného v poloméru
R = 80 mm do pravého Uhlu. Vodorovné i svislé rameno zaobleného pasu plechu bude dlouhé 120 mm.
K vnitfnimi lici plechu se pfivafi v maximalnich rozestupech 500 mm trojuhelnikové kotevni desti¢ky, na

které se pfipevni kotevni pracny nebo rektifikacni Srouby.

Rektifikacni Srouby se budou nachazet na kotevnich destickdch v maximalnich osovych
vzdéalenostech 2000 mm. Na ostatnich destickach budou pfivafeny kotevni prvky skladajici se z rozfiznuté
Sikmé ocelové pasoviny. Primarni armatury rektifikace pancéfovani se skladaji z kotevnich plech(
s navafenou zavitovou ty¢i, na niz bude - pomoci dvojice protismérnych matic - pfichycena sekundarni
armatura v podobé kratkého profilu L. Sekundarni armatury budou pfivarfeny k trojuhelnikovym desti¢kam
vevarenym do vnitfniho prostoru pasu pancife. Pomaoci rektifikacnich armatur je mozno provést vyrovnani

polohy zaobleného pancite ve svislém i vodorovném sméru vzhledem ke konstrukci zdi pfistaviste.

Konstrukéné lze feSit vodorovné i svislé pancéfovani osazenim do primarniho betonu nebo
sekundéarni zalivky. V pfipadé sekundarni zélivky se vynech& v hrané konstrukce pfistavni zdi Zlabek
rozmérd 200x200 mm, v jehoZz sténach budou zakotveny priméarni plechy. K témto se nasledné pfivafi
Sroubové ty€e, na které se pomoci matic uchyti sekundarni armatury s plechem pancife. Pfed zalitim
sekundarni zalivkou se ve vyklenku vyrovna pomoci Sroubld vodorovna i svisla poloha pancife vzhledem

k ostatnim konstrukcim.

V pfipadé varianty osazovani pancéfovani do primarniho betonu se rektifikacni armatury pfichyti
k nosnym armaturam pfistavni zdi. Poloha pancife se vyrovna pomoci rektifikacnich armatur v bednéni a

nasledné se pancif zalije primarnim betonem.

Povrchy vSech ocelovych prvkd pancéfovani budou otryskany piskem na stupefi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .................. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVIStVa .......cceevvveeennnn. .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy .....ccccvvveveeeeennnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um
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4206.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni pancérovani vodorovnych a svislych hran pfistavnich zdi je moZno

charakterizovat dvéma typy udaji — doporucujicimi a volnymi.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti je pro
danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové &asti rozliSeny zesilenym a ohrani¢enym

typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporucené udaje pro konstrukci vodorovného a svislého pancéfovani jsou zahrnuty pfedevsim
rozméry vychazejici z jiz realizovanych dokumentaci. Jako doporuc¢ené Udaje Ize charakterizovat rozméry
vodorovnych a svislych pasu pancéfovani, rozméry primarnich a sekundarnich kotevnich prvka s jejich
rozmisténim a polomeéry zaobleni prvkd. DalSimi doporuc¢enymi udaji jsou konstrukéni prvky, z nichz je

pancif zhotoven.
4206.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych lista

Pavodni vzorovy list €.2.11. pancéfovani hran z roku 1980 pfedklada feSeni kratkého zaobleného
pancife s pficnymi navarky pfichycenymi rektifikacnimi Srouby ke kotevnim prvkdm v konstrukci zdi. Tvar
pancéfovani a jeho konstrukéni FeSeni, uvadéné v plvodnich vzorovych listech, je vyhovujici pro

pancéfovani hran pfistavnich zdi a neni nutno jej pfilis ménit.

Predkladané feSeni v mnohém vychazi z pivodniho a ¢erpa z nejnovéjSich poznatkd ziskanych pfi

provozu a rekonstrukcich objektd vodnich cest.

4206.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim vodorovného pancérovani hran pfistavnich zdi je pancéfovani vodorovnych hran
plavebnich komor. Konstruk&ni feSeni tohoto pancéfovani je ve srovnani s pancéfovanim pfistavnich hran
jinak provedeno. Pancif se sklada z podélné rozfiznuté silnosténné trubky vystupujici nad Uroven plata
komory. K trubce jsou navareny vodorovné a svislé plechové pasy zapusSténé do lica konstrukce zdi
plavebni komory. Toto feSeni pancéfovani hran je zahrnuto do vzorového listu VL 3717, jenZ je soucasti
skupiny vzorovych listd vybaveni plavebnich komor. Tento typ pancéfovani hran je vSak vhodny pouze pro

hrany plavebnich komor.
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