3161.1. Charakteristika vzorového listu
3161.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3161 pfedstavuje stavebni a technologicky navrh dolniho ohlavi plavebni komory
vodni cesty tfidy I. Pfedkladané feSeni je ur€eno pro spady plavebnich komor do 3.0 m. Vzorovy list ma

slouzit jako doporu€ené feSeni dolniho ohlavi s deskovymi vraty a s pfimym prazdnénim.
3161.1.2. Z&sady navrhu

Spodni nominalni hladinu v plavebni komofe uréuje hydrostaticka hladina vzdouvaciho vodniho dila
nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu , ktery se
nachazi na uUseku vodni cesty nad plavebni komorou. Nominalni hladina muazZe kolisat vramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az £0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni
komory vétSinou stanovuje Uroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku, pfi kterém

dochézi k zastaveni plavby.

Minimalni hloubka vody nad zapornikem dolnich vrat plavebni komory je stanovena v souladu

s parametry stanovenymi vyhlaskou €.222/1995 Sbh. pro vodni cestu kvalifikacni tfidy 1 3.0 m.

Rozméry dolniho ohlavi plavebni komory jsou stanoveny (10.30x6.00x3.0) m. Konstrukce dolniho
ohlavi plavebni je souc¢ésti celkové sestavy plavebni komory tfidy | s deskovymi dolnimi vraty pfi spadu do
3.0 m. Navrh dolniho ohlavi plavebni komory dané tfidy vychazi z provoznich a konstrukénich pozadavki na
vybaveni této Casti konstrukce. Dolni ohlavi je vybaveno deskovymi vraty ovladanymi horizontalnim
linearnim elektropohonem nebo hydraulickym vélcem. Tvaru deskovych vrat je pfizpusoben stavebni navrh
konstrukce dolniho ohlavi. Sitka boénich zdi, které vytvareji spole¢né& poloram, je dana pozadavky
technologickych zafizeni umisténych v prostoru dolniho ohlavi. Provizorni hradidlové hrazeni zajiStuje

moznost havarijniho vy€erpani vnitfniho prostoru plavebni komory pfi adrzbé nebo opravé vrat.
3161.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3161 zahrnuje textovou ¢ast, pudorysné usporadani dolniho ohlavi v méfitku 1 : 100
a podélny fez A — A v méfitku 1 : 100. Zrcadlové preklopeny podélny fez dolnim ohlavim je platny rovnéz
pro protilehlou stranu plavebni komory. Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na vybaveni stavebni ¢asti,
vybaveni strojné technologické a vybaveni elektro technologické. Jednotlivé prvky vybaveni jsou
ve vzorovych listech oznaceny stru¢nym popiskem s €islem vzorového listu, v némz je prvek podrobné

feSen.
3161.2. Popis technického reSeni

Konstrukce dolniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitini ¢asti plavebni komory a horniho

ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochtiznymi plochami na Uroven plata.

Horni lic dna polordmu dosahne na zacatku ohlavi na kotu pfedstavujici hloubku 3.0 m pod minimalni
plavebni hladinou. Na této koté pokracuje niveleta dna az po zacatek Gvrati. Uvrati je navrzeno hloubky
0.45 m. Za prohloubenym Uvratim vystupuje z konstrukce dna zapornik. Minimalni hloubka vody nad
zapornikem bude ¢init 3.0 m. Padorysné je prah zaporniku kolmy k ose plavebni komory, kopirujici tvar

uzavienych deskovych vrat.

Celkovéa délka konstrukce dolniho ohlavi €ini 11.80 m. Od vlastni plavebni komory je dolni ohlavi
oddéleno dilataéni spérou utésnénou tésnicim pasem. V konstrukci dolniho ohlavi je ve sténé
umisténa vodocetna lat. Podrobné technické FeSeni vodocCetné lati je predmétem vzorového listu
oznaceného VL 3730.

Vratiiovy vyklenek je zapustén do bocnich stén ohlavi na hloubku 1.10 m a ohranien, stejné jako
cela plavebni komora, odnimatelnym ocelovym zabradlim s brankou. Ve vertikdlnim sméru prechazi
vrathovy vyklenek do Gvrati zahloubeného 0.45 m pod Uroven zaporniku. Minimalni hloubka vody nad
zapornikem ¢&ini v souladu s vyhlaskou ¢&. 222/95 Sb. 3.0 m. Tento rozmér je zavazny pro vSechny plavebni

komory na vodnich cestach I. tfidy.

Pudorysné zaujima prah zaporniku polohu kolmou k ose plavebni komory, kopirujici tvar uzavienych
deskovych vrat. Za prahem zporniku je ve vzdalenosti 2.60 m konstrukce dolniho ohlavi ukonéena dilata¢ni
tésnénou sparou. Na dolni ohlavi navazuje ze strany dolni rejdy samostatny dilatacni celek vyvaru. Vyvar
slouzi k uklidnéni vytoku z otvord pfimého prazdnéni plavebni komory. Konstrukce vyvaru je dlouha
18.95 m. Zahloubena udroven dna vyvaru se nalézd 1.20 m pod vrchnim licem zaporniku. Sestupny i
zavéreCny prah vyvaru je Sikmy, navrzeny ve sklonu 1 : 3.75. Koncovy prah je vybaven schodistém

umoznujicim pfistup do prohloubené ¢asti a soustavou rozraze€l. Ve dné vyvaru je umisténa ¢erpaci jimka.

Na konci konstrukce vyvaru je v levé zdi umistén Zebfik dosahujici na dno vyvaru. PFi konci vyvaru se
nalézaji drdzky provizorniho hrazeni. Provizorni hrazeni umoznuje nouzové zahrazeni vnitfniho prostoru
plavebni komory ze strany dolni vody. Provizorni hrazeni je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly
s podélnymi vyztuznymi Zebry. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se naléz4 na vzorovém listu

VL 3612. Drazky provizorniho hrazeni jsou feSeny ve vzorovém listu VL 3711.
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Funkci provozniho uzavéru dolniho ohlavi plavebni komory pIni deskova vrata. Vrata jsou
jednokfidlovéa , ur€ené pro spad do 3.0 m pfekonavany plavebni komorou. Vrata se oteviraji proti vodé do
vrathového vyklenku okolo svislé osy otaceni pfi pravé zdi ohlavi. V uzaviené poloze je vraten opfena o
dosedaci a tésnici poloram a dnovy zapornik kolmo na osu komory. Pohyb vratné zprostfedkovava

elektromechanicky linearni motor nebo hydraulicky valec umistény ve vyklenku v platu dolniho ohlavi.

Vyklenek stavebni konstrukce pravé zdi ohlavi, vymezeny pro pohyb vratné, predstavuje vratriovy
vyklenek. Na konci vratiiového vyklenku, pfi jeho Celni sténé, se nachazi vertikalni osa otaceni vratné. Osa
otaCeni prochazi osou patniho a obojkového loZiska vratné. Vertikalni osa otaceni je zapusténa 400 mm za
lic konstrukce stén dolniho ohlavi. Délka vratfiového vyklenku, do néhoZz se pfi otevfeni vraten zasune, Cini
7700 mm, coZ predstavuje rezervu 735 mm vzhledem k délce vratng. Sitka vratiového vyklenku je
navrzena 1100 mm. Mezi vratni v oteviené poloze a licem zdi ohlavi uvniti vyklenku vznika volni prostor

Sifrky 420 mm. Celkova svétla Sifka konstrukce plavebni komory v prostoru vratiového vyklenku c&ini
7100 mm.

Vraten deskovych vrat predstavuje prostorova, svarfovana, ocelova konstrukce skladajici se
z nosné navodni obSivky a systému ocelovych vodorovnych vyztuh. Vrater spoc€iva na kulovém, patnim

loZisku a zaroven je zavéSena v obojkovém loZisku horniho zavésu.

Ocelovy plech navodni obSivky sily 10 mm vytvafi souvisly navodni lic konstrukce vratné. Na
vzdusné strané je plech vyztuZen systémem vodorovnych ocelovych nosnikl pfivafenych na jeho zadni
stranu. Nosniky pfiéného prifezu tvaru T jsou svafeny ze stojného plechu tl. 10 mm, pfivafeného k zadnimu
lici ndvodniho plechu, a vné&jsi pasoviny 150x20 mm vytvafejici ohranieni a pficle otevfeného zadniho lice
konstrukce vratné. Hlavni nosniky jsou doplnény mezinosniky valcovaného profilu L, svislymi nosniky profilu
svarovaného T a zkfizenymi diagonalami v roviné pfirub hlavnich nosnik( pro zajiSténi prostorové tuhosti

vratné.

Zadni lic vratné je v ¢asti nalézajici se nad Urovni minimalni dolni hladiny opevnén péti pasy opefeni.
Opefeni tvofi vodorovna svodidla zhranéna z plechu tloustky 10 mm. Svodidla kryji tésnici polordm na
vratni od minimalni hladiny dolni vody do vySe 3.20 m. V drovni horni plavebni hladiny je vrateh opatfena
jednim dopliujicim pasem opefeni. Celkova Sifka ocelové konstrukce vratné ¢ini 500 mm. Horni, spodni a
boéni hrany konstrukce vratné jsou uzavieny pomoci pasu kryciho plechu tloustky 10 mm. Detailni
konstrukéni feSeni deskovych vrat dolniho ohlavi plavebni komory se spadem do 5.0 m je pfedmétem

vzorového listu VL 3242 .

Nad horni pfelivnou hranou vratné je upevnéna konstrukce obsluzné lavky. Lavka je nesena
soustavou svislych ocelovych nosnikd L se Sikmym zavétrovanim. Stojky, podpirajici konstrukci obsluzné
lavky, jsou pfi koncich uzavieny patkami s otvory pro Srouby, jimiZz se konstrukce lavky pfipevni k hornimu
vodorovnému nosniku vratné. Nosnou konstrukci lavky tvofi ocelovy ram svafeny z profild U 100 mm
s vnitfni podélnou vyztuhou prdfezu T. K nosnému rdmu je navaren, pfi obou podélnych hranach, ocelovy
pas zaobleny do pravého Uhlu. Takto je vytvofen Ulozny prostor pro pororostové tabule slemem

vytvarejicim okopovou listu.

Prazdnéni plavebni komory tfidy | je feSeno jako pfimé, realizované dvojici hrazenych otvord ve vratni
dolnich vrat. Mezi vodorovnymi hlavnimi nosniky jsou v dolni ¢asti vratné, hluboko pod urovni minimalni
dolni plavebni hladiny, vytvofena nizka okna pro pfimé prazdnéni komory. Obvod otvoru 450 x 2050 mm,
opatfeny vodicim a tésnicim ramem Soupatka, je hydraulicky hladky. Na roztec¢i 2650 mm jsou strojné
opracované ramy s nerezovymi funkénimi plochami vevareny do télesa vratné svymi lemovymi pfirubami a

roznasecimi Zebry.

Zdvih deskovych uzavért zajisStuje dvojice hydraulickych valcu se zesilenou pistnici @110/380-500
mm. Pata vélce je zavéSena v ose vedeni Soupatka ve vidlici pfiSroubované k zakladové desce s ozuby,
ktera je vevarfena do konstrukce vratné v arovni horniho nosniku. Pistni ty¢ je prodlouZena obdobnou, ve

dvou kluznych voditkach vedenou, nerezovou tyci.

PFi vnéjSim okraji plata dolniho ohlavi je vedena kabelova trasa pro vedeni silovych a sdélovacich
kabelu. Kabelova trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory. Konstrukce kabelové trasy
je feSena ve vzorovém listu VL 3724. V prostoru pohonu deskovych vrat jsou na platu umistény skfin

mistniho ovladani a zasuvkova rozvodnice.
3161.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni dolniho ohlavi plavebni komory vodni cesty tfidy | se spadem do 3.0 m je mozZno

charakterizovat tfemi typy Udaju —zavazné, doporucujici a volné.

Zavazné Kkoty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze se
od téchto Udajl odchylit. Soupis pravnich predpisti a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach je uveden ve spoleéné textové €asti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné koty jsou ve

vykresové ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozmeéry, které jsou v predkladaném vzorovém listu pouzity z davodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporuc¢ené
Gdaje nejsou pro individuaini ndvrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci

vhodné a v praxi se osvédcCily. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym typem pisma s

oramovanim.
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Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listl uvedeny bez
zvyrazneéni.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci dolniho ohlavi plavebni komory vodni cesty I. tfidy patfi minimalni
hloubka vody nad zapornikem vrat plavebni komory 3.0 m a Sifka plavebni komory 6.0 m. DalSimi
zavaznymi rozméry jsou Udaje o prevySeni plata ohlavi nad hladinou horni vody. PfevySeni plata musi
minimalné €init 1.0 m nad maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominélni hladinou.
VSechny tyto zdvazné Udaje vyplyvaji z ustanoveni vyhlaSky ¢.222/95 Sb. O vodnich cestach, plavebnim

provozu v pFistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpecnych véci.

3161.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Plavebni komora tfidy | se spadem do 3.0 m, hornimi vraty klapkovymi a dolnimi deskovymi nebyla
v puvodnich vzorovych listech feSena. Predkladané feSeni je zcela nové a &erpa z nejmodernéjSich
pozadavkll na konstrukci a zafizeni tohoto typu. Vzorovy list byl zhotoven dle skute¢né projektové

dokumentace plavebni komory Ceské Vrbné.

3161.5. Alternativni reSeni

Alternativnim feSenim dolniho ohlavi plavebni komory tfidy | muze byt jiny zptsob prazdnéni plavebni
komory. Je mozno navrhnout prazdnéni plavebni komory pomoci kratkych obtokd hrazenych tabulovym

uzavérem s hornim a dolnim provizornim hrazenim.
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