3714.1. Charakteristika vzorového listu
3714.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3714 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni Uvaznych pacholat osazenych na sténach
plavebnich komor. Uvazna pacholata slouzi k umoznéni vyvazani plavidla v Grovni plata plavebni komory
v pribéhu proplavovani. Pfredkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady
plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZzit k doporu¢enému feSeni prvku nalezejicimu k vystrojeni
plavebnich komor. Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu
charakter doporucujicich Gdaji. Rozmisténi uvedenych prvkd v plavebnich komorach nejsou predmétem
feSeni tohoto vzorového listu, nebot’ jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor
pro razné tfidy vodnich cest. Pfesné rozmisténi vazacich prvkd je znazornéno v zavislosti na tfidé vodni
cesty v celkovych schématech plavebnich komor. Schémata jsou soucasti celkovych sestav plavebnich

komor.
3714.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu pacholat plavebnich komor vychazeji z plivodnich vzorovych list, pozadavk( vyhlasky
€.222/95 Sbh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé
nebezpeénych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Maximalni
vzdalenost pacholat dle ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sb. €ini u plavebnich komor ve stfedni ¢asti 15.0 m.
Smérem k ohlavim se vzdalenosti Uvaznych prvkd zkracuji z ddvodu umoznéni vyvazani plavidel mensich

rozmérl. V pfipadé pristavist, pfekladist a rejd je maximalni pfedepsana vzdalenost tvaznych prvkd 33.0 m.

3714.1.3. Popis znaéeni

v Vs,

Vzorovy list VL 3714 zahrnuje textovou ¢ast, padorysné usporadani pacholete v méfitku 1 : 10, pficny
fez pacholetem 1 : 10, podélny fez 1: 10, pFic¢ny tvar odlitku 1 : 5, podélny tvar odlitku 1 : 5 a padorysny tvar
odlitku 1 : 5. Jednotlivé konstrukéni prvky pacholete jsou soucasti stavebniho vybaveni plavebnich komor.
Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmérl

a kot.
3714.2. Popis technického reSeni

Pachole tvofi ocelovy odlitek spodniho valcového tvaru s horni rozSifujici se hlavou. Hlava je z horni
strany zakryta zaoblenym krycim plechem. Spodni ,valcovad €ast pacholete o priméru ¢ 200 mm je
pfivafena ke spodnimu kotevnimu plechu P 35x350x16 mm. Kotevni plech je vetknut do plochy plata
plavebni komory. Pachole je kotveno pfes kotevni plech navafenim ocelové trubky ¢ 273x10 mm do
konstrukce zdi plavebni komory. Ve svislém sméru jsou k obvodovému plasti trubky pfi spodni hrané

navareny kotvy hakovitého tvaru.

V pfiéném sméru se koruna pacholete rozsifuje na 370 mm. Ve sméru do plavebni komory €ini Sifka
koruny pacholete 150 mm, zatimco ve sméru do bfehu 200 mm. Na této strané vytvafi pachole rozSifeni
tvaru rybiho ocasu, které ma zamezit vysmeknuti vazaciho lana z pacholete. V podélném sméru ma pachole
hfibovity pravidelny tvar o Sifce v koruné 240 mm. RozSifeni koruny v podélném sméru je symetrické

0 20 mm na kazdou stranu spodniho vélce.

Pacholata plavebnich komor jsou navrZzena v zavislosti na tfidé vodni cesty na maximalni vodorovnou

Gvaznou silu dle nasledujici tabulky:

Motorové nakladni lodé a soupravy Maximalni vypoétova Uvazna sila
Maximalni parametry plavidel Evropa 1 Evropa 2 Michajlov Navrhova sila
Druh Tiida ] . ] konstrukce
vodni vodni | Délka | Sitka | Ponor | Vytlak w W ¥ Gvazného
cesty | cesty R=pg 600 R=pg 1000 | R=pg ( 2)0 prvku
m m m t kN kN kN kN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Mistniho 0 38 5,20 1,20 240 4,00 2,40 13,40 30
vyznamu || 44 | 505 | 220 | 484 8,07 4,84 20,41 60
\Y 85 9,50 2,50 2220 37,00 22,20 50,90 120
'\rf'oedzri]?ﬁo' va | 110 | 11,40 | 2,80 | 2620 43,67 26,20 56,23 120
vyznamu | Vb 185 | 11,40 2,80 5200 86,67 52,00 84,83 160
Via 110 | 22,80 4,50 7380 123,00 73,80 104,67 160

V pfipadé umisténi pacholete na vysokovodni dalbé&, na zdi ochranného pfistavu nebo na konstrukci
chranéného stani, je nutno postupovat pfi dimenzovani konstrukce individualné, na zakladé vypoctu
maximalnich Gvaznych sil vychazejicich z vySe uvedenych vzorcu. Pfi vypodtu je nutno brat v Gvahu pocet
vyvazanych plavidel daného vytlaku, pfi¢emZ do vzorce pro vypocet maximalni Gvazné sily se dosazuje

celkovy vytlak vyvazanych plavidel dany souétem vytlak( jednotlivych lodi.
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Celkové vyska pacholete ¢ini 370 mm. Odsazeni pacholete od hrany plavebni komory je doporu¢eno
500 mm. Povrchy vS8ech ocelovych prvkd pacholat budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .........cceeeees e napi. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccovvvvveeeiiieieeccen .napf. JOTAMASTIC 87 -8edy .........oeoeeeveeeneenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva ......ccccceeevvennennns napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3714.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni pacholete plavebni komory je mozno charakterizovat dvéma typy

Udaju — Gdaje doporudujici a udaje volné.

Doporucené Udaje prfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti

je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé Casti rozliseny zesilenym typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové ¢&asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporucené Udaje pro konstrukci pacholat plavebnich komor jsou zahrnuty pfedevsim rozméry
vychézejici z pfedchozich vzorovych listd. Mezi doporu¢ené rozméry je zahrnuta Sifka a délka spodni
i horni ¢éasti odlitku pacholete, odsazeni pacholete od hrany plavebni komory 500 mm a celkova vyska
pacholete 370 mm. Rovnéz pudorysné rozméry kotevniho plechu jsou zahrnuty do doporu€enych Gdaju.

DalSimi doporu¢enymi udaji jsou konstrukéni prvky, z nichz je pachole zhotoveno.

3714.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Pavodni vzorovy list €.2.3. z roku 1980 pacholete plavebni komory predklada tvarové feSeni shodné
s feSenim uvadénym v nové verzi vzorovych listd. Tvar pacholete uvadény v pavodnich vzorovych listech se
v plné mife osvédcil a neni nutno na ném néco ménit. Vzorovy list se liSi pouze ve zplUsobu ukotveni
horniho odlitku pacholete. Ve starém feSeni je navrzeno kotveni do sekundarni zalivky vyklenku v primérnim

betonu.

Predkladané feSeni v mnohém vychazi z plvodniho a Cerpa z nejnovéjSich poznatkd ziskanych pfi

provozu a rekonstrukcich objektd vodnich cest.

3714.5. Variantni reSeni

Variantni FeSeni pacholete, vzhledem k osvédcenosti pavodniho typu, neexistuje.
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