4111.1. Charakteristika vzorového listu
4111.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4111 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich prvky pfistavl a prekladist.
Soucasné Ize pfedkladané feSeni pouzit pro navrh jednoho dalbového stani plavidel v rejdach plavebnich
komor. Vzorovy list predklada stavebni a rozmérové feSeni jedné odstavné polohy pfistavu nebo
prekladisté. Odstavnou polohu tvofi soustava &tyf daleb s dvojici obsluznych lavek spojujicich dalby s
bfehem. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest kromé vodnich cest tfidy I.
Vzorovy list ma slouzit jako doporucené feSeni soucasti pfistavu a prekladist. Vybrané konstrukéni prvky,
konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporudujicich Udaju. Rozmisténi téchto
prvkd v pfistavech a prekladistich neni pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot’ jsou pfedmétem

individualniho technického navrhu.
4111.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu odstavné polohy pfistavu a prekladisté vychazi z rozmérl navrhového plavidla pro
danou vodni cestu, pozadavkl vyhlasky ¢.222/95 Sh. , 0 vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich

vodnich cestach.

Jednotlivé odstavné polohy musi v byt v pfistavu situovany tak, aby se nachazeli v pfimé trase
S navazanim jedné polohy na druhou. Pocet poloh je dan individualnimi potfebami pfistavu. Délka jedné
polohy je doporu¢ena o velikosti 120 m. Bfeh odstavné polohy maze byt kolmy nebo Sikmy. Kolmé& hrana
odstavné polohy musi byt zajisténa tizni betonovou nebo Stétovnicovou sténou. Sikmy bfeh odstavné polohy
musi byt opevnén dle individualniho technického navrhu. V pfipadé Sikmého bfehu je vybavena kazda
poloha systémem daleb s Gvaznymi prvky a obsluznymi lavkami. Osova maximalni vzdalenost jednotlivych
tvaznych prvkd €i daleb je stanovena vyhlaSkou €.222/95 Sb. 33.0 m. Dalby musi byt vetknuty do dna
pFistavu v takové vzdalenosti od Sikmého bfehu, aby hloubka vody pfi ndvodnim lici sloupt dalby byla rovna
maximalnimu ponoru navrhového plavidla vodni cesty dané tfidy zvétSenému o pfedepsanou marzi. Do
prostoru odstavné polohy musi byt zajiStén pfijezd po zpevnéné komunikaci Sifky min. 3.0 m. Odstavna
poloha musi byt v celé délce osvétlena venkovnim osvétlenim tak, aby byla zajisténa intenzita osvétleni

v kazdém misté polohy minimalné 0.5 luxa.
4111.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4111 zahrnuje textovou ¢ast, pudorysné usporadani jedné odstavné polohy v méfitku
1: 200 a podélny fez odstavnou polohou v méfitku 1 : 200. VeSkeré prvky odstavné polohy jsou soucasti
stavebniho feSeni pfistavl a prekladist. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny strué¢nym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.

4111.2. Popis technického feSeni

Odstavna poloha, jakoZto soucast prfistavisté nebo prekladisté, mize byt stavebné feSena jako
prostor pro vyvazani plavidla pfi tizni kolmé zdi pfistavu, Usek pfi kolmé Stétové sténé pristavu nebo pfi
Sikmém bfehu s dalbami. NejCastéjSim feSenim je Sikmy, opevnény bfeh se soustavou daleb. Bfeh odstavné
polohy je vysvahovan do bezpe¢ného sklonu a opevnén dle individuélniho technického feSeni. Délka jedné

odstavné polohy ¢ini 120 m.

V pfipadé stavebniho fe3eni odstavné polohy pfi dalbach, je jedna odstavna poloha tvofena
soupravou Ctyf ocelovych daleb vetknutych do dna a bfehu vodni cesty. Kazda dalba je ukotvena pomoci
¢tverice ocelovych sloupu do podkladni horniny. Na dalbé jsou v riznych arovnich nad minimalni plavebni
hladinou umistény pochGzné podesty s Uvaznymi prvky. Konstrukéni feSeni dalby je zavislé na tom, zda
odstavna poloha ma slouZzit navic jesté jako chranéni stani. V pfipadé doplrikové funkce odstavné polohy
jako chranéného stani, jsou feSeny dalby jako vysokovodni. V dobé katastrofalni povodné bude probihat
doprava posadek a zadsobovacich pfedméta na plavidla po lavkach spojujicich dalby s bfehem. Lavky budou
osazeny nad urovni hladiny katastrofalni povodné. Konstrukéni feSeni vysokovodni dalby je zndzornéno ve
vzorovém listu VL 4204. V pfipadé jednoucelové odstavné polohy, je dalba konstrukéné feSena jako

nizkovodni dle vzorového listu VL 3920.

ZacCatek odstavné polohy je umistén 15.0 m pfed prvni dalbou. Ve stejném bodu kon¢i pfediazena
odstavna poloha. Navrhové plavidlo délky 110 m a Sifky 11.40 m pfesahuje pfidi 5.0 m pfed osu prvni dalby.
Druha dalba se nachazi v osové vzdalenosti 30.0 m od prvni dalby. Druha dalba je vybavena obsluZznou
lavkou. DalSi dalby se nachazeji v osovych vzdalenostech po 30 m. Posledni dalba je opét spojena
s bfehem obsluznou lavkou. Odstavna poloha konci ve vzdalenosti 15.0 m za posledni dalbou, takze

navrhové plavidlo pfesahuje 5.0 m za koncovou dalbu. Umisténi lavek je pouhym ilustrativnim feSenim.
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Za korunou pfistavni zdi, €i v koruné Sikmého svahu odstavné polohy, je zfizena zpevnéna
pfijezdova komunikace. Sitka zpevnéné komunikace musi ¢&init minimalngé 3.0 m tak, aby byl zajistén
minimalné jednosmérny provoz. Odstavna poloha je v celé délce osvétlena pomoci stozarl venkovniho
osvétleni umisténych v koruné zdi nebo bfehového svahu. Rozmisténi stoZzard musi odpovidat minimalni
predepsané intenzité osvétleni 0.50 luxd. Optimalni osova vzdalenost stozar( venkovniho osvétleni ¢ini
40.0 m.

4111.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni odstavné polohy je mozno charakterizovat tfemi typy udaji - zavazné,

doporucujici a volné.

Zavaznymi 0daji jsou vyhlaskou &.222/95 Sh. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych Grovni
podest daleb. Zavazna je tedy svisla maximalni vzdalenost 1.50 m. VyhlaSka €.222/95 Sb. stanovuje
rovnéz maximalni vzdalenosti Uvaznych prvka 33 m. Pro vzorovy list byla zvolena optimélni navrhova

vzdalenost ivaznych prvkd 30.0 m.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené udaje nejsou pro individualni navrh odstavné polohy zéavazné, avSak jejich pouziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma
s ohrani¢enim. Mezi doporucené Udaje je mozno zafadit koncepci technického FeSeni odstavné polohy.
Doporu¢enymi Udaji jsou rovnéz délka polohy, osové vzdalenosti a po€et daleb, popfipadé uvaznych prvkd,
umisténi lavek, Sifka pfijezdové komunikace a vzdalenosti sloupt venkovniho osvétleni odstavné polohy.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo

zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listd uvedeny bez

Zvyraznéni.

4111.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych lista

Konstrukce odstavné polohy nebyla v pavodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Pfedkladané

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovejSich pozadavkd na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

4111.5. Variantni reSeni

Variantnimi feSenimi odstavné polohy mohou byt rizna konstrukéni usporfadani. Muze se jednat o
kolmou nabfezni sténu, tvofenou tizni Zelezobetonovou zdi, nebo kolmou Stétovou sténou. V pfipadé
Stétové stény pfipadaji v Uvahu konstrukéni FeSeni s kotvenim Stétové stény pomoci tyCovych tahel nebo

kotveni pomoci pramencovych kotev.

Variantni moznosti je v pfipadé dalbové odstavné polohy jeji konstrukéni feSeni jako chranéného

stani.
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