3612.1. Charakteristika vzorového listu

3612.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3612 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky provizorniho hrazeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni hradidlového provizorniho hrazeni plavebnich
komor na vodnich cestach 1. kvalifika¢ni tfidy. Hradidlo je ocelové, trubkového pfi¢ného profilu.
Predkladané feSeni je uréeno pouze pro plavebni komory I. kvalifikaéni tfidy s hrazenou vySkou do 6.90 m.
V pfipadé nutnosti hradit vysky vétsi nez 6.90 m, je nutné individualni statické posouzeni hradidla, pfipadné
nasledné dodate¢né pridani vyztuze profilu hradidla. Vzorovy list jako celek mé& slouzit jako doporucené
feSeni prvku provizorniho hrazeni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni materialy, konstrukéni feSeni a
rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich Udaju. Rozmisténi téchto prvku v plavebnich
komoréach neni pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot’ je zahrnuto v souhrnnych vzorovych listech
plavebnich komor VL 3100 a VL 3110 .

3612.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu hradidel provizorniho hrazeni plavebnich komor vychazeji z navrhového
hydrostatického tlaku pusobiciho na spodni hradidlo pfi maximalni hrazené vySce, pozadavkl vyhlasky
€.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole€né havérii a dopravé
nebezpeénych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Zasadnimi
parametry hradidla je jeho délka, jez musi odpovidat uzitné Sifce komory prvni tfidy vodni cesty a hloubce
pfisludnych drazek provizorniho hrazeni. Sitka hlavic hradidel, zapadajicich do bo¢nich drazek, musi
odpovidat s danou rezervou Sifce drazky uréené pro tento typ provizorniho hrazeni. Hradidla jsou duta
S moznosti napusténi vnitfniho prostoru vodou tak, aby hradidlo po osazeni do drazek kleslo na uroven
dolniho dosedaciho prahu provizorniho hrazeni. Po osazeni musi soustava hradidel vykazovat tésnost, aby
bylo mozZno vnitini hrazeny prostor komory vycCerpat. Tésnost je zajiSténa hornim tésnicim péasem

pfiSroubovanym k horni sténé hradidla, na ktery dosedne dalsi hradidlo.
3612.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3612 zahrnuje textovou ¢ast, pldorysny fez hradidlem v méfitku 1 : 15, podélny fez
hradidlem 1 : 15, pfi¢ny fez hradidlem v méfitku 1 : 5 a detail t&ésnéni hradidla v méfitku 1 : 2. VeSkeré prvky
hradidel jsou soucasti strojné technologického vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve

vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot.

3612.2. Popis technického reSeni

Hradidlo provizorniho hrazeni plavebni komory I. tfidy vodni cesty je konstrukéné feSeno z ocelové
trubky TR 377x7 mm opatfené na bocich podélnymi vyztuhami s ukonéenim zesilenymi hlavicemi
pfizplsobenymi zasunuti do drazek provizorniho hrazeni. Plast trubky je na vnitfni strané opatfen
zesilujicimi vyztuhami z plechu navafenymi k lici hradidla. Pro eliminaci u¢inkd hydrostatického tlaku
pusobiciho na hradidlo, je jeho konstrukce na bocich zesilena ocelovymi navafenymi vyztuhami. Ocelové
vyztuhy vySky 65 mm jsou svafeny z plechu. VySka bocnich pfivafenych vyztuh se po délce hradidla
smérem od stfedu ke krajnim hlavicim sniZzuje z maximalnich 65 mm na 30 mm pfi krajich hradidel. Délka
navafené boc¢ni vyztuhy hradidla je navrzena 5.0 m. VeSkeré konstrukéni prvky hradidla provizorniho

hrazeni jsou provedeny z oceli tfidy St 37.

Celkova délka hradidla musi odpovidat Sifce ohlavi plavebni komory. V pfipadé plavebni komory
uzitné Sifky 6.0 m ¢ini celkova délka hradidla provizorniho hrazeni 6 470 mm. V prostoru hlavice se profil
hradidla pudorysné zuzuje z 377 mm na 240 mm. ZuZeni je FeSeno pomoci seSikmeni plasté hradidla v thlu
45°, Hlavice je tvofena ocelovym profilem U navafenym stojnou k ¢elu ocelové trubky. Délka hlavice Cini
395 mm. Na vnitini strané hlavice je provedeno zesileni pomoci ocelovych plechovych navarkd. Vymezeni
polohy hradidla ve vztahu k vodici drézce zajiStuje €elni vodici navarek, kterym je vedeno hradidlo pfi
osazovani uvnitf drazek. V fezu ma vodici ndvarek tvar lyZiny s krajnimi zkosenimi a vnitfnimi vevarenymi

vyztuhami.

Tésnost provizorniho hradidlového hrazeni je zajiSténo pomoci horniho pryZzového tésnéni profilu U
se zesilenymi okraji. Tésnéni je pfiSroubovano ve vrchliku hradidla zapusténymi Srouby pfes ocelovy pasek.
Dolni dosedaci plocha kazdého hradidla je zabrouSena tak, aby se zajistilo tésné dosednuti na pryzovy profil

tésnéni podkladniho hradidla. Tésnici pas probiha po celé délce hradila.
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Po osazeni do drédZek provizorniho hrazeni je mozno kazdé hradidlo napustit vodou. Naplnénim
vnitfniho prostoru hradla vodou se dosahne toho, Ze hradidlo osazené do draZzek klesne pod hladinu a
dosedne na spodni dosedaci prah, pfipadné dosedne na predchazejici hradidlo. V pficném fezu jsou
v plasti hradila vyvrtany Ctyfi otvory uzaviené zaslepovacim Sroubenim. Po délce hradidla jsou rozmistény tfi
Gtverice téchto otvorl. Pro ulehéeni manipulace hradidlem pfi naplavovani, pfipadné zavéSeni na jefab, jsou

k plasti hradidla pfivafena Uchytna oka. Oka jsou umisténa ve stfedu hradila a pfi krajnich hlavicich.

Povrchy vSech ocelovych prvka hradidel budou otryskany piskem na stuperi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISVA ......ccevvvvveeeeanns .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy .....cccvvveeeeeriinnnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3612.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni hradidel provizorniho hrazeni plavebnich komor vodnich cest

l. klasifika¢ni tfidy je mozno charakterizovat dvéma typy Udaji — doporucujici a volné.

Doporuc€ené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. DoporuCené Uudaje nejsou pro individudlini navrh hrazeni zavazné, avSak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové casti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢€asti vzorovych listd uvedeny bez
zvyraznéni.

Mezi doporu¢ené udaje je mozno zafadit koncepci technického feSeni hradidla provizorniho hrazeni.
Doporu¢enymi Udaji jsou dale délka hradidla a rozmérovy navrh hlavice hradila. DalSimi doporuc¢enymi Gdaji

jsou konstrukéni prvky samotného hradidla. Ostatni Udaje jsou jen pfikladem mozného feSeni.
3612.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Pavodni vzorové listy €.5.2.1. a 5.2.2 z roku 1980 hradidlového provizorniho hrazeni plavebnich komor
pfedkladaji konstrukéni FeSeni v sou€asnosti neplatné z divodu novych provoznich postupt pouzivanych pfi
osazovani hradidel provizorniho hrazeni, novych poZadavku na bezpec€nost prace i jiné rozmérove feSeni
plavebnich komor a prvkda jejich vybaveni. Hradidla feSena v plvodnich vzorovych listech byla napf.
pfizplsobena k osazovani do draZzek pomoci dvojice jefabku zakotvenych v platu plavebni komory. Tento
postup se provozné neosvédcil, proto se od néj v provozni praxi upustilo. Rovnéz rozmérove a konstrukéni
feSeni drézek provizorniho hrazeni je v sou€asnosti jiZ modernizovano, ¢emuz odpovida FeSeni vlastnich

hradidel. V neposledni fadé se zménila uzitna Sifka plavebni komory dané tfidy vodni cesty.

viins

Predkladané feSeni je nové a Cerpa z nejnovéjSich poznatku tykajicich se konstrukci a zafizeni tohoto

typu v tuzemsku a v zahranici.
3612.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim hradidel provizorniho hrazeni plavebni komory I. kvalifikacni tfidy vodni cesty je
pouZziti zesilenych hradidel pro hrazené vySky pfesahujici maximalni hodnotu 6.90 m stanovenou pro toto

konstrukéni feSeni.
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