3922.1. Charakteristika vzorového listu
3922.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3922 je soucasti skupiny vzorovych listd znézornujicich prvky rejd plavebnich
komor. Soucasné Ize pfedkladané feSeni pouzit pro navrhy daleb pfistavist a prekladist. Vzorovy list
predklada konstrukéni feSeni ocelového Zebfiku dalby spojujiciho Grovernt minimalni plavebni hladiny s horni
pochlGznou podestou. Konstrukce zebfiku je uchycena konzolami k nosnym prvkim jednotlivych podest
dalby. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest. Vzorovy list jako celek ma slouZit k
doporuc¢enému feSeni prvku naleZejiciho k vybaveni rejd plavebnich komor, pfistavll nebo prekladist.
Vybrané konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich
Gdaju. Rozmisténi a tvar téchto prvkd v rejdach plavebnich komor nebo v pfistaviStich nejsou soucasti

feSeni tohoto vzoroveého listu, nebot jsou pfedmétem individuélniho technického navrhu.
3922.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu Zebfik(i na dalbach vodnich cest vychézeji z ustanoveni normy TNV 75 0748 — Zebiiky
na objektech vodovodd a kanalizaci. Zebfiky jsou feSeny jako svislé, pFilové, osazené na konzolach pi
povodni strané konstrukce dalby. Sitka pficlovych Zebfiki musi podle poZadavk( normy &init minimalné 400
mm. Vzdalenost os pfi¢li nesmi byt nikdy mensi nez 280 mm a nesmi byt vétsi nez 330 mm. Tato
vzdalenost musi byt po celé délce Zebfiku stejna. Vzdalenost mezi nastupni pficli a nastupni urovni Zebfiku

nesmi byt vétSi nez 400 mm a mensi nez 250 mm.

Mezi pFic¢lemi a sténou nebo jinou souvislou konstrukci za Zebfikem musi byt ponechan volny prostor
o Sifce nejméné 180 mm. Vzdalenost mezi Stéfinem a sténou nebo jinou souvislou konstrukci na boku
Zebfiku musi ¢init minimalné 60 mm. Prufez pfi¢le nebo stupadla musi byt v celé délce Zebfiku stejného
tvaru. Maximalini dovolena délka pfi¢lového Zebfiku je 12 m. Zebfiky dlouhé 5 m a vice musi byt vybaveny
ochrannym koSem. Zebfiky umisténé mezi sténami nebo jinymi konstrukcemi srozméry a mezerami
odpovidajicimi rozmérdm a mezeram ochranného koSe nemuseji mit ochranny koS. Ochranny ko3
se navrhuje oblého nebo hranatého tvaru s minimalnimi rozméry 700 x 680 mm. Vystupuje-li se z pfi¢lového
Zebfiku Celné, musi Stéfiny a ochranny kos prfesahovat nad vystupni Urovefl minimalné 1100 mm.

Tato zasada nemusi byt dodrZzena, nahradi-li pfesah Stéfinu pevna nebo odnimatelna madla.
3922.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3922 zahrnuje textovou ¢ast, pudorys dalby s bocénim Zebfikem v méfitku 1 : 20,
pricny fez A - A Zebfikem a dalbou v méfitku 1 : 20, Celni pohled na Zebfik v méfitku 1 : 20, detail
konstrukce Zebfiku v méfitku 1 : 10 a detail konzoly nesouci Zebfik v méfitku 1 : 10. VeSkeré prvky
konstrukci daleb jsou soucasti stavebniho feSeni rejd plavebnich komor nebo pfistavist. Konstrukéni prvky
jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmérd a két. Se vzorovym

listem Zebfiku dalby Uzce souviseji nebo jej doplfiuji vzorové listy VL 3920, VL 4204, VL 3921 a VL 3923.

3922.2. Popis technického reSeni

Konstrukce Zebfiku, spojujici aroven minimalni plavebni hladiny s horni podestou dalby, je umisténa
pfi bo¢ni hrané dalby na povodni strané. Nosnou konstrukci Zebfiku je dvojice svislych Stéfinu tvofenych
ocelovou trubkou. Svislé Stéfiny, vzdjemné osové vzdalené 451 mm, jsou ukotveny pomoci vodorovnych

pracen ocelovych nosnikd podest dalby.

Do prostoru mezi svislymi Stéfiny se vevafi vodorovné pficle délky 400 mm tvofené protiskluzovymi
pFickami Sitky 50 mm. Jednotlivé pfiCky prafezu ve tvaru U jsou zdrsnény vystupky na horni naSlapové
ploSe. Svisla vzdalenost jednotlivych pfi¢li je navrzena 300 mm. Horni, vystupni pficle

je umisténa v urovni horni podesty dalby.

Prodlouzeni Stéfinu nad vystupni Groven Zebfiku nahrazuji dvé Sikmé& madla navazujici na Sté&fin.
Uklon madel od svislé osy &ini 15°. Madla pfechazeji v Grovni 1100 mm nad horni podestou dalby do

svislého sméru. Svétly prachozi profil mezi madly pfi sestupu po Zebfiku ¢ini 600 mm.

Povrchy vS8ech ocelovych prvkd Zebfikd budou otryskany piskem na stupefi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny té€mito vrstvami :

zakladni natér .................. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVIStVa ........ccccvvveeennnn. .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy .....ccccevveveeeeennnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um
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3922.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni obsluzné Zebfiku dalby charakterizuji tfi typy udaju —zavazné,

doporudujici a volné.

Zavaznymi udajem je zakonem €.396/1992 Sb. , O statnim dozoru nad bezpecnosti prace” stanovena

minimalni vysSka boéniho ochranného zabradli lavky 1100 mm.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuené udaje nejsou pro individudlni navrh dalby zavazné, avSak jejich pouziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma
s oramovanim. Mezi doporucené udaje je mozno zarfadit koncepci technického FeSeni Zebfiku. Mezi
doporucené rozméry je zahrnuta Sifka pficle Zebfiku 400 mm, odsazeni Zebfiku od zadni hrany min.
180 mm a svisla vzdalenost pficli 300 mm. Rovnéz maximalni rozestupy uchytnych konzol 1500 mm jsou
doporuceny. Zapusténi Zebfiku pod droven minimalni plavebni hladiny 300 mm patfi také do doporucenych
Gdaja.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FfeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

Zvyraznéni.

3922.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce prvkd daleb nebyla v pavodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Predkladané

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovejSich pozadavkd na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

3922.5. Variantni reSeni

Variantni feSeni ocelového Zebfiku dalby se, vzhledem k osvéd&enosti predloZzeného feSeni,

nepredklada.
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