3723.1. Charakteristika vzorového listu
3723.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3723 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky vybaveni plavebnich
komor. Vzorovy list pfedklada zasady feSeni venkovniho osvétleni plavebnich komor a rejd. Vzorovy list ma
slouzit jako navod pro navrh rozmisténi stoZzaru venkovniho osvétleni na pravé i levé strané plavebni
komory i podél rejd. Do vzorového listu je rovnéz zahrnut pFiklad konstrukéniho feSeni sklopného stozaru
venkovniho osvétleni. Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady
plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouzit jako navod k feSeni rozmisténi prvkl nalezejicich k
vybaveni plavebnich komor a rejd. Vybrané rozméry maji ve vzorovém listu charakter zdvaznych nebo

doporu¢enych udaju.
3723.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu podélného rozmisténi stoZzaru venkovniho osvétleni plavebnich komor a rejd vychazeji
Z pozadavku Statni plavebni spravy na intenzitu osvétleni téchto objektl a z pfedpisu vyhlasky ¢.222/95 Sbh.

O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spoleéné havarii a dopravé nebezpeénych véci.

StoZary osvétleni jsou rozmistény podél celé konstrukce plavebni komory na jeji pravé i levé strané.
Umisténi stozarl se navrhuje tak, aby na vSech plochach arealu i uvnitf plavebni komory byla zajiSténa
minimalni intenzita osvétleni 5.0 luxd. Tomuto poZadavku zhruba odpovida rozmisténi stozard osvétleni
v osovych vzdalenostech po 25.0 m. Na zacatku dolniho a horniho ohlavi jsou lampy umistény co nejblize
¢elnim hrandm konstrukce, aby nepfekazely pfipadné manipulaci s vraty. Umisténi stozaru na pravé a levé

strané plavebni komory by mélo byt Sachovnicovité prostfidano.

V prostoru rejdy se sloupy venkovniho osvétleni vétSinou rozmistuji podél pfijezdové komunikace k
stani plavidel. Umisténi sloupd venkovniho osvétleni by mélo zajiStovat minimalni intenzitu osvétleni
o velikosti 0.50 luxe. Tomuto poZadavku zhruba odpovidaji vzdalenosti stoZzard o po 40.0 m. Podél rejdy se
vzdalenosti stozaru osvétleni postupné zvétSuji z 25 m pfi plavebni komofe na 40.0 m v prostoru stani

plavidel.

3723.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3723 zahrnuje textovou ¢ast, schéma padorysu plavebni komory s horni rejdou se
zakreslenym vzorovym rozmisténim stozard venkovniho osvétleni v méfitku 1 : 500, schéma podélného
fezu komorou a horni rejdou srozmisténim sloupt v méfitku 1 : 500, celkovou sestavu pfikladu
konstrukéniho feSeni sklopného stozaru v méfitku 1 : 50, konstrukci vrchniho dilu stoZzaru v méfitku 1 : 10
s pFicnym fezem v méfitku 1 : 2.5, konstrukci sloupu v méfitku 1 : 10 sfezem 1 : 2.50 a vykres vyloZniku
lampy 1 : 10 s detailem krytu spoje v méfitku 1 : 2.50. Osvétleni je soucasti vybaveni plavebnich komor a
rejd. Jednotlivé prvky a parametry jejich rozmisténi jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem

s pfipadnym uvedenim rozméru a két.

3723.2. Popis technického reSeni

StoZary osvétleni jsou rozmistény na prave i levé strané plavebni komory podél plata. Rozmisténi
prvkd osvétleni v prostoru plavebni komory musi odpovidat minimalni pfedepsané intenzité osvétleni vSech
ploch areédlu 5.0 luxd. Tomuto pozadavku zhruba odpovidad rozmisténi stozar( osvétleni v osovych
vzdalenostech po 25.0 m. Sloupy osvétleni jsou ukotveny do svislych kotevnich trubek a zality betonem.
V misté kazdého stozaru osvétleni je na kabelové trase podél komory umisténa Sachta, z niz vede kabelova
chranicka ke stozZaru. Revizni Sachta je pfedmétem vzorového listu VL 3724. Rozmisténi stozard na pravé a

levé strané plavebni komory by mélo byt Sachovnicovité prostfidano.

V prostoru rejdy se sloupy venkovniho osvétleni vétSinou rozmistuji podél pfijezdové komunikace k
stani plavidel. Umisténi sloupd venkovniho osvétleni by meélo zajiStovat minimalni intenzitu osvétleni
o velikosti 0.50 luxe. Tomuto pozadavku zhruba odpovidaji vzdalenosti stozard po 40.0 m. Podél rejdy se
vzdalenosti stozart osvétleni postupné zvétsSuji z 25 m pfi plavebni komofe na 40.0 m v prostoru stani

plavidel. ReSeni je shodné v pripadé horni i dolni rejdy.

Pro ucely osvétleni prostoru plavebni komory je vhodné pouzit sklopnych stozarl venkovniho
osvétleni, které je moZno v pfipadé potfeby manipulace s vraty nebo jinymi zafizenimi plavebni komory
sklopit tak, aby stozary neprekazely jefabu. Sklopné stoZzary mohou byt rdznych konstrukénich feSeni podle

jednotlivych vyrobc(.

Sklopny stozar se sklada ze spodniho sloupu, vrchniho dilu sloupu a vyloZzniku. Spodni sloup je
kloubové spojen s hornim dilem. Pfi sklapéni stoZaru se odjisti spodni aretace a poté se polovina profilu
sloupu, naleZejici hornimu dilu, sklopi. Na zGZenou horni ¢ast vrchniho dilu sloupu se nasazuje vyloZnik.
Spojeni je zajisténo nastrénou ocelovou krytkou. Propojeni obou dill stozaru maze byt feSeno mechanickym

nebo i hydraulickym kloubem dle nabidky vyrobcu.
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3723.3. Zavaznost vzorového listu

Priklad rozmisténi a konstrukéniho FeSeni prvk( osvétleni plavebni komory a rejdy je moZno

charakterizovat tfemi typy Udaju — zavaznymi, doporucujicimi a volnymi.

Zavazné Udaje predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné prfedepsané a nelze

se od téchto Gdaji odchylit. Zavazné koéty jsou ve vykresove Casti rozliseny tuénym plnym typem pisma.

Doporucené udaje predstavuji rozméry a prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouZzity
z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest.
Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou

konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresove ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zZvyraznéni.

Mezi doporucené Udaje Ize pro navrh rozmisténi stozar( osvétleni plavebni komory a rejdy zaradit
vzajemné osové vzdéalenosti jednotlivych sloupt podél plavebni komory, které ¢ini 25.0 m a podél rejdy
40.0 m. DalSimi doporu¢enymi Udaji jsou celkova délka Cekaciho stani plavidel 120 m a minimalni

vzdalenost mezi stdnim navrhového plavidla a stdnim sportovnich plavidel 30.0 m.

3723.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Podélné rozmisténi prvkd osvétleni plavebnich komor a rejd nebylo v ptvodnich vzorovych listech
feSeno. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pfedpisu a pozadavkud na konstrukci a
vybaveni plavebnich komor. V puvodnich vzorovych listech z roku 1982 oznacenych 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 byl
zakreslen priklad konstrukéniho fe3eni sklopného stozaru plavebni komory. Toto feSeni je shodné

s konstrukci uvadénou v novych vzorovych listech.

3723.5. Variantni reSeni

Variabilita FeSeni rozmisténi stozar( podél plavebni komory a rejdy vychazi z konkrétniho projektu
konstrukce a rozmisténi dalSich prvkld vybaveni plavebni komory a rejdy. Doporu¢ené vzdalenosti a zasady
rozmisténi jednotlivych prvkd by meély byt ramcové dodrZzeny tak, aby neklesla pfedepsana intenzita
osvétleni pod stanovenou hranici. Konstrukéni feSeni sklopného stozaru je volné, dle navrhl jednotlivych

vyrobcu.
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