4102.1. Charakteristika vzorového listu
4102.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4102 je soucasti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich uspofadani pristavu a
prekladist. Vzorovy list predklada pfiklady stavebniho a rozmérového uspofaddani obchodniho pfistavu.
Obchodni pfistav je prvek naleZejici k vybaveni vodnich cest, ktery slouZi k nakladani, vykladani nebo
prekladani prepravovaného zboZi. V pfipadé, Ze jsou prvky obchodniho pfistavu vyvedeny nad hladinu
katastrofalni povodné, slouzi obchodni pfistav zaroven jako ochranny pfistav. Na rozdil od prekladisté se
pfistav nalézd v Useku vodni cesty s neproudici vodou. Obchodni pfistav se sklada z jedné nebo vice

odstavnych poloh a jedné nebo vice prekladacich poloh.

Predkladané FeSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest kromé tfidy I. Vzorovy list ma
slouzit jako vzorové feSeni usporadani pfistava. Vybrané prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve

vzorovém listu charakter pfikladu mozného feSeni.
4102.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu prekladisté vychazeji z rozmérd navrhového plavidla pro danou vodni cestu,
pozadavkl vyhlasky ¢€.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a

dopravé nebezpecénych véci“ a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.

Hlavnim prvkem obchodniho pfistavu je pfistavni bazén. Pfistavni bazén se naléza vzdy na odbocce
vodni cesty. V misté pruplavni odbocky, na jeji trase nebo v prostoru vjezdu do pfistavniho bazénu se
umistuje obratisté plavidel. Parametry obratist€ museji umoznit bezproblémové otoCeni navrhového
plavidla. Obratisté muze byt umisténo v rozSifeném Useku pfistavni odbocky ¢i pristavniho bazénu, nebo
v zéfezu vodni cesty do bfehu. Rozméry a konstrukéni feSeni obratiSté je znazornéno ve vzorovém listu
VL 4130. Obratisté musi byt umisténo na trase vodni cesty v Useku nad i pod pfistavem nebo prekladistém.
Vzdalenost obratisté od pfistavu nebo piekladisté by neméla pfesahnout 500 m. Usek vodni cesty mezi

pFistavem, popfipadé prekladistém a obratiStém plavidel, nesmi prochéazet plavebni komorou.

Obchodni pfistav muze byt dispozi¢né feSen jako prostor s jednim, dvéma nebo vice bazény. Biehy
obchodniho pfistavu mohou byt navrZzeny jako kolmé tizni zdi nebo Stétové stény, popfipadé jako Sikmé
bfehy vybavené dalbami nebo vazacimi kruhy. Kolmé pfistavni hrany se nejCastéji navrhuji v Usecich
prekladnich poloh. V &astech pfistavu vymezenych odstavnym poloham byvaji naopak vétSinou Sikmé,
opevnéné brehy s dalbami. Celni hrana pfistavniho bazénu byva velmi &asto navrhovana jako $ikma,

s velmi mirnym sklonem, pro umisténi lodénic nebo lodnich zdvihadel.

Minimalni Sifka pfistavniho bazénu ¢€ini 60 m, pfi¢emZ by mensi rozmér pfistavniho bazénu nemél
prekrocit 100 m. Délkovy rozmér pfistavniho bazénu je dan poctem pfistavnich poloh sefazenych za sebou.
V pfipadé obchodniho pfistavu se dvéma a vice bazény by meéla vzdalenost mezi kraji bazénu Ccinit
100 — 200 m. Useky hran pfistavu jsou rozdéleny do na sebe navazujicich pfistavnich poloh, které mohou
mit funkci pfekladni nebo odstavnou. Uspofadani a vybaveni prekladni polohy je znazornéno ve vzorovém

listu VL 4112. Usporadani a technické feSeni odstavné polohy je zahrnuto do vzorového listu VL 4111.

Pocet poloh je dan individualnimi potfebami pfistavu. Délka jedné odstavné nebo prekladaci polohy
je doporu¢ena 120 m. Kazda poloha pfistavisté musi byt FeSena tak, aby na ni byl vZzdy umoznén volny

pfijezd techniky po bfehu a plynulé pfipluti a odpluti navrhového plavidla.

Prekladaci i odstavné polohy museji byt po celé délce vybaveny Gvaznymi prvky. Maximalni osova
vzdalenost jednotlivych Gvaznych prvkl &i daleb 33.0 m je stanovena vyhlaskou €.222/95 Sb.. Do prostoru
odstavné nebo prekladaci polohy musi byt zajistén pfijezd po zpevnéné komunikaci minimalni Sifky 3.0 m.
Pfijezdova komunikace k pfistavu musi byt navrZzena tak, aby umozfovala plynuly a volny pfijezd a odjezd
do prostoru kazdé polohy pfistavu. Uspofadani komunikaci musi pfistavu musi rovnéz umoznit prabézny
prijezd arealem pristavu. Odstavné i prekladaci polohy museji byt v celé délce osvétleny venkovnim

osvétlenim tak, aby byla zajiSténa intenzita osvétleni v kazdém misté polohy minimalné 0.5 luxd.

Plochu a vybaveni obchodniho pfistavu Ize rozdélit podle toho, zda néleZeji k infrastruktufe vodni
cesty, nebo patfi do majetku vlastnika pfistavu. K infrastruktufe vodni cesty ndélezi pfistavni bazén
s pfistavnimi hranami a Sikmymi svahy, v€etné konstruk&énich prvk( a vybaveni pfistavnich hran. Do této
skupiny spadaji konstrukce pfistavnich zdi s Uvaznymi prvky, schodisti, pfipojovacimi nikami, Zebfiky a
dalbami. Do skupiny pfipadajici k infrastruktufe pfistavu patfi pfekladaci zafizeni, zpevnéné a nezpevnéné
plochy za pfistavnimi hranami uréené k pfekladani nebo skladovani zboZzi, pfijezdové komunikace,

Zelezni¢ni vle€ky, skladové objekty a administrativni budovy.

4102.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4102 zahrnuje textovou Cast, variantu ,A“ vzorového schématu pudorysného
usporadani pfistavu s jednim bazénem v méfitku 1 : 5 000 a variantu ,B* vzorového schématu padorysného
uspofadani pfistavu se dvéma bazény v méfitku 1 : 5 000. VeSkeré prvky pfistavu jsou soucastmi
stavebniho FeSeni pfistavl a prekladist. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméra a kot a odkazl na vzorové listy, v nichz je dany prvek zpracovan.
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4102.2. Popis technického reSeni
4102.2.1. Varianta ,A" —obchodni pFistav s jednim bazénem

Ve vzorovém listu je ve varianté ,A“ znazornén pfiklad uspofadani obchodniho pfistavu
vybaveného jednim bazénem. Pfistavni bazén je feSen s kolmymi pfistavnimi hranami vybavenymi
Gvaznymi prvky, schodisti, Zebfiky a osvétlenim. Minimalni Sifka pfistavniho bazénu ¢&ini 60 m, zatimco jeho
maximalni Sitka je 100 m. Délka pfistavniho bazénu je dana po¢tem na sebe navazujicich pfekladnich a

odstavnych poloh.

Pfijezd do prostoru obchodniho pfistavu zajistuji Ctyfi pfijezdové komunikace. Poloha pfijezdovych
komunikaci a jejich Sitka musi zajistit plynuly a volny pfijezd ke kterékoliv poloze pfistavu. Komunikace
rovnéz umoznuji prabé&zny prujezd arealem obchodniho pfistavu. Areal pfistavu je také napojen Ctvefici
vle€ek na Zelezni¢ni trat. Na kazdou stranu pfistavniho bazénu vedou dvé Zelezni¢ni vle€ky, z nichz jedna

prochazi 1. zénou pfistavu a druhd protina 3. zénu skladovacich ploch.

S vodni cestou je pfistavni bazén propojen pruplavni odbockou. V misté praplavni odbocky, na jeji
trase nebo v prostoru vjezdu do pfistavniho bazénu je umisténo obratiSté plavidel. Parametry obratisté

museji umoznit bezproblémové otoceni navrhového plavidla.

Obchodni pfistavy slouzi k nakladani, vykladani nebo prekladani pfepravovaného zboZzi. Veskeré

plochy, nalezejici k infrastruktufe pfistavu, |ze rozdélit podle ucelu a doby skladovani zboZzi do tfi zon.

I. z6na pristavu pfedstavuje prekladni plochu. Prfekladni plocha pfiléhajici t&sné k pfistavnim
hrandm slouZi k pfekladani, nakladani a vykladani zbozZi z plavidel. Plocha je provadéna jako zpevnéna,
vybavena mobilnimi i stabilnimi pfekladacimi mechanizmy. Minimalni Sifka pfrekladni plochy ¢ini 20.0 m,
délka prekladni plochy je dana délkou pfistavniho bazénu. Do prostoru pfekladni plochy musi byt vzdy

umoznén plynuly pfijezd a volny pruajezd. V 1. z6né pfistavu neni dovoleno skladovani vylozeného zbozi.

Il. z6na pfFistavu predstavuje plochu kratkodobého skladovani, ktera pfiléha z vnéjSi strany
k prekladni ploSe. Plocha kratkodobého skladovani slouzi k ukladani zbozi na dobu v fadu dnud. Plocha
muzZe byt provedena jako zpevné&na nebo nezpevnéna. Sitka Il. zony pristavu je dana konkrétnimi potfebami
prostoru pro kratkodobé skladovani. Do prostoru plochy kratkodobého skladovani musi byt vzdy umoZnén

plynuly pfijezd a volny prijezd.

lll. zéna pFistavu pfedstavuje plochu dlouhodobého skladovani pfiléhajici z vnéjsi strany k plose
kratkodobého skladovani. Plocha dlouhodobého skladovani slouzi k ukladani zboZzi na dobu v fadu mésica.
Plocha mlze byt provedena jako zpevnéna nebo nezpevnéna. Sifka lll. zony pfistavu je dana konkrétnimi
potfebami dlouhodobého skladovéani. Do prostoru plochy dlouhodobého skladovani musi byt vzdy umoznén

plynuly pfijezd a volny prijezd.

4102.2.2. Varianta ,B“ — obchodni pFistav se dvéma bazény

Ve vzorovém listu je ve varianté ,B“ znazornén pfiklad uspofadani obchodniho pfistavu
vybaveného dvéma bazény. Pristavni bazény jsou feSeny s kolmymi pfistavnimi hranami vybavenymi
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Gvaznymi prvky, schodisti, Zebfiky a osvétlenim. Minimalni Sifka pfistavniho bazénu ¢ini 60 m, zatimco jeho

maximalni Sifka je 100 m. Délka pfistavniho bazénu je dana poctem na sebe navazujicich prekladnich a

odstavnych poloh.

Pfijezd do prostoru obchodniho pfistavu zajistuji tfi pfijezdové komunikace. Poloha pfijezdovych
komunikaci a jejich Sifka musi zajistit plynuly a volny pfijezd ke kterékoliv poloze pfistavu. Komunikace
rovnéz umoziuji prabézny prijezd aredlem obchodniho pfistavu. Aredl pfistavu je také napojen Sesti
vleCkami na Zelezni¢ni trat. Ke kaZzdému pfistavnimu bazénu vedou tfi Zelezni¢ni vle€ky, z nichz dvé

prochazeji 1. zénou pfistavu a dal3i protina 3. zénu skladovacich ploch.

S vodni cestou jsou pfistavni bazény propojeny priplavni odbockou. V misté pruplavni odbocky, na
jeji trase nebo v prostoru vjezdu do pfistavniho bazénu je umisténo obratisté plavidel. Parametry obratisté
museji umoznit bezproblémové otoceni ndvrhového plavidla. Stejné jako pfistav s jednim bazénem, je areal
obchodniho pfistavu se dvéma nebo vice bazény rozdélen na |. pfekladaci zo6nu , Il. zénu kratkodobého

skladovani a lll. zénu dlouhodobého skladovani.

4102.3. Zavaznost vzoroveho listu
Konstrukéni a rozmérové feSeni pristavu charakterizuji tfii typy Udaju — zavazné, doporudujici a volné.

Zavaznymi Udaji jsou vyhlasSkou €.222/95 Sh. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych Grovni
avaznych prvkl €inici 1.50 m. Zavazné jsou také maximalni vzdalenosti avaznych prvka 33.0 m. Pro
vzorovy list byla zvolena optimalni navrhova vzdalenost Gvaznych prvka 30.0 m. Zavaznym Udajem pro

navrh pfistavu je rovnéz minimalni plavebni hloubka, ktera ¢ini 3.80 m.
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Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené ddaje nejsou pro individudlni navrh pfistavu zavazné, av3ak jejich pouziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé Casti rozliSeny zesilenym typem pisma
s ohrani¢enim. K doporu¢enym Gdajlim je mozno zaradit koncepci technického feSeni obchodniho pfistavu
s rozdélenim aredlu pfistavu na zény, délku odstavné polohy 120 m, délku pFekladaci polohy 120 m,
minimalni Sirku pfistavniho bazénu 60 m, maximalni Sifku pFistavniho bazénu 100 m a minimalni

Sifku I. zony pfistavu €inici 20 m.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.
4102.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Usporadani obchodniho pfistavu nebylo v pGvodnich vzorovych listech vodnich cest FeSeno.
Predkladané feSeni je zcela nové a cCerpa z nejnovéjSich pozadavki na konstrukci a vybaveni rejd

plavebnich komor.
4102.5. Variantni reSeni

Vzorovy list obchodniho pfistavu zahrnuje pouze priklady a koncepci usporadani obchodniho pristavu.
V konkrétnim navrhu musi byt vybaveni, uspofadani, poCet a rozméry bazénu pfizplisobeny mistnim
podminkédm a poZadavkim. Pro technicky navrh obchodniho pfistavu proto pfipada v tvahu velké mnozstvi

rlznych variantnich feSeni.
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