2531.1. Charakteristika vzorového listu
2531.1.1. Zpasob pouziti

Vzorovy list VL 2531 je soucasti skupiny vzorovych listd znézornujicich Gpravy povrchi profilu
vodnich cest. Vzorovy list znazorrfiuje feSeni pfricného profilu drahy vodni cesty chranéného vétrolamy, jejich
slozeni a vySkou. Vykresova c&ast dale obsahuje priklady kombinaci vysadby raznych druh dfevin
umisténych podél trasy vodni cesty a prebirajicich funkci vétrolamu . Souc€asti vzorového listu je rovnéz

grafické znazornéni G¢inkl vétrolamu vysazeného pfi vodni cesté na vznik chranéného prostor uvnitf profilu

vodni cesty.

Vzorovy list ma slouzit jako univerzalni priklad feSeni ochrany trasy vodni cesty vedené Fi¢nim
usekem, popfipadé praplavem pred ucinky vétru. Pfedkladana feSeni jsou univerzalni, nezavisla na tfidé
vodni cesty. Druhy jednotlivych dfevin vytvéafejicich linii vétrolamu, jejich vzdalenosti i linie umisténi museji

byt pfedmétem individualniho projektového navrhu.
2531.1.2. Zasady névrhu

Jednou ze zavaznych prekazek pro plavebni provoz je silny boéni vitr, ktery nepfiznivé ovliviiuje
hlavné plavbu prazdnych plavidel. V krajnim pfipadé muze tento vitr plavbu i znemoznit. Nejucinnéjsim
opatfenim na zmirnéni negativnich ucinkd vétru je vysadba vétrolamu podél bfehd vodni cesty. Nutnost
téchto opatfeni jesté podtrhuje skute¢nost, Ze se ve vodni dopravé velmi ¢asto pouziva tla¢enych lodnich

souprav, které maji omezenou moznost vyrovnavat pusobeni bocnich sil.

Omezeni sily vétru vysadbou vétrolamu podél vodnich cest ma rovnéz vliv i na sniZeni oscilacnich
vétrovych vin, které se nepfiznivé projevuji na stabilité¢ bfehového opevnéni. Ukolem vétrolamu je chranit
Uzemi pfed nepfiznivymi U€inky vétru sniZzenim jeho sily a rychlosti. Ochranny uc€inek vétrolamu pusobi
oboustranné, tj. osazeny pas zplUsobuje sniZeni rychlosti vétru jak na strané navétrné, tak i na strané
zavetrné.

Pfed okrajem linie vétrolamu na navétrné strané vznika polStdfF vzduchu se silné utlumenym
pohybem, ktery vitr z volného prostranstvi pretéka a obtéka. Na zavétrné strané je dosah ochranného vlivu
jesté vétsi a rychlosti za padsem ubyva v zavislosti na Sifce a propustnosti vétrolamu. Zcela nepropustné
vétrolamy jsou méné ucinné nez vétrolamy polopropustné. Nejrovhnomérnéjsiho snizeni rychlosti vétru se
dosahne vytvorenim vétrolamu stfedné propustnych s podrosty kefl ve spodni ¢asti, nad niz je vrstva korun
stromu. Je dulezité, aby obé patra meéla pfiblizné stejnou propustnost. V ramci realizace vétrolamu je nutné

posouzeni moznosti vyskytu vira.
2531.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 2531 zahrnuje textovou ¢ast, priklad FeSeni pficného profilu vodni cesty s vétrolamem

v v

s vyznacenim U¢&inka vétrolamu na smér a rychlosti vétru v méfitku 1 : 200 a pUdorysné ilustra¢ni feSeni
linie vétrolamu s vyznacenim druhové skladby i doporu¢enymi vzdalenostmi vysadby v méfitku 1 : 200.
VeSkeré koty, rozméry a rozestupy vykreslenych druhl vétrolamud jsou znazornény jako mozny priklad

feSeni, které vSak musi byt pfedmétem konkrétni projektové dokumentace.

2531.2. Popis technického reSeni
Vliv vysadby vétrolamu na vznik chranéného prostoru uvnitf profilu vodni cesty Ize shrnout takto:

0 Rychlost vétru na navétrné strané vétrolamu se zmen3uje do vzdalenosti 5 - 15 nasobku

vysky vétrolamu.

o Na zavétrné strané vétrolamu saha ochranny vliv do vzdalenosti 20 — 40 nasobku vySky

vétrolamu.

a PFi vstupu do pasma se pramérna rychlost vétru rovna asi 60% rychlosti vétru na volném

prostranstvi.

Dosah vlivu vétrolamu zéavisi hlavné na jeho vySce, struktufe a sloZeni. Zasadou pro navrh
vétrolamu je, aby jeho konstrukce byla stejnomérnd, neruSena prarvami a mezerami, ve kterych by se
zvy3ovala rychlost zejména narazového vétru. Uginné propustnosti  a pfiznivého prabéhu vzduchovych

proudnic se dosahne zaloZzenim porostu z dfevin, liSicich se vySkovym vzristem, tvarem a hustotou koruny.

Jako chranéné pasmo za linii vétrolamu je povazovan prostor vySky z = 4.0 m, ve kterém je
rychlost vétru sniZzena na polovinu puvodni hodnoty. VySka z pfiblizné odpovida vySce prazdného tlaceného
¢lunu nad hladinou vodni cesty.

Potfebna vyska vétrolamu H zavisi na Sifce plavebni drahy a na odlehlosti plavebni drahy od brehu.

Takto stanovenou vySku pfekazky je vhodné uvazovat nad niveletou bfehu, ¢imz se docili ve vySce

ochranného péasu urcité rezervy.
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Obr.9.5 - Vztah mezi vySkou pfekdZky H a Sifkou chrédn&ného
pasma X pro Z = 4 m a v/vo = 0.5
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Vhodny navrh druhové a prostorové skladby vétrolami podmiriuje jejich a€innost. Dokonalé pasobeni
bfehovych porostu ve funkci vétrolami vyzaduje, aby jejich konstrukce jak v druhové, tak i v prostorové
skladbé vytvarela polopropustnou pfekéazku, tlumici na poZzadované délce rychlost vétru. DoporuCuje se
patrové usporadani bfehovych porostu. Spodni patro, tvofené kefi o dostateéné hustoté, vyplfiuje prostor
pod korunami stromovité rostoucich dfevin. Prostorove je pas kefl umistén bud na navétrné strané porostu

nebo pfimo pod porostem stromu.

Horni patro bfehovych porostd se navrhuje ze stromovité rostoucich dfevin, které vytvareji kostru
porostu, zachycuji narazovy vitr pfedevsim spodni ¢asti korun a navazuji na koruny kefového patra. Ostatni
dfeviny maji vytvaret roz¢lenény porostni zapoj, jehoz funkci je vytvoreni zdrsnéného povrchu, ktery sniZuje
rychlost vétru. Umisténi zakladni kostry vétrolamu se voli tak, aby bylo dosaZzeno dostate¢né Sirokého

volného pruhu podél toku, potfebného pro zabezpeceni udrzby.

Pfiklad druhového i prostorového uspofadani vétrolamu je znazornén v grafické c&asti tohoto
vzorového listu. Stromovy porost je zde tvofen tfemi liniemi vzajemné se stfidajicich stromovych dfevin
zahrnujicich lipu sro€itou, dub letni, javor mlé¢, habr obecny a javor babyka. Stromy jsou vysazeny
v jednotlivych liniich v doporu¢enych vzajemnych vzdalenostech tak, aby bylo docileno co nejlepSiho ucinku

vétrolamu. Na navétrné strané je stromové patro doplnéno patrem kefovym.

2531.3. Zavaznost vzorového listu

Druhové a rozmérové feSeni vétrolamd chranicich profil vodni cesty pfed ucinky vétru musi byt
pfedmétem individualniho projektového navrhu. PFiklady navrhu vétrolamu jsou ve vzorovém listu
znazornény jako ilustrativni feSeni s udanymi hodnotami vzdalenosti prvka doporu¢enymi pro zobrazeny typ

vétrolamu.

Zavazné udaje, vyplyvajici ze znéni zakonu a vyhlasek, se k navrhim vétrolamd podél vodnich cest

nevztahuji, a proto nejsou ve vykresové €asti vzorového listu znazornény.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouzity z divodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Udaje nejsou pro individualni ndvrh zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné a v praxi se
osvédcily. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym a ohrani¢enym typem pisma.
K doporu¢enym udajliim, znazornénym ve vzorovém listu, Ize pfifadit rozestupy jednotlivych druht drevin,

jejich vySka a vzdalenosti linii dfevin.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladdaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.

2531.4. Srovnani ptvodnich a novych vzorovych lista

Zpusob ochrany trasy vodni cesty pred G¢inky vétru nebyl v plvodnich vzorovych listech feSen.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnoveéjSich pozadavkld na konstrukci a tvar plavebni drahy

vodnich cest.
2531.5. Variantni reSeni

Variantnich feSeni navrh( vétrolamU existuje velké mnozstvi. Jednotlivé varianty se vzajemné mohou
liSit druhovym sloZzenim stromového porostu, poétem linii stromu, odsazenim linie vétrolamu od bfehu vodni

cesty nebo umisténim kefového porostu na navétrné ¢i zavétrné strané vétrolamu.

T POYRY
UPRAVY POVRCHU PROFILU VODNi CESTY REDITELSTVI’ VL2531
OPEVNEN{ BREHU VODN{ CESTY VODNICH CEST
CR 3/5
VETROLAMY ] 7/ 2007
) L . VZOROVE
OCHRANA TRASY VODNI CESTY PRED UCINKY VETRU LISTY




C POYRY

o

UPRAVY POVRCHU PROFILU VODNIi CESTY
OPEVNEN{ BREHU VODN{ CESTY

VETROLAMY
OCHRANA TRASY VODNI CESTY PRED UCINKY VETRU

REDITELSTVi

VODNICH CEST
CR

VZOROVE
LISTY

VL2531
1/5

71 2007







